
车主手册 ( 使用说明书 )
操作
维护保养
规格和技术参数

本车主手册(使用说明书)内记载的所有内容是出版本《车主
手册(使用说明书)》当时的最新信息。现代汽车公司保留随
时变更设计的权利，以便现代汽车持续不断地改进汽车产
品的政策、策略得以延续和实现。
在本车主手册(使用说明书)内记载的内容，包括标配项目和
选配项目的概述、解释和使用说明等，适用于本车型的所
有款式车辆。
因此，您可能会发现您的现代汽车没有配备在本《车主手
册(使用说明书)》记载内容中的部分功能、系统或装置。
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注意 ：现代品牌汽车的改装

现代汽车禁止任何方式的改装。对现代汽车的任意改装会对车辆的安全性、耐久性和性能
产生严重影响，而且会违反现代汽车的有限保修条款。某些改装，还会违反国家交通运输
部和其他政府部门制定的法律法规。

双向无线电通讯装置或车载电话的安装

您的现代汽车配备了各种电控系统。在您的车辆上加装双向无线电通讯装置或车载电话
时，如果装配、调试不良，会干扰电控/电气系统的正常运行。
因此，如果您选择加装这些装置之一，我们建议您遵守无线电通讯装置制造商提供的装
配、使用和安全注意事项的说明，或者向现代汽车授权经销商咨询有关加装、使用的特殊
要求或安全注意事项。
介绍
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安全及车辆损坏事项警告
在《车主手册(使用说明书)》内包括有标题为“危险”、“警告”、“注意”和“参考”的
事项。
这些标题的含义如下：

 
 “危险”表示极度危险的情况。如果不遵守会导致严重或致命人身伤害。
 

 
 “警告”表示非常危险的情况。如果不遵守可能会导致严重或致命人身伤害。
 

 
 “注意”表示轻度或中度危险的情况。如果不遵守可能会导致轻度或中度人身伤害。
 

 “参考”表示一定危险的情况。如果不遵守可能会导致车辆损坏。
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前言
感谢并恭喜您选择现代品牌汽车。欢迎您正式成为日益发展的现代品牌汽车的尊贵车主。 
现代汽车公司为拥有优秀的技术人员和品质卓越的车辆而感到自豪。
本《车主手册(使用说明书)》将向您详细介绍您的现代品牌汽车配备的各种系统、功能和
正确的操作方法。您应熟悉您的现代品牌汽车配备的各种功能，而且要掌握车辆正确的操
控方法，以便于您随时畅享您的现代品牌新车。因此，请您在开始畅享您的现代品牌新车
之前，认真阅读本《车主手册(使用说明书)》的内容，阅读后妥善保存。
本《车主手册(使用说明书)》向您提供了本车辆操作安全性、行驶安全性、交通安全性有关
的重要信息和说明，以便于您熟悉安全操控车辆。
本《车主手册(使用说明书)》还向您提供了能保持本车辆设计安全性和使用寿命的车辆维
护保养信息。现代汽车公司建议您将本车辆所有维护保养和维修工作交由现代汽车授权
经销商进行。现代汽车授权经销商已经准备好为您的现代品牌汽车提供高品质服务、车辆
维护和任何其他您所需要的帮助。
本《车主手册(使用说明书)》是现代品牌汽车不可分割的重要组成部分，您必须确保本《车
主手册(使用说明书)》始终陪伴您的现代品牌汽车，以便您能及时查阅所需信息。当您转
售您的现代品牌汽车时，应将本《车主手册(使用说明书)》一并转交给下一位车主，以便下
一位车主也能熟悉现代品牌汽车的重要操控、安全和维护保养等信息。

现 代 汽 车 公 司
 

 您必须使用现代汽车公司规定的高品质润滑油等产品。如果您使用不符合现代汽车公司
规定的劣质润滑油，会导致车辆严重损坏。您必须始终使用规定规格高品质润滑油。润滑
油规格有关的详细信息，请参考本《车主手册(使用说明书)》中的“电动汽车规格”部分。
 

版权归2024年现代汽车公司所有，现代汽车公司保留所有权利。未经现代汽车公司书面
许可，不得以任何形式或方式翻印、传播本《车主手册(使用说明书)》中的全部或部分内
容。

如何使用本《车主手册(使用说明书)》
我们希望帮助您在驾驶中获得最大的乐趣，而本《车主手册(使用说明书)》可以向您提供
方方面面的帮助。因此，我们建议您务必详细阅读本《车主手册(使用说明书)》的全部内
容，尤其是各种警告、注意、参考事项，以将事故危险性降到最低。
本《车主手册(使用说明书)》内配合插图和说明，帮助您更加熟悉您的车辆。您仔细阅读本
《车主手册(使用说明书)》，就会熟悉本车辆的各种功能、重要安全信息和各种路况下的驾
驶技巧。
在目录中提供了整本《车主手册(使用说明书)》的总体布局。在索引中，将本《车主手册(
使用说明书)》内的所有项目以英文字母次序进行了排列，您可以从中快速找到所需信息
的章节和页数。
章节：本《车主手册(使用说明书)》分为9个章节和1个索引。在每个章节首页的目录中均列
出了主题目和所在页数，便于您查找需要查阅的内容。 
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安全信息
您和他人的安全是最重要的。在本《车主手册(使用说明书)》内提供了各种安全注意事项
和安全操作规程。这些信息会提醒您可能对您或他人造成伤害，或者可能造成车辆损坏的
潜在危险性。
在车辆上提供的安全标签和在本《车主手册(使用说明书)》内提供的安全信息说明了这些
潜在危险性，并说明了如何避免或降低危险性。
在本《车主手册(使用说明书)》内提供的各种警告和指示均为确保您和他人的安全。如果
不遵守这些各种安全警告和指示，会导致严重或致命的人身伤害。
在本《车主手册(使用说明书)》中使用了“危险”、“警告”、“注意”和“参考”标志词
和安全警告标志。

X
此标志为《安全警告标志》，用于警告您潜在的人身伤害、车辆损坏危险。请遵守所有在
此标志下的安全警告信息，以免发生严重或致命人身伤害，或财产损失事件。《安全警告
标志》标记在“危险”、“警告”和“注意”标志词的前方。

 
 “危险”表示极度危险的情况，如果不遵守会导致严重或致命人身伤害。
 

 
 “警告”表示非常危险的情况，如果不遵守可能会导致严重或致命人身伤害。
 

 
 “注意”表示轻度或中度危险的情况，如果不遵守可能会导致轻度或中度人身伤害。
 

 “参考”表示一定危险的情况，如果不遵守可能会导致车辆损坏。
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车辆改装
• 您的车辆禁止进行任何形式的改装。否则，会影响车辆性能、安全性和耐久性，还会

违反国家的有关车辆安全、废气排放控制的法律法规。
此外，因进行任何形式的改装而导致的车辆损坏、车辆性能故障等，不在新车有限保
修范围内。

• 如果加装使用非授权电子 / 电气设备，可能会导致车辆操控性能异常、电子 / 电气电
路损坏、蓄电池电能消耗量增大等不良影响，甚至可能会引发车辆火灾事故。

远程监控系统
远程监控系统收集车辆状态和位置信息并将此信息发送给服务器，以这样的方式管理车
辆状态， 以确保安全驾驶。 
• 监控终端通过车辆的 CAN 通信信号和 GPS 天线获得车辆状态信息。同时，此终端通

过移动通信发送车辆信息至符合国家标准的公司服务器。
• 公司服务器分析车辆运行数据， 并发送监控所需数据至政府服务器。

 
 根据国家政策相关规定，遵守电动汽车远程服务和管理系统技术标准，实时监控新能源汽
车GB/T32960。应实时将与车辆运行状态和故障数据相关的主要信息(车辆状态、 位置数
据、 蓄电池状态和电机状态)发送至公司和政府服务器。 现代汽车监控数据，此数据受国
家标准规定限制，只能使用此数据来满足国家要求。
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高压电池包的回收
本车辆的动力蓄电池安装在底盘底部，动力蓄电池由多组锂电池单格电池组成。如果随意
处理动力蓄电池， 可能对环境造成污染和危害。
如果动力蓄电池已老化，或者无法继续使用，按照规定的方式进行回收处理。
现代汽车售后服务网点在进行动力蓄电池的定期检查或维修作业时，必须进行蓄电池容
量和状态相关的检验。
必须按照相关的法律、法规和规定对蓄电池进行回收处理， 现代汽车作为责任主体，根据
市场行情进行回收。
由于车辆报废或其他原因产生的废旧动力蓄电池，建议由动力蓄电池所有人将废旧动力
蓄电池移交至现代汽车指定的回收服务网点进行回收。 有关动力蓄电池维修、更换及回收
处理等详情请咨询现代汽车售后服务网点。
说明： 如果将废旧动力蓄电池移交给其他单位或个人， 或者私自拆卸、拆解动力蓄电池，
由此导致环境污染或安全事故的， 必须由动力蓄电池所有人承担其相应的责 任。

车辆操控说明
与其它此类型的车辆一样，如果没有正确操控车辆，可能造成车辆失控，引发严重的交通
事故或车辆侧翻事故。特殊的车辆设计特性(较高的离地间隙、轮距等)，使本车辆的重心
比传统轿车的重心高。这种设计特性，使本车辆不能以与传统两轮驱动(2WD)型轿车相同
的速度转弯。因此，本车辆应避免急转弯、紧急转向等机动操作。重新强调，如果没有正
确操控车辆，可能造成车辆失控，引发严重的交通事故或车辆侧翻事故。请务必阅读本
《车主手册(使用说明书)》第6章中的“降低侧翻风险”驾驶指南。
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车辆数据收集和事件数据记录仪
NENEV4WD
本车辆配备了事件数据记录仪(EDR)。配备事件数据记录仪(EDR)的主要目的是，在发生
特定碰撞、接近碰撞或近似于碰撞的事故时，如气囊展开或撞到道路障碍物等的情况，记
录其状态数据。这些数据会帮助了解车辆系统的运行情况。本车辆配备的事件数据记录仪
(EDR)记录如下数据：
• 车辆各系统的运行状态如何；
• 驾驶员和乘员是否佩戴了安全带；
• 驾驶员操作加速踏板和 / 或制动踏板的量为多少 ( 如有操作时 ) ；
• 车辆行驶速度为多少；
• ( 如有配备 ) 驾驶员是否启动巡航控制 / 智能巡航控制
• ( 如有配备 ) 车辆是否启动正面防撞辅助 (FCA) 或自动紧急制动 (AEB)
为了在事件数据记录仪(EDR)中记录车速，从源信息中采集4个车轮的速度数据。在车辆
中，高级驾驶辅助系统(ADAS)与巡航控制(CC)、智能巡航控制(SCC)、正面防撞辅助
(FCA)或自动紧急制动(AEB)等多个系统相关，但是独立于电子稳定控制(ESC)系统。换言
之，高级驾驶辅助系统(ADAS)和电子稳定控制(ESC)系统相互关联，但是没有集成在一个
系统中。
一个事件数据记录仪(EDR)最多可记录3个事件。事件数据记录仪(EDR)记录超过触发界限
的事件。触发界限是指在150毫秒内，纵向/横向速度(ΔV)变化量超过8 km/h。如果为激
活不可逆辅助保护系统的事件，事件数据记录仪(EDR)会记录此事件，而且不能覆盖此事
件的记录信息。换句话说，如果事件为没有激活不可逆辅助保护系统的事件，事件数据记
录仪(EDR)记录的此事件信息是可以被随后的信息覆盖。
要读取事件数据记录仪(EDR)记录的数据，需要使用专用设备从车辆或事件数据记录仪
(EDR)终端中读取。需要读取事件数据记录仪(EDR)记录的数据时，我们建议您向现代汽
车授权经销商咨询详细信息。
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关于 “ 电动汽车入门指南 ”
“电动汽车入门指南”提供了有关车辆上应用的新技术信息，并说明如何使用主要功
能。“电动汽车入门指南”可以让您快速轻松地了解车辆的新功能以及如何便利运行它
们。
• 驾驶车辆前，请仔细阅读随车提供的手册，并遵循每个车辆功能的所有安全信息和注

意事项。
• “ 电动汽车入门指南 ” 涵盖了所有选配规格。其中可能包括对车辆内未配备功能的描

述。
• “ 电动汽车入门指南 ” 中的车辆外部和内部图像可能与实际车辆不同。

了解您的电动汽车
电动汽车利用高电压蓄电池的电能通过驱动电机驱动车辆。了解电动汽车的特点，并检查
驾驶前必须了解的功能。

电动汽车的特点
电动汽车与汽油车和柴油车的特性区别如下：
• 电动汽车是环保车，因为它们不使用化石燃料来驾驶车辆。此外，与汽油车和柴油车

不同，电动汽车噪音和振动都很小，车辆的使用寿命相对较长。
• 减速或下坡行驶时，电动汽车使用再生制动。再生制动给高电压蓄电池充电，最大限

度地减少能源损失。
• 如果高电压蓄电池电量不足，您可以使用慢速充电器、快速充电器或便携式充电电缆

给车辆充电。详细信息请参考 “ 您的电动汽车充电 ” 部分。

 
 车辆减速和制动时，再生制动功能使用驱动电机将车辆惯性动能转换为电能，给高电压蓄
电池充电。
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蓄电池信息
电动汽车内使用的蓄电池如下：
• 高电压蓄电池 ( 大容量 ) ：驱动电机并运转暖风 / 空调。可以通过慢速充电器、快速充

电器或便携式充电器给它充电。
• 12 V 蓄电池：操纵所有车灯、雨刮器和音响系统。在仪表盘上显示¢指示灯或高

电压蓄电池充电时，会自动给它充电。

电动汽车的主要部件
您的电动汽车主要部件及其功能如下：
• 车载充电器 (OBC) ：通过将电网的交流电转换为直流电，给高电压蓄电池充电。
• 逆变器：将电源从直流电 (DC) 转换为交流电 (AC) 供给至电机；在减速和制动过程

中，将电源从交流电 (AC) 转换为直流电 (DC)，给高电压蓄电池充电。
• 低电压直流 - 直流转换器 (LDC)：将高电压蓄电池的电源转换为低电压 (12 V) 电源，

并向车辆中的电气设备供电。
• 车辆控制模块 (VCU)：控制车辆上的各种控制器和传感器。
• 电机：使用高电压蓄电池中积累的电力来驱动车辆 ( 作用与汽油车和柴油车内的发动

机相同 )。
• 减速器：以适当速度和扭矩将驱动电机的转矩传递至车轮。
• 高电压蓄电池 ( 锂离子电池 )：储存和供给电动汽车运行所必需的电力。( 单独安装的

12 V 蓄电池在车辆处于 ACC 或 OFF 状态时给车辆供电。)

 
 • 禁止拆卸或分解任何高电压蓄电池的连接器和电线。否则可能会导致发生电击等事故，

造成严重伤害，并严重降低车辆的性能和耐用性。
• 当高电压蓄电池或其相关部件需要检查和保养时，我们建议您将此项工作交由现代汽

车授权经销商进行。
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使用高电压蓄电池时的注意事项
驾驶和存放车辆时高电压蓄电池的注意事项如下：

 
 • 保持高电压蓄电池的仪表指针不低于 10％。在蓄电池电量低的情况下长时间存放车辆

可能会损坏蓄电池或降低蓄电池容量，从而可能导致需要更换蓄电池。
• 如果发生碰撞，车辆受到冲击，我们建议您将此车辆交由现代汽车授权经销商检查，

查看蓄电池连接状态。
• 使用输电 (V2L) 功能可能会因使用高电压蓄电池的电能而缩短行驶里程，重复使用输

电 (V2L) 功能会缩短高电压蓄电池的使用寿命。
• 重复使用输电 (V2L) 功能会缩短高电压蓄电池的使用寿命。
• 即使未驾驶车辆，高电压蓄电池电量也可能自然减少。
• 将车辆存放在过热或过冷的环境下可能会降低蓄电池性能。
• 续航里程或功率输出可能根据车外温度等驾驶条件而有所变化。高速驾驶车辆或在上

坡道路上驾驶车辆可能会增加蓄电池消耗，缩短续航里程。
• 如果您使用由高电压蓄电池驱动的暖风或空调，续航里程可能会缩短。使用暖风或空

调时，请保持适当温度。
• 随着车辆经年累月的使用，蓄电池的性能会自然退化，这会导致续航里程缩短。 充电

容量和续航里程不断下降时，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。

• 如果长时间不使用车辆，请至少每 3 个月给车辆充一次电，以免蓄电池完全亏电。当
蓄电池电量较低时，立即给车辆充电。

• 要使蓄电池保持在最佳状态，请使用慢速充电。当蓄电池电量为 20% 或更低时，给蓄
电池充满电有助于保持蓄电池在最佳状态。( 建议每月至少充一次电 )

• 仪表盘上显示的充电量可能根据充电条件 ( 充电器状态、室外温度、蓄电池温度等 ) 有
所降低。为了延长蓄电池寿命和安全性，在达到一定的充电量后，逐渐降低充电电流，
给蓄电池充满电。
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电动汽车管理的其它注意事项
 

 • 如果事故发生后需要进行维修或喷漆后的维修后热处理，高压电池的性能可能会降低。
如果需要进行热处理，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

• 清洁动力电部件舱时，严禁高压水喷射清洗。否则，可能会因为高压放电导致电击事
故，或者损坏车辆的电气系统。

• 请勿在车辆上安装第三方部件或改装部件。否则，会损坏电力系统。仅使用或安装原
装零件。

 

高电压切断开关
高电压切断开关是一种位于动力电部件舱内的装置，在现代汽车授权经销商处检修您车
辆时切断蓄电池的高电压。

2C_HighVoltageCutoffSwitch

 
 • 禁止触摸高电压切断开关。一旦车辆发生碰撞或电击事故，可能会导致人身严重伤害

或死亡。
• 如果需要检查或维修高电压切断开关，我们建议您将此项工作交由现代汽车授权经销

商进行。
• 除紧急情况外，禁止分离或切断高电压切断开关。否则，会出现车辆无法起动等严重

故障。
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动力蓄电池回收
动力蓄电池应按照如下顺序进行回收：
1.将车辆送至现代汽车回收服务网点，现代汽车会对动力蓄电池容量和状态进行检测。
2.对根据相关法律、法规而应予回收的动力蓄电池，现代汽车进行残值评估。
3.动力蓄电池回收利用：由现代汽车或现代汽车授权的第三方回收机构进行回收及后续

处理。
动力蓄电池运输：由于动力蓄电池需要专业运输机构进行运输，请联系现代汽车售后
服务中心或客服中心处理。

 
 • 切勿随意处理或丢弃废旧动力蓄电池，以免对环境造成严重污染。
• 若您将废旧动力蓄电池移交给不具备动力蓄电池回收资质的单位或个人，或私自拆卸、

拆解动力蓄电池，由此导致的环境污染或安全事故，现代汽车不承担相应法律责任。
 

动力蓄电池泄漏处理
动力蓄电池电解液泄漏时，会释放具有刺 激性气味的有毒气体。专业人员处理时需要佩戴
全套呼吸防护设备并控制外部火源， 避免引燃电解液。
如有可能，应尽量使用吸附材料等收集电解液，防止其污染环境。
当出现电解液外的其他液体泄漏时(如粉色的冷却液)，可采用清水冲洗的方式进行处理。 

_NE1N_zh_CN.book  Page 12  



1

1-13

您的电动汽车充电
检查有关给电动汽车充电和给您车辆充电的详细信息。
电动汽车可以通过安装在公共充电站的慢速充电器或快速充电器充电。如果在紧急情况
下无法将车辆移至公共充电站，您可以通过使用电源(交流电220 V)经由电缆控制盒
(ICCB)给车辆充电。
要查找附近的充电站，请参考本章的“搜索附近充电站”部分。

电动汽车充电安全注意事项
给电动汽车充电前，请仔细阅读并遵循下列所有安全信息。否则可能会导致电击或起火，
并导致严重人身伤害、死亡、车辆故障或财产损失。

电子医疗设备的注意事项

 
 使用此类设备时，请务必咨询您的医生和制造商，了解为电动汽车充电是否会影响设备的
操作。使用此类设备时，请务必咨询您的医生和制造商，了解为电动汽车充电是否会影响
设备的操作。
 

充电的基本安全注意事项

 
 • 充电前，在踩下制动踏板状态啮合电控驻车制动器 (EPB)，挂入 P( 驻车 ) 档并关闭车

辆。充电时移动车辆会导致财产损失、人身严重受伤或死亡。
• 仅使用规定电动汽车充电器。否则可能会损坏充电器、充电电缆或车辆。此外，还可

能导致安全隐患如火灾、爆炸等。
• 为避免电击和火灾造成财产损失、人身严重受伤或死亡，请遵循下列说明：

- 在充电连接器连接在车辆充电口和充电插座上的状态下，禁止触摸充电连接器、充
电电缆电源插头和充电口。

- 在手湿状态下禁止触碰充电连接器、充电电缆电源插头等，禁止站在水中或雪中进
行充电电缆连接操作。

- 连接或分离充电电缆时，必须握住充电连接器手柄和充电插头。
- 使用防水型充电器。禁止在雨水可能与充电电缆连接器和充电插头的接头接触的地

方给车辆充电。
- 确保充电电缆连接器与充电插头上没有水、灰尘或其他污染物。
- 如果您感觉到异常情况如气味或烟雾，请立即停止充电。
- 严禁在闪电等天气条件下给车辆充电。
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 • 在充电期间，不能将档位从 “P( 驻车 )” 档移出至其它任何档位。
• 在分离充电连接器前，请确保车门已开锁。车门闭锁时，充电连接器上的解锁按钮不

起作用。
• 为了控制充电期间高电压蓄电池的温度，或蓄电池温度高时，运行制冷系统对高电压

蓄电池进行冷却。空调压缩机和冷却风扇的运行可能会产生噪声或振动，但这是给高
电压蓄电池充电的正常现象。

• 在充电期间使用暖风 / 空调时，可以运行制冷系统。这可能会导致暖风 & 空调控制系
统的性能暂时下降。

• 根据高电压蓄电池的状态和耐久性、充电器规格和状态以及环境温度，高电压蓄电池
充电完成所需时间和续航里程有所变化。

• 在极少数情况下，使用已老化或有长时间通信延迟的 400 V 快速充电器充电时，您可
能会在车外听到高频噪声 ( 微小的嘟嘟声 )。仅当车辆试图减少自身的电磁波以尽量保
持快速充电稳定时，才会产生高频噪声。不要担心这种蜂鸣声，因为这是有意的行为，
不会影响充电性能或车辆本身。

 

冷却风扇运行注意事项

 
 

2C_MotorRoomHotCaution

充电期间，禁止手或松散衣服等靠近冷却风扇叶片。即使车辆关闭，它也可以自动运行以
控制蓄电池温度。
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充电口门操作注意事项
在操作充电口门前，请仔细阅读并遵循以下所有安全信息。

 
 • 在打开充电口门前，请检查充电口门打开的方向，并确保在打开或关闭充电口门时不

会与附近的物体发生干扰。
• 打开和关闭充电口门时，请注意不要撞到脸、头等，也不要让手或其他身体部位卡在

充电口门上。
• 如果因天气寒冷而无法打开充电口，请轻轻敲击或清除充电口附近的冰。

详细信息请参考第 5 章的 “ 电动充电口门 ” 部分。
• 切勿试图强行打开充电口门。否则可能会导致充电口门损坏或发生故障。
• 不要握住支撑充电口门的部件。部件损坏或部件变形可能导致车辆损坏和事故。
 

有关充电电缆的使用、操纵和存放注意事项

使用充电电缆时的注意事项

 
 • 如果涂层或连接器损坏，请更换充电电缆，以免发生电击。
• 禁止改装或分解充电电缆。否则可能会导致火灾、电击或人身伤害。
• 不要过度拉扯或扭曲充电电缆，并确保电缆没有扭曲。断电或电缆绝缘外壳损坏可能

导致电击或火灾。
• 禁止将充电电缆拖到底板上或将物体放在底板上。电缆绝缘损坏可能导致电击或火灾。
• 请勿在热源或加热设备附近使用充电电缆。
• 请勿使充电电缆掉落或受到强烈冲击。此外，确保没有水或液体接触充电电缆。
• 仅在周围没有儿童时使用充电电缆。
• 如果充电连接器和插头上有任何损坏、腐蚀或生锈迹象，或者充电连接器和插头的连

接感觉松动，请勿使用电缆。我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。
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处理和存放充电电缆时的注意事项

 
 • 一定要保持充电连接器和插头清洁和干燥。
• 确保充电电缆的连接器、插头和控制盒 ( 便携式充电器 ) 未被水淹没也没有与水接触。
• 保持充电电缆远离水或湿气，并将其存放在行李箱内。
• 禁止将充电电缆放在热源或加热设备附近。
• 不要让儿童接触充电电缆。
• 如果充电连接器或插头内部有灰尘或污染物，请使用气枪清除。
• 如果充电电缆被污染，请完全从充电器或电源上分离充电电缆，并清除污染物。

- 用浸有 3% 中性洗涤剂水溶液的软布轻轻擦拭充电电缆，然后用干净的抹布完全擦
除水分，并在通风良好的阴凉处干燥电缆。

- 清除污染物时，请确保充电连接器和充电插头不与水接触。
- 不要使用有机溶剂如苯、油漆稀释剂或洗涤剂等。否则可能会导致充电电缆变形、

变色或故障。
- 使用车辆去污剂时，请确保产品不含有机溶剂如苯、油漆稀释剂或洗涤剂等。

 

检查电动汽车充电的基本信息
给车辆充电前，请根据充电类型检查并了解预期充电时间、检查充电状态(SOC)以及设置
充电器锁止模式等信息。

检查充电类型和时间
电动汽车充电类型如下：
• 慢速充电：通过公共充电站的慢速充电器给电动汽车充电。慢速充电器可能需要慢速

充电电缆 ( 单独销售 )。
• 快速充电：可使用在公共充电站配置的快速充电器进行快充。请参考各快速充电器制

造商提供的使用手册。
• 便携式充电：如果车辆因蓄电池电量不足而无法移至公共充电站，则可以使用 220 V

便携式充电器 ( 单独销售 ) 使用家庭用电给车辆充电。

 
 • 如果经常使用快速充电器进行充电，蓄电池的性能和寿命就会降低。尽量将快速充电

方式使用率最小化，这有助于延长高电压蓄电池的使用寿命。除非需要快速充电，否
则请使用慢速充电。

• 家用电源插座必须符合规定规格，且可以安全地调节便携式充电器上指定的电压、电
流 ( 安培 ) 和功率 ( 瓦特 ) 等级。否则，车辆可能无法充电，或存在火灾等安全隐患。

• 如果使用家用便携式充电器给车辆充电期间配电器超载，则可能会切断家用电源或发
生火灾。

• 如果您使用便携式充电器连接家庭用电给电动汽车充电，需要支付家庭用电电费。
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每种充电类型的预计充电时间如下：

 
 • 根据高电压蓄电池的状态和耐久性、充电器规格和环境温度，高电压蓄电池充电完成

所需时间有所不同。
• 如果充电器磨损、裸露或存在任何类型的损坏，会停止充电以确保安全。使用其他正

常工作的充电器。
• 给蓄电池充电时，可能需要额外的 3 分钟时间来检查蓄电池状态。
 

充电类型 充电时间 充电量
( 最小值 - 最大值 )

充电条件
( 温度 )

慢速充电 7 kW 12小时30分 10-100 %

蓄电池温度(25 °C)快速充电
50 kW 约70分钟 10-80 %

350 kW 约18分钟 10-80 %

便携式充电 约34小时40分钟
(230 V / 12 A) 10-100 %
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确认充电标签
打开充电口门，确认充电标签。充电标签上标有安全注意符号。

2C_ChargingLabelLocation

2C_ChargingLabel
(1) 高电压警告标志：显示有触电危险的装置。
(2) 警告 / 注意符号：如果不小心操作，可能会造成人员伤亡和财产损失的装置。

 
 慢充额定电压和最大充电电流
• 单相 (Ǥ) 充电 : 230 V/32 A
• 3 相 (ǥ) 充电 : 400 V/48 A
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设置充电连接器锁定模式
您可以在慢速充电期间锁定充电连接器，防止充电连接器从车辆上意外脱落。

 
 无论应用于车辆的充电连接器锁定模式设置如何，连接器在快速充电或使用V2L功能期间
都会自动锁定。
• 完成快速充电后，充电连接器会自动解锁。
• 用电后，您可以通过按下 V2L 连接器上的开关来解锁充电连接器，从而关闭电源并开

锁车门。
• 在信息娱乐系统的主界面上，选择 “ 电动车 > Ĥ > 慢速充电设置 > 充电连接器锁定模

式 ” 项，以设置充电连接器的锁定模式。
有效锁定模式选项如下：
- 始终：无论何时将充电连接器插入充电口，都会自动锁定充电连接器。
- 充电期间：仅在充电连接器正确连接到车辆上后的充电进程中自动锁定连接器。

 

紧急情况下分离充电连接器
如果蓄电池放电或电线异常导致解锁按钮无法正常工作，则无法从车辆上断开充电连接
器。

 
 禁止强行断开充电连接器。否则可能会损坏车辆上的充电口或充电连接器。
 

如果由于蓄电池完全放电或导线故障而未断开充电连接器，请打开后备箱门并拉动后备
箱门右壁上的应急电缆。

2C_EmergencyChargingCable

• 如果拉动应急电缆后充电连接器未断开，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修
和更换工作交由现代汽车授权经销商进行。
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使用慢速充电器
慢速充电是电动汽车最常见的充电方式。使用安装在公共充电站的慢速充电电缆或单独
购买的慢速充电电缆给您的电动汽车充电。
• 要查找附近的充电站，请参考本章的 “ 搜索附近充电站 ” 部分。

 
 在给车辆充电前，请仔细阅读并遵循“电动汽车充电安全注意事项”中的说明，以免发生
电击、火灾、爆炸等事故造成财产损坏或人身伤害。
 

 
 为了防止火灾、爆炸等事故造成财产损坏或人身伤害，请遵循以下说明。
• 仅使用制造商提供的正品慢速充电电缆 ( 如有配备 )。
• 禁止使用延长电缆。
• 检查充电所需的额定电压和最大充电电流，并确保您使用的充电器电源符合要求。
• 如果您发现异常情况如气味或烟雾等，请立即停止充电。
 

了解慢速充电电缆
慢速充电电缆的外观和配置如下：

2C_ACCharger
(1) 充电连接器 ( 车辆侧 )
(2) 充电插头 ( 充电器侧 )

使用慢速充电器充电
遵循下列说明使用慢速充电器给车辆充电。
1.起动车辆状态，在踩下制动踏板的同时啮合电控驻车制动器 (EPB)。
2.关闭所有电子 / 电气设备开关，将档位挂入 “P( 驻车 )” 档，并将车辆电源转至 OFF

位置。
3.车辆车门开锁后，按下充电口门上的ŵ符号，打开充电口门。
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4.打开充电口盖，检查充电连接器和充电口是否有灰尘或其它污染物
• 如果有灰尘或污染物，请使用气枪清除。

 
 禁止触摸充电电缆的充电连接器或车辆上的充电口。
 

5.取下慢速充电电缆的充电连接器保护盖，握住充电连接器手柄并连接在车辆的慢速充
电口上。按下它，直到听到咔嗒声。

6. [ 如果使用单独购买的充电电缆 ] 取下慢速充电电缆的充电插头保护盖，握住充电插头
手柄，并将其连接到慢速充电器的电源插座 (220 V) 上。
• 仅在使用单独购买的慢速充电电缆时，才需要此程序。如果您使用安装在慢速充电

器中的充电电缆，则不需要单独的充电插头连接器。
• 充电开始后，就会在仪表盘上显示预计充电时间约 1 分钟。

 
 • 充电期间，如果打开驾驶位车门，在仪表盘上显示剩余充电时间约 1 分钟。

• 设置预约充电后，显示 “ 在预约时间等待充电 ”。
• 在等待预约充电期间预约空调或暖风运行时，剩余充电时间显示为 “-”。

 

7. [ 如果使用单独购买的充电电缆 ] 充电完成后，握住充电插头手柄，断开慢速充电器电
源插座 (220 V) 的充电插头，关闭充电插头的保护盖。
• 仅在使用单独购买的慢速充电电缆时，才需要此程序。如果您使用安装在慢速充电

器中的充电电缆，则不需要单独的充电插头断开装置。
8.握住充电连接器手柄，拉动充电连接器，将其从充电口断开。

 
 禁止在未按下充电连接器上的解锁按钮的情况下强行断开充电连接器。否则会损坏车

辆上的充电连接器或充电口。
 

9.关闭充电口盖，按下充电门门将其完全关闭。

 
 • 如果将充电连接器锁定模式设置为 “ 始终 ” 或 “ 充电时 ” ，请按下智能钥匙上

的按钮或驾驶位车门上的按钮开锁车门，然后断开充电连接器与充电口的连接。
- 详细信息请参考本章的 “ 设置充电连接器锁定模式 ” 部分。

• 在慢速充电过程中，某些区域的无线电接收质量可能会下降。
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使用快速充电器
如果您需要在短时间内给车辆充电，可以使用安装在公共充电站的快速充电器进行高速
充电。
• 要查找附近的充电站，请参考本章的 “ 搜索附近充电站 ” 部分。

 
 在给车辆充电前，请仔细阅读并遵循“设置充电连接器锁定模式”中的说明，以免发生电
击、火灾、爆炸等事故造成财产损坏或人身伤害。
 

 
 如果经常使用快速充电器进行充电，蓄电池的性能和寿命就会降低。尽量将快速充电方式
使用率最小化，这有助于延长高电压蓄电池的使用寿命。除非需要快速充电，否则请使用
慢速充电。
 

了解快速充电连接器
快速充电电缆的外部如下：

2C_DCCharger_CCS2

使用快速充电器充电
遵循下列说明使用快速充电器给车辆充电。
1.起动车辆状态，在踩下制动踏板的同时啮合电控驻车制动器 (EPB)。
2.关闭所有电子 / 电气设备开关，将档位挂入 “P( 驻车 )” 档，并将车辆电源转至 OFF

位置。
3.车辆车门开锁后，按下充电口门上的ŵ符号，打开充电口门。
4.打开充电口盖，检查充电连接器和充电口是否有灰尘或其它污染物

• 如果有灰尘或污染物，请使用气枪清除。

 
 禁止触摸充电电缆的充电连接器或车辆上的充电口。
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5.取下快速充电电缆的充电连接器保护盖，握住充电连接器手柄并连接在车辆的快速充
电口上。按下它，直到听到咔嗒声。
• 充电开始后，就会在仪表盘上显示预计充电时间约 1 分钟。

 
 充电期间，如果打开驾驶位车门，在仪表盘上显示剩余充电时间约 1 分钟。
 

6.充电完成后，握住充电连接器手柄，拉动充电连接器，将其从充电口断开。
• 根据快速充电器的类型，某些快速充电器可能没有充电连接器解锁按钮。

 
 在断开充电连接器前，请检查连接器手柄上是否有解锁按钮。如果连接器手柄配有解

锁按钮，则在不按下按钮的情况下强行断开连接器可能会损坏车辆上的充电连接器或
充电口。

 

 详细信息请参考本章的 “ 设置充电连接器锁定模式 ” 部分。
 

7.关闭充电口盖。
8.按下充电口门将其完全关闭。
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使用便携式充电器 (ICCB)
如果车辆无法移至公共充电站，您可以在提供普通电源(交流电220 V)的地方使用单独购
买的电缆控制盒(ICCB)给车辆充电。

 
 在给车辆充电前，请仔细阅读并遵循“设置充电连接器锁定模式”中的说明，以免发生电
击、火灾、爆炸等事故造成财产损坏或人身伤害。
 

 
 为了防止火灾、爆炸等事故造成财产损坏或人身伤害，请遵循以下说明。
• 仅使用正品现代便携式充电器 ( 如有配备 )。
• 禁止儿童操作或接触便携式充电器。否则，会导致发生意外事故。
• 禁止使用延长电缆。
• 您使用的充电器电源必须符合规定规格，且可以安全地调节电压、电流 ( 安培 ) 和功率

( 瓦特 ) 等级。否则，车辆可能无法充电，或存在火灾等安全隐患。
• 如果使用家用便携式充电器给车辆充电期间配电器超载，则可能会切断家用电源或发

生火灾。
• 如果您发现异常情况如气味或烟雾等，请立即停止充电。
• 仅在紧急情况下使用便携式充电器，不要使用它给蓄电池充满电。
• 如果您使用家庭用电给车辆充电，您应根据家庭电费制度而不是电动汽车电费制度发

来支付电费。
 

了解便携式充电器
便携式充电器的配置和操作指示灯的显示如下：

2C_ICCBCharger
(1) 控制盒
(2) 电源插头
(3) 充电连接器
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• 如果发生错误，您可以通过断开并重新连接电源插头，然后按下控制盒上的按钮超过
2 秒钟来初始化便携式充电器。

• 如果在初始化便携式充电器后重复出现相同症状，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

• 如果超过 1 分钟时间没有状态变化，则将便携式充电器切换至节能模式，并关闭显示
灯。

图标 名称 颜色 说明

电源 绿色 接通电源时亮。

充电 蓝色 充电时亮，电流受限时闪烁(强制
切换至6A)。

故障 红色
当发生漏电、通信错误或电流过
大错误时，或启动插头和充电器
内部的高温保护功能时闪烁。

充电量 - 显示当前充电电流设置(6 A、8 
A、10 A或12 A)。

E1 控制引导通信 - 车辆通信错误

E2
泄漏

- 电流泄露

E3 - 充电器故障

E4

插头温度

- 插头温度过高警告

E5 - 插头温度故障

E6 - 充电器故障

E7 电流过大 - 充电电流过大警告

E8
内部温度

- 充电器过热

E9 - 充电器故障

F1 继电器融合 - 充电器故障

F2 搭铁监测/中断 - 插座搭铁不良

F3
切换模式电源故障

- 切换模式电源错误(电压故障)

F4 - 切换模式电源错误(电压异常)

F5
控制引导电压错误

- 控制引导(-)电压错误

F6 - 控制引导(+)电压错误

F7
溫度传感器

- 插头温度传感器错误

F8 - PCB内部温度传感器错误
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使用便携式充电器充电
遵循下列说明使用便携式充电器给车辆充电。
1.将便携式充电器的电源插头连接到家中的电源插座。

• 控制盒上的电源指示灯变为绿色。
2.通过按下控制盒上的按钮超过 2 秒钟来设置充电电流，直到充电电流指示灯上的数字

闪烁。

 适合供给电源额定电流的便携式充电器充电电流设置示例如下。但是，适当的充电电
流可能会因环境而异，例如建筑物内的电力使用情况。

• 每次按下按钮时，充电电流都会按照 “6 A - 8 A - 10 A - 12A” 的顺序进行变换。
• 如果 10 秒后未按下任何按钮，则指示灯停止闪烁，充电电流设置完成。

 

3.车辆电源 ON 状态，在踩下制动踏板的同时啮合电控驻车制动器 (EPB)。
4.关闭所有电子 / 电气设备开关，将档位挂入 “P( 驻车 )” 档，并将车辆电源转至 OFF

位置。
5.车辆车门开锁后，按下充电口门上的ŵ符号，打开充电口门。
6.打开充电口盖，检查充电连接器和充电口是否有灰尘或其它污染物

• 如果有灰尘或污染物，请使用气枪清除。

 
 禁止触摸充电电缆的充电连接器或车辆上的充电口。
 

7.取下便携式充电电缆的充电连接器保护盖，握住充电连接器手柄并连接在车辆的慢速
充电口上。按下它，直到听到咔嗒声。
• 充电开始后，就会在仪表盘上显示预计充电时间约 1 分钟。

 
 • 充电期间，如果打开驾驶位车门，在仪表盘上显示剩余充电时间约 1 分钟。

• 设置预约充电后，显示 “ 在预约时间等待充电 ”。
• 在等待预约充电期间预约空调或暖风运行时，剩余充电时间显示为 “-”。

 

输出电流 ICCB 充电量

14-16 A 12 A

12-13 A 10 A

10-11 A 8 A

8-9 A 6 A
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8.充电完成后，握住充电连接器手柄并按下解锁按钮，拉动充电连接器，将其从充电口
断开。

 
 如果将充电连接器锁定模式设置为 “ 始终 ” 或 “ 充电时 ” ，请按下智能钥匙上的

按钮或驾驶位车门上的按钮开锁车门，然后断开充电连接器与充电口的连接。
• 详细信息请参考本章的 “ 设置充电连接器锁定模式 ” 部分。

 

9.关闭充电口盖。
10.按下充电口门将其完全关闭。

使用预约充电功能
预约充电功能允许您使用低成本的深夜用电给车辆充电，直到下一次出发时间为止。

 
 仅能在使用慢速充电器或便携式充电器(ICCB：电缆控制盒)时，才能使用预约充电功能。 
有关连接慢速充电器和便携式充电器的详细信息，请参考本章的“使用慢速充电器”和
“使用便携式充电器(ICCB)”部分。
 

在信息娱乐系统的主界面上，选择“电动车 > Ĥ > 慢速充电设置 > 预约充电”项。
• 详细信息请参考本章的 “ 设置慢速充电设置选项设置慢速充电器选配 ” 部分。
• 设置预约充电并连接慢速充电器或便携式充电器 (ICCB) 进行充电时，指示灯逐渐点亮

3 分钟，指示已设置预约充电。
• 设置预约充电后，连接慢速充电器或便携式充电器 (ICCB) 时不会立即开始充电。如果

要立即给车辆充电，请打开充电口门并按下 Ŷ按钮 2 秒以上时间，或在界面上选择 “
电动车 > Ĥ > 慢速充电设置 > 预约充电 ” 项， 停用预约充电设置。

 
 • 您可以使用智能手机上的现代 Bluelink 应用程序设置或取消预约充电。详细信息请参

考信息娱乐系统使用手册。
• 根据设置预约充电时计算的充电时间，在充电器连接到车辆后立即开始充电。
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立即停止充电
如果您在使用慢速充电器、快速充电器或便携式充电器充电时，不能中止通过充电器给电
动汽车充电的行为，请遵循以下说明进行操作：
1.按下车辆的门锁闭锁或开锁按钮。
2.在 15 秒钟内按下 Ŷ按钮超过 2 秒钟。

充电功能不启动时检查列表
如果将充电器连接到车辆后充电功能不启动，请检查以下内容。
• 检查预约充电设置。设置预约充电后，在车辆上连接慢速充电器或便携式充电器

(ICCB) 后充电功能不开始，直至满足设置条件为止。
• 检查慢速充电器、便携式充电器和快速充电器的工作状态。根据不同充电器制造商，

实际显示充电状态的方法会有所不同。
• 如果在仪表盘上显示充电相关警告标志，请检查其消息内容。
• 如果充电连接器和充电口连接不当，连接器可能会下垂或振动。在这种情况下，握住

充电连接器手柄并将其完全推入。
• 通过连接另一个经批准可正常运行的充电器来检查充电状态。

- 如果使用其他充电器给车辆正常充电，请联系充电器制造商寻求解决方案。
- 如果即使使用其他充电器也不能给车辆充电，我们建议您将此系统有关的所有检查、

维修和更换工作交由现代汽车授权经销商进行。
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使用电动汽车功能
电动车提供驾驶信息和高电压蓄电池信息。您可以在“电动车”项内设置各种电动汽车
功能。

检查电动汽车界面配置
遵循以下说明进入电动汽车模式，并检查界面配置。
1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 ” 项。

• 出现 “ 电动车 ” 模式界面。
“电动车”模式界面的详细信息如下：

1C_ElectricVehicleMain
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编号 名称 说明

(1) Ō 您可以查看电量消耗和能耗记录。

(2)

Ĥ 您可以设置与电动汽车充电相关的各种选项。

下次出发时间
您可以设置预约出发时间，在这个时间内完成充电并预
先调节驾驶舱温度。详细信息请参考本章的“设置下次
出发时间”部分。

慢速充电器 您可以设置慢速充电设置选项，包括充电电流。详细信
息请参考本章的“设置慢速充电设置选项”部分。

目标充电量 您可以设置快速充电和慢速充电的充电目标。详细信息
请参考本章的“设置目标蓄电池充电量”部分。

用电设置(V2L))
为了车辆的正常运行，您可以设置高电压蓄电池的放电
限值(%)。详细信息请参考本章的“设置使用输电(V2L)
时的蓄电池放电限值”部分。

(3) Ĵ

您可以设置各种电动汽车专用功能。
• 电池调节
• 休闲模式
• 即插即充
详细信息请参考本章的“设置电动汽车专用功能”部
分。

(4) Đ 您可以检查充电站、主界面编辑和在线手册。
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检查能源信息
您可以查看电量消耗和能耗记录。
1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ō” 项。

• 检查能源信息。

检查能耗
在信息娱乐系统界面上，选择“电量消耗”项。
• 您可以检查每个车辆系统的当前能耗。

1C_ElectricityUse

编号 名称 说明

(1) 传动系统 显示电机驱动车辆消耗的瞬时能量和再生能量百分比，以及自起动车
辆以来使用的动力驱动系统占总动力的百分比。

(2) 电子设备
显示车辆系统使用的功率和能耗，包括仪表盘、信息娱乐系统(扬声
器和导航)、大灯、车辆控制模块等，以及自起动车辆以来使用的动力
车辆系统占总动力的百分比。

(3) 空调 显示暖风或空调使用的功率和能耗，以及自起动车辆以来使用的动力
暖风/空调系统占总动力的百分比。

(4) 电池保养
显示增加和冷却电池温度以保持最佳电池性能时使用的瞬时功率和
能耗，以及自起动车辆以来总动力中使用的电池温度控制模式(电池
保养模式)的百分比。
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查看能耗记录
在信息娱乐系统界面上，选择“能耗记录”项。
• 您可以通过上次驾驶车辆的日期和里程，查看能耗记录。

1C_EVEconomyHistory
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设置下次出发时间
您可设置预约充电的预计下次出发时间和目标温度。

 
 • 根据下次出发时间启动预约暖风 / 空调功能。
• 预约暖风 / 空调功能直接使用连接的充电器电源。它可以通过控制车辆和蓄电池的温

度来保持舒适环境并提高车辆性能，无需使用高电压蓄电池电源。
 

1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ĥ > 下次出发时间 ” 项。
3.设置预计下次出发时间表。

1C_NextDeparture

4.设置充电后车辆预计下次出发时间 (1) 和温度 (2)。
5.重复选项 (3)，选择一周中的某一天来启动下次出发时间的目标温度。

1C_ScheduledClimate
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设置慢速充电设置选项
您可以设置慢速充电设置选项，包括预约充电和充电电流。
1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ĥ > 慢速充电设置 ” 项。
3.设置所需的功能。

设置预约充电
选择“预约充电”项，启用此功能。

1C_ScheduledCharging

• 显示预约充电选项界面。选择充电选项。
- 仅限优惠时间段充电：仅在优惠时间段启动充电。这可能无法达到目标蓄电池充电

量。
- 优惠时间段优先充电：在优惠时间段启动充电。这可以在过了优惠时间段时持续充

电，达到目标蓄电池充电量。
- 有关设置目标蓄电池充电电量的详细信息，请参考本章中的 “ 设置目标蓄电池充电

量 ” 部分。

1C_ScheduledChargingOption
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设置充电电流
使用慢速充电器时设置充电电流。

1C_ACChargingCurrent
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设置目标蓄电池充电量
可以在使用慢速充电器或快速充电器充电时设置目标蓄电池充电量。
• 您可以检查高电压蓄电池的状态、估计续航里程和达到目标蓄电池充电量所需时间。

 
 • 续航里程是根据能源经济和温度估算的，可以随您的驾驶风格有所变化。
• 根据您的驾驶风格变化，即使目标充电量相同，续航里程也会有所不同。
 

1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ĥ > 设置充电量 ” 项。
3.分别设置慢速充电器和快速充电器的目标蓄电池充电量。

• 可以 10% 为单位变化充电量。
• 如果高电压蓄电池目标充电量低于高电压蓄电池的当前电量，高电压蓄电池不会充

电。

1C_ChargingLimitDC
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设置使用输电 (V2L) 时的蓄电池放电限值
设置蓄电池放电限值(%)可以预防使用高电压蓄电池操作家用电器或电子设备时蓄电池放
电。
• 输电 (V2L) 功能相关详细信息请参考本章的 “ 使用输电 (V2L) 功能 ” 部分。

 
 输电(V2L)功能将高电压蓄电池的直流电转换为交流电进行驱动，运行各电子设备。露营
或进行其他户外活动时，您可以操作家用电器和电子设备，或在紧急情况下使用车辆的蓄
电池电力给另一辆电动汽车充电。
 

1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ĥ > 用电设置 (V2L)” 项。
3.设置理想蓄电池放电限值 (%)。

• 仅能将蓄电池放电限值设置为低于当前蓄电池电量。
• 当蓄电池充电达到设定的蓄电池放电限值时， 输电 (V2L) 功能自动切断。

1C_ElectricityUseSettingsV2L
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设置电动汽车专用功能
您可以设置电池调节模式和休闲模式等各种电动汽车专用功能。

使用蓄电池调节模式
蓄电池调节模式功能可维持最佳驾驶性能，并保持快速充电的理想蓄电池温度，帮助预防
高电压蓄电池性能退化。您可以手动操作蓄电池调节模式功能，也可以通过将快速充电站
设置为目的地或路点来自动操作该功能。

手动操作
1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Ĵ > 电池调节模式 ” 项，并选择 “ 启动 ” 项以手动

使用。

1C_BatteryConditioning
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链接至导航路线
如果您在导航中将快速充电站设置为目的地或路点，蓄电池调节模式功能会结合到达时
间，保持快速充电的理想蓄电池温度。这样，即使在炎热和寒冷天气，驾驶员也可以进行
快速充电。

 
 • 蓄电池调节模式功能仅在配备蓄电池加热器的车辆中运行。
• 当蓄电池充电量低时，蓄电池调节模式功能不运行，确保行驶距离。如果蓄电池的温

度非常适合驾驶和充电，此功能也不会运行。
• 用于提高蓄电池温度的充电功率可能会缩短行驶距离。要达到最佳蓄电池温度，需要

时间。
• 如果您是 Bluelink 会员，可以在停车时通过 Bluelink 应用程序远程控制蓄电池调节模

式功能。Bluelink 相关详细信息请参考单独提供的使用手册。
 

设置休闲模式
休闲模式允许使用高电压蓄电池替代12V蓄电池提供电能，用于驾驶之外的目的。您可以
使用车辆的音响和灯光，而无需担心蓄电池亏电，甚至可以使用车内输电(V2L)功能。

 
 • 启用休闲模式期间，不能驾驶车辆，并且档位必须挂入 P( 驻车 ) 档。
• 启用休闲模式期间，您可以使用车辆内的各个电子设备。
• 当启用休闲模式时，电控驻车制动器 (EPB) 自动啮合，必要时您可以通过按下 EPB 开

关解除 EPB。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 39  



信息/电动汽车入门指南

1-40

请遵循以下说明设置休闲模式。
1.检查休闲模式的运行条件。

• 检查仪表盘上是否显示¢指示灯。
• 检查减速器是否挂入 P( 驻车 ) 档。

2.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
3.选择 “ 电动车 > Ĵ > 休闲模式 ” 项，然后选择 “ 激活休闲模式 ” 项，启动此功能 (

休闲模式：ON)。

1C_UtilityMode

• 仪表盘上¢指示灯熄灭，并且ų指示灯亮，啮合 EPB。
• 将起动 / 停止按钮按至 OFF 位置，可以关闭休闲模式功能。
• 激活休闲模式期间，如果要使用车辆内的输电 (V2L) 功能，请参考本章的 “ 使用车内

电力 ” 部分。

 
 车辆在准备就绪模式(¢指示灯亮)并将档位挂入P(驻车)档时，如果休闲模式不启动，
请检查EPB的运行状态。
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搜索附近充电站
按照路径、当前位置附近、选择的目的地附近或收藏充电站进行搜索。如果选择目标充电
站，会提供详细的信息。

 
 当您注册现代Bluelink服务时，会显示每个充电站的可用充电器。
 

请遵循以下说明搜索附近的充电站：
1.在信息娱乐系统界面上，移至主界面。
2.在主界面上，选择 “ 电动车 > Đ > 充电站列表 ” 项。

1C_ChargingStationListMenu

• 您可以选择 “ 路径 ”、“ 当前位置 ”、“ 目的地 ” 和 “ 收藏夹 ” 项。
• 在界面右侧显示与选中选项对应的充电站地图上的方向 ( 箭头 ) 和距离、充电器类

型、地址和位置。

1C_ChargingStationList

3.在列表上选择充电站并查看详细信息。

_NE1N_zh_CN.book  Page 41  



信息/电动汽车入门指南

1-42

使用输电 (V2L) 功能
使用输电(V2L)功能，您可以通过连接电子设备到高电压蓄电池来打开电子设备。

使用输电 (V2L) 功能时的安全注意事项
使用输电(V2L)功能前，请仔细阅读并严格遵循以下所有安全信息。否则可能会发生电击
或火灾，并导致严重人身伤害、死亡、车辆故障或财产损失。

使用输电 (V2L) 功能时的注意事项

 
 • 如果输电 (V2L) 连接器、充电口、电源插头或电缆等损坏、腐蚀或锈蚀，禁止使用输

电 (V2L) 功能。
• 禁止用湿手触碰输电 (V2L) 连接器、充电口或电源插头。
• 如果输电 (V2L) 连接器的连接部位和充电口松动，禁止使用输电 (V2L) 功能。
• 在连接连接器和插头前，请检查是否有水、灰尘或其他污染物。如果有，会导致电击

或火灾。
• 禁止徒手碰触充电口或输电 (V2L) 连接器，也禁止将任何金属物体插进充电口或输电

(V2L) 连接器。
• 必须使用具备防水 / 防潮功能的外部电子 / 电气设备，或者在防水 / 防潮条件下使用。

如果雨水或湿气侵入电子设备、多孔插座、延长电缆等，可能会导致电击、损坏车辆
或设备。

• 严禁在闪电等天气条件下使用车外输电 (V2L) 功能。
• 禁止在车内使用电热水壶、烤箱或熨斗等电热器。否则，会引发火灾，造成人身伤害。
 

 
 使用汽车的车外 V2L 连接器时，可同时向汽车的车内电源插口供应电力。拔掉车内电源插
口上未使用的电器插头。
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冷却风扇运行注意事项

 
 

2C_MotorRoomHotCaution

在使用输电(V2L)功能时，即使车辆电源按钮在OFF位置，动力电部件舱内的冷却风扇也
可能会自动运转。因此，在使用输电(V2L)功能时，禁止手或松散衣服等靠近冷却风扇叶
片。
 

输电 (V2L) 连接器的操作和使用注意事项

 
 • 禁止改装输电 (V2L) 连接器，也禁止随意分解。潜在着引发火灾、触电事故、人身伤

害的危险性。由改装和分解导致的车辆损坏事件，不在新车有限保修范围内。
• 在输电 (V2L) 连接器上连接或分离电源插头时，或者打开或关闭输电 (V2L) 连接器上

的电源插座盖时，注意不要划伤手或身体的其他部位。
• 使用完输电 (V2L) 功能后，必须立即从车辆上分离输电 (V2L) 连接器或用电器电源插

头。
• 请勿使用输电 (V2L) 连接器给车辆充电。如果您通过改装连接器的电源电缆等随意给

车辆充电，可能会损坏车辆。
• 禁止在输电 (V2L) 连接器上放置物品。否则可能会损坏电缆并导致发生电击或火灾。
• 不要掉落和撞击输电 (V2L) 连接器。在没有水或湿气的干燥地方保持其清洁。
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使用电气 / 电子设备时的注意事项

 
 • 使用设备前，请参考设备使用手册查看注意事项和使用方法。
• 仅使用已获得国家安全认证的设备。
• 您使用的电子设备额定功率禁止超过车辆可提供的最大功率容量。然而，某些电子设

备即使其功率没有超过输电 (V2L) 功能规定最大功率限制，也可能无法正常运行。
- 需要初始启动功率较高的电子设备。
- 需要精确处理数据的测量设备。
- 对逆变器式慢速充电器较为敏感的电子设备。

• 禁止使用需要不间断供电的用电器，如医疗设备。根据车辆的状态，可能随时切断电
源供给。

• 如果充电连接器、车内电源插座过热，就会自动解除输电 (V2L) 功能的放电模式。如
果自动解除放电模式，请检查输电 (V2L) 连接器、车内交流电源插座 / 插头是否污染、
磨损、腐蚀、破裂等，
- 请等待，一旦温度降至规定值以下，就能重启输电 (V2L) 功能。
- 如果使用某种电子设备时重复过热，请勿使用此电子设备。

• 请勿连接超过两根的延长电缆或多孔插座。此外，使用延长电缆时，请确保使用的电
缆无扭曲。重叠电缆的热量可能会导致火灾。

• 禁止将家用电器吊在电源线上使用。
• 如果家用电器电缆外层损坏或破裂，禁止使用。
• 连接电源时，完全插入电源插头。
• 仅使用符合标准的合格接地插头。禁止使用磨损、腐蚀或损坏的不符合标准插头或不

正确插头。
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使用车外电力
使用输电(V2L)功能前，请仔细阅读“使用输电(V2L)功能时的安全注意事项”上的所有安
全信息和注意事项，并遵循说明进行操作。
遵循以下说明将输电(V2L)连接器连接在车辆充电口上，并给电子设备供电。
1.打开输电 (V2L) 连接器电源插座盖。
2.将电子设备的插头插入连接器的电源插座，然后关闭电源插座盖。

 
 某些类型插头不能插入输电 (V2L) 连接器的插座盖内，会导致插座盖不能完全关闭。

如果插座盖不完全关闭，在下雨天或下雪天禁止使用输电 (V2L) 连接器。否则，会潜
在引发火灾和人身伤害的危险。

 

3.按下打开开关状态，打开连接器的连接端子保护盖。
4.打开充电口门，将输电 (V2L) 连接器连接在车辆充电口上。

• 打开充电口门后，在 60 秒钟内连接输电 (V2L) 连接器至充电口。
• 在仪表盘或信息娱乐系统上显示蓄电池电量达到设定值的剩余时间和设定值处续航

里程。 
5.按下输电 (V2L) 连接器的电源开关

• 供电并点亮输电 (V2L) 连接器上的指示灯。

 
 • 当输电 (V2L) 连接器连接到车辆充电口时，所有车门和连接器将自动锁定，以防被盗

和分离。要断开输电 (V2L) 连接器，开锁车门，在按下打开开关状态拉动连接器。
• 使用输电 (V2L) 功能前，请参考 “ 设置慢速充电设置选项 ” 部分停用预约暖风 / 空

调设置。根据预约的暖风 / 空调设置， 输电 (V2L) 功能可能被切断。
• 要检查和变化输电 (V2L) 设置，请参考本章的 “ 设置使用输电 (V2L) 时的蓄电池放电

限值 ” 部分。
• 如果连接了超过最大功率容量的电子设备，在仪表盘上会出现警告信息，并且电源立

即关闭。
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使用车内电力
您可以将家用电器或电子设备连接到车内的电源插座，方便使用。

 
 禁止在车内使用电热水壶、烤箱或熨斗等电热器。否则，可能会引发火灾和人身伤害。
 

1.将起动 / 停止按钮置于 ON 位置或启动 “ 休闲模式 ” 项。
• “ 休闲模式 ” 相关详细信息请参考本章的 “ 设置休闲模式 ” 部分。

2C_V2LInside
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2.向左滑动打开电源插座盖，并将电子设备的电源插头连接到电源插座。
• 在仪表盘或信息娱乐系统上显示蓄电池电量达到设定值的剩余时间和设定值处续航

里程。

 
 • 电源插座上的指示灯指示电源状态。

2C_V2LInsideIndicator

• 利用车内的交流电源插座使用车内输电 (V2L) 功能时，如果车辆电源 ON，就会关闭
车内输电 (V2L) 功能的放电模式 .

• 当打开充电口门或在车辆充电口上连接输电 (V2L) 连接器时，就会关闭车内输电
(V2L) 功能的放电模式。

• 如果您要同时使用车内和车外的输电 (V2L) 功能，首先在车外的充电口上连接输电
(V2L) 连接器，然后再使用车内的输电 (V2L) 功能。

• 当高电压蓄电池的电量降至设定的放电限值 (%) 时，就会关闭输电 (V2L) 功能，并
在仪表盘上显示警告信息。如果必须使用输电 (V2L) 功能，请将放电限值 (%) 设置
至低于当前高电压蓄电池电量。
- 有关放电限值的详细信息，请参考本章的 “ 设置使用输电 (V2L) 时的蓄电池放电

限值 ” 部分。
- 警告相关详细信息请参考本章的 “ 检查警告灯和指示灯 ” 部分。

 

警告灯状态 说明

蓝色 待机

红色 非供电状态，与是否在电源插座上连接用电器电源线无关。

绿色 通过电源插座的正常连接正常供电。
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解决输电 (V2L) 故障
如果使用输电(V2L)时出现故障， 输电(V2L)功能停止，并在仪表盘上显示相关信息。
检查显示此信息的原因，并参考下表采取适当措施。

警告信息 原因 措施

输电(V2L)完成。达到
规定充电量

高电压蓄电池的电量达到放电限
值设定水平。

要连续使用输电(V2L)功能 ，请
使放电限值设置水平低于当前蓄
电池电平。(请参考本章的“设置
使用输电(V2L)时的蓄电池放电
限值”部分。)

能耗太大。输电(V2L)
已取消

连接的用电器额定功率超过车辆
能供给的最大输出功率时。

检查用电器的总功耗，并将其更
换为不超过输电(V2L)功能规定
最大功率限制的用电器。

不满足输电(V2L)功能
运行条件

在下列条件下，会停止输电
(V2L)：
• 输电 (V2L) 连接器上的开关

OFF 时
• 输电 (V2L) 连接器过热时
• 在使用输电 (V2L) 功能车内电

源插座期间，打开充电口门时

确保输电(V2L)连接器和车内插
座没有故障。
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辅助节能模式 +
 

 此功能激活时，高电压电流进入车辆。请遵守下列安全注意事项，以免发生电击或人身伤
害。
• 更不要碰触高电压电缆 ( 橙色 )、连接器和所有电气部件和设备。
• 禁止改装或分离车辆内的任何电子设备。
 

辅助节能模式+是一项专门用于电池保护的功能，可防止12 V蓄电池完全放电导致的故
障。 
如果驾驶员驾驶车辆或给车辆充电，辅助节能模式+功能自动启动以检查12 V蓄电池充电
状态。如有必要，使用高电压蓄电池为12V蓄电池充电。

 
 辅助节能模式+功能在下列情境中无法防止12 V蓄电池放电：
• 12 V 蓄电池损坏或磨损。
• 将 12 V 蓄电池作为电源或使用未经授权的电子设备。
 

 
 • 如果辅助节能模式 + 功能已启动，高电压蓄电池电量可能已降低。
• 根据车辆或高电压蓄电池的状态，辅助节能模式 + 功能可能无法正常运行或停止。
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驾驶您的电动汽车
检查如何使用驾驶时必须了解的车辆内设备如电动汽车起动、制动和换档。

起动和停止车辆
按照以下说明起动或停止车辆。

 
 • 为了安全，起动车辆前必须佩戴好安全带。
• 起动车辆前，请检查是否已啮合 EPB。
 

车辆起动操作
1.携带智能钥匙，坐在驾驶位座椅上。
2.踩下制动踏板的同时按下起动 / 停止按钮。

• 在仪表板上显示¢指示灯。

 
 显示¢指示灯时，踩下制动踏板，挂入D(前进)档或R(倒车)档，释放EPB并松开制动踏
板，开始向前或向后移动车辆。您可以通过缓慢踩下加速踏板开始驾驶车辆，通过踩下制
动踏板减速或停止。
 

停止车辆
1.踩下制动踏板，完全停车。
2.在踩下制动踏板的同时啮合 EPB ，并按下减速器的 P 按钮，以挂入 P( 驻车 ) 档。
3.按下起动 / 停止按钮。

• 仪表盘上的¢指示灯熄灭。

 
 起动/停止按钮位置除了ON/OFF外，还有其他位置。适当使用，注意12V蓄电池的放电情
况。
• ACC：接通 12 V 蓄电池电源，允许某些设备如信息娱乐系统和暖风 / 空调控制系统运

行。在起动 / 停止按钮位于 OFF 位置时按下起动 / 停止按钮，可切换至 ACC 位置。
• ON：接通 12 V 蓄电池电源时，允许检查仪表盘并使用车辆内的所有电气设备。在起

动 / 停止按钮位于 ACC 位置时按下起动 / 停止按钮，可切换至 ON 位置。
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了解虚拟发动机声音系统
电动汽车不使用内燃机，因此驾驶时没有发动机噪音。虚拟发动机声音系统(VESS)产生发
动机声音，以便在驾驶车辆时能使行人意识到车辆接近。
• 车辆在 “ 准备就绪 ” 模式 (¢指示灯亮 )，并且档位在除 “P( 驻车 )” 档外的任

何其它档位时，虚拟发动机声音系统 (VESS) 就会运行。
• 挂入 “R( 倒车 )” 档时，会听到额外的警告声音。

 
 • 请注意，车辆在行驶时不会发出发动机噪音。
• 请注意周围环境并小心驾驶。
• 驻车或等待红绿灯后，请在驱动前检查周围环境 ( 儿童、或其它障碍物等 )。
• 倒车时，请在驱动前检查正后方。行人可能无法识别车辆的声音。
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检查电动汽车行驶信息
在车辆运行期间，仪表盘通过用户界面和指示灯显示主要信息，如续航里程、实时能源状
态、蓄电池充电电量和警告消息。

影响续航里程的因素
续航里程是指使用当前充电的蓄电池电量可以驱车行驶的距离，驾驶电动汽车时在仪表
盘底部显示续航里程。

类型 A

2C_DistanceToEmpty

类型 B

2C_DistanceToEmpty_2

续航里程取决于驾驶习惯、电力使用情况、驾驶条件和高电压蓄电池等诸多因素。与经认
证的数字相比，续航里程可能会增加或减少，因为它全面反映了所有因素。结合以下因
素，检查续航里程：
• 驾驶习惯：驾驶速度和加减速趋势。高速行驶或频繁地加减速可缩短续航里程。
• 电力使用情况：额外用电如空调、暖风、车灯等。随着用电量的增加，续航里程会缩

短。
• 驾驶条件：天气、温度和地形。如果您在雪 / 雨 / 强风或低温环境下驾驶车辆，续航

里程会缩短。在上坡道路上驾驶车辆或在湿滑或崎岖道路上驾驶车辆时，续航里程也
会缩短。

• 电能：与充电状态 (SOC) 成比例，但可能因蓄电池温度和蓄电池的健康状态 (SOH) 而
异。
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100％充电时续航里程变化
如果由于学习驾驶习惯或驾驶条件而缩短了续航里程，则可以通过遵循“增强续航里程
提示”连续驾驶来再次延长续航里程。
• 在服务中心初始化之前学习的驾驶模式可能会延长仪表盘底部显示的续航里程，但实

际续航里程不会延长。因此，在完成学习程序之前，显示的续航里程可能不准确。
• 在冬季，高电压蓄电池温度过低时，续航里程会缩短，但这不是永久变化。一旦温度

升高，续航里程会再次延长。
• 如果减少电力消耗，续航里程可能会延长。
• 随着车辆的经年使用，高电压蓄电池的性能会自然退化。这也会缩短续航里程。

设置目的地时
设置目的地时，使用目的地的信息而不是学习的能耗记录来重新计算续航里程，因此续航
里程可能会发生变化。

 
 续航里程可以随交通状况或驾驶速度而有明显的变化。
 

增强续航里程提示
续航里程取决于高电压蓄电池的充电程度、天气、温度、蓄电池使用时间、地形、驾驶习
惯等。
您可遵循下列说明驾驶车辆，延长续航里程。
• 空气阻力随着电动汽车行驶速度的加快而迅速增大，因此避免超速行驶可以延长续航

里程并提高电能经济性。
• 快速加速消耗大量驱动能源，而快速减速限制了再生制动。加速或减速时逐渐踩下和

释放加速踏板以维持车速。
• 如果您过多操作空调或暖风，高电压蓄电池会过度用电，这也会缩短续航里程。因此，

请将驾驶室温度设置为 22°C AUTO 2 级。尤其在冬季，减少暖风的使用，替代使用加
热座椅可以显着延长续航里程。如果不需要运行暖风或空调，请关闭暖风或空调。

• 使用暖风或空调时，如果选择空气内循环模式，而不是空气外循环模式，可降低能耗。
因为必须重新加热或制冷外部空气，空气外循环模式需要消耗大量能源。

• 驾驶期间请关闭车窗。在车窗打开状态驾驶车辆会增大空气阻力和暖风或空调的使用
量。

• 独自驾驶车辆期间使用暖风或空调时，请使用仅驾驶员 (DRIVER ONLY) 功能。
• 始终维持规定轮胎气压，并使用电动汽车专用轮胎。
• 驾驶期间，不要使用不必要的电气部件。
• 在车辆上不要装载不必要的行李物品。
• 在车辆上不要附加会增大气阻的附件。
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续航里程不足时
• 显示蓄电池警告指示灯时，立即在附近的充电站给车辆充电。
• 遵循 “ 增强续航里程提示 ” 有效驱动能源。
• 蓄电池电量为 0% 时，请勿尝试驾驶车辆。移至安全地方并呼叫救援。

检查实时能源状态 ( 充电 / 功率 (CHARGE/POWER) 表 )
充电/功率(CHARGE/POWER)表显示再生制动产生电能的充电和放电状态以及电动机的
能耗情况。

类型 A

2C_PowerChargeGauge

类型 B

2C_PowerChargeGauge_2

• 充电 (CHARGE)：显示车辆减速或在下坡路上行驶 ( 由再生制动器充电 ) 时电机的充
电状态。充电的电量越多，仪表指示越低。

• 电源 (POWER)：显示车辆加速或在上坡路上行驶时电机的放电状态。放电 ( 使用 ) 的
电能越多，仪表指示越高。
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检查充电状态 (SOC)
在充电/功率(CHARGE/POWER)表底部显示SOC，并以百分比形式显示高电压蓄电池的
充电量。数字越低，车辆需要充的电量越多， 100%表示充满电。

类型 A

2C_BatteryLevelGauge_2

类型 B

2C_BatteryLevelGauge

• 当高电压蓄电池的剩余电量低于 15% 时，显示此警示灯。
• 显示此警告灯时，给车辆充电。

 
 • 要查找附近的充电站，请参考本章的 “ 搜索附近充电站 ” 部分。
• 在高速公路或公路上驾驶车辆前，查看 SOC 是否足够高。
• 显示警告灯后，立即在附近的充电站给车辆充电。根据行驶速度、天气和其他行驶条

件，车辆可能无法正常运行。
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检查警告灯和指示灯
驾驶前或驾驶期间，根据电动汽车状态，在仪表盘中央显示警告灯和指示灯。参照以下说
明了解警告灯和指示灯的含义，进行安全驾驶。

 
 如果警告灯在驾驶期间亮起或不熄灭，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
 

检查警告灯
请参考下表检查警告灯原因，并采取适当措施。

警告灯 原因 措施

维修警告灯

«
此警告灯亮：
• 电动车辆控制系统相关部件存

在故障时，如传感器等。
• 执行器、电控空调压缩机等发

生故障时。

在正常情况下，此警告灯在将起
动/停止按钮置于ON位置时亮约
3秒钟，然后熄灭。
• 此警告灯在驾驶期间亮起或起

动车辆后没有熄灭时，我们建
议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

动力不足警告灯

®

此警告灯亮：
• 高电压蓄电池电量过低或电压

递减时。( 充电电量不足时发
生输出限制。)

• 高电压蓄电池温度过高或过低
时。

• 驱动系统温度过高并需要保护
时。

如果此警告灯单独点亮，就不是
故障。
• 如果动力不足警告灯和维修警

告灯同时亮起，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修
和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

• 此警告灯亮起时，立即给车辆
充电。行驶速度可能会受到限
制，车辆可能无法正常上坡行
驶。

高电压蓄电池电量低警
告灯 

ª
高电压蓄电池电量不足时此警告
灯亮。

立即给车辆充电。车辆可以额外
行驶30-50公里。
• 实际续航里程取决于驾驶条

件。

再生制动警告灯

"
当再生制动器不工作且制动器由
于制动系统故障而不能正常工作
时，此警告灯亮起。

我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。
• 此时，制动踏板的踩下程度比

平时更深，而且制动距离会变
长。
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检查指示灯
参考下表检查指示灯的含义，必要时采取适当措施。

检查警告信息
参考下表检查警告信息的含义，并采取适当措施。

 
 • 禁止在显示警告消息状态驾驶车辆。
• 如果采取措施后警告信息没有消失，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更

换工作交由现代汽车授权经销商进行。
 

指示灯 含义

充电指示灯

¥
指示在汽车上连接充电连接器给高电压蓄电池充电。
• 当充电连接器连接成功时，仪表指示灯点亮。

准备就绪(READY)指示灯

¢
电动车辆做好驾驶准备时亮起，并指示车辆可运行。
• 当车辆发生故障时，指示灯熄灭或闪烁。
• 如果指示灯熄灭或闪烁，我们建议您将此系统有

关的所有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

警告信息 原因 措施

电动汽车电量低充电

高电压蓄电池电量降至低于
15%。
• 仪表盘上的 (ª) 警告灯同时

亮起。

立即给车辆蓄电池充电。

请立即充电，动力受限

高电压蓄电池电量降至7%以
下。
• 仪表盘上的 (ª) 警告灯同时

亮起。
• 此时，限制车辆动力输出，以

最小化高电压蓄电池的能耗。

请立即给高电压蓄电池充电。

请检查电动汽车系统 电动汽车控制系统存在故障。

• 当显示此警告信息时，请停止
驾驶车辆。

• 我们建议您立即拖吊车辆至现
代汽车授权经销商处，由现代
汽车授权经销商进行检查和维
修。
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动力受限

当限制车辆动力以确保高功率部
件的安全时，将显示此警告消
息，原因如下：
• 高电压蓄电池电量过低或电压

递减时。
• 高电压蓄电池温度过高或过低

时。
• 驱动系统温度过高并需要保护

时。

如果此警告灯单独亮，不是故
障。
• 充电量低，给车辆充电。
• 如果动力不足警告灯和维修警

告灯同时亮起，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修
和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

• 显示此警告信息时，不要突然
加速或起动车辆。

• 动力不足警告灯亮时要小心。
车辆可能无法正常上坡行驶并
在斜坡上打滑。

电动汽车蓄电池温度
低，动力受限

如果环境温度过低，关闭或打开
车辆电源时，就会显示此警告信
息，以保护电动汽车系统。
• 如果高电压蓄电池充电量较

低，并且长期在户外停放车
辆，会由于蓄电池温度低导致
车辆动力会受限。

• 驾驶车辆前给高电压蓄电池充
电，这有助于增强动力。

• 如果在环境温度升高后仍显示
此警告消息，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

电动汽车蓄电池过热!
停车 高电压蓄电池温度过高。

• 在安全地方停车，关闭起动 /
停止按钮，等待直到蓄电池温
度降下来。

• 如果即使在关闭车辆电源并等
待足够的时间后仍然显示这些
警告信息，我们建议您立即拖
吊车辆至现代汽车授权经销商
处，由现代汽车授权经销商进
行检查和维修。

停车并检查电源 电源系统发生故障。

请立即在安全地方停车。我们建
议您拖吊车辆至现代汽车授权经
销商处，由现代汽车授权经销商
进行检查和保养。

请分离充电连接器再
起动

您在插入充电连接器的情况下起
动了车辆。 请分离充电电缆，并起动车辆。

充电口门打开 您在充电口门打开的情况下起动
了车辆。

给车辆充电后检查充电口门是否
完全关闭。

警告信息 原因 措施
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充电已停止。请确认
慢速(快速)充电器

基于下列原因停止充电时，就会
显示这些警告信息：
• 外部慢速充电器或快速充电器

存在故障时。
• 外部慢速充电器停止充电时。
• 充电电缆损坏时。

• 此时，请检查外部慢速充电器
或快速充电器及充电电缆是否
损坏。

• 使用经批准可正常操作的慢速
充电器或正品现代便携式充电
器给车辆充电。

• 如果出现相同故障，我们建议
您将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

充电已停止。请确认
充电线连接状态

基于下列原因停止充电时，就会
显示这些警告信息：
• 充电连接器没有正确连接在充

电口上时。
• 按下充电连接器上的解锁按

钮。

• 从车辆上断开充电连接器并重
新连接。

• 检查充电连接器与充电口是否
有故障如外部损坏、杂质等。

• 使用经批准可正常操作的充电
器或正品现代便携式充电器给
车辆充电。

• 如果出现相同故障，我们建议
您将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

警告信息 原因 措施
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事故或火灾对策
在电动汽车行驶中发生事故时，开启危险警告灯，将车辆移至安全地方，不要让其他人接
近现场。

 
 当电动汽车因发生事故而造成高电压蓄电池损坏时，可能会泄漏有害气体和电解液。
• 注意，不要碰触泄漏的液体。
• 如果怀疑易燃气体和有害气体泄漏，请打开所有车窗，并让所有人员立即疏散至安全

地方。
• 如果泄漏的液体接触眼睛或皮肤，立即用清水或盐溶液彻底清洗接触部位，并尽快就

医。
 

如果电动汽车着火
如果发生火灾，请所有人员撤离到安全地方，不要让任何人接近现场。
• 尽快联络消防部门，并告知他们电动汽车发生了火灾，然后遵守他们的指令进行操作。

 
 • 如果发生火灾，请撤离到安全地方，等待消防员到达。
• 如果高电压蓄电池所在的车辆下部着火，必须长时间不间断地大量喷水，才能将火完

全扑灭。如果没有足够的水源和合适的灭火器，很难扑灭火灾。如果您不小心靠近车
辆，可能会导致触电等事故，导致严重人身伤害。

 

如果电动汽车被水淹没
如果电动汽车在驾驶期间被水淹没，遵循下列说明：
• 立即用钥匙关闭车辆电源并疏散至安全地方。
• 联系紧急救援服务如消防部门或现代汽车授权经销商。

 
 禁止碰触淹没在水下的电动汽车，否则会引发电击或火灾事故。
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如果电动汽车需要拖吊
如果需要拖车，应抬起所有车轮进行拖吊。在车轮着地状态拖车会损坏车辆的电机部件。

 
 火灾后拖车时请联系消防部门。如果蓄电池也卷入了车辆的火灾当中，则存在二次起火的
危险性。
 

2C_TowingGood

2C_TowingGood_2
[A] 移动台车
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2C_TowingBad

2C_TowingBad_2

电动汽车其它安全注意事项
 

 • 注意用电安全。可能会由于高电压电源短路，导致发生电击事故。
• 维修事故车辆时，如果进行汽车烤漆或热处理，会降低高电压蓄电池的性能。如果需

要进行热处理，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

• 仅使用或安装正品部件。第三方部件或改装部件可能会损坏电力系统
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2.  车辆信息

外装总揽 ( 前视图 )...................................................................................................................2-2
外装总揽 ( 后视图 )...................................................................................................................2-3
后视摄像头.................................................................................................................................2-4
中央控制台总揽.........................................................................................................................2-6
方向盘控制总揽.........................................................................................................................2-8
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制冷剂标签.............................................................................................................................. 2-19
推荐电子标识 (RFID) 标签位置 ........................................................................................... 2-19
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外装总揽 ( 前视图 )
前视图

1C_OutsideVehicleFrontOverview
实际形状可能与图示不同。

(1) 机舱盖 ...............................................................................................................................5-42
(2) 大灯 ..................................................................................................................... 5-55、 9-41
(3) 轮胎和车轮 .......................................................................................................................9-22
(4) 侧视镜 ...............................................................................................................................5-30
(5) 全景天幕 ...........................................................................................................................5-40
(6) 前挡风玻璃雨刮器片 ........................................................................................ 5-65、 9-17
(7) 门窗 ...................................................................................................................................5-36
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外装总揽 ( 后视图 )
前挡风玻璃雨刮器片

1C_OutsideVehicleRearOverview
实际形状可能与图示不同。

(1) 车门 ................................................................................................................................... 5-18
(2) 电动充电口门 .................................................................................................................. 5-49
(3) 后组合灯 .............................................................................................................5-55、 9-41
(4) 电动后备箱门 .................................................................................................................. 5-43
(5) 高位制动灯 ...................................................................................................................... 9-42
(6) 后窗雨刮器刮片 .................................................................................................5-67、 9-17
(7) 后雾灯 ............................................................................................................................... 9-41
(8) 天线 ................................................................................................................................... 5-97
(9) 牌照灯................................................................................................................................ 9-42
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后视摄像头

1C_SideInsideVehicleOverview
实际形状可能与图示不同。

(1) 车门内侧手柄 ...................................................................................................................5-21
(2) 侧视镜控制开关 ...............................................................................................................5-30
(3) 侧视镜折叠按钮 ...............................................................................................................5-30
(4) 中央控制门锁操纵开关 ..................................................................................................5-21
(5) 电动门窗开关 ...................................................................................................................5-37
(6) 电动门窗锁止按钮 ..........................................................................................................5-38
(7) 大灯水平调整开关 ..........................................................................................................5-58
(8) 电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 按钮 .............................................................................6-31
(9) 电动后备箱门按钮 ..........................................................................................................5-44
(10)电动充电口门打开开关 ..................................................................................................5-49
(11)自动驻车 (AUTO HOLD) 按钮.....................................................................................6-27
(12)电控驻车制动器 (EPB) 开关 .........................................................................................6-25
(13)动力电部件舱释放杆 .....................................................................................................5-42
(14)方向盘倾斜 / 伸缩操纵开关 .........................................................................................5-27
(15)方向盘 ..............................................................................................................................5-27
(16)座椅 ....................................................................................................................................3-4
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(17)保险丝盒 ......................................................................................................................... 9-28
(18)仪表板侧装饰板 .............................................................................................................. 5-91
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中央控制台总揽

1C_CenterInsideVehicleOverview
实际形状可能与图示不同。

(1) 仪表盘 .................................................................................................................................4-2
(2) 喇叭 ...................................................................................................................................5-29
(3) 驾驶位正面气囊 ...............................................................................................................3-35
(4) 起动 / 停止按钮 .................................................................................................................6-5
(5) 换档旋钮 ( 转动式换档器 ) ..............................................................................................6-9
(6) 信息娱乐系统 ...................................................................................................................5-98
(7) 危险警告灯开关 .................................................................................................................8-2
(8) 自动暖风 & 空调控制系统 ............................................................................................5-68
(9) USB 接口 / 充电接口 ........................................................................................ 5-96、 5-90
(10)USB 接口 / 充电接口转换按钮 ....................................................................................5-90
(11)USB 充电接口 .................................................................................................................5-90
(12)无线充电指示灯 .............................................................................................................5-91
(13)智能手机无线充电系统 .................................................................................................5-91
(14)泊车 / 影像模式按钮 ....................................................................... 7-95、 7-98、 7-122
(15)泊车安全按钮 ............................................................................................... 7-110、 7-115
(16)电源插座 ..........................................................................................................................5-89
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(17)中央控制台 ...................................................................................................................... 5-87
(18)手套箱 .............................................................................................................................. 5-87
(19)副驾驶正面气囊 ............................................................................................................. 3-35
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方向盘控制总揽

1C_SteeringWheelControlOverview
实际形状可能与图示不同。

(1) 灯光控制杆 .......................................................................................................................5-55
(2) 雨刮器与喷水器控制杆 ..................................................................................................5-65
(3) 拨片换档开关 ...................................................................................................................6-14
(4) 驾驶模式按钮 ...................................................................................................................6-42
(5) 驾驶辅助按钮 ...................................................................................................................7-64
(6) 仪表盘显示器控制 ..........................................................................................................4-22
(7) 车距设置按钮 ...................................................................................................................7-65
(8) 车道驾驶辅助按钮 ..........................................................................................................7-28
(9) N1/N2 按钮 ......................................................................................................................6-41
(10)e-N 驾趣增强模式 (NGB) 按钮....................................................................................6-52
(11)音响远程控制按钮 .........................................................................................................5-97
(12)语音识别按钮 ..................................................................................................................5-98
(13)Bluetooth® 免提电话按钮 .........................................................................................5-98
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动力电部件舱总揽

1C_MotorRoomOverview
实际车辆的动力电部件舱配置可能与图示不同。

(1) 冷却液箱............................................................................................................................ 9-12
(2) 挡风玻璃清洗液箱 ........................................................................................................... 9-15
(3) 制动油储油箱 ................................................................................................................... 9-14
(4) 保险丝盒............................................................................................................................ 9-27
(5) 蓄电池 (12 V) ................................................................................................................... 9-19
(6) 空调滤清器........................................................................................................................ 9-16
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外形尺寸
NENEV4WD

项目 mm

全长 4,715

全宽 1,940

全高 1,585

前轮距 1,667

后轮距 1,672

轴距 3,000
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电动汽车规格
NENEV4WD

项目 标准类型

电机

最大输出
(配备e - N 驾趣增强模式)(kW)

前166 +后282
(前175 +后303)

最大转矩
(配备e - N 驾趣增强模式)(N·m)

前350 +后390
(前370 +后400)

蓄电池(锂离子)

能量(kWh) 83.3

功率输出(kW) 535/432

电压(V) 692

充电器(OBC：车载蓄电池充电器) 最大功率(kW) 7(配备单相电流)
10.5(配备三相电流)

CVW kg 2,200

PAW (FRT/RR) kg 1,315/1,425

油耗 kWh/100km 17.0

最高速度 km/h 260

最大爬坡能力 大于40 %
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灯泡瓦数
灯泡 灯泡类型 瓦数

前

大灯
近光 LED LED

远光 LED LED

日间行车灯(DRL)/驻车灯 LED LED

转向信号灯 LED LED

侧面转向灯 LED LED

后

尾灯/制动灯 LED LED

转向信号灯 LED LED

倒车灯 LED LED

高位制动灯 LED LED

雾灯 LED LED

牌照灯 LED LED

车内

阅读灯 LED LED

内顶灯 LED LED

行李箱灯 LED LED

梳妆镜灯 LED LED

氛围灯
(前车门灯，乘员座无盖托盘灯) LED LED

手套箱灯 LED LED
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轮胎和车轮

*1 参考热胎状态 ( 轮胎温度升高时的状态 ) 的规定轮胎气压。载客量限制为 2 人，无行李。完成赛道行驶后，更
换为规定正常道路和驾驶条件下的适当轮胎气压。 

 • 如果预计将遭遇到较冷温度环境，允许在标准轮胎气压的基础上增加 20 kPa(3 psi) 的
压力。
通常温度每下降 7 ℃时，轮胎气压损失约为 7 kPa(1 psi)。如果预计将遭遇到极端温度
变化，按需要复查轮胎气压，以保持轮胎气压正常。

• 轮胎气压随海拔高度的变化而改变 ( 每公里 ( 或英里 ) 海拔高度的气压变化约为 10 
kPa (1.4 psi))。如果在海拔较高或较低的地区驾驶车辆，一定要检查并调整轮胎气压。

• 轮胎气压不要超过在轮胎侧壁上标注的最大气压标准。
 

 
 更换轮胎时，请使用与车辆配套轮胎规格、类型、品牌、结构和胎面花纹相同的轮胎。否
则，可能会损坏车辆部件，或者导致其运行不规则。
 

NENEV4WD

项目 轮胎规格 车轮规格

轮胎气压 kPa(psi) 车轮螺母规
定扭矩
[kgf·m 
(lbf·ft, 
N·m)]

赛道驾驶 * 1

前 后 前 后 前 后

全尺寸轮胎 275/35
ZR21 9.5J×21 240(35) 250

(36)
300
(44)

230
(33)

220
(32)

18-20(130
-145,176-

196)
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轮胎载重指数和速度等级

*1 载重指数
*2 速度等级代码

车轮定位

项目 轮胎规格 车轮规格
负荷容量 速度等级

LI*1 kg SS*2 km/h

全尺寸轮胎 275/35ZR21 9.5J×21 103 875 Y 300

NENEV4WD

项目 前 后

车轮外倾角 -1.5°±0.5° -1.5°±0.5°

主销后倾角(至地面) 5.78°±0.5° -

前束(总计) 0.2°±0.2° 0.26°±0.2°

主销内倾角 13.64°±0.5° -
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制动器信息

如果制动盘厚度小于下述界限值，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。
• 前 (21")：32 mm
• 后 (19")：18 mm

暖风 & 空调系统

我们建议您向现代汽车授权经销商咨询详细信息。

NENEV4WD

制动踏板全部行程
(mm)

制动盘规格
(mm)

136
• 前制动盘：ø 400 x 34 t
• 后制动盘：ø 360 x 20 t

项目 容积重量 型号

制冷剂 950±25 g R-134a

压缩机润滑油 180±10 g POE
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车辆重量和行李箱容量

推荐油液型号和容量
为了获得良好的车辆、动力传动系统的性能和耐久性，仅能使用品质合格的油液。
在本车辆上推荐使用油液的型号和容量，请参考下表。

NENEV4WD

项目 数值

总体车重 2,660 kg

行李箱容量
最大值 1排后面 1,540 ℓ

最小值 2排后面 480ℓ

油液 容量 型号

减速器油
前 3.2 ℓ

HK ATF 65 SP4M-1
后 3.4 ℓ

冷却液 16.62 ℓ 电动汽车专用冷却液

制动油 按需要 SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 
DOT-4, ISO 4925 CLASS-6

电子限滑差速器(e-LSD)油 480 ± 15 mℓ SHELL TF0870 C
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车辆识别码 (VIN)
车架上车辆识别码 (VIN)

2C_VINPosition

使用车辆识别码(VIN)可在政府部门注册
您的车辆，并处理车辆所属权有关的所有
法律事务。
车辆识别码(VIN)冲印在前右座椅下方的
底板上。要查看车辆识别码(VIN)，打开盖
即可。

车辆识别码(VIN)标签(如有配备)

2C_VINPosition_2

在左侧仪表板顶部附着板件上也刻有车辆
识别码(VIN)。从车外透过挡风玻璃可轻易
看到此板件上的车辆识别码(VIN)。

2C_VINPosition_3

使用现代汽车公司授权诊断设备可以从
ECU上读取到车辆识别码(VIN)。将诊断设
备连接在车内保险丝盒上的车载诊断
(OBD)连接器上。我们建议您向现代汽车
授权经销商咨询详细信息。
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车辆合格证标签

2C_CertificationLabelPosition

车辆合格证标签位于驾驶位(或副驾驶)侧
中央立柱上，在此标签上也标有车辆识别
码(VIN)。

轮胎规格和轮胎气压标签

2C_TireLabel

您的新车配套轮胎是为了提供最佳车辆驾
驶性能而选用的。
轮胎标签位于驾驶位侧中央立柱上，标有
您车辆的推荐轮胎气压。

电机号码

2C_MotorNumber

2C_RearMotorNumber

可以在车辆底部检查电机编号。
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空调压缩机标签

2C_AirconCompLabel

空调压缩机标签上标有您车辆配备的压缩
机型号、供应商配件号、生产编号，以及制
冷剂(1)和压缩机润滑油(2)的规格。

制冷剂标签

2C_RefrigerantTypeLabel

在制冷剂标签上标有制冷剂型号和制冷剂
容量信息。

推荐电子标识 (RFID) 标签
位置

2C_RFIDTag

电子标识(RFID)标签应粘贴在车辆挡风玻
璃内侧的推荐位置。请确保粘贴的位置不
妨碍驾驶员的视线。

开源软件声明
在本车辆中应用开源许可软件。在本车辆
中应用开源许可软件。可以在(
https://www.hyundai.com/worldwide/
opensource)网站上查询开源软件的信
息，包括源代码、版权声明和引用的许可
条款等。
在您购买现代汽车产品之日起的3年内，
现代汽车公司根据通过
opensource@hyundai.com电子邮箱接
收到的电子邮件中所请求的车载软件开源
代码需求，通过光盘等存储介质向您提供
开源代码，而且保证最低收费，包括存储
设备成本和配送成本。
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重要安全注意事项
您可在本《车主手册(使用说明书)》和本章
节内看到许多安全注意事项和推荐的内
容。在本章节内说明的安全注意事项是最
重要的部分。

始终佩戴好安全带
安全带是在所有类型事故中最佳的保护装
置。辅助保护气囊系统设计为辅助安全带
起保护作用，而不能取代安全带的保护作
用。即使车辆配备辅助保护气囊系统，您
和乘员必须始终正确佩戴好安全带。

保护所有儿童
13岁以下的儿童乘坐车辆时，必须坐在后
座椅上，而禁止在前座椅上。婴幼儿和较
小儿童必须接受儿童保护座椅(CRS)的保
护。较大儿童必须借助增高垫使用肩部/胯
部安全带，直至能不借助增高垫正常佩戴
好安全带。

气囊危险警告
气囊虽然能挽救乘员的生命，但是也潜藏
着在一定条件下导致严重或致命人身伤害
的危险性，尤其是乘员乘坐的位置距离气
囊过近，或者乘员没有接受适当保护系统
的正确保护时。气囊展开时，对婴幼儿、较
小儿童和矮小成年人造成伤害的危险性最
大。因此，请遵守在本《车主手册(使用说
明书)》内的所有安全注意事项和说明。

驾驶员注意力分散
驾驶员的驾驶注意力分散会增大车辆发生
事故的几率，潜在着导致严重或致命人身
伤害的危险性，尤其对初期和没有驾驶经
验的驾驶员而言更是如此。因此，驾驶员
在驾驶车辆期间，必须主要考虑和确保驾
驶安全，应熟悉一系列的潜在注意力分散
因素，如发困、拿取物品、吃食物、个人装
扮、聊天、多媒体操作、玩手机等。
如果驾驶员将视线从道路上移开，或者双
手脱离方向盘，专注于驾驶之外的事项，
就会严重分散驾车注意力。为了避免驾驶

员注意力分散和发生事故的危险性，请遵
守下列安全注意事项：
• 仅在车辆安全停车状态下，操作移动设

备 ( 如 MP3 播放器、手机、导航装置
等 )。

• 仅能在法律和条件许可的安全使用条件
下，才能使用移动设备。驾驶员驾驶车
辆期间，禁止收发短信、邮件等。多数
国家在法律上规定，驾驶员驾驶车辆期
间，禁止收发短信。部分国家和城市法
律规定，驾驶员驾驶车辆期间，禁止使
用手持电话。

• 驾驶员驾驶车辆期间，严禁使用移动设
备，以防分散驾驶注意力。您必须对车
辆乘员和行人的安全负责。您的手始终
握住方向盘，您的眼睛始终注视和注意
力集中在行车道路上，必须确保安全驾
驶。

严禁酒驾、毒驾
喝酒或吸毒后驾驶车辆，会降低对不断变
化的环境和紧急情况的反应能力。严禁酒
后驾驶或毒后驾驶，也要制止您的朋友酒
后驾驶或毒后驾驶。

控制车速
车速过快是引发交通事故而导致严重或致
命人身伤害的主要因素。通常，车速越高，
危险性就越大，但在车速较低的情况下也
会发生严重事故。因此，无论最大车速限
制如何，严禁超过能确保安全驾驶的车
速。

保持车辆安全状态
如果轮胎爆胎或存在机械性故障，会极其
危险。为了降低此类问题发生的几率，驾
车前检查和确认轮胎状态良好和气压符合
标准，按规定完成所有的定期保养。
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座椅

1C_FrontSeatOverview

驾驶位座椅 [A]
(1) 座椅向前或向后调整
(2) 座椅靠背角度调整
(3) 座椅高度

副驾驶座椅 [B]
(1) 座椅向前或向后调整
(2) 座椅靠背角度调整
(3) 座椅高度

后座椅 [C]
(1) 座椅向前或向后调整
(2) 座椅靠背折叠控制杆
(3) 头枕
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信息娱乐系统
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 
车辆 > 座椅”项。可以使用各种便利功
能。
• 链接至 “ 暖风 & 空调设置联动自动控

制 ”：座椅加热器和通风座椅功能根据
车外温度和暖风 & 空调系统设置的温
度，自动控制启动或关闭。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

 
 根据车辆上应用功能的不同，提供的信息
有所不同。
 

安全注意事项
调整好座椅位置，使驾驶员和乘员乘坐在
安全舒适位置，这可在事故中与安全带和
气囊一起在确保驾驶员和乘员安全方面发
挥重要作用。

 
 不要使用降低座椅与乘员之间摩擦力的坐
垫。否则，当车辆发生事故或紧急制动时，
乘员的臀部可能从胯部安全带下方滑出。
从而导致乘员因得不到安全带的正常保
护，受到严重或致命人身伤害。
 

气囊
您在乘坐车辆时要采用正确的方式，以降
低气囊展开时所造成的二次伤害的危险
性。如果乘坐位置过于接近气囊，会增大
气囊展开时导致严重伤害的危险性。将您
的座椅尽量向后移动到既能远离正面气囊

展开范围，但仍能保持正常车辆操控的位
置。

 
 为了避免气囊展开导致严重或致命人身伤
害的危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 驾驶员应在保持正常车辆操控能力的前

提下，尽量向后调整座椅的位置。
• 尽量向后调整副驾驶座椅的位置。
• 驾驶员将双手在 3 点钟和 9 点钟位置从

外向内握住方向盘握圈，以最小化手和
胳膊的受伤几率。

• 在驾驶员与气囊之间禁止放置任何物品
或站立人员。

• 禁止副驾驶乘员将腿翘起放在仪表板
上，或者弯腿靠在仪表板上，以最小化
腿部受伤的危险性。

 

座椅安全带
驾车起步前，一定要佩戴好安全带。所有
乘员必须始终保持直立坐姿，并接受包括
安全带的保护系统的正确保护，婴幼儿和
较小儿童必须接受儿童保护座椅(CRS)的
保护。不适合使用增高垫的较大儿童和成
年人必须接受安全带的正确保护。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 禁止 2 人或以上乘员共用一条安全带。
• 车辆行驶期间，应保持座椅靠背在直立

位置，将胯部安全带放低舒适绕过胯
部。

• 禁止将幼儿或儿童抱坐在膝盖上。
• 严禁将安全带束带横过乘员的颈部，也

不要跨过锐利的边缘，也不要使肩部安
全带束带远离乘员的身体。

• 不要使安全带束带被卡住或夹紧。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 5  



座椅&安全系统

3-6

前座椅
 

 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 车辆行驶时，为了确保行车安全，禁止

调整座椅的位置。否则，座椅可能会意
外移动，而造成车辆失控，从而引发碰
撞事故。

• 禁止在前座椅底部放置任何物品。驾驶
员足部区域的松动物品包括没有固定的
底板垫，会干扰脚踏板的操作。

• 不要让任何物品干扰座椅靠背的正常位
置和正常锁定。

• 禁止将气体打火机放在底板或座椅上。
• 当取出座椅下方，或者座椅与中央控制

台之间夹住的小物品时要特别注意，避
免座椅机构的尖锐边缘割伤您的手。

• 如果后座椅上有乘员乘坐，调整前座椅
位置时要小心。

• 座椅位置调整结束后，请检查确认座椅
牢固锁定在适当位置。否则，座椅可能
会突然移动。

 

座椅靠背倾斜
车辆行驶时，坐在靠背倾斜的座椅上很危
险。即使佩戴好安全带，如果座椅靠背处
于倾斜状态，会极大地降低保护系统(安全
带和气囊)的乘员保护作用。
安全带束带必须始终舒适绕在胯部和胸
部，以便提供正确的保护。
座椅靠背越倾斜，乘员臀部从胯部安全带
下部滑出，或者乘员颈部撞到肩部安全带
束带的几率就越大。

 
 车辆行驶时，禁止坐在座椅靠背倾斜的座
椅上。
如果坐在靠背倾斜的座椅上，就会增大车
辆发生碰撞事故或紧急制动时，乘员受到
严重或致命人身伤害的危险性。
驾驶员和乘员必须始终紧靠座椅靠背乘
坐，并且始终保持座椅靠背处于直立状
态，正确佩戴好安全带。
安全带束带必须始终舒适绕在胯部和胸
部，以便提供正确的保护。座椅靠背越倾
斜，肩部安全带越不能发挥其保护作用，
因为肩部安全带束带不能紧贴在您的胸
部。相反，在肩部安全带束带与您的胸部
之间会产生一定的间隔。因为坐姿不当，
当车辆发生碰撞事故时，乘员会被抛起撞
在安全带束带上，而造成颈部等部位的伤
害。
座椅靠背越倾斜，乘员臀部从胯部安全带
下部滑出，或者乘员颈部撞到肩部安全带
束带的几率就越大。
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指定座椅位置

2C_SeatAngle

2C_SeatAngle_2

上面显示的座椅靠背角度19°(座椅位置
1#)与座椅位置200 mm(座椅位置2#)是
现代汽车公司提供的指定位置。
座椅位置2#是座椅从最前位置向后移动
200 mm的位置。
座椅位置3#是座椅从最后位置向前移动
40 mm的位置。
座椅位置4#是座椅从最下位置向上移动
50 mm的位置(如有配备)。
座椅位置5#是座椅从位置4#向上移动10 
mm的位置(如有配备)。
必须在驾驶车辆前调整好座椅位置，并检
查确定座椅牢固锁定。

座椅调整
可以使用位于座椅前部下方的调整杆或座
椅外侧的调整杆调整前座椅位置。

向前和向后调整

2C_AdjustSeatForwardBackwardmanual

要向前或向后移动座椅，按照下述操作：
1.向上拉起座椅滑动调整杆并握住。
2.滑动座椅至理想位置。
3.释放调整杆，确定座椅锁定在理想位

置。在没有拉起座椅滑动调整杆的状
态，试着向前 / 向后移动座椅。如果座
椅移动，表明没有正确锁定。

座椅靠背角度调整

2C_AdjustSeatBackmanual

要调整座椅靠背角度，按照下述操作：
1.身体稍微前倾，并提起座椅靠背角度调

整杆。
2.将身体小心地向后倚靠在座椅靠背上，

然后移动座椅靠背至理想位置。
3.释放调整杆，并确定座椅靠背锁定在适

当位置。
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座椅高度

2C_AdjustSeatHeightmanual

要调整座椅座垫的高度，按照下述操作：
• 向下推动调整杆几次，降低座椅座垫高

度。
• 向上拉动调整杆几次，升高座椅座垫高

度。

后座椅

座椅调整

向前和向后调整

2C_AdjustRearSeatForwardBackwardmanual

要向前或向后移动座椅，按照下述操作：
1.向上拉起座椅滑动调整杆并握住。
2.滑动座椅至理想位置。
3.释放调整杆，确定座椅锁定在理想位

置。

 
 为了获得最佳安全性，滑动后座椅至最后
位置。
 

座椅靠背角度调整

2C_AdjustRearSeatBackmanual

要调整座椅靠背角度，按照下述操作：
1.向上拉起座椅靠背倾斜调整杆并握住。
2.握住调整杆，并调整座椅靠背至理想位

置。
3.释放调整杆，并确定座椅靠背锁定在适

当位置。( 调整杆必须返回至原位，以
便座椅靠背牢固锁定。)

利用座椅靠背倾斜调整杆可以折叠座椅靠
背。

后座椅靠背折叠
可以折叠后座椅靠背，以便装载较长物品
或增大车辆后方行李箱容量。

 
 • 车辆行驶时，严禁乘员坐在向下折叠的

座椅靠背上部。此位置不是合适的就坐
位置，而且无法使用安全带。一旦车辆
发生碰撞事故或紧急制动，可能会导致
严重或致命人身伤害。

• 在向下折叠的座椅靠背上装载的物品高
度不能高于前座椅靠背的顶部。否则，
当车辆紧急制动或发生碰撞事故时，装
载的物品可能向前抛出，导致严重或致
命人身伤害或车辆损坏。
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要向下折叠后座椅靠背，按照下述操作：
1.将前座椅靠背置于直立位置，如有必要

向前滑动前座椅。
2.按住头枕释放按钮 (1)，并向下按下头

枕 (2)，将后座椅头枕降至最低位置。

2C_AdjustRearHeadrestUpDown

3.将后安全带束带穿过后座椅安全带两
侧，以免安全带束带受损。

2C_RearSeatBeltHolder

4.拉起座椅靠背折叠调整杆 (1)，并向车
前方向折叠座椅靠背 (2)。

2C_RearSeatBackFoldingLever

要折叠或展开座椅靠背，按照下述操作：
1.向后抬起座椅靠背 (2) ，同时抬起折叠

操纵杆 (1) 的前部。

2C_RearSeatBackUnFoldingLever

2.稳固推动座椅靠背，直至发出 “ 咔嗒
” 声锁定定位。确保座椅靠背牢固锁定
在适当位置。

3.将后安全带束带复位至适当位置。

 
 正确锁定座椅靠背。如果座椅靠背没有锁
定，当车辆紧急制动或发生碰撞事故时，
行李箱内的物品强力向前冲出，导致严重
或致命人身伤害或车辆损坏。
 

 
 必须始终牢固固定装载的物品，以免在车
辆发生碰撞事故时，装载的物品被抛飞，
导致严重或致命人身伤害。不要在后座椅
上放置行李物品，因为这些物品不能牢固
固定。否则，当车辆发生碰撞事故时，这些
物品被抛飞冲击乘员，导致严重或致命人
身伤害。
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扶手

2C_RearArmrestFlip

扶手位于后座椅的中央。从座椅靠背上向
下拉下扶手。

 
 扶手手柄可以在折叠后座椅靠背时被按
下，但应在一段时间后回位。
 

头枕
车辆的后座椅配备了可调式头枕。头枕不
仅能为乘员提供舒适的乘坐环境，更重要
的是，在车辆发生碰撞事故时，保护乘员
的颈椎、颈部、脊椎等部位免受伤害，尤其
是在车辆后部发生的追尾事故中。在后座
椅上没有乘员乘坐时，将后座椅头枕调整
至最低位置，以提高驾驶员的后方视野。

 
 为了避免事故中导致严重或致命人身伤害
的危险性，调整头枕位置时，请遵守下列
安全注意事项：
• 驾驶车辆前，一定要将后座乘员乘坐的

座椅头枕调整至适当位置。
• 禁止任何人乘坐在拆下头枕或翻转头枕

的座椅上。
• 调整头枕位置，使头枕的中间部位与乘

员的眼睛上部同高。

2C_HeadrestRightPosition

• 调整头枕位置，使其尽可能接近乘员的
头部。禁止使用能使乘员的身体远离座
椅靠背的座垫等。

• 调整头枕位置后，确定头枕牢固锁定在
适当位置。

 

 
 在后座椅上有乘员乘坐时，始终将头枕升
高至适当位置。

2C_RearHeadrestCaution
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后座椅头枕

2C_RearHeadrestPosition

在后座椅的所有就坐位置均配备了头枕，
确保乘员安全和舒适。

向上和向下高度调整

2C_AdjustRearHeadrestUpDown_2

要升高头枕位置，按照下述操作：
1.向上提起头枕至理想位置 (1)。
要降低头枕，按照下述操作：
1.按住头枕导管上的释放按钮 (2)。
2.向下降低头枕至理想位置 (3)。

拆卸 / 安装
要拆卸头枕，按照下述操作：
1.将头枕提起至极限位置。
2.按住头枕释放按钮 (1)，并向上拉出头

枕 (2)。

2C_AdjustRearHeadrestUpDown_3

要安装头枕，按照下述操作：
1.在按住头枕释放按钮 (1) 的状态，将头

枕杆 (2) 插入至头枕导管孔内。
2.调整头枕位置至适当高度。

2C_AdjustRearHeadrestUpDown
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座椅加热器
在寒冷季节，利用座椅加热器加热座椅，
可提高驾乘舒适性。
在温暖季节或不需要座椅加热器工作的环
境下，保持座椅加热器在“关闭”状态。

 
 即使座椅加热器在低温状态，也可能导致
人员严重烧伤，尤其是长时间使用时。
如果座椅太热，乘员可以感觉到，按照需
要可以关闭座椅加热器。
座椅加热器消耗大量电能。在车辆电源
OFF状态下，不要使用座椅加热器，以免
蓄电池过度放电。
对于皮肤不能感受温度变化或不能感觉到
疼痛的人群应保持高度谨慎，尤其是下列
人员乘坐时：
• 婴幼儿、儿童、老人、伤残人士或医院

门诊病人。
• 敏感皮肤或易烧伤的人群。
• 疲劳人群。
• 醉酒人群。
• 服食易瞌睡药物的人群。
 

座椅加热器工作时，不要在座椅上放置毛
毯、座椅垫等隔热物品。

 为了避免座椅加热器和座椅损坏：
• 清洁座椅时，不要使用涂料稀释剂、

苯、酒精或汽油等溶剂。
• 不要在配备加热器的座椅上放置沉重或

尖锐物品。
• 禁止更换座套。否则，会导致座椅加热

器损坏。
 

前座椅加热器

2C_SteeringWheelWarmerButton

按下前暖风/空调控制面板内的Ú按钮。

2C_FrontSeatWarmerSwitchTypea

要打开各前座椅加热器，触控信息娱乐系
统显示屏上的按钮。
• 按动按钮时，温度控制模式以 “ 高

”、“ 中 ”、“ 低 ” 和 “ 关闭 ” 的
顺序进行切换。

• 座椅加热一定时间后，自动降低座椅加
热温度，直至加热器关闭，以免发生低
温灼伤。座椅加热器关闭后，如果再次
选择 “ 高温 ” 模式，就会启动温度自
动控制功能。

• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，座
椅加热器默认在 “ 关闭 (OFF)” 状态。
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后座椅加热器

2C_RearSeatVentilationSwitchTypeb

运转期间，操作座椅加热按钮，可以启动
座椅加热器加热后座椅。
• 按动按钮时，温度控制模式以 “ 高

”、“ 低 ” 和 “ 关闭 ” 的顺序进行
切换。

• 座椅加热一定时间后，自动降低座椅加
热温度，直至加热器关闭，以免发生低
温灼伤。座椅加热器关闭后，如果再次
选择 “ 高温 ” 模式，就会启动温度自
动控制功能。

• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，座
椅加热器默认在 “ 关闭 (OFF)” 状态。

在前排控制后座椅加热器
可在前排控制后座椅加热器。

2C_SteeringWheelWarmerButton

按下前暖风/空调控制面板内的Ú按钮。

2C_RearSeatWarmerSwitchTypea

要打开各后座椅加热器，触控信息娱乐系
统显示屏上的按钮。
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通风座椅
通风座椅系统通过座垫和座椅靠背表面上
的小通风孔鼓风来冷却座椅。
不需要运行通风座椅功能时，请保持通风
座椅功能在“关闭”模式。

 为了避免通风座椅损坏：
• 清洁座椅时，不要使用涂料稀释剂、

苯、酒精或汽油等溶剂。
• 避免任何液体喷溅在前座椅座垫和靠背

表面上。否则，会因通风孔堵塞，导致
通风座椅不能正常运行。

• 不要在座椅下部放置任何物品，如塑料
袋、报纸等。否则，会因进气口堵塞，
导致通风座椅不能正常运行。

• 禁止更换座套。
• 如果通风座椅不运行，请重新起动车

辆。如果仍然不运行，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。

 

前通风座椅

2C_SteeringWheelWarmerButton

按下前暖风/空调控制面板内的Ú按钮。

2C_FrontSeatVentilationSwitchTypea

要打开前座椅通风功能，触控信息娱乐系
统显示屏上的按钮。
• 反复按下按钮，使气流速度按从高到

中、低和关闭的顺序循环。
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，通

风座椅默认在 “ 关闭 (OFF)” 状态。
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座椅安全带
在下述内容中说明如何正确使用安全带，
并且说明使用安全带时禁止操作的事项和
安全注意事项。

安全带安全注意事项
驾驶车辆前，驾驶员一定要佩戴好安全
带，并确定所有乘员均佩戴好安全带。气
囊设计为辅助安全带起保护作用的辅助保
护装置，而不是安全带的替代品。多数国
家规定所有车辆乘员必须佩戴好安全带。

 
 车辆行驶时，所有车辆乘员必须佩戴好安
全带。为了避免严重或致命人身伤害的危
险性，请遵守下列安全注意事项：
• 必须将不满 13 岁的儿童正确约束在后

座椅上。
• 除非停用副驾驶正面气囊，否则禁止将

儿童安置在副驾驶座椅上。如果儿童必
须乘坐在副驾驶座椅上，将副驾驶座椅
移动到最后位置。并且，必须将儿童正
确约束在座椅上。

• 禁止将婴幼儿或儿童抱坐在乘员膝盖
上。

• 车辆行驶时，禁止坐在座椅靠背倾斜的
座椅上。

• 禁止 2 人或以上儿童共享座椅或安全
带。

• 禁止将肩部安全带束带佩戴在胳膊下方
或置于身后。

• 如果安全带扭曲，禁止使用安全带。扭
曲的安全带，在车辆碰撞事故中，不能
正常保护乘员。

• 如果安全带束带或硬件损坏，禁止使用
安全带。

• 禁止将安全带卡扣扣入至不配套的扣环
中。

• 驾驶车辆时，禁止解开安全带。这可能
造成车辆失控，而引发意外事故。

• 确定扣环内没有干扰安全带卡扣机构牢
固锁定的杂物。

• 禁止改装安全带系统，也禁止加装任何
可能阻碍安全带消除松弛操作的附件。

• 如果安全带束带或硬件损坏，禁止使用
安全带。我们建议您将安全带更换有关
的工作交由现代汽车授权经销商进行。

 

 
 损坏的安全带和安全带总成不能正常运
行。在下列条件下，必须更换：
• 安全带束带磨损、污染或损坏时。
• 硬件损坏时。
• 在佩戴好安全带的状态，如果车辆发生

事故，即使安全带总成无明显损坏也要
更换。

 

安全带警告灯

驾驶位安全带警告
仪表盘

2C_SeatBeltWarningLampOverview

驾驶位安全带警告灯作为提示驾驶员的装
置，每次将起动/停止按钮转至ON位置
时，无论驾驶位安全带是否佩戴，驾驶位
安全带警告灯均亮约6秒钟。
如果您持续没有佩戴安全带，或者车速在
20 km/h以下时解开安全带，安全带警告
灯保持亮。
如果您持续没有佩戴安全带，或者车速在
20 km/h或以上时解开安全带，安全带警
报声响一定时间，同时安全带警告灯闪
烁。
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副驾驶安全带警告
副驾驶安全带警告灯作为提示副驾驶乘员
的装置，每次将起动/停止按钮转至ON位
置时，无论副驾驶安全带是否佩戴，副驾
驶安全带警告灯均亮约6秒钟。
如果副驾驶乘员仍然没有佩戴安全带，或
者车速在20 km/h以下时解开安全带，安
全带警告灯保持亮。
如果副驾驶乘员仍然没有佩戴安全带，或
者车速在20 km/h或以上时解开安全带，
安全带警报声响一定时间，并且对应安全
带警告灯闪烁。

 
 如果副驾驶乘员的乘坐位置不当，会严重
影响副驾驶安全带警告系统的运行。驾驶
车辆时，请指导副驾驶乘员正确就座在座
椅上。
 

 
 • 如果在副驾驶座椅上没有乘员乘坐，副

驾驶安全带警告灯闪烁或亮约 6 秒钟。
• 如果在副驾驶座椅上放置物品，副驾驶

安全带警告功能会运行。
 

后安全带警告

2C_RearSeatBeltWarningLamp

后左侧和后右侧座椅
• 后安全带警告灯作为提示后座椅乘员的

装置，每次将起动 / 停止按钮转至 ON
位置时，无论后安全带是否佩戴，后安
全带警告灯均亮约 6 秒钟。

• 如果副驾驶乘员仍然没有佩戴安全带，
或者车速在 20 km/h 以下时解开安全
带，对应的安全带警告灯保持亮，直至
佩戴好安全带。

• 如果副驾驶乘员仍然没有佩戴安全带，
或者车速在 20 km/h 或以上时解开安
全带，安全带警报声响约 35 秒，并且
对应安全带警告灯闪烁。

后中央座椅
• 后安全带警告灯作为提示后座椅乘员的

装置，每次将起动 / 停止按钮转至 ON
位置时，无论后安全带是否佩戴，后安
全带警告灯均亮约 6 秒钟。

• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，如
果没有佩戴安全带，安全带警告灯亮约
70 秒钟。

• 如果副驾驶乘员仍然没有佩戴安全带，
或者车速在 20 km/h 以下时解开安全
带，对应的安全带警告灯保持亮约 70
秒钟。

• 如果车辆持续在副驾驶乘员没有佩戴安
全带的状态行驶，或者车速在 20 km/h
或以上时解开安全带，安全带警报声响
约 35 秒钟，并且安全带警告灯闪烁。

• 如果车速在 10 km/h 以下时打开或关
闭后车门，即使车速升至 20 km/h 以
上，安全带警告灯和警报声也不工作。
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安全带乘员保护系统

肩部 / 胯部安全带

要佩戴安全带：

2C_SeatBeltWearStep

从卷带器中拉出安全带束带，并将金属卡
扣(1)插入至扣环(2)内。当听到“咔嗒”声
时，表示卡扣锁定在扣环内。确认安全带
束带没有扭结。

2C_SeatBeltCorrectWear

应将胯部安全带(1)束带部分绕过您的胯
部，将肩部安全带(2)束带部分绕过您的胸
部。
用手调整胯部安全带束带的位置后，将自
动调整安全带束带至适合长度，从而能适
贴地围绕在您的胯部周围。如果您缓慢轻
松前倾，安全带束带会伸出，使您能活动。
如果车辆紧急制动或发生碰撞事故，安全
带会锁定在此位置。如果您前倾得太快，
安全带也会锁定。

 如果不能从卷带器中平滑拉出安全带束
带，稳固施力拉动安全带束带并释放。释
放后，可以平滑拉出安全带束带。
 

 
 如果安全带束带的佩戴位置不正确，会增
大发生事故时乘员受到严重伤害的危险
性。调整安全带束带的位置时，请遵守下
列安全注意事项：
• 将胯部安全带束带部分尽量放低舒适绕

过胯部，请不要绕过腹部。这在车辆发
生碰撞事故时，您的强壮骨盆部位承受
碰撞冲击力，以此能降低受到内伤的几
率。

• 如图所示，一只胳膊在肩部安全带束带
的下方，另一只胳膊在肩部安全带束带
的上方。

• 必须调整好肩部安全带上固定锚的位
置，并牢固锁定在适当高度位置。

• 禁止肩部安全带束带紧贴绕过您的颈部
或脸部。

 

高度调整
调整好肩部安全带高度，绕过您靠近车门
的肩部中间位置和您的胸部，请不要绕过
颈部。
调整好肩部安全带高度，绕过您靠近车门
的肩部中间位置和您的胸部，请不要绕过
颈部。
要调整安全带固定锚的高度：
• 要升高高度，向上推动高度调节器 (1)。

要降低高度，按住高度调节器锁止按钮
(2)，并向下拉下高度调节器 (3) 至适当
位置。释放锁止按钮时，安全带固定锚
锁定在此位置。试着向下拉动高度调节
器，确认高度调节器锁定在适当位置。
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前座椅

2C_AdjustSeatBeltHeight

要解开安全带：
按下扣环上的释放按钮(1)。

2C_SeatBeltRelease

一旦松开，安全带束带会自动收回至卷带
器内。如果安全带束带没有自动收回至卷
带器内，检查安全带束带是否打结。平顺
后重试。

后中央安全带 (3- 点式后中央座椅安
全带 )

2C_RearCenterSeatBeltWearStep

将金属卡扣(1)插入至扣环(2)中，直至听到
“咔嗒”声，表示卡扣正确锁入在扣环
内。拉动安全带束带的肩带部分，使安全
带束带舒适绕过您的胯部，并消除松弛部
分。确认安全带束带没有扭结。
使用后中央座椅安全带时，必须使用有
“CENTER”标记的扣环。

 
 如果不能从卷带器中平滑拉出安全带束
带，稳固施力拉动安全带束带并释放。释
放后，可以平滑拉出安全带束带。
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安全带拉紧器

2C_RetractPretensioner

您的车辆在驾驶位侧、副驾驶侧和后乘员
座椅上(后中央座椅除外)配备了安全带拉
紧器(卷带拉紧器)。配备安全带拉紧器的
目的是，为了在发生一定程度的正面或侧
面碰撞事故时，确保安全带紧固乘员的身
体。发生正面或侧面碰撞事故，其严重性
达到一定程度时，安全带拉紧器会与气囊
一起启动工作。
如果车辆紧急制动或乘员快速前倾，安全
带卷带器会锁定。
在一定程度的正面碰撞中，安全带拉紧器
启动，拉动安全带束带紧固乘员的身体。
安全带拉紧器启动时，如果安全带拉紧器
系统检测到驾驶位或副驾驶安全带的张力
过大，卷带拉紧器内的负荷限制器释放驾
驶位或副驾驶安全带的部分张力。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 始终佩戴好安全带，并正确就坐在座椅

上。
• 如果安全带松动或扭曲，禁止使用安全

带。
• 禁止在扣环附近放置任何物品。
• 安全带拉紧器启动或车辆发生事故后，

一定要更换安全带拉紧器。
• 严禁私自检查、维修或更换安全带拉紧

器。我们建议您将安全带拉紧器系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

• 禁止敲击安全带总成。
 

 
 安全带拉紧器启动后，在几分钟内不要接
触安全带拉紧器的部件。当车辆发生碰撞
事故而安全带拉紧器启动时，其部件的温
度会很高，不注意会导致灼伤。
 

 
 如果修理车辆前端区域的车身部分，可能
会导致安全带拉紧器系统不能正常运行。
因此，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
 

2C_PretensionerComponent

安全带拉紧器系统主要包括以下部件，它
们的位置如上图所示：
(1) 辅助保护系统 (SRS) 气囊警告灯
(2) 安全带卷带拉紧器 ( 前 )
(3) 辅助保护系统控制模块
(4) 安全带卷带拉紧器 ( 后 )
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 启动辅助保护系统控制模块(SRSCM)的传
感器与安全带拉紧器系统相连接。因此，
将起动/停止按钮转至ON位置时，仪表盘
上的辅助保护系统(SRS)气囊警告灯亮约
3-6秒钟，然后熄灭。
如果安全带拉紧器系统不能正常运行，即
使辅助保护系统的气囊系统没有故障，辅
助保护系统(SRS)气囊警告灯也会保持亮。
如果辅助保护系统(SRS)气囊警告灯在起
动车辆时不亮，或者持续亮，或者在车辆
行驶中亮，我们建议您尽快将安全带拉紧
器系统或辅助保护系统控制模块(SRSCM)
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。
 

 
 • 安全带拉紧器会在一定的正面碰撞、侧

面碰撞或翻车事故中启动。
• 安全带拉紧器启动时，会发出很大的响

声，而且在车内看到烟雾、粉尘等。这
些烟雾、粉尘是正常操作产生的，并无
危险。

• 尽管这些烟雾、粉尘无毒，但是如果长
时间接触，可能会引起皮肤过敏和呼吸
不适。因此，一旦发生碰撞事故而安全
带拉紧器启动，立即彻底清洗所有暴露
的皮肤。

 

安全带附加安全注意事项

怀孕期间使用安全带
孕妇一定要使用安全带。保护腹中胎儿的
最佳方法是，始终佩戴好安全带，保护好
自身的安全。
孕妇应始终佩戴肩部/胯部安全带。将肩部
安全带束带绕过您的胸部，定位在您的乳
房之间，并远离您的颈部。将胯部安全带
束带放低至您的腹部下方，并拉动肩部安
全带束带部分，使其能适贴地绕过您的胯
部，位于腹部圆形部位的下方。

 
 • 车辆紧急制动或发生碰撞事故时，孕妇

或病人的腹部更容易受到撞击伤害。如
果您在怀孕期间乘坐的车辆发生交通事
故，请立即就医。

• 为了避免在车辆事故中导致腹中胎儿严
重或致命伤害的危险性，严禁孕妇将胯
部安全带束带部分绕在腹中胎儿所在的
腹部或其上方。

 

儿童使用安全带

婴幼儿和较小儿童
多数国家制定有车载儿童保护系统有关的
法规，规定儿童乘坐车辆时，必须使用符
合法规要求的包括儿童增高垫在内的儿童
保护座椅(CRS)。不同国家对可使用安全
带替代儿童保护座椅(CRS)的儿童年龄可
能有不同规定，所以您应了解您国家的专
门规定，以及您驾驶车辆所在国家的专门
规定。请在车辆后座椅上正确放置和安装
婴幼儿和儿童保护座椅(CRS)。
详细信息请参考本章的“安全带安全注意
事项”部分。

_NE1N_zh_CN.book  Page 20  



3

3-21

 
 始终使用适合儿童身高和体重的儿童保护
座椅(CRS)，从而能正确保护婴幼儿和小
儿童。
为了避免儿童和乘员受到严重或致命人身
伤害的危险性，在车辆行驶期间，禁止将
儿童抱坐在膝盖上或臂弯里。否则，车辆
发生碰撞事故时，强烈的作用力会使儿童
脱离您的怀抱，而撞击在车辆内饰上或者
被甩出车外。
 

乘坐在后座椅上接受符合国家安全标准规
定的儿童保护座椅(CRS)正确保护的较小
儿童，能在事故中受到最佳保护，避免受
到伤害。购买儿童保护座椅(CRS)时，请确
认要购买的儿童保护座椅(CRS)有证明符
合您国家安全标准的标签。
儿童保护座椅(CRS)必须适合儿童的身高
和体重。检查儿童保护座椅(CRS)标签中
的相关信息。请参考本章的“儿童保护系
统(CRS)”部分。

较大儿童的保护
如果不满13岁的儿童已大到无法使用儿童
增高垫，就必须始终乘坐在后座椅上，并
正确接受肩部/胯部安全带的保护。胯部安
全带束带应绕过大腿上部，肩部安全带束
带适贴地绕过肩部和胸部，安全保护儿
童。因为儿童经常晃动，导致安全带束带
会偏离正确的位置。应频繁检查安全带束
带的定位状态。在车辆碰撞事故中，乘坐
在后座椅上安装适于儿童的儿童保护座椅
(CRS)中的儿童，能获得最佳安全保护。
如果超过13岁的较大儿童必须乘坐在前座
椅上，必须正确接受座椅安全带的保护，
并将座椅移动至最后位置。
如果肩部安全带束带轻微接触儿童的颈部
或脸部，可试着将儿童移向车辆中央。如
果肩部安全带束带仍然接触到儿童的脸部
或颈部，就必须就坐在后座椅上安装的增
高垫上。

 
 • 请确定较大儿童能正确佩戴安全带，并

能正确进行调整。
• 禁止肩部安全带接触儿童的颈部或脸

部。
• 严禁 2 人或以上儿童共用一条安全带。
 

受伤人员的安全带使用
转送伤员时应使用安全带。具体事宜谨遵
医嘱。

一人一条安全带
2人(儿童或成人)坐在一起时，严禁共用一
条安全带。否则，会增大在车辆发生碰撞
事故时导致严重或致命人身伤害的危险
性。

禁止躺卧
车辆行驶时，坐在靠背倾斜的座椅上很危
险。即使佩戴好安全带，如果座椅靠背处
于倾斜状态，会极大地降低保护系统(安全
带和气囊)的乘员保护作用。
安全带束带必须始终舒适绕在胯部和胸
部，以便提供正确的保护。
因为坐姿不当，当车辆发生碰撞事故时，
乘员会被抛起撞在安全带束带上，而造成
颈部等部位的伤害。
座椅靠背越倾斜，乘员臀部从胯部安全带
下部滑出，或者乘员颈部撞到肩部安全带
束带的几率就越大。

 
 • 车辆行驶时，禁止坐在座椅靠背倾斜的

座椅上。
• 如果坐在靠背倾斜的座椅上，就会增大

车辆发生碰撞事故或紧急制动时，乘员
受到严重或致命人身伤害的危险性。

• 驾驶员和乘员必须始终紧靠座椅靠背乘
坐，并且始终保持座椅靠背处于直立状
态，正确佩戴好安全带。
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安全带保护
禁止分解或改装安全带系统。

定期检查
建议，经常检查所有安全带束带的磨损状
态，以及系统硬件是否正常工作。如果发
现任何损坏，请尽快更换新品。

保持安全带束带清洁干燥
安全带束带必须保持清洁干燥。如果安全
带束带脏污，请使用温和肥皂溶液和温水
清洗。禁止使用漂白粉、染剂、强性洗涤剂
或磨料等。否则，可能导致安全带束带的
纤维成分受损和变弱。

更换安全带时
如果车辆发生交通事故，应更换所有安全
带总成或组件。即使没有发现明显的损坏
迹象，也要进行更换。我们建议您将此系
统有关的所有检查、维修和更换工作交由
现代汽车授权经销商进行。

儿童保护系统 (CRS)

推荐：儿童应始终乘坐在后座
椅上

 
 始终正确保护乘坐车辆的儿童。所有年龄
段的儿童乘坐在后座椅上，并接受正确保
护系统的保护时，其安全性都较高。除非
禁用副驾驶正面气囊，否则禁止在副驾驶
座椅上安装脸朝后儿童保护座椅。
 

不满13岁的儿童乘坐车辆时，必须乘坐在
后座椅上，并且必须正确启用保护装置，
这可以最小化在事故、紧急制动或突然移
动中受到伤害的几率。
根据事故统计，在正确启用保护装置的前
提下，让儿童乘坐在后座椅上会比乘坐在
前座椅上能受到更好的保护。大到不能使
用儿童保护座椅(CRS)的儿童，必须正确
使用车辆上提供的安全带。
多数国家制定有车载儿童保护系统有关的
法规，规定儿童乘坐车辆时，必须使用符
合法规要求的儿童保护座椅(CRS)。
不同国家对可使用安全带替代儿童保护座
椅(CRS)的儿童年龄或身高/体重限制有不
同的法律规定，所以您应了解您国家的专
门规定，以及您驾驶车辆所在国家的专门
规定。
必须在车辆座椅上正确安装儿童保护座椅
(CRS)。请使用符合您所在国家安全标准
规定的商售儿童保护座椅(CRS)。
通常，儿童保护座椅(CRS)设计为使用肩
部/胯部安全带的束带部分，或者使用车辆
后座椅上的顶部拴带固定锚和/或ISOFIX
固定锚牢固固定在车辆座椅上。

儿童保护系统
婴幼儿和较小儿童必须接受适当脸朝后或
脸朝前儿童保护座椅(CRS)的保护，这些
儿童保护座椅(CRS)必须适当牢固固定在
车辆后座椅上。请仔细阅读并遵守儿童保
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护座椅制造商提供的儿童保护座椅(CRS)
安装和使用说明。

 
 禁止使用固定不良的儿童保护座椅
(CRS)。否则，会增大在车辆发生碰撞事故
时导致严重或致命人身伤害的危险性。使
用儿童保护座椅(CRS)时：
• 始终遵守儿童保护座椅制造商提供的说

明安装和使用儿童保护座椅 (CRS)。
• 始终使用儿童保护座椅 (CRS) 正确保护

儿童。
• 禁止使用 “ 挂 ” 在座椅靠背上的婴幼

儿携带装置或儿童保护座椅 (CRS)，在
事故中这些装置不能提供足够的安全保
护。

• 发生事故后，我们建议您请现代汽车授
权经销商检查您车辆的儿童保护座椅
(CRS)、安全带、ISOFIX 固定锚和顶部
拴带固定锚的状态。

 

儿童保护座椅 (CRS) 的选购
为您的孩子选购儿童保护座椅(CRS)时，
一定要遵守下列事项：
• 购买儿童保护座椅 (CRS) 时，请确认要

购买的儿童保护座椅 (CRS) 有证明符合
您国家安全标准的标签。
仅能使用符合 ECE-R44 或 ECE-R129
法规规定的儿童保护座椅 (CRS)。

• 根据您孩子的身高、体重，正确选择适
合的儿童保护座椅 (CRS)。在在儿童保
护座椅 (CRS) 标签或说明书中可以找到
此类信息。

• 选择适合车辆座位 ( 适合安装儿童保护
座椅 (CRS) 的位置 ) 的儿童保护座椅
(CRS)。

• 仔细阅读并遵守儿童保护座椅制造商提
供的儿童保护座椅 (CRS) 安装和使用说
明，以及所有安全注意事项。

儿童保护座椅 (CRS) 类型
儿童保护座椅(CRS)主要有三种类型：脸朝
后儿童保护座椅、脸朝前儿童保护座椅和
增高垫。
这些类型均根据儿童的年龄、身高和体重
进行分类。

脸朝后儿童保护座椅 (CRS)

2C_ALRSeatBelt

脸朝后儿童保护座椅(CRS)由其壳体结构
吸收撞击能量，而不是由儿童的身体吸收
撞击能量。壳体结构支撑系统摇篮，保护
婴幼儿的头部、颈部和脊柱。所有不满1岁
的婴幼儿都必须乘坐在脸朝后儿童保护座
椅(CRS)中。婴幼儿专用儿童保护座椅
(CRS)，仅能使用脸朝后儿童保护座椅
(CRS)；可变换3合1儿童保护座椅(CRS)，
通常在脸朝后位置上有身高和体重限制，
以此允许驾驶员长期保持孩子在脸朝后乘
坐状态。
只要儿童符合儿童保护座椅制造商规定的
身高和体重限制范围，就应一直使用脸朝
后儿童保护座椅(CRS)。这是保证儿童安
全的最好办法。一旦儿童大到不能使用脸
朝后儿童保护座椅(CRS)，应为您的孩子
准备配备护带系统的脸朝前儿童保护座椅
(CRS)。
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脸朝前儿童保护座椅 (CRS)

2C_ALRSeatBelt_2

脸朝前儿童保护座椅(CRS)利用护带约束
儿童的身体。使用护带保持儿童处于脸朝
前儿童保护座椅(CRS)中，直至儿童大到
儿童保护座椅制造商规定的最高身高或体
重限制。
一旦儿童大到不能使用脸朝前儿童保护座
椅(CRS)时，应为您的孩子准备增高垫。

增高垫
增高垫是设计来提高车辆安全带系统佩戴
合适度的保护系统。利用增高垫能将安全
带佩戴在儿童身体的适当位置，以便安全
带正确佩戴在儿童身体的较强壮部位上。
您的孩子应一直使用增高垫，直至孩子大
到不用增高垫也能正确佩戴安全带。
要正确佩戴安全带，将胯部安全带束带尽
可能放低紧贴绕过大腿上部，而不要绕过
腹部。肩部安全带束带应适贴绕过肩部和
胸部，而不是紧贴绕过颈部或脸部。不满
13岁的儿童乘坐车辆时，必须正确启用保
护装置，这可以最小化在事故、紧急制动
或紧急起步中受到伤害的几率。

儿童保护座椅 (CRS) 的安装
 

 安装儿童保护座椅(CRS)前，请仔细阅读
并遵守儿童保护座椅制造商提供的说明，
以及在本《车主手册(使用说明书) 》中提
供的说明，以防在发生碰撞事故时，导致
严重或致命人身伤害。
 

 
 如果车辆座椅头枕妨碍儿童保护座椅
(CRS)的正确安装(如在儿童保护座椅
(CRS)使用手册中所述)，应重新调整头枕
的位置，或者完全拆除头枕。
 

选择适合您孩子的儿童保护座椅(CRS)，
并确认儿童保护座椅(CRS)能正常装配在
车辆的座位上，然后按照下述的3个基本
步骤安装儿童保护座椅(CRS)和将儿童安
置在儿童保护座椅(CRS)内：
• 将儿童保护座椅 (CRS) 正确固定在车辆

上。必须使用肩部 / 胯部安全带，或者
使用 ISOFIX 顶部拴带和 / 或 ISOFIX 固
定锚和 / 或腿撑，将儿童保护座椅
(CRS) 牢固固定在座椅上。 

• 确定儿童保护座椅 (CRS) 固定牢固。在
车辆上安装儿童保护座椅 (CRS) 后，试
着向前 / 向后 / 向左 / 向右推动儿童保
护座椅 (CRS)，检查确认儿童保护座椅
(CRS) 牢固固定在车辆座椅上。如果使
用安全带束带固定儿童保护座椅
(CRS)，应尽可能拉紧安全带束带紧固
儿童保护座椅 (CRS)。但是，可能在左
/ 右方向存在稍微的移动量。
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• 将儿童牢固在儿童保护座椅 (CRS) 内。
遵守儿童保护座椅制造商的使用说明，
使用儿童保护座椅 (CRS) 上的护带系统
将儿童牢固约束在儿童保护座椅 (CRS)
内。

 
 为了避免灼伤，将儿童放入儿童保护座椅
(CRS)之前，检查就坐表面、金属件的温
度。密闭车辆内的儿童保护座椅(CRS)可
能会变得非常热。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 25  



座椅&安全系统

3-26

根据联合国法规，安全带 &ISOFIX 固定型儿童保护座椅 (CRS) 对车辆各座位
的适用性 
(车辆用户和儿童保护座椅制造商使用的信息)
• 是：适用于指定儿童保护座椅 (CRS) 分类的装配。
• 否：不适用于指定儿童保护座椅 (CRS) 分类的装配。
• “-”：不可用

*1 适合所有量组的通用安全带固定型儿童保护座椅。

 
 F：脸朝前，R：脸朝后
 

 
 • 除非禁用副驾驶正面气囊，否则禁止在副驾驶座椅上安装脸朝后儿童保护座椅 (CRS)。
• 半通用或车辆专用儿童保护座椅 (ISOFIX 或安全带固定型 )，请参考在儿童保护座椅使

用手册内记录的车辆列表。
 

儿童保护座椅 (CRS) 分类
座位

1、2 3 4 5 6

通用安全带固定型儿童保护座椅*1 - 否 是
(F、R)

是
(F、R)

是
(F、R)

i-Size CRS ISOFIX CRF：
F2、F2×、R1、R2 - 否 否 否 否

新生儿睡篮(ISOFIX横向CRS) ISOFIX CRF：
L1、L2 - 否 否 否 否

ISOFIX婴幼儿* CRS
(*：ISOFIX婴儿CRS)

ISOFIX CRF：
R1 - 否 是

(R) 否 是
(R)

ISOFIX幼童CRS–小尺寸
ISOFIX CRF：

F2、F2×、R2、
R2×

- 否 是
(F、R) 否 是

(F、R)

ISOFIX幼童CRS–大尺寸*
(*：非儿童增高垫)

ISOFIX CRF：
F3、R3 - 否 是

(F、R) 否 是
(F、R)

增高垫-减宽型 ISO CRF：
B2 - 否 否 否 否

增高垫-全宽型 ISO CRF：
B3 - 否 否 否 否
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 • 如果车辆座椅头枕妨碍儿童保护座椅 (CRS) 的正确安装，应重新调整头枕的位置，或

者完全拆除头枕。
• 除非禁用副驾驶正面气囊，否则禁止在副驾驶座椅上安装脸朝后儿童保护座椅 (CRS)。
 

座椅编号 车内位置 座位

1 前左

2 前中央

3 前右

4 2排左侧

5 2排中央

6 2排右侧
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儿童保护座椅 (CRS) 用 ISOFIX 固定
锚和顶部拴带固定锚 (ISOFIX 固定锚
系统 )
车辆行驶时或车辆发生碰撞事故时，
ISOFIX固定锚系统将儿童保护座椅(CRS)
牢固固定在座椅上。此系统使儿童保护座
椅(CRS)的安装更加容易，而且降低儿童
保护座椅(CRS)的安装不良可能性。
ISOFIX固定锚系统使用车辆上的固定锚和
儿童保护座椅(CRS)上的固定器进行连
接。ISOFIX固定锚系统消除了使用安全带
束带将儿童保护座椅(CRS)固定在座椅上
的需要。
ISOFIX固定锚是在车辆上装配的金属棒
环。在每个ISOFIX座位上装配有2个下部
固定锚，并在儿童保护座椅(CRS)上装配
有下部固定器。
要使用ISOFIX系统，必须选购配备ISOFIX
固定器的儿童保护座椅(CRS)。(ISOFIX固
定型儿童保护座椅(CRS)，仅能在符合
ECE-R44或ECE-R129法规规定的车辆专
用或通用批准的状态下才能使用。)
儿童保护座椅制造商会提供在儿童保护座
椅(CRS)上ISOFIX固定器的使用方法说
明。

2C_ALRSeatBeltLowerAnchorOverview

在后座椅的左侧/右侧座位上配备了
ISOFIX固定锚。它们的位置如图所示。在
后中央座位上没有提供ISOFIX固定锚。

 
 不要试图使用ISOFIX固定锚在后中央座椅
上安装儿童保护座椅(CRS)。在此座位上
没有提供ISOFIX固定锚。禁止使用外侧座
椅上的固定锚在中央座椅上安装儿童保护
座椅(CRS)。否则，会造成固定锚损坏，这
在车辆发生碰撞事故时，固定锚会断裂或
失效，导致严重或致命人身伤害。
 

2C_ALRSeatBeltLowerAnchor
[A] [ISOFIX] 固定锚位置指示器 ( 类型 A： Ŏ，类型

B： ŏ)
[B] ISOFIX 固定锚

ISOFIX固定锚位置指示器符号位于后座椅
左侧/右侧靠背垫上，用于识别车辆上下部
固定锚的位置。
在后座椅两侧座位上，除了在后座椅靠背
的后方配备有各自的顶部拴带固定锚外，
还配备有各自的ISOFIX固定锚。
(根据ECE-R44或ECE-R129法规规定通用
批准的儿童保护座椅(CRS)，需要另外用
顶部拴带连接到后座椅靠背后方的顶部拴
带固定锚上。)
ISOFIX固定锚位于后左侧/后右侧座位的
座椅靠背与座垫之间。

 
 安装儿童保护座椅(CRS)之前，确定
ISOFIX固定锚区域没有任何物品(如玩具、
钢笔、线绳等)。在安装儿童保护座椅
(CRS)的过程中，这些物体可能会损坏安
全带系统或儿童保护座椅(CRS)。我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修和更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。
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使用 “ISOFIX 固定锚 ” 系统紧固儿
童保护座椅 (CRS)
要在后左侧/后右侧座椅上安装i-Size或
ISOFIX兼容型儿童保护座椅(CRS)，请按
照下述操作：
1.将安全带扣环放置在远离 ISOFIX 固定

锚的位置。
2.将儿童保护座椅 (CRS) 与 ISOFIX 固定

锚之间的任何阻碍安全连接的任何物
品，移开至远离固定锚的位置。

3.将儿童保护座椅 (CRS) 放置在车辆座椅
上，并按照儿童保护座椅制造商提供的
安装说明，将儿童保护座椅 (CRS) 连接
至 ISOFIX 固定锚。

4.遵守儿童保护座椅制造商提供的安装说
明，将儿童保护座椅 (CRS) 上的
ISOFIX 固定器连接至车辆上的 ISOFIX
固定锚。

 
 使用ISOFIX固定锚系统时，请遵守下列安
全注意事项：
• 仔细阅读并遵守随儿童保护座椅 (CRS)

提供的所有安装说明。
• 必须扣好所有不使用的车辆后座椅安全

带扣环，并完全收回儿童保护座椅
(CRS) 后方的安全带束带，以防儿童碰
触或抓握玩耍未收回的安全带束带。如
果肩部安全带束带缠绕在儿童的颈部周
围，并且安全带拉紧，会导致儿童窒
息。

• 禁止试图在单一顶部拴带固定锚上装配
1 个以上的儿童保护座椅 (CRS)。否
则，会导致固定锚或固定器松动或破
裂。

• 车辆发生事故后，我们建议您立即请现
代汽车授权经销商检查 ISOFIX 系统。
车辆发生事故时，可能会造成 ISOFIX
固定锚系统损坏，导致 ISOFIX 固定锚
系统不能牢固固定儿童保护座椅
(CRS)。

 

使用 “ 顶部拴带固定锚 ” 系统紧固
儿童保护座椅 (CRS)

2C_ALRSeatBeltTetherAnchor

首先使用ISOFIX固定锚或安全带束带固定
儿童保护座椅(CRS)。如果儿童保护座椅
制造商建议使用顶部拴带，将顶部拴带系
在顶部拴带固定锚上。
儿童保护座椅(CRS)顶部拴带固定锚位于
后座椅靠背的背部。

2C_ALRSeatBeltTetherAnchorInstall

要连接顶部拴带固定锚，请按照下述操作：
1.将儿童保护座椅 (CRS) 的顶部拴带跨过

后座椅靠背的顶部。将顶部拴带穿过头
枕下方的头枕两柱之间，或者将顶部拴
带置于座椅靠背的顶部。确认顶部拴带
没有扭结。

2.按照儿童保护座椅制造商提供的安装说
明，将顶部拴带挂钩紧固在顶部拴带固
定锚上，将儿童保护座椅 (CRS) 牢固固
定在座椅上。

3.试着向前 / 向后 / 向左 / 向右推拉儿童
保护座椅 (CRS)，检查儿童保护座椅
(CRS) 是否牢固固定。
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 使用顶部拴带时，请遵守下列安全注意事
项：
• 仔细阅读并遵守随儿童保护座椅 (CRS)

提供的所有安装说明。
• 禁止试图在单一 ISOFIX 顶部拴带固定

锚上装配 1 个以上的儿童保护座椅
(CRS)。否则，会导致固定锚或固定器
松动或破裂。

• 仅将顶部拴带紧固在安装座位上的正确
顶部拴带固定锚上。

• 儿童保护座椅 (CRS) 固定锚设计为仅经
得起正确装配的儿童保护座椅 (CRS) 所
施加的负荷。
禁止将固定锚用于成人安全带连接或其
它绳索的固定方面，也禁止用来在车辆
上固定任何物品或设备。

 

使用 “ 肩部 / 胯部安全带束带 ” 紧
固儿童保护座椅 (CRS)
当不使用ISOFIX固定锚系统时，所有儿童
保护座椅(CRS)必须使用肩部/胯部安全带
束带部分牢固固定在车辆后座椅上。

2C_ALRSeatBeltInstall

使用肩部 / 胯部安全带束带安装儿童保护
座椅 (CRS)
要在后座椅上安装儿童保护座椅(CRS)，
请按照下述操作：
1.将儿童保护座椅 (CRS) 放置在后座椅

上，并按照儿童保护座椅制造商提供的
安装说明，将肩部 / 胯部安全带束带绕
在或穿过儿童保护座椅 (CRS)。确认安
全带束带没有扭结。

2.将肩部 / 胯部安全带卡扣扣入至正确的
扣环内。直至听到明显的 “ 咔嗒 ”
声。

2C_ALRSeatBeltInstall_2

 
 请正确定位扣环释放按钮，以便在紧急

情况下迅速操作。
 

3.向下按压儿童保护座椅 (CRS)，并拉紧
肩部 / 胯部安全带束带，将安全带束带
的松弛部分尽可能收回至卷带器内，以
此完全消除松弛部分。

4.试着推拉儿童保护座椅 (CRS)，确认安
全带牢固固定儿童保护座椅 (CRS)。
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2C_ALRSeatBeltInstall_5

如果儿童保护座椅制造商指导或建议顶部
拴带和肩部/胯部安全带配合使用，详细信
息请参考“使用“顶部拴带固定锚”系统
紧固儿童保护座椅(CRS)”部分。
要拆卸儿童保护座椅(CRS)，按下扣环释
放按钮解开安全带，并从儿童保护座椅
(CRS)上拉出安全带束带，然后将安全带
束带完全收回至卷带器内。
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气囊 - 辅助保护系统

1C_AirbagOverview
实际车辆的气囊配置可能与图示不同。

(1) 驾驶位正面气囊
(2) 副驾驶正面气囊
(3) 侧气囊
(4) 侧气帘
本车辆在驾驶位和副驾驶位置配备了辅助保护气囊系统。
正面气囊设计的目的是，辅助三点式安全带起保护作用。要气囊提供保护作用，在车辆行
驶期间必须始终佩戴好安全带。
如果没有佩戴安全带，当车辆发生事故时，会导致严重或致命人身伤害。气囊作为辅助系
统安装在车辆上。气囊不能作为三点式安全带的替代品。此外，气囊也不是在所有的碰撞
事故中均展开。在某些事故中，仅由安全带能起到保护作用。
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 气囊安全注意事项
• 每次旅程、每个时间、每个人都必须佩戴好安全带，安装好儿童保护座椅 (CRS)。即

使配备气囊，如果您在车辆碰撞事故中气囊展开时，没有正确佩戴安全带或根本没有
佩戴安全带，仍会导致严重或致命人身伤害。

• 除非停用副驾驶正面气囊，否则禁止在副驾驶座椅上安装儿童保护座椅 (CRS) 或增高
垫来安置儿童。否则，气囊展开时会强力撞击婴幼儿或儿童，导致严重或致命人身伤
害。

• 未满 13 岁的儿童必须乘坐在后座椅上。对任何年龄段的儿童而言，后座位是最安全的
就坐位置。如果 13 岁或以上的儿童必须乘坐在副驾驶座椅上，必须接受安全带的正确
保护，并将副驾驶座椅尽量向后移动，远离正面气囊的展开范围。

• 所有乘员应乘坐在靠背直立的座椅上，并且坐在座垫中央、紧靠靠背保持直立坐姿，
佩戴好安全带，舒适伸展腿部，脚部自然踏在底板上，直至车辆驻车和关闭车辆电源。
如果乘员在车辆碰撞中脱离正确位置，猛然展开的气囊会强力撞击乘员，导致严重或
致命人身伤害。

• 您和乘员必须避开气囊展开范围就坐，不要倚靠在接近气囊的位置，也不要倚靠在车
门或底板控制台上。

• 将您的座椅尽量向后移动到既能远离正面气囊展开范围，但仍能保持正常车辆操控的
位置。
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辅助保护系统 (SRS) 部件

1C_AirbagPartsOverview

辅助保护系统(SRS)包含下列部件：
(1) 驾驶位正面气囊总成
(2) 副驾驶正面气囊总成
(3) 侧气囊总成
(4) 侧气帘总成
(5) 前安全带卷带拉紧器
(6) 气囊警告灯
(7) 辅助保护系统控制模块 (SRSCM)/ 侧翻传感器
(8) 正面碰撞传感器
(9) 侧面碰撞传感器 ( 加速度式 )
(10)侧面碰撞传感器 ( 压力式 )
(11)驾驶位和副驾驶安全带扣环传感器
(12)后安全带卷带拉紧器
(13)乘员分类系统
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气囊在哪里 ?

驾驶位和副驾驶正面气囊
驾驶位正面气囊

2C_DriverAirbag

副驾驶正面气囊

2C_PassengerAirbag

辅助保护系统(SRS)包括安装在方向盘中
央的驾驶位正面气囊、安装在副驾驶前手
套箱上方仪表板内侧的副驾驶正面气囊。
气囊位置凸印有字母“AIRBAG(气囊)”。
配备辅助保护系统(SRS)的目的是，在发生
严重性达到一定程度的正面碰撞时，给驾
驶员和副驾驶乘员提供安全带系统安全保
护外的辅助保护。

 
 为了避免气囊展开导致严重或致命人身伤
害的危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 乘员必须佩戴好安全带，以帮助乘员保

持正确就坐状态。
• 将您的座椅尽量向后移动到既能远离正

面气囊展开范围，但仍能保持正常车辆
操控的位置。

• 不要倚靠在车门或中央控制台上。
• 驾驶员将双手在 3 点钟和 9 点钟位置从

外向内握住方向盘边缘，以最小化手和
胳膊的受伤几率。

• 禁止副驾驶乘员将腿翘起放在仪表板
上，或者弯腿靠在仪表板上。

• 禁止在气囊装配位置上方或附近的方向
盘、仪表板、挡风玻璃和副驾驶前手套
箱上方仪表板上附加或粘贴任何物品 (
仪表板罩、手机架、杯架、空气芳香
剂、贴纸等 )。当车辆发生严重碰撞事
故而气囊展开时，这些物品会被展开的
气囊撞飞，导致严重或致命人身伤害。

• 禁止在前挡风玻璃和内后视镜上附加或
加装任何物品。
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侧气囊
驾驶位座椅 / 副驾驶座椅

2C_SideAirbagLabel

2C_SideAirbagDeployment

在每个前座椅上均配备了侧气囊。
侧气囊设计为，在车辆发生一定程度的侧
面碰撞时展开，它们的展开取决于碰撞严
重程度。
配备侧翻传感器的车辆，如果检测到车辆
侧翻或类似于侧翻的状态时，可能启动两
侧的安全带拉紧器，以及两侧的侧气囊和/
或侧气帘也可能展开。
侧气囊不是在所有的侧面碰撞或侧翻事故
中都展开。

 
 为了避免侧气囊展开导致严重或致命人身
伤害的危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 乘员必须佩戴好安全带，以帮助乘员保

持正确就坐状态。
• 禁止乘员倚靠在车门上或将胳膊伸出车

窗外，也禁止在车门与座椅之间放置任
何物品。

• 不要使用任何附加的座套。使用座套会
降低或阻碍系统效果。

• 在衣帽钩上不要挂衣帽外的其它物品。
否则，当车辆发生事故时，这些物品会
抛飞撞击乘员，导致严重或致命人身伤
害或车辆损坏，尤其是气囊展开时。

• 禁止在气囊装配部位上覆盖或放置任何
物品，也禁止在气囊与您之间放置任何
物品。此外，禁止在气囊展开的周围区
域附着或加装任何物品，如在车门、门
窗玻璃、前后立柱上。

• 禁止在车门与座椅之间放置任何物品。
否则，这些物品在侧气囊展开时会变成
危险抛射物。

• 禁止在侧气囊装配位置或附近附着或加
装任何附件。

• 当起动 / 停止按钮在 ON 或 START 位
置时，禁止撞击车门。否则，可能会导
致侧气囊意外展开。

• 如果座椅或座椅套损坏，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。
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侧气帘

2C_CurtainAirbagLabel

2C_CurtainAirbagDeployment

侧气帘位于两侧的前/后车门上方车顶纵
梁上。
配备侧气帘的目的是，在发生一定程度的
侧面碰撞时，辅助保护前排乘员和后排外
侧乘员的头部。
侧气帘设计为，仅在车辆发生一定程度的
侧面碰撞时展开，它们的展开取决于碰撞
严重程度。
配备侧翻传感器的车辆，如果检测到车辆
侧翻或类似于侧翻的状态时，可能启动两
侧的安全带拉紧器，以及两侧的侧气囊和/
或侧气帘也可能展开。
侧气帘不是在所有的侧面碰撞或侧翻事故
中都展开。

 
 为了避免侧气帘展开导致严重或致命人身
伤害的危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 乘员必须佩戴好安全带，以帮助乘员保

持正确就坐状态。
• 将儿童保护座椅 (CRS) 尽可能远离车门

牢固固定。
• 禁止在气囊装配部位上覆盖或放置任何

物品。此外，禁止在气囊展开的周围区
域附着或加装任何物品，如在车门、门
窗玻璃、前后立柱、车顶侧梁上。

• 在气囊装配部位附近不要挂衣帽外的其
它物品，尤其是坚硬或易碎物品。否
则，当车辆发生事故时，这些物品会抛
飞撞击乘员，导致严重或致命人身伤害
或车辆损坏。

• 禁止乘员倚靠在车门上或将胳膊伸出车
窗外，也禁止在车门与座椅之间放置任
何物品。

• 严禁私自维修或拆装侧气帘。必要时，
我们建议您将此系统有关的所有检查、
维修或更换工作交由现代汽车授权经销
商进行。

 

气囊系统如何工作 ?
起动/停止按钮在ON位置时，辅助保护系
统控制模块(SRSCM)持续监控所有辅助保
护系统部件，以检测车辆是否发生了碰撞
事故，并判定其碰撞严重程度是否需要启
动安全带拉紧器和展开气囊。
当车辆发生中等或严重的正面碰撞事故
时，正面碰撞传感器会检测到车辆高减速
度。如果减速度超过规定界限值，辅助保
护系统控制模块(SRSCM )在规定时间内
以规定力量展开正面气囊。
正面气囊设计的目的是，在安全带不能提
供足够保护的正面碰撞事故中，辅助保护
驾驶员和副驾驶乘员。需要时，侧气囊在
车辆发生侧面碰撞或侧翻事故时展开，支
撑在人身上体的侧面提供辅助保护。
• 气囊仅在起动 / 停止按钮位于 ON 或

START 位置和车辆电源关闭后约 3 分
钟内工作 ( 必要时展开 )。
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• 气囊在一定的正面或侧面碰撞事故中瞬
时展开，以免乘员受到严重或致命人身
伤害。

• 气囊展开的速度并不固定。通常，气囊
设计为，根据碰撞的严重性和方向等因
素决定是否展开。气囊的展开取决于许
多因素，包括车速、碰撞角度和碰撞的
车辆或物体的密度和刚度等。决定因素
并不局限于上述因素。

• 正面气囊展开时，瞬间完全展开后放
气。在事故中，看不到气囊是如何展开
的。只能在事故后看到从气囊储存位置
伸出和放气的软态气囊。

• 配备侧翻传感器的车辆，侧气囊和 / 或
侧气帘以及前中央侧气囊除在严重侧面
碰撞时展开外，还会在检测系统检测到
车辆侧翻时也展开。
检测到车辆侧翻时，侧气帘展开并保持
充气状态较长时间，这有助于给乘员提
供保护，以防乘员被甩出车外，特别是
与安全带一起配合。

• 为了有助于提供乘员保护，气囊必须瞬
时展开。气囊展开速度是，气囊在乘员
与车辆结构之间，乘员撞击到车辆结构
前的极短时间内瞬时展开方面，起着最
重要作用的因素。气囊展开速度越快越
能降低乘员受到严重或致命伤害的危险
性。因此，气囊展开瞬时高速是设计制
造气囊的必要条件。
但是，气囊高速展开也会造成某些人身
伤害，包括体表擦伤、碰伤或骨折等，
这是因为气囊高速膨胀强力撞击所致。

• 甚至在某些特定条件下，乘员会被正在
展开的气囊撞击，从而导致严重或致命
人身伤害，尤其是乘员特别靠近气囊乘
坐时。

 
 为了避免气囊展开导致严重或致命人身伤
害的危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 禁止在副驾驶座椅上安装儿童保护座椅

(CRS)。必须始终将不满 13 岁的儿童正
确保护在车辆后座椅上。

• 驾驶员应在保持车辆良好操控能力的前
提下，尽量向后调整驾驶位座椅和副驾
驶座椅的位置。

• 驾驶员将双手在 3 点钟和 9 点钟位置从
外向内握住方向盘边缘。

• 在座椅乘员与气囊之间禁止放置任何物
品或站立人员。

• 禁止副驾驶乘员将腿翘起放在仪表板
上，或者弯腿靠在仪表板上。

 

驾驶位正面气囊(1)

2C_DriverAirbagProcedure

当辅助保护系统控制模块(SRSCM)检测到
车辆正面碰撞严重性达到一定程度时，自
动展开正面气囊。
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驾驶位正面气囊(2)

2C_DriverAirbagProcedure_2

气囊展开时，装饰盖内侧模压裂缝会在气
囊膨胀压力作用下被撕开。
完全展开的气囊结合正确佩戴的安全带，
能减缓驾驶位或副驾驶乘员的前冲运动，
以此降低头部和胸部的受伤几率。

驾驶位正面气囊(3)

2C_DriverAirbagDeployment

副驾驶正面气囊

2C_PassengerAirbagDeployment

气囊完全展开后立即放气，以确保驾驶员
的前方视野，并且能执行转向操作或其它
控制。

 
 为了防止物品在副驾驶正面气囊展开时变
成危险抛射物：
• 禁止在装配副驾驶正面气囊的手套箱上

方仪表板顶部附着或粘贴任何物品 ( 杯
架、手机架、不干胶标签等 )。

• 安装液态空气芳香剂时，禁止将其放置
在仪表盘附近或仪表板上面。

 

气囊展开后会出现什么
正面气囊或侧气囊展开后，会迅速放气，
以便展开的气囊不阻碍驾驶员透过挡风玻
璃的前方视野，也不阻碍驾驶员的方向盘
控制能力。侧气帘展开后，会保持一定时
间的膨胀状态。

 
 气囊展开后，请遵守下列安全注意事项：
• 在车辆发生碰撞事故后，在安全条件

下，立即打开车门和车窗，以缩短浸在
气囊展开时所释放的粉尘中的时间。

• 气囊展开后，不要立即触摸气囊储存区
内部件，以免烫伤。与展开的气囊接触
的部件温度会很高。

• 车辆发生事故而气囊展开后，一定要用
清水和温性肥皂彻底清洗所有暴露的皮
肤。

• 再次操作车辆前，我们建议您请现代汽
车授权经销商检查车辆和按需要更换部
件。气囊总成设计为仅能使用一次。

 

气囊展开时响声和烟雾
气囊展开时，会发出巨大响声，紧随着车
内的空气中会有粉尘。气囊展开后，您会
感觉呼吸不适。这可能是由气囊或安全带
对胸部的冲击导致的，也可能是由于吸入
了空气中和车辆周围的残留粉末导致的。
对某些人群，粉尘会加重哮喘等。如果您
在气囊展开后感觉呼吸困难，请立刻就
医。
尽管烟雾、粉尘无毒，但可能会导致皮肤、
眼睛、鼻子、咽喉等的刺激。如果出现这种
症状，立即用清水冲洗。如果症状仍然存
在，请立即就医。
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禁止在副驾驶座椅上安装儿童
保护座椅 (CRS)

2C_AirbagWarningLabel

除非禁用副驾驶正面气囊，否则禁止在副
驾驶座椅上安装儿童保护座椅(CRS)。

 
 严禁在配备正面主动式气囊的座椅上安装
脸朝后儿童保护座椅(CRS)。否则，会导致
儿童严重或致命人身伤害。
 

辅助保护系统 (SRS) 警告灯

=
仪表盘上的辅助保护系统(SRS)气囊警告
灯显示如图所示的气囊符号。通过此警告
灯指示气囊系统存在的潜在问题，其中包
括用于侧翻保护的侧气囊和/或侧气帘系
统。

 
 如果辅助保护系统(SRS)存在故障，即使发
生严重碰撞事故，气囊也不能正常展开，
这会增大导致严重或致命人身伤害的危险
性。
在下列任何条件下，辅助保护系统(SRS)可
能存在故障：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，警

告灯没有亮约 3-6 秒钟。
• 警告灯在亮约 3-6 秒钟后不熄灭。
• 警告灯在车辆行驶时亮。
• 车辆运行时，警告灯闪烁。
如果出现上述任何情况，我们建议您尽快
将辅助保护系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。
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乘员分类系统 (OCS)

2C_OCSIndicator

您的车辆在副驾驶座椅上配备了乘员分类
系统(OCS)。

乘员分类系统 (OCS) 的主要组成
• 乘员检测装置内置在副驾驶座椅座垫

内。
• 电子系统，帮助判定是否启用或停用副

驾驶气囊系统。
• 在车顶控制台上的副驾驶气囊停用警告

灯亮，并显示 “ 副驾驶气囊停用
(PASSENGER AIR BAG OFF)” 的字
样，指示已停用副驾驶气囊系统。

• 仪表盘上的副驾驶气囊停用警告灯与乘
员分类系统 (OCS) 相连接。

乘员分类系统(OCS)设计的目的是，帮助
检测副驾驶座椅上的乘员乘坐状态，并判
定是否启用(可以展开)或停用副驾驶正面
气囊。
其目的是，通过自动停用副驾驶气囊，帮
助避免因副驾驶气囊展开而导致某些副驾
驶乘员(如儿童)严重或致命人身伤害的危
险性。
例如，如果在副驾驶座椅上安装有规定类
型的儿童保护座椅，乘员分类传感器可以
检测到它，并停用副驾驶气囊。

对于在副驾驶座椅上正确就坐和佩戴好安
全带的成年乘员，不会自动停用副驾驶气
囊。对于身材矮小的成年人，可能停用副
驾驶气囊。但是，如果副驾驶座椅上的乘
员没有正确坐在座位上(例如，没有坐直或
坐在座椅的边缘或其它不适当的位置)，也
可能导致传感器停用副驾驶气囊。
您能在车顶控制台面板上找到“副驾驶气
囊停用(PASSENGER AIR BAG OFF)”警
告灯。此系统检测在下表中列出的1-4种
条件，并根据检测情况启用或停用副驾驶
气囊。
始终确保您和所有车辆乘员正确就坐在座
椅上和正确佩戴好安全带，以便获得气囊
和安全带的最佳保护。
如果乘员采取会影响乘员分类系统的行
动，乘员分类系统(OCS)可能无法正常运
行。这种行动包括：
• 没有保持直立坐姿。
• 倚靠在车门或中央控制台上。
• 坐姿偏向座椅前部的一侧。
• 将腿翘起放在仪表板上，或者在其它位

置采取放松的坐姿，这些坐姿导致施加
在副驾驶座椅上的重量减轻。

• 没有正确佩戴安全带。
• 座椅靠背倾斜。
• 穿着厚重的衣服，如滑雪服、护臀服

等。
• 附加使用厚的座垫。
• 将电子设备 ( 如笔记本电脑、卫星收音

机 ) 放在座椅上，并进行逆变器充电。
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副驾驶乘员分类系统 (OCS) 操作和条件

*1 本系统将以成年人的体型为基准判定成年人。当身材矮小的成年人坐在副驾驶座椅上时，此系统根据他 / 她的
体型和身姿，可能将他 / 她识别为儿童。

*2 禁止儿童乘坐在副驾驶座椅上。当年龄较大的儿童坐在副驾驶座椅上时，此系统根据他 / 她的体型或坐姿，可
能将他 / 她识别为成年人。

*3 禁止在副驾驶座椅上安装儿童保护座椅 (CRS)。
*4 当年龄为 12 个月至 12 岁的婴幼儿或儿童 ( 配有或没有儿童保护座椅 ) 坐在副驾驶座椅上时，“ 副驾驶气囊停

用 (PASSENGER AIR BAG OFF)” 警告灯可能亮也可能不亮。这是正常现象。

通过乘员分类系统 (OCS) 检测的条件

警告灯 设备

“ 副驾驶气囊
停用

(PASSENGER 
AIR BAG 

OFF)” 警告灯

辅助保护系统
(SRS) 警告灯 副驾驶正面气囊

成年人*1 OFF OFF 启用

配备儿童保护座椅*2*3的婴幼儿或12个
月以下儿童*4 ON OFF 关闭

无乘员 ON OFF 关闭

系统故障 OFF ON 启用
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 如果副驾驶乘员的乘坐位置不当，或者在
副驾驶座椅上放置物品时，会对乘员分类
系统(OCS)产生不利影响。为了避免严重
或致命人身伤害的危险性，请遵守下列安
全注意事项：
• 禁止在副驾驶座椅上或座椅靠背袋内放

置沉重的物品，也禁止在副驾驶座椅上
悬挂任何物品

2C_OCSWarning

• 禁止将您的臀部移向座椅的前部。

2C_OCSWarning_2

• 禁止副驾驶乘员将腿翘起放在仪表板
上。

2C_OCSWarning_3

• 禁止将腿翘起放在副驾驶座椅靠背上。

2C_OCSWarning_4

• 车辆行驶时，禁止坐在座椅靠背倾斜的
座椅上。

2C_OCSWarning_5

• 禁止依靠在车门上或中央控制台上，或
者坐在偏向副驾驶座椅的一侧。

2C_OCSWarning_6

_NE1N_zh_CN.book  Page 43  



座椅&安全系统

3-44

• 不要穿着厚重的衣服坐在副驾驶座椅
上，如滑雪服、护臀服等。

2C_OCSWarning_7

• 在副驾驶座椅上不要放置笔记本电脑、
[DVD] 播放机等电子设备，或者水壶等
导电材料。不要使用配备逆变器充电器
的电子设备，如笔记本电脑和卫星收音
机等。

2C_OCSWarning_8

• 不要使用座椅附件，如覆盖座椅表面的
厚毯和座椅垫等。

2C_OCSWarning_9

• 如果副驾驶座椅座垫表面被大量液体弄
湿，可能气囊警告灯亮或导致乘员分类
系统 (OCS) 故障。驾驶车辆前，确保座
椅完全干燥。

2C_OCSWarning_10

• 禁止在副驾驶座椅上放置锋利的物体。
这些物体可能刺穿坐垫，这会导致乘员
分类系统 (OCS) 损坏。

• 不要在副驾驶座椅底部放置任何物品。
• 更换或重新定位座椅时，只能使用现代

原装零件。乘员分类系统 (OCS) 的开发
基于使用现代汽车原装座椅。将纯正品
部件进行改装或更换，会导致乘员分类
系统 (OCS) 故障，而且会增大发生碰撞
事故时导致严重或致命人身伤害的危险
性。任何上述情况均会干扰乘员分类系
统 (OCS) 传感器的正常运行，从而增大
发生事故时导致严重或致命人身伤害的
危险性。
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配备乘员分类系统 (OCS) 时的正确坐姿

2C_HowToUseOCS

如果在副驾驶座椅上坐有成年人时“副驾
驶气囊停用(PASSENGER AIR BAG 
OFF)”警告灯亮，将起动/停止按钮转至
[OFF]位置，并告知副驾驶乘员正确就坐(
直立坐在靠背直立的座椅上，佩戴好安全
带，坐在座垫的中央部位，舒适伸展腿部，
脚自然踏在底板上)。重新起动车辆，并告
知副驾驶乘员保持其正确坐姿。这将使乘
员分类系统(OCS)检测到成年乘员，并启
用副驾驶气囊。如果“副驾驶气囊停用
(PASSENGER AIR BAG OFF)”警告灯仍
然保持亮，请劝乘员坐在后座椅上。

 
 当“副驾驶气囊停用(PASSENGER AIR 
BAG OFF)”警告灯亮时，禁止成年乘员乘
坐在副驾驶座椅上。如果此警告灯亮，车
辆发生碰撞事故时，副驾驶气囊不会展
开。请副驾驶乘员调整其在座椅上的位
置。副驾驶乘员调整其位置后，如果“副
驾驶气囊停用(PASSENGER AIR BAG 
OFF)”警告灯仍然保持亮，因为在此状态
下副驾驶气囊不能展开，因此请劝乘员乘
坐在后座椅上。
 

 将起动/停止按钮转至ON或START位置
后，“副驾驶气囊停用(PASSENGER AIR 
BAG OFF)”警告灯亮约4秒钟。但是，将
起动/停止按钮转至OFF位置后，如果在3
分钟内，再次将起动/停止按钮转至ON或
START位置，此警告灯不亮。在副驾驶座
椅上坐有乘员时，乘员分类系统(OCS)在
几秒钟后对副驾驶乘员进行分类。
 

禁止在副驾驶座椅上安装儿童保护座
椅 (CRS)

2C_AirbagPartsWarning

即使您的车辆配备了OCS ，也禁止在副驾
驶座椅上安装儿童保护座椅(CRS)。因为
气囊展开时会强力冲撞儿童或儿童保护座
椅，会导致儿童严重或致命人身伤害。

 
 严禁在配备正面主动式气囊的座椅上安装
脸朝后儿童保护座椅(CRS)。否则，会导致
儿童严重或致命人身伤害。
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为什么我的气囊在碰撞中没有
展开 ?
在某些类型的碰撞事故中，即使气囊展开
也无法提供辅助保护。如车辆后部追尾事
故、连环碰撞中的第二次或第三次碰撞、
低速碰撞等。车辆损坏仅表示吸收了碰撞
能量，而不是气囊应该展开的指标。

气囊碰撞传感器

 
 为了避免气囊意外展开导致严重或致命人
身伤害的危险性，请遵守下列安全注意事
项：
• 禁止敲击或任何物体撞击装配气囊、碰

撞传感器的部位。
• 禁止私自修理碰撞传感器装配部位及其

周围区域。如果碰撞传感器的装配位
置、角度发生改变，气囊在不应该展开
时展开，或在应该展开时不展开。

• 禁止在保险杠上附加保护装置，或者使
用非现代纯正保险杠，或者使用非等效
品保险杠等。车辆损坏仅表示吸收了碰
撞能量，而不是气囊应该展开的指标。

• 车辆被拖吊时，必须将起动 / 停止按钮
置于 OFF 或 ACC 位置，并等待至少 3
分钟，以防气囊意外展开。

• 我们建议您将辅助保护系统气囊有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。
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1C_AirbagSensorOverview

(1) 辅助保护系统控制模块(SRSCM)/侧翻传感器
(2) 正面碰撞传感器
(3) 侧面碰撞传感器(压力式)
(4) 侧面碰撞传感器(加速度式)
(5) 侧面碰撞传感器(加速度式)
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气囊展开条件

正面气囊

2C_AirbagOperatingConditionFrontAirbag

正面气囊设计为，当车辆发生正面碰撞事
故时，根据正面碰撞的强度决定是否展
开。

侧气囊和侧气帘

2C_AirbagOperatingConditionSideAirbag

2C_SideCurtainAirbagDeployment

侧气囊和侧气帘设计为，当侧面碰撞传感
器检测到碰撞时，根据侧面碰撞的严重程
度决定是否展开。

尽管驾驶位正面气囊和副驾驶正面气囊设
计为，在车辆发生正面碰撞事故时展开，
尽管侧气囊和侧气帘设计为，在车辆发生
侧面碰撞事故时展开，但它们仍会在其它
类型碰撞事故中，碰撞传感器检测到一定
程度的碰撞能量时展开。
侧气囊和侧气帘设计为，当侧翻传感器检
测到车辆侧翻时展开。
如果车辆的底盘碰刮在未铺路面上的凸起
物上，可能会导致气囊展开。因此，在未铺
路面、不是设计为车辆行驶的路面上驾驶
车辆时要小心，防止气囊意外展开。

气囊不展开条件

2C_AirbagNonOperatingConditionMinorCrash

在某些低速碰撞中，气囊可能不展开。气
囊设计为在这些情况下不展开。因为在低
速碰撞中，安全带能提供足够的保护，而
即使气囊展开也不能提供额外保护。

2C_AirbagNonOperatingConditionRearCrash

正面气囊设计为在车辆后部发生碰撞时不
展开。因为在车辆后部发生碰撞时，在撞
击惯性力的作用下，乘员的身体会向后移
动。
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2C_AirbagNonOperatingConditionSideCrash

正面气囊设计为在车辆侧面碰撞中不展
开。因为在车辆侧面发生碰撞时，由于撞
击惯性力的作用，乘员的身体会向碰撞方
向移动。
此时，根据侧面碰撞的强度，侧气囊和侧
气帘可能会展开。

2C_AirbagNonOperatingConditionSidlingCrash

车辆发生成角度的碰撞时，在撞击惯性力
的作用下，乘员的身体会向气囊不能提供
保护的方向移动，因此碰撞传感器可能不
会发出任何气囊展开信号。

2C_AirbagNonOperatingConditionTruckCrash

在发生碰撞的一刹那，驾驶员通常会采取
紧急制动措施。这种紧急制动有效降低车
辆的前部高度，导致车辆的前部“钻撞
”。这在前方车辆离地间隙较高时尤其重
要。如果车辆处于“钻撞”状态，气囊不
会展开，因为传感器检测到的碰撞力会显
著减小。

2C_AirbagNonOperatingConditionTurnoverCrash

正面气囊设计为在车辆侧翻事故中不展
开，因为即使正面气囊展开也无法提供额
外保护。

 
 在车辆侧翻事故中，当侧翻传感器检测到
车辆侧翻时，侧气囊和侧气帘可能会展
开。
 

2C_AirbagNonOperatingConditionPollCrash

如果车辆与电线杆、树干等物体发生碰
撞，在这些碰撞中，碰撞点集中在某个小
区域，而且碰撞能量被车辆的结构吸收，
因此气囊可能不展开。
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辅助保护系统 (SRS) 维护
辅助保护系统(SRS)无需进行维护保养。因
此，您不需要私自维护任何辅助保护系统
(SRS)部件。如果辅助保护系统(SRS)气囊
警告灯在将起动/停止按钮转至ON位置时
不亮，或者警告灯持续亮，我们建议您立
即将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
我们建议您将辅助保护系统(SRS)有关的
所有检查、维修和更换工作，以及方向盘、
副驾驶前仪表板、前座椅、车顶侧梁等有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。辅助保护系统(SRS)
的不正确维修操作会导致严重或致命人身
伤害。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 禁止改装、拆除任何辅助保护系统

(SRS) 部件、电路等，包括在气囊总成
盖上附着任何标签、任何形式的车身结
构改造等。

• 禁止在气囊装配位置上方或附近的方向
盘、仪表板、副驾驶前手套箱上方仪表
板上附加或粘贴任何物品。

• 使用沾水柔软布清洁气囊总成盖，禁止
使用有机溶剂或清洁剂。有机溶剂或清
洁剂会改变气囊总成盖的性质，从而影
响气囊展开性能。

• 我们建议您将展开的气囊更换有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

• 如果必须报废车辆或气囊系统部件，请
遵守规定的安全注意事项。我们建议您
向现代汽车授权经销商咨询必要信息。

 

补充安全注意事项
车辆行驶时，任何乘员不要离开座位。当
车辆发生碰撞事故或紧急制动时，没有佩
戴安全带的乘员可能会被抛掷撞击其他乘
员或撞在车辆内饰上，甚至被甩出车外。
禁止在安全带上附加任何附件。在安全带
系统上附加任何宣称能提高乘员舒适性的
附件，或者对安全带系统进行任何改变，
都会严重影响安全带的乘员保护作用，这
会增大在碰撞事故中导致严重或致命人身
伤害的危险性。
禁止改装前座椅。如果对前座椅进行任何
改装，会干扰辅助保护系统(SRS)检测部件
的检测功能或侧气囊的展开功能。
不要在前座椅底部放置任何物品。在前座
椅底部放置物品，会干扰辅助保护系统
(SRS)检测部件的检测功能，并且会损坏气
囊系统的线束。
不要撞击车门。当起动/停止按钮在ON或
START位置时，禁止撞击车门。否则，可
能会导致气囊意外展开。

配备气囊的车辆附加设备或改装
如果您对车辆进行改变车架、保险杠、前
端模块、侧面金属板等结构的改装，或者
改变车辆高度的改装，会严重影响辅助保
护系统(SRS)的正常运行。
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气囊警告标签

2C_AirbagWarningLabelPosition

2C_AirbagWarningLabel

为了警告驾驶员和乘员气囊系统的潜在危
险性，在车辆上粘贴有气囊警告标签。一
定要仔细阅读并熟悉在《车主手册(使用说
明书)》内描述的车辆配备气囊系统有关的
所有信息。

_NE1N_zh_CN.book  Page 51  



_NE1N_zh_CN.book  Page 52  



4

4.  仪表盘

仪表盘 .........................................................................................................................................4-2
仪表盘控制 .............................................................................................................................4-4
仪表..........................................................................................................................................4-4
减速器档位指示灯.................................................................................................................4-7
警告灯和指示灯.....................................................................................................................4-8
仪表盘显示器显示信息 ..................................................................................................... 4-19

仪表盘显示器.......................................................................................................................... 4-22
仪表盘显示器控制.............................................................................................................. 4-22
视图模式 .............................................................................................................................. 4-22

车辆设置 ( 信息娱乐系统 ) ................................................................................................... 4-26
设置您的车辆...................................................................................................................... 4-26

_NE1N_zh_CN.book  Page 1  



仪表盘

4-2

仪表盘
A 类型 (N 驾驶模式 )

1C_ClusterOverview_1

1C_ClusterOverview_3
实际车辆的仪表盘配置可能与图示不同。
详细信息请参考本章的 “ 仪表 ” 部分。

(1) 车速表
(2) 电能/充电表
(3) 里程表
(4) 续航里程
(5) 蓄电池充电状态(SOC)表
(6) 警告灯和指示灯
(7) 仪表盘显示器
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B类型(标准驾驶模式)

1C_ClusterOverview_2
实际车辆的仪表盘配置可能与图示不同。
详细信息请参考本章的 “ 仪表 ” 部分。

(1) 车速表
(2) 电能/充电表
(3) 里程表
(4) 续航里程
(5) 蓄电池充电状态(SOC)表
(6) 警告灯和指示灯
(7) 仪表盘显示器
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仪表盘控制

仪表板照明灯

信息娱乐系统
在信息娱乐系统设置菜单中可以调整仪表
板照明灯的亮度。选择“设置 > 仪表盘/
抬头显示 > 亮度”项。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

 
 驾驶车辆时，严禁调整仪表盘。否则，会造
成车辆失控，而引发意外事故，导致严重
或致命人身伤害或车辆损坏。
 

仪表

车速表
类型 A

2C_Speedmeter

类型 B

2C_Speedmeter_2

车速表指示车辆的行驶速度。车速表显示
标准单位为公里每小时(km/h)。

电能 / 充电表
类型 A

2C_PowerChargeGauge

类型 B

2C_PowerChargeGauge_2

电能/充电表显示车辆的能耗率和再生制
动的充电/放电状态。
• 充电：显示再生制动充电 ( 车辆减速或

下坡行驶时 ) 时蓄电池的充电状态。充
电的电量越多，仪表指示越低。

• 电能：显示车辆在加速或上坡行驶时的
能耗率。使用的电能越多，仪表指示越
高。
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高电压蓄电池充电状态 (SOC) 表
类型 A

2C_BatteryLevelGauge_2

类型 B

2C_BatteryLevelGauge

• 高电压蓄电池充电状态 (SOC) 表显示高
电压蓄电池的充电状态。

• 指示灯上的低百分比数表示动力蓄电池
储备的电能不足，100% 表示动力蓄电
池充满电。

• 在高速公路上驾车时，一定要提前确认
高电压蓄电池电量足够。

当高电压蓄电池充电状态(SOC)表指示的
剩余蓄电池电量低于15%时，警告灯(ª)
亮，提醒您关注蓄电池电量。
高电压蓄电池电量低警告灯(ª)亮时，根
据驾驶速度、暖风/空调、天气、驾驶风格
以及其它因素，可继续驾驶车辆
30-40km。需要尽快充电。

 高电压蓄电池电量不足时，电源中断警告
灯亮，并限制车辆的动力。
立即为蓄电池充电，因为车辆在警告灯亮
的情况下，可能不能行驶或在斜坡上打
滑。
 

车外温度表
类型 A

2C_OutsideTemp_2

类型 B

2C_OutsideTemp

在仪表盘下部显示车外温度。根据在信息
娱乐系统设置菜单中选择的温度显示单
位，温度值以摄氏温度或华氏温度显示。
选择“设置>一般>单位>温度单位”项。
仪表盘显示屏和暖风&空调控制显示屏上
的温度显示单位会同时改变。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
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里程表
类型 A

2C_Odometer_2

类型 B

2C_Odometer

里程表显示车辆已行驶的总里程。使用里
程表的显示值确定执行定期保养的时间。

续航里程
类型 A

2C_DistanceToEmpty

类型 B

2C_DistanceToEmpty_2

续航里程是使用剩余电能可行驶的估计里
程。
• 续驶里程根据选择的经济 / 标准 / 动感

(ECO/NORMAL/SPORT) 驾驶模式有
所不同。

详细信息请参考第1章的“影响续航里程
的因素”部分。

 
 • 续航里程可能与实际行驶里程不同，因

为续航里程是可行驶里程的估计值。
• 续航里程可以随驾驶状态、驾驶习惯和

车辆状态会有明显的变化。
• 如果车辆没有在平坦地面上或中断蓄电

池电源，续航里程功能不能正常运行。
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定制 (CUSTOM) 驾驶模式设置

2C_CustomModeSetting

在仪表盘顶部显示定制(CUSTOM)驾驶模
式的主要设置。在信息娱乐系统设置菜单
中可以设置定制(CUSTOM)驾驶模式。
定制(CUSTOM)驾驶模式有关的详细信
息，请参考第6章的“N 模式”部分。

减速器档位指示灯
类型 A

2C_ShiftPosition_2

类型 B

2C_ShiftPosition

在仪表盘下部的减速器档位指示灯显示当
前档位或“P(驻车)”档。

档位指示灯

2C_ManualTransmissionIndicator

在手动换档模式下，此指示灯会通知驾驶
时所需的档位，以节省能源。
如果系统工作异常，此指示灯不会显示。

再生制动级指示灯
类型 A

2C_RegenerationBrakeLevel_2

类型 B

2C_RegenerationBrakeLevel

再生制动级指示灯指示设置的再生制动等
级，并且还指示智能再生系统的运行状
态。
详细信息请参考第6章的“N 再生制动”
和“智能再生系统”部分。
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警告灯和指示灯
 

 起动车辆后，确认所有警告灯都熄灭。如
果哪一个警告灯持续亮，表示哪个系统可
能存在故障。
 

准备就绪 (READY) 指示灯

¢
此指示灯亮：
车辆驱动准备就绪时。
• 亮：能正常驾驶。
• 熄灭：不能正常驾驶，或出现故障。
• 闪烁：紧急驾驶。
如果“准备就绪(READY)”指示灯不亮或
闪烁，表示系统存在故障。在此状态下，我
们建议您将此系统有关的所有检查、维修
和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

维修警告灯

«
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 电动车辆控制系统相关部件存在故障

时，如传感器等。
警告灯在驾驶期间亮起或起动车辆后没有
熄灭时，我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

电能中断警告灯

®
此警告灯亮：
为了确保电动汽车高电压部件的安全而限
制动力输出时。在下列条件下，会限制动
力输出。
• 高电压蓄电池电量过低或电压递减时。
• 高电压蓄电池温度过高或过低时。
• 驱动电机温度过高时。

 • 电能中断警告灯亮时，禁止急加速或紧
急起步。

• 如果车辆动力受限，此指示灯亮，车辆
可能不能行驶，或者在上坡上向下溜
车。

 

 
 (只要维修警告灯和节电指示灯没有同时
亮，不表示存在故障。)
 

充电连接器警告灯

¥
此警告灯指示充电连接器的连接状态。在
车辆上连接充电连接器时，绿灯亮起约1
分钟。
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高电压蓄电池电量低警告灯

ª
此警告灯亮：
高电压蓄电池电量不足时。
请立即给高电压蓄电池充电。

安全带警告灯

!
此警告灯告知驾驶员没有佩戴好安全带。
详细信息请参考第3章的“座椅安全带”
部分。

气囊警告灯

=
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3-6 秒钟后熄灭。
• 当辅助保护系统 (SRS) 存在故障时。

如果气囊警告灯持续亮，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

再生制动警告灯

"
此警告灯亮：
再生制动功能不能正常运行时，或者制动
系统性能异常时。此时，驻车制动警告灯(
红色)和再生制动警告灯(黄色)同时亮。
在此状态下，请安全驾驶，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。
此时，制动踏板的操作比平时困难，而且
制动距离会变长。

驻车制动和制动油量不足警告灯

"
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。当

释放驻车制动器时，此警告灯亮约 3 秒
钟后熄灭。

• 啮合驻车制动器时。
• 储油罐内的制动油量不足时。

- 如果此警告灯在释放驻车制动器的状
态下保持亮，表示储油罐内的制动油
量不足。

如果储油罐内的制动油量不足：
1.小心驾驶车辆到最近的安全地方停车。
2.立即关闭车辆电源，并检查制动油量，

按需要补充制动油 ( 详细信息请参考第
9 章的 “ 制动油 ” 部分 )。补充制动
油后，检查制动系统所有部件密封性是
否良好。如果发现制动油泄漏、警告灯
持续亮或制动系统运行异常，禁止驾驶
车辆。我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。
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双管路类型制动系统
在本车辆上配置了双管路类型制动系统，
这意味着，车辆以两个车轮为一组设有制
动管路。如果其中一个制动管路出现故障
不能使用，仍然可以使用另一个制动管路
进行制动，而且保证车辆左右侧均有制动
力。
如果要在一个制动管路存在故障的状态下
停车，必须增大制动踏板的行程，以提高
制动力。
当仅使用一个制动管路进行制动时，制动
停车距离会比正常时长。

 
 如果驻车制动警告灯在释放驻车制动器的
状态下保持亮，表示储油罐内的制动油量
不足。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
 

防抱死制动系统 (ABS) 警告灯

B
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 防抱死制动系统 (ABS) 存在故障时。

即使防抱死制动系统 (ABS) 存在故障，
行车液压制动系统仍然正常运行。车辆
行驶时，如果防抱死制动系统 (ABS) 警
告灯持续亮，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

电控制动力分配 (EBD) 系统警告灯

"B
在行驶中，这两个警告灯同时亮：
防抱死制动系统(ABS)和行车制动系统不
能正常运行时。
车辆行驶时，如果防抱死制动系统(ABS)
警告灯和驻车制动警告灯持续亮，我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修或更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。

 
 如果防抱死制动系统(ABS)警告灯和驻车
制动&制动油量不足警告灯同时亮，制动
系统不能正常运行。如果在此状态下紧急
制动，您可能会遇到意外和危险的处境。
应避免高速驾驶和紧急制动。
我们建议您尽快将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
 

 
 当防抱死制动系统(ABS)警告灯亮时，或
者防抱死制动系统(ABS)警告灯和驻车制
动&制动油量不足警告灯同时亮时，车速
表、里程表或小计里程表可能不工作。此
外，电机驱动动力转向(MDPS)警告灯也
可能亮，并且转向操纵力可能增大或减
小。
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电机驱动动力转向 (MDPS) 警告灯

E
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 电机驱动动力转向 (MDPS) 系统存在故

障时。
车辆行驶时，如果电机驱动动力转向
(MDPS) 警告灯持续亮，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

主警告灯

X
此警告灯亮：
下列任何系统存在故障时：
• 正面防撞辅助 (FCA) 系统故障
• 正面防撞辅助 (FCA) 雷达传感器被遮挡
• 盲点防撞辅助 (BCA) 系统故障 ( 如有配

备 )
• 盲点防撞辅助 (BCA) 雷达传感器被遮挡

( 如有配备 )
• 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 系统故障 (

如有配备 )
• 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 雷达传感器

被遮挡 ( 如有配备 )
• 外部灯故障
• LED 大灯故障 ( 如有配备 )
• 远光灯辅助 (HBA) 系统故障

• 智能巡航控制 (SCC) 系统故障 ( 如有配
备 )

• 智能巡航控制 (SCC) 雷达传感器被遮挡
( 如有配备 )

• 车道跟踪辅助 (LFA) 系统故障 ( 如有配
备 )

• 挡风玻璃清洗液量不足 ( 如有配备 )
• 轮胎气压监测系统 (TPMS) 故障
当排除所有警告情况时，主警示灯熄灭。

电控驻车制动器 (EPB) 警告灯

M
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 电控驻车制动器 (EPB) 系统存在故障

时。
车辆行驶时，如果电控驻车制动器
(EPB) 警告灯持续亮，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。

 
 因电子稳定控制(ESC)系统存在故障而电
子稳定控制(ESC)指示灯亮时，电控驻车制
动器(EPB)警告灯也可能亮。这不表示电控
驻车制动器(EPB)系统存在故障。
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轮胎气压低警告灯

L
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 一个或多个轮胎气压明显不足时。( 在

仪表盘上显示气压不足轮胎的位置。)
详细信息请参考第8章的“轮胎气压监测
系统(TPMS)”部分。

挡风玻璃清洗液量不足

Ŵ
此警告灯亮：
挡风玻璃清洗液储液箱内的液量接近空
时。
请向清洗液箱内补充清洗液。

全轮驱动 (AWD) 警告灯

f
此警告灯亮：
全轮驱动(AWD)系统存在故障时。
如果频繁发生这种情况，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作交
由现代汽车授权经销商进行。
详细信息请参考第6章的“全轮驱动
(AWD)”部分。

前方安全警告灯

O
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 黄色：停用或关闭正面防撞辅助 (FCA)

功能的前方安全功能时，或者正面防撞
辅助 (FCA) 系统存在故障时。
在前方安全功能启用和检测传感器没有
被覆盖或遮挡的状态下，如果黄色警告
灯保持亮，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

此警告灯闪烁：
• 红色：前方安全功能或前方交叉交通安

全功能运行时。
详细信息请参考第7章的“正面防撞辅助
(FCA)”部分。
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紧急转向警告灯

P
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时，黄

色警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 黄色警告灯持续亮：当停用前方 / 侧方

安全功能时，或者关闭正面防撞辅助
(FCA) 功能时，或者此系统存在故障
时。

• 红色警告灯闪烁：正面防撞辅助 (FCA)
功能的前方 / 侧方安全功能进行控制
时。

在前方安全功能启用和检测传感器没有被
覆盖或遮挡的状态下，如果黄色警告灯保
持亮，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
详细信息请参考第7章的“正面防撞辅助
(FCA)”部分。

疏忽驾驶警告灯

W
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 黄色：停用驾驶员注意力提示 (DAW)

功能，或者驾驶员注意力提示 (DAW)
系统存在故障时。
在前视摄像头没有被覆盖或遮挡的状态
下，如果黄色指示灯保持亮，我们建议
您将此系统有关的所有检查、维修和更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。

此指示灯闪烁：
• 黄色：当疏忽驾驶警告功能运行时
详细信息请参考第7章的“驾驶员注意力
警告(DAW)”部分。

车道跟踪辅助 (LFA) 指示灯

º
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 绿色：车道跟踪辅助 (LFA) 功能在启动

状态时。
• 灰色：不满足车道跟踪辅助 (LFA) 功能

运行条件时。

此指示灯闪烁：
• 白色：当解除转向辅助功能时。
详细信息请参考第7章的“车道跟踪辅助
(LFA)”部分。

智能限速辅助 (ISLA) 指示灯

z
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 黄色：关闭或停用智能限速辅助 (ISLA)

功能时、前视摄像头被遮挡或检测到存
在故障时。

在前视摄像头没有被覆盖或遮挡的状态
下，如果黄色指示灯保持亮，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。
详细信息请参考第7章的“智能限速辅助
(ISLA)”部分。
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车道安全指示灯

S
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 灰色：不满足车道保持辅助 (LKA) 功能

运行条件时。
• 绿色：满足车道保持辅助 (LKA) 功能运

行条件时。
• 黄色：停用或关闭车道安全功能，或者

车道安全系统存在故障时。
在车道安全功能启用和检测传感器没有
被覆盖或遮挡的状态下，如果黄色警告
灯保持亮，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

此指示灯闪烁：
• 绿色：车道保持辅助 (LKA) 功能进行控

制时。
详细信息请参考第7章的“车道保持辅助
(LKA)”部分。

LED 大灯警告灯

Y
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• LED 大灯存在故障时。

车辆行驶时，如果 LED 大灯警告灯持续
亮，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

此警告灯闪烁：
LED大灯系统相关部件存在故障时。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

 在LED大灯警告灯亮或闪烁状态下，如果
持续驾驶车辆，会缩短LED大灯的使用寿
命。
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路面结冰警告灯

¯
此警告灯向驾驶员发出路面结冰危险性警
报。
当在车外温度表上显示的车外温度为4°C
以下时，车外温度表和路面结冰警告灯闪
烁几次，然后保持亮。同时发出警报声1
次。
在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启用
或停用路面结冰警告功能。请选择：
• 设置 > 仪表盘 / 抬头显示 > 仪表盘 > 

项目选择 > 路面结冰警告

 
 • 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系

统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

• 车辆驾驶时，如果路面结冰警告灯亮，
必须更加集中注意力安全驾驶，禁止超
速、急加速、紧急制动或急转弯等危险
驾驶。

 

车门未关指示灯

l
此警告灯亮：
任何车门、后备箱门在打开状态时。

 
 驾驶车辆前，请确认所有车门、后备箱门
完全关闭。
 

 
 如果在车门未关或指示灯亮的状态下离开
车辆，可能导致车辆蓄电池(12V)过度放
电。
 

电子稳定控制 (ESC) 指示灯

a
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 电子稳定控制 (ESC) 系统存在故障时。

在此状态下，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

此指示灯闪烁：
电子稳定控制(ESC)功能进行控制时。
详细信息请参考第6章的“电子稳定控制
(ESC)”部分。
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电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 指示灯

b
此警告灯亮：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置时。此

警告灯亮约 3 秒钟后熄灭。
• 当按下电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 按

钮，关闭电子稳定控制 (ESC) 功能时。
详细信息请参考第6章的“电子稳定控制
(ESC)”部分。

ESC 运动模式 (ESC SPORT) 指示灯

â
此警告灯亮：
• 当启动 “ESC 运动模式 (ESC 

SPORT)” 时：
详细信息请参考第6章的“电子稳定控制
(ESC)”部分。

钥匙防盗指示灯

j
此指示灯最多亮 30 秒钟：
起动/停止按钮在ACC或ON位置，并且钥
匙防盗系统正常检测到车内的智能钥匙
时。
• 此时，可以起动车辆。
• 此指示灯在起动车辆后熄灭。

此指示灯闪烁几秒钟：
智能钥匙不在车内时，无法起动车辆。

此指示灯亮几秒钟后熄灭：
虽然智能钥匙在车内，而且起动/停止按钮
在ON位置，但是车辆没有检测到智能钥
匙时。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

此指示灯闪烁：
钥匙防盗系统存在故障时。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。
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转向信号指示灯

`
此指示灯闪烁：
操作转向信号灯操纵杆，打开转向信号灯
时。
如果出现下列任何情况，说明转向信号系
统可能存在故障。
• 转向信号指示灯不闪烁，而保持亮的状

态。
• 转向信号指示灯闪烁频率加快。
• 转向信号指示灯不亮。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

远光灯指示灯

]
此警告灯亮：
• 灯光开关在 “ 大灯 ” 位置，并且将灯

光控制杆向前推动至远光灯位置时。
• 将灯光控制杆拉入闪光 - 超车位置时。

灯光 ON 指示灯

_
此警告灯亮：
接通驻车灯/尾灯或大灯时。

远光灯辅助 (HBA) 指示灯

Z
此警告灯亮：
灯光开关在“自动灯光(AUTO)”位置，并
且将灯光控制杆向前推动至远光灯位置
时。
• 白色：远光灯辅助 (HBA) 功能在准备就

绪状态时。
• 绿色：当远光灯辅助 (HBA) 功能进行控

制时：
当本车辆检测到迎面驶来车辆或前方车辆
的灯光时，远光灯辅助(HBA)功能自动控
制大灯模式从远光灯模式切换至近光灯模
式。
详细信息请参考第5章的“远光灯辅助
(HBA)”部分。
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N 驾驶模式指示灯

ŕ
此警告灯亮：
• 选择 N 驾驶模式时。
详细信息请参考第6章的“N 模式”部
分。

自动驻车 (AUTO HOLD) 指示灯

N
此警告灯亮：
• 白色：按下自动驻车 (AUTO HOLD) 按

钮，启动自动驻车 (AUTO HOLD) 功能
时。

• 绿色：在自动驻车 (AUTO HOLD) 功能
启动状态下，踩下制动踏板完全停车
时。

• 黄色：自动驻车 (AUTO HOLD) 系统存
在故障时。
车辆行驶时，如果黄色自动驻车
(AUTO HOLD) 指示灯保持亮，我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修或
更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

详细信息请参考第6章的“电控驻车制动
器(EPB)”部分。

漂移驾驶模式 (DRIFT) 指示灯

á
此警告灯亮：
• 驾驶模式位于 N 漂移优化系统 (NDO)

内时。
详细信息请参考第6章的“N 漂移优化系
统(N Drift Optimizer)”部分。

N 弹射起步指示灯

ź
此警告灯亮：
• 当车辆处于 N 弹射起步状态时。
详细信息请参考第6章的“N 弹射起步控
制(N Launch Control)”部分。
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仪表盘显示器显示信息

挂入 [P] 档
档位在非“P(驻车)”档时，如果将起动/
停止按钮置于OFF位置，就会显示此警告
信息。
此时，起动/停止按钮会转至ACC位置。

档位在 “N- 档 ”。按下起动按钮，
将档位挂入 “P- 档 ”，然后关闭车
辆电源
如果档位在“N(空档)”档时，试图关闭车
辆电源，就会显示此警告信息。
要车辆熄火：
1.按下起动 / 停止按钮。将起动 / 停止按

钮转至 ON 位置。
2.挂入 “P( 驻车 )” 档。
3.再次按下起动 / 停止按钮，关闭车辆电

源。

智能钥匙电量低
当按下起动/停止按钮转至OFF位置时，如
果检测到智能钥匙电池电量不足，就会显
示此警告信息。请更换智能钥匙电池。

踩下制动踏板起动车辆
如果在没有踩下制动踏板的状态下，重复
按下起动/停止按钮，就会显示此警告信
息。
此时，踩下制动踏板，并按下起动/停止按
钮，起动车辆。

智能钥匙不在车内
当您在起动/停止按钮位于ON或START位
置状态离开车辆时，如果在车内没有检测
到智能钥匙，就会显示此警告信息。
离开车辆前，请务必关闭车辆。

再次按下起动按钮
如果按下起动/停止按钮后，车辆没有起
动，请再次按下起动/停止按钮，尝试起动
车辆。
如果每次按下起动/停止按钮时均显示此
警告信息，我们建议您将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

请用智能钥匙按下起动按钮
当您携带智能钥匙上车后，按下起动/停止
按钮时，如果车辆没有检测到智能钥匙，
就会显示此警告信息。

检查智能钥匙系统
如果智能钥匙系统存在故障，就会显示此
警告信息。我们建议您将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

请检查制动开关保险丝
如果制动开关保险丝熔断，就会显示此警
告信息。起动车辆前，请更换保险丝。
如果无法更换保险丝，起动/停止按钮在
ACC位置时，按住起动/停止按钮10秒钟
以上，就能起动车辆。

切换到 P 档以起动车辆
档位不在“P(驻车)”档的状态下，如果试
图起动车辆，就会显示此警告信息。

请检查再生制动系统
当再生制动系统不能正常运行时，就会显
示此警告信息。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

_NE1N_zh_CN.book  Page 19  



仪表盘

4-20

请检查虚拟发动机声音系统
  
如果虚拟发动机声音系统(VESS)存在故
障，就会显示此警告信息。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

外部电气设备导致蓄电池放电

当检测到车辆12V蓄电池电压过低时，或
者电流消耗量可能会耗尽车辆蓄电池电量
时，就会显示此警告信息。
禁止将任何外部电子/电气设备接入车辆
蓄电池系统。否则，可能会导致蓄电池过
度放电。
在车辆上没有连接外部电子/电气设备的
状态下，如果仪表盘上显示此警告信息，
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

车门、机舱盖、后备箱门未关警告灯

2C_DoorOpenWarning

如果任何车门、机舱盖或后备箱门处于打
开状态，就会显示此警告信息。此警告信
息在仪表盘显示屏上会指示未关闭的车
门。

 
 驾驶车辆前，应确认车门、机舱盖和后备
箱门完全关闭。
 

轮胎气压低

2C_TireLowPressureWarning

如果轮胎气压低，就会显示此警告信息。
车辆上对应轮胎位置指示灯亮。
详细信息请参考第8章的“轮胎气压监测
系统(TPMS)”部分。

灯光

2C_LightMode_2

此信息显示利用灯光控制开关控制的外部
灯光控制模式。
在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启用
或停用雨刮器/灯光控制模式显示功能。选
择“设置 > 仪表盘/抬头显示 > 仪表盘 > 
项目选择 > 雨刮器/灯显示”项。
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雨刮器

2C_FrontWiperMode

此信息显示利用雨刮器控制开关控制的雨
刮器速度控制模式。
在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启用
或停用雨刮器/灯光控制模式显示功能。选
择“设置>仪表盘/抬头显示>仪表盘>项
目选择>雨刮器/灯显示”项。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

请检查转向信号指示灯
如果转向信号灯工作异常，就会显示此警
告信息。
更换熔断的灯泡时，请使用相同瓦数的新
灯泡。

请检查大灯 LED
如果LED大灯存在故障，就会显示此警告
信息。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

请检查主动风门系统
在下列任何条件下，会显示此警告信息：
• 执行器风门存在故障时。
• 执行器风门控制器存在故障时。
• 风门打不开时。
当排除上述所有故障时，不显示此警告信
息。
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仪表盘显示器

仪表盘显示器控制

2C_ClusterMenuSwitch

视图模式

根据车辆上应用功能的不同，提供的信息有所不同。

开关 功能

ô 模式(MODE)按钮，用于切换视图模式

ñ、ò 移动(MOVE)按钮，用于切换显示的项目。

OK 选择/初始化(SELECT/RESET)按钮，用于设置或初始化所选择的项目。

视图模式 说明

驾驶辅助 此模式显示驾驶员辅助功能的运行状态，如车道保持辅助(LKA)、智
能巡航控制(SCC)和车道跟踪辅助(LFA)等功能。

全程音控导航 此模式显示实际车辆导航的信息。

实用信息 此模式显示行驶信息，如小计里程、能耗等。
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驾驶辅助视图

2C_LaneDetectionInfo_2

LKA/SCC/LFA
显示车道保持辅助(LKA)、智能巡航控制
(SCC)、车道跟踪辅助(LFA)、高速公路驾
驶辅助(HDA)功能的运行状态。详细信息
请参考第7章的各系统信息。

分路段导航 (TBT) 视图

2C_TurnByTurnMode

选择分路段导航(TBT)视图模式时，显示分
路段导航、到目的地的里程/时间等信息。

电机温度视图

2C_FrontRearMotorTemperature

此模式显示电机温度相关的信息。

跑圈计时器

2C_LapTimer
(1) 最快跑圈计时
(2) 当前跑圈计时
• 要开始计时

短暂按下方向盘上的 [OK] 按钮。跑圈
计时器开始当前跑圈计时 (2)。

• 要停止计时 (B)
跑圈计时器正在当前跑圈计时 (2) 时，
按住方向盘上的 [OK] 按钮超过 1 秒
钟。
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G- 力

2C_GForce

此模式显示车辆行驶时所受到的横向力。

能量流 / 驱动力分配 (4WD)

2C_EnergyFlowAWDDistribution

• 电动汽车系统以各种操作模式将能源流
程通知给驾驶员。

• 车辆以全轮驱动 (AWD) 模式驱动时，
显示前轮和后轮的驱动力分配状态。

详细信息请参考第6章的“全轮驱动
(AWD)”部分。

实用信息视图
在实用信息视图中，使用ñ、 ò(向上、向
下搜索)按钮，可以按下述顺序切换显示的
项目。

当前行驶信息

2C_CurrentDrivingInfo

显示小计里程、总行驶时间、平均能耗和
瞬时能耗。
此信息为在每个点火周期内合计的数据。
车辆在熄火状态保持3分钟以上时，就会
自动初始化行驶信息显示值。
要手动初始化信息显示值，在显示“当前
里程”时，按住方向盘上的“OK”按钮1
秒钟以上。

每次充电后

2C_InfoAfterCharging

显示车辆充电后的行程距离、总行驶时
间、平均能耗和瞬时能耗。要手动初始化
信息显示值，在显示“每次充电后”时，
按住方向盘上的“OK”按钮1秒钟以上。
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重置后

2C_AccumulatedInfo

显示累计小计里程、总行驶时间和平均能
耗。
此信息为重置后开始累计的数据。
要手动初始化信息显示值，在显示“重置
后”时，按住方向盘上的“OK”按钮1秒
钟以上。

轮胎气压

2C_TireLowPressureInfo

显示每个轮胎的气压。
详细信息请参考第8章的“轮胎气压监测
系统(TPMS)”部分。

附加信息显示

驾驶员辅助

2C_ADASInfo

显示手动限速辅助(MSLA)、智能巡航控制
(SCC)、车道跟踪辅助(LFA)等功能的当前
运行状态。
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车辆设置 ( 信息娱乐系统 )
信息娱乐系统上的车辆设置菜单为用户提
供各种设置选项，如自动门锁闭锁/开锁功
能、便利功能、驾驶员辅助功能等的设置。

车辆设置菜单
• 驾驶员辅助
• 驾驶模式
• N 模拟声浪系统 + (N Active Sound+)
• 暖风 & 空调
• 座椅
• 灯光
• 车门
• 数字钥匙
• 便利
根据车辆上应用功能的不同，提供的信息
有所不同。

 
 驾驶车辆时，禁止操作设置菜单变更各项
功能设置。否则，驾驶员会分散驾驶注意
力，而失去对车辆的控制，从而引发意外
事故，导致严重或致命人身伤害或财产损
失。
 

设置您的车辆

2C_AVNOverview

选择“设置 > 车辆”图标，并设置或变更
各项功能设置。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
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进入车辆

智能钥匙

2C_SmartKeyOverview_2

您的现代汽车配备遥控钥匙，可以使用遥
控钥匙闭锁或开锁驾驶位和副驾驶车门或
行李箱盖。
(1) 门锁闭锁
(2) 门锁开锁
(3) 遥控起动
(4) 后备箱门打开 / 关闭
(5) 前进和倒车 ( 如有配备 )

车辆闭锁操作 (1)

2C_OutsideDoorHandleTouch

要使用车门外侧手柄触摸传感器或智能钥
匙闭锁车辆：
1.确定所有车门、机舱盖和后备箱门关

闭。
2.按下智能钥匙上的门锁闭锁按钮 (1)。

危险警告灯闪烁，同时发出警报声，且
手柄缩回。

• 此外，携带智能钥匙，触摸车门外侧手
柄上的触摸传感器 ( 印记部分 )，闭锁
所有车门，手柄也会缩回。

 
 • 如果在信息娱乐系统设置菜单中选择 “

门锁开锁联动 ” 项，外后视镜将自动
折叠。请选择设置 > 车辆 > 灯 > 迎宾
后视镜 > 门锁开锁联动。

• 车门外侧手柄触摸传感器仅在智能钥匙
距离车门外侧手柄 0.7-1 m (28-40 in.)
范围内时工作。

• 触摸车门外侧手柄上的触摸传感器，不
能开锁车门。要开锁车门，请参考随后
页面中的说明。

• 注意，在下列任何条件下，不能使用车
门外侧手柄触摸传感器闭锁车辆：
- 智能钥匙在车内时。
- 起动 / 停止按钮在 ACC 或 ON 位置

时。
- 除了后备箱门外的任何车门处于打开

状态时。
 

 
 禁止将智能钥匙和无人照看的儿童单独留
在车内。无人照看的儿童可能按下起动/停
止按钮，并可能操作电动门窗或其它控制
装置，甚至使车辆移动，从而导致严重或
致命人身伤害。
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车辆开锁操作 (2)

2C_OutsideDoorHandleTouch_2

要使用车门外侧手柄触摸传感器或智能钥
匙开锁车辆：
1.随身携带好智能钥匙。
2.触摸车门外侧手柄上的触摸传感器 ( 印

记部分 )，或者按下智能钥匙上的门锁
开锁按钮 (2)。所有车门手柄都会伸出，
门锁开锁，并且危险警告灯闪烁 2 次。

3.所有车门开锁后，如果在 30 秒钟内没
有打开任何车门，车门会自动重新闭
锁。

 
 • 如果在信息娱乐系统设置菜单中选择门

锁开锁联动项，外后视镜将自动展开。
请选择设置 > 车辆 > 灯 > 迎宾后视镜
> 门锁开锁联动。

• 车门外侧手柄触摸传感器仅在智能钥匙
距离车门外侧手柄 0.7~1 m (28~40 
in.) 范围内时工作。

• 洗车或下大雨时，可能会触发车门外侧
手柄上触摸传感器，这会使门锁意外闭
锁或开锁。

• 在下列任何条件下，门锁不会闭锁也不
会开锁：
- 戴上手套触摸车门外侧手柄上触摸传

感器时。
- 突然靠近车门时。

• 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系
统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

 

 
 洗车或下雨时，为了最小化触摸传感器的
意外操作，触摸传感器的灵敏度可能降
低，这种现象不是故障。
 

智能钥匙提示器
如果智能钥匙在车内，并且任何车门打开
状态，在车内按下中央控制门锁闭锁/开锁
按钮闭锁时，门锁不会闭锁，而是再次开
锁。

车辆遥控起动 (3)
要遥控起动车辆：
1.在距离车辆约 10 m 范围内，按下智能

钥匙上的门锁闭锁按钮。
2.按下门锁闭锁按钮后，在 2 秒钟内，按

下智能钥匙上的遥控起动按钮 (3)。起
动车辆。

3.要关闭车辆，请按下遥控起动按钮 (3)
一次。

 
 • 档位在 “P( 驻车 )” 档时，才能使用遥

控起动功能起动车辆。
• 如果您在进入车内时没有携带注册的智

能钥匙，会显示 “ 智能钥匙必须在车
内，以保持车辆运行 ” 的警告信息。

• 遥控起动车辆后，如果在 10 分钟内没
有进入车内，车辆就会自动熄火。

• 如果智能钥匙不在距离车辆 10 m 范围
内，遥控起动按钮 (3) 功能无效。

• 如果机舱盖、后备箱门在打开状态，不
能遥控起动车辆。
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后备箱门开锁 / 打开操作 (4)
要打开后备箱门：
1.携带好智能钥匙。
2.按下车辆上的后备箱门打开按钮，或者

按住智能钥匙上的后备箱门打开 / 关闭
按钮 (4) 超过 1 秒钟。危险警告灯闪烁
2 次，后备箱门开锁或打开。

要关闭后备箱门：
按住智能钥匙上的后备箱门打开/关闭按
钮(4)，关闭后备箱门。如果在电动后备箱
门关闭操作期间释放按钮，电动后备箱门
就会停止移动，并发出警报声约5秒钟。(
配备电动后备箱门时可用)

 
 后备箱门打开/关闭按钮仅在智能钥匙距
离后备箱门1 m (40 in.)范围内时工作。
 

前进和倒车 (5)

按下智能钥匙上的前进或倒车按钮，遥控
车辆前进或倒车。此功能仅在配备遥控智
能泊车辅助系统时可用。
详细信息请参考第6章的“遥控智能泊车
辅助2(RSPA 2)”部分。

 
 在下列条件下，智能钥匙可能不能工作：
• 超出工作范围 ( 约 10 m) 时。
• 智能钥匙电池电量不足时。
• 其他车辆或物体干扰无线电波时。
• 环境酷寒时。
 

丢失智能钥匙
每辆车最多能注册2把智能钥匙。如果您
丢失了注册的智能钥匙，我们建议您立即
将车辆和剩余的智能钥匙一并交给现代汽
车授权经销商配齐智能钥匙和重新注册，
必要时将车辆拖吊到经销商处。

智能钥匙注意事项
• 在下列任何条件下，智能钥匙可能不能

工作：
- 智能钥匙靠近无线电台、机场等能干

扰智能钥匙正常操作的无线电发射机
时。

- 智能钥匙接近移动双向无线电通信系
统或手机时。

- 有人在您车辆附近操作其它车辆的智
能钥匙时。

- 智能钥匙接近正常的电子设备或信用
卡时。

- 车辆蓄电池电量不足时。
- 将外部设备连接在电源插座上，并将

智能钥匙放在外部设备附近时。
如果智能钥匙不能正常工作，利用机械
钥匙开锁和闭锁车门。要起动车辆，直
接用智能钥匙按下起动 / 停止按钮。如
果智能钥匙存在故障，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。
如果智能钥匙与您的手机靠的很近，您
手机的正常操作信号会干扰遥控钥匙的
信号。这在使用手机打电话、接电话、
发短信和 / 或发送 / 接收电子邮件时更
为严重。尽量避免将智能钥匙和手机一
起放在同一口袋内，以免 2 个设备之间
发生干扰。

• 如果智能钥匙一定时间没有移动，就会
暂停智能钥匙操作检测功能。此时，移
动智能钥匙，就会激活智能钥匙操作检
测功能。

• 如果您的车窗有贴膜，特别是金属贴
膜，可能会造成频率干扰，这会导致智
能钥匙的操作范围缩小。

 • 智能钥匙周围不应有能阻碍无线电波传
递至智能钥匙表面上的磁性物质。

• 您离开车辆时，始终随身携带好智能钥
匙。如果将智能钥匙遗留在车辆附近，
可能导致车辆蓄电池放电。
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电池更换
如果智能钥匙不能正常工作，请更换新电
池。
电池型号：CR2450
更换电池时，请按照下述操作：
1.在智能钥匙后盖拆卸槽 (1) 内插入纤细

工具，并轻轻地撬开智能钥匙盖。

2C_RemoveSmartKeyCover

2.拆卸旧电池，并插入新电池。确认电池
极性方向正确。如果智能钥匙电池安装
位置不当，就会造成电池无谓放电，导
致智能钥匙故障。

2C_ReplaceSmartKeyBattery

3.重新安装智能钥匙后盖。
如果怀疑智能钥匙损坏或感觉智能钥匙
不能正常工作，我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

 
 此产品内置有纽扣类型电池。
如果误食纽扣类型锂电池，可在2小时内
导致严重或致命人身伤害。严禁儿童接触
电池。
如果您怀疑误食了电池或电池在身体内的
任何部位，请立即就医。
 

 
 如果蓄电池报废不当，会污染环境和危害
人类健康。因此，必须按照您所在地方法
律和规章处理电池。
电池型号：CR2450
松下能源有限公司能源设备事业部
1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 
570-8511, Japan, 
Tel+81-6-6991-1141, 
https://www.panasonic.com/global/e
nergy.html
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钥匙防盗系统
钥匙防盗系统帮助防止您的车辆被盗。如
果使用编码代码错误的车辆钥匙(或者其
它设备)，会导致车辆不能运行。
将起动/停止按钮转至ON位置时，钥匙防
盗系统指示灯亮几秒钟后熄灭。如果钥匙
防盗指示灯闪烁，说明钥匙防盗系统没有
检测到编码代码有效的车辆钥匙。
按下起动/停止按钮转至OFF位置，然后转
至ON位置。
如果在车辆钥匙附近有另一把钥匙防盗系
统钥匙或金属物品(钥匙链等)，钥匙防盗
系统可能检测不到您车辆钥匙的编码代
码。因为金属会干扰发射器信号的正常发
射，导致车辆不能起动。
如果钥匙防盗系统经常不能识别注册的智
能钥匙，我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。
禁止对此系统进行任何形式的改装，也禁
止在此系统上加装任何附加装置。否则会
引发电气故障，导致车辆无法操作。

 
 为了防止车辆被盗，不要将备份钥匙存放
在车内。您的钥匙防盗系统密码是用户唯
一密码，应保密。
 

 避免将车辆钥匙暴露在潮湿环境、静电环
境中，也不要粗暴操作。否则，可能导致钥
匙防盗系统故障。
 

现代汽车数字钥匙

现代汽车数字钥匙为驾驶员提供便利性。
可以使用数字钥匙闭锁或开锁驾驶位、副
驾驶车门或后备箱门，或起动车辆。

数字钥匙 ( 智能手机 )
 

 • 现代汽车数字钥匙只能在支持数字钥匙
功能的智能手机上使用，智能手机的数
字钥匙功能由智能手机制造商提供。

• 在智能手机制造商官网或现代汽车官网
上可以查询可用的智能手机品牌和型
号。

• 根据在车辆上是否提供服务功能，某些
功能可能无法运行。

• 根据在车辆上服务功能的可用性，某些
功能可能无法运行。

 

智能手机设置
要想使用数字钥匙(智能手机)，首先要下
载现代汽车数字钥匙应用程序(Bluelink 
App)，并注册现代汽车账户和服务。
Bluelink有关的详细信息，请参考信息娱
乐系统使用手册。
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数字钥匙 ( 智能手机 ) 注册

2C_AVNRegisterSmartPhone

2C_WirelessChargingPad
[A] 车载认证板 ( 无线充电板 )

1.携带智能钥匙，起动车辆，并确保在数
字钥匙注册期间智能钥匙在车内。

 
 注册数字钥匙时，车内必须有 2 把智能

钥匙。
 

2.将档位挂入 “P( 驻车 )” 档，在信息娱
乐系统设置菜单中选择 “ 设置 > 车辆 
> 数字钥匙 > 智能手机钥匙 > 我的智
能手机钥匙 ” 项。

3.在智能手机 Bluelink 应用程序上选择
“ 数字钥匙 > 设置数字钥匙 ” 项，并
按照智能手机显示屏上的指南注册数字
钥匙。
• 不支持超宽带的智能手机

- 将智能手机显示屏朝上放置在车载
认证板 ( 无线充电板 ) 上。

- 三星手机的 NFC 天线位置可在以
下路径上找到：设置 > 连接 > 
NFC 和免触支付。

- 谷歌 Pixel 手机的 NFC 天线位置可
在以下路径上找到：设置 > 连接设
备 > 连接首先项 >NFC

- 确保智能手机上的 NFC 天线位置
接触到车载认证板 ( 无线充电板 )。

- NFC 天线位置，苹果手机位于后顶
部 [B]，苹果智能手表位于屏幕 [C]
的中央。

2C_SmartPhoneSample

- NFC 天线在智能手机上的位置可能
因手机型号而异。因此，请联系智
能手机制造商了解详细信息。

- 部分智能手机因手机内部结构原
因，可能 NFC 通信不能正常工作。
在车载认证板 ( 无线充电板 ) 上左 /
右移动智能手机，尝试操作。

• 支持超宽带的智能手机
- 智能手机只要在车内，即使没有放

在车载认证板 ( 无线充电板 ) 上，
也可以注册数字钥匙。

4.按下信息娱乐系统显示屏上的 “ 保存
” 键，启动注册程序。
当成功保存数字钥匙 ( 智能手机 ) 时，
就会在信息娱乐系统显示屏上显示提示
信息。
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 • 如要注册其它数字钥匙 ( 智能手机 )，

必须按照 “ 数字钥匙 ( 智能手机 ) 删除
” 程序删除已注册的数字钥匙，然后重
新进行注册。

• 在数字钥匙注册程序运行期间，如果遇
到下列情况，将停止注册程序：
- 从车载认证板 ( 无线充电板 ) 上移开

智能手机时。
- 改变在信息娱乐系统显示屏上显示的

内容时。
- 关闭车辆电源时。
- 换档时。

• 如果不是 2 把智能钥匙都在车内，注册
程序不会启动。

• 部分智能手机因手机内部结构原因，可
能无法启动注册程序。在车载认证板 (
无线充电板 ) 上左 / 右移动智能手机，
尝试注册智能手机。

• 超宽带 (UWB) 技术是一种无线载波通
信技术，可以使用很小的能量进行短程
通信和大部分无线电频谱上的高带宽通
信。

 

数字钥匙 ( 智能手机 ) 使用

数字钥匙触摸控制
驾驶员可以使用智能手机接触车门外侧手
柄，控制门锁闭锁或开锁。而且，可以将智
能手机放在车载认证板(无线充电板)上起
动车辆。

 
 NFC天线在智能手机上的位置可能因手机
型号而异。因此，请联系智能手机制造商
了解详细信息。
 

数字钥匙近程控制
如果您携带智能手机，在智能手机没有接
触车门外侧手柄的状态下，触摸车门外侧
手柄上的门锁闭锁/开锁传感器(雕刻部分
)，就能闭锁或开锁车门。而且，无需将智
能手机放在车载认证板(无线充电板)上，
就能按下起动/停止按钮起动车辆。

 
 • 此功能仅适用于支持超宽带的智能手机

数字钥匙。要使用此功能，必须打开智
能手机的蓝牙连接功能。

• 根据车辆和智能手机周围环境条件的不
同，智能手机与车辆之间蓝牙连接所需
的距离范围可能有所差异。

• 根据国家或车辆类型 ( 混合动力、插电
式混合动力或电动汽车 )，可能无法使
用遥控起动、应急警报功能或后备箱门
打开功能。
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门锁闭锁 / 开锁操作
• 不支持超宽带的智能手机

三星 & 谷歌 Pixel 智能手机

2C_OutsideDoorHandleTouchBySmartPhone
[A] 车门手柄认证板
[B] NFC 天线

苹果智能手机

2C_OutsideDoorHandleTouchBySmartPhone_2
[A] 车门手柄认证板
[B] NFC 天线

- 如果驾驶员将数字钥匙 ( 智能手机
)NFC 天线接触驾驶位或副驾驶车门
外侧手柄认证板 [A] 持续 2 秒钟以
上，门锁就会闭锁或开锁。

• 支持超宽带的智能手机
- 携带智能手机，触摸车门外侧手柄上

的门锁闭锁 / 开锁传感器 ( 雕刻部分 )
时，门锁就会闭锁或开锁。

所有门锁开锁后，如果在30秒钟内没有打
开任何车门，所有门锁会重新自动闭锁。
如果智能手机数字钥匙系统不能正常运
行，将智能手机移至距离车门外侧手柄认
证板0.1m(4in.)外，然后重试。

 
 • 在下列任何条件下，不能使用数字钥匙

( 智能手机 ) 闭锁车门：
- 智能钥匙在车内时。
- 起动 / 停止按钮在 ACC 或 ON 位置

时。
- 任何车门、机舱盖或后备箱门处于打

开状态时。
• 如果您携带支持超宽带的智能手机，在

车辆附近停留几分钟，门锁可能不会自
动开锁。

• 如果将智能手机放在身后的口袋或包
内，可能无法蓝牙连接，或者门锁闭锁
/ 开锁、车辆起动功能可能延迟运行。

 

车辆起动操作
• 不支持超宽带的智能手机

- 将注册的数字钥匙 ( 智能手机 ) 放在
车载认证板 ( 无线充电板 ) 上，并踩
下制动踏板，然后按起动 / 停止按
钮。

- 车辆起动后，可以从车载认证板 ( 无
线充电板 ) 上移开数字钥匙 ( 智能手
机 )。

- 部分智能手机因手机内部结构原因，
可能 NFC 通信不能正常工作。在车
载认证板 ( 无线充电板 ) 上左 / 右移
动智能手机，尝试操作。

• 支持超宽带的智能手机
- 携带好智能手机，踩下制动踏板，并

按下起动 / 停止按钮。
车辆起动方法有关的详细信息，请参考第
6章的“起动/停止按钮”部分。
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 首次使用共享数字钥匙(智能手机)时，激
活时间可能会较长。
• 将共享数字钥匙 ( 智能手机 ) 接触在车

门外侧手柄认证板上，直至激活门锁闭
锁 / 开锁。

• 如果首次在车载认证板 ( 无线充电板 )
上放置共享数字钥匙 ( 智能手机 )，可
能车辆初始起动失败。

• 如果使用共享数字钥匙 ( 智能手机 ) 激
活门锁闭锁 / 开锁一次，或者将数字钥
匙 ( 智能手机 ) 放在车载认证板上起动
车辆，就会在车辆上注册数字钥匙 ( 智
能手机 )。

 

 
 注册的智能手机在车载认证板(无线充电
板)上时，就能起动车辆。因此，不要将无
人照看的儿童或不了解此系统的人单独留
在车内。否则，可能导致严重或致命人身
伤害。此外，离开车辆时，请随身携带好智
能手机，以防车辆被盗。
 

电动后备箱门操作
• 支持超宽带的智能手机

- 在所有车门 / 后备箱门闭锁状态，携
带智能手机，并按下后备箱门打开按
钮时，后备箱门自动打开。

- 如果设置启用 “ 智能后备箱门 ” 功
能，当您携带智能手机在后备箱门后
方的检测区域内 3 秒钟以上时，后备
箱门就会自动打开。

 
 注册的智能手机在车载认证板(无线充电
板)上时，就能起动车辆。因此，不要将无
人照看的儿童或不了解此系统的人单独留
在车内。否则，可能导致严重或致命人身
伤害。此外，离开车辆时，请随身携带好智
能手机，以防车辆被盗。
 

 
 • 支持超宽带的智能手机数字钥匙仅能在

智能手机蓝牙连接车辆的状态下使用。
- 根据车辆和智能手机周围环境条件的

不同，智能手机与车辆之间蓝牙连接
所需的距离范围可能有所差异。

- 如果在车窗玻璃上粘贴太阳膜等，这
些物质可能会影响蓝牙连接。

- 如果将智能手机放在身后的口袋或包
内，可能无法蓝牙连接，或者门锁闭
锁 / 开锁、车辆起动功能可能延迟运
行。

• 支持超宽带的智能手机数字钥匙仅能在
规定时限内使用，以优化智能手机和车
辆蓄电池的性能。如果您携带支持超宽
带的智能手机，在车辆附近停留几分
钟，门锁自动开锁功能可能无效。

• 请在智能手机设置菜单或智能手机制造
商提供的应用程序中检查智能手机与车
辆连接有关的信息。

• 支持超宽带的智能手机数字钥匙也可以
使用 NFC 功能。
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数字钥匙 ( 智能手机 ) 删除
携带智能钥匙，起动车辆。确保在数字钥
匙删除期间智能钥匙在车内。

删除全部注册的数字钥匙 ( 智能手机 )

2C_AVNDeleteDegitalKey

要删除全部注册的数字钥匙(智能手机)，
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 
车辆 > 数字钥匙 > 智能手机钥匙 > 全部
删除”项。
• 如果没有注册的数字钥匙 ( 智能手机 )，

选项菜单中的 “ 全部删除 ” 键不可
用。

删除我注册的数字钥匙 ( 智能手机 )

2C_AVNDeleteMySmartPhone

要删除我注册的数字钥匙(智能手机)，在
信息娱乐系统设置菜单中选择“设置>车
辆>数字钥匙>智能手机钥匙>共享钥匙>
删除”项。
• 如果已注册共享数字钥匙 ( 智能手机 )，

则无法删除。
• 在 “ 我的智能手机钥匙 ” 菜单中删除

现有的数字钥匙 ( 智能手机 ) 后，就能
注册新的智能手机。

 
 • 如果删除注册的数字钥匙 ( 智能手机 )，

保存在智能手机中的数字钥匙也将被删
除。

• 如果从智能手机删除数字钥匙，注册在
车辆上的数字钥匙 ( 智能手机 ) 也会被
删除。

• 不能单独删除在车辆上注册的共享数字
钥匙。

• 即使删除智能手机上的现代汽车数字钥
匙应用程序 (Blue Link App)，保存在
智能手机上的数字钥匙不会被删除。

• 可以通过智能手机制造商提供的数字钥
匙应用程序，管理保存在智能手机中的
数字钥匙。
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数字钥匙 ( 卡片式钥匙 )

如何注册数字钥匙 ( 卡片式钥匙 )
请按照下述程序操作，将卡片式钥匙作为
数字钥匙使用。

2C_AVNRegisterCardKey

2C_WirelessChargingPad
[A] 车载认证板 ( 无线充电板 )

1.确保在车内有 2 把智能钥匙。
2.在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设

置 > 车辆 > 数字钥匙 > NFC 卡片式钥
匙 ” 项，并检查是否选择了 “ 使用 ”
项。

3.车辆运行时，将您的卡片式钥匙放在车
载认证板 ( 无线充电板 ) 上。

4.在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设
置 > 车辆 > 数字钥匙 > NFC 卡片式钥
匙 > 注册 ” 项，注册您的卡片式钥
匙。

 
 • 车辆只能注册一个数字钥匙 ( 卡片式钥

匙 )。如需更换，请先删除原有卡片式
钥匙，然后注册新的卡片式钥匙。

• 注册数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 时，车内
必须有 2 把智能钥匙。

• 数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 一旦注册，就
不能在其它车辆上注册。可以将其重新
注册在原车辆上。

 

数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 使用
驾驶员可以使用卡片式钥匙接触车门外侧
手柄，控制门锁闭锁或开锁。而且，可以将
卡片式钥匙放在车载认证板(无线充电板)
上起动车辆。

2C_CardKey

[A] 车门手柄认证板
[B] 卡片式钥匙 NFC 天线

门锁闭锁 / 开锁操作
如果驾驶员将数字钥匙(卡片式钥匙)接触
驾驶位或副驾驶车门外侧手柄认证板[A]
持续2秒钟以上，门锁就会闭锁或开锁。
所有门锁开锁后，如果在30秒钟内没有打
开任何车门，所有门锁会重新自动闭锁。

 
 在下列任何条件下，不能使用数字钥匙(卡
片式钥匙)闭锁车门：
• 智能钥匙在车内时。
• 起动 / 停止按钮在 ACC 或 ON 位置

时。
• 任何车门、机舱盖或后备箱门处于打开

状态时。
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车辆起动操作
将注册的数字钥匙(卡片式钥匙)放在车载
认证板(无线充电板)上，并踩下制动踏板，
然后按下起动/停止按钮。
车辆起动基本方法有关的详细信息，请参
考第6章的“起动/停止按钮”部分。

 
 注册的卡片式钥匙在车载认证板(无线充
电板)上时，就能起动车辆。因此，不要将
无人照看的儿童或不了解此系统的人单独
留在车内。否则，可能导致严重或致命人
身伤害。此外，离开车辆时，请随身携带好
卡片式钥匙，以防车辆被盗。
 

 • 在下列任何条件下，数字钥匙 ( 卡片式
钥匙 ) 可能不能正常运行：
- 数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 没有正确接

触车门外侧手柄认证板或车载认证板
( 无线充电板 )。

- 数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 附近有支持
NFC 的卡，如信用卡或智能手机等。
如果数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 系统不
能正常运行，将数字钥匙 ( 卡片式钥
匙 ) 移至距离车门外侧手柄认证板
0.1m(4in.) 外，然后重试。(0.1 m)).

• 如果发生碰撞，数字钥匙 ( 卡片式钥匙
) 可能会损坏。如果数字钥匙 ( 卡片式
钥匙 ) 失效，更换新的数字钥匙 ( 卡片
式钥匙 )，并进行注册。

• 如果卡片式钥匙长时间暴露在高温环境
下，可能会导致数字钥匙 ( 卡片式钥匙
) 损坏。因此，注意不要将数字钥匙 (
卡片式钥匙 ) 直接暴露在强光或高温环
境下。

• 车辆行驶时，如果将您的数字钥匙 ( 卡
片式钥匙 ) 始终放在车载认证板 ( 无线
充电板 ) 上，可能会导致数字钥匙 ( 卡
片式钥匙 ) 故障。车辆起动后，可以从
车载认证板 ( 无线充电板 ) 上移开数字
钥匙 ( 卡片式钥匙 )。

• 给智能手机充电前，从智能手机上移出
数字钥匙 ( 卡片式钥匙 )。在智能手机
无线充电时，如果数字钥匙 ( 卡片式钥
匙 ) 在智能手机与车载认证板 ( 无线充
电板 ) 之间，会导致数字钥匙 ( 卡片式
钥匙 ) 故障。例如，数字钥匙 ( 卡片式
钥匙 ) 附着在智能手机壳背面的状态
下，智能手机无线充电时。

 

数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 删除

2C_AVNDeleteCardKey

1.携带智能钥匙，起动车辆。确保在数字
钥匙删除期间智能钥匙在车内。

2.在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设
置 > 车辆 > 数字钥匙 > NFC 卡片式钥
匙 > 删除 ” 项。
• 如果没有注册的数字钥匙 ( 卡片式钥

匙 )，选项菜单中的 “ 删除 ” 键不
可用。

定制化配置文件和车辆设置
您可以将智能手机注册配置文件设置为“
驾驶员1”和“驾驶员2”。当您使用数字
钥匙(智能手机)时，可以将车辆设置为用
户自定义定制化配置文件(包括车辆设置
和音响偏好等项)。
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用户配置文件的链接 / 断链

如何链接用户配置文件
1.在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设

置 > 用户配置文件 > 配置文件设置 > 
数字钥匙 ( 智能手机 ) 链接 ” 项。

2.选择 “ 链接 ” 项，将注册的智能手机
数字钥匙连接至用户配置文件。

3.请按照在信息娱乐系统显示屏上显示的
提示信息进行操作。

如何断链用户配置文件
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置>
用户配置文件>配置文件设置”项，然后
取消选择“数字钥匙(智能手机)链接”
项。
• 仅在用户配置文件处于链接状态时，才

能执行断链操作。

 
 • 用户配置文件不能同时链接驾驶员 1 和

驾驶员 2 智能手机。定制化操作仅对最
后的用户配置文件链接有效，而会自动
断链先前的用户配置文件链接。

• 仅在车辆上注册数字钥匙时，用户配置
文件链接才可用。

• 数字钥匙 ( 卡片式钥匙 ) 不能与用户配
置文件链接。

• 如果删除智能手机中的链接用户配置文
件的数字钥匙，需要利用用户配置文件
链接程序重新注册数字钥匙和执行定制
化设置。

 

车辆定制化操作
• 当将链接配置文件的智能手机接触车门

外侧手柄认证板闭锁或开锁车门时，可
以操作与数字钥匙链接的定制化功能。

• 在信息娱乐系统设置菜单中可以手动变
更通过数字钥匙设置的用户配置文件。

• 在信息娱乐系统配置文件菜单中链接数
字钥匙后，可以使用数字钥匙操作定制
化功能。

• 仅当车辆在关闭状态或遥控起动状态
时，定制化功能才能工作。如果车辆不
是遥控起动状态，不能操作数字钥匙的
定制化功能。

 
 根据门锁闭锁/开锁系统的用户配置文件
操作如下：

 

项目 定制化操作

初始值 用户

配置文件链接的智能
手机钥匙 链接的配置文件

配置文件断链的智能
手机钥匙

最后应用的配置
文件NFC卡片式钥匙

智能钥匙
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二手车 / 数字钥匙的维护

购买二手车
如果在车辆上注册有任何数字钥匙(智能
手机钥匙、卡片式钥匙)，在门锁开锁后，
将起动/停止按钮转至ON位置时，就会在
信息娱乐系统或仪表盘上显示“数字钥匙
已注册”的提示信息。购买二手车时，必
须检查是否显示此提示信息，并删除前车
主所注册的智能手机钥匙和卡片式钥匙。
如果在车辆上携带有卡片式钥匙，请检查
是否可以正常使用。

数字钥匙维护
如果您需要维修或更换数字钥匙系统，可
以删除已注册的智能手机钥匙或卡片式钥
匙。

功能限制
• 在下列任何条件下，现代汽车数字钥匙

可能不能工作：
- 智能手机电池或车辆蓄电池电量不足

时。
- 智能手机 NFC 或蓝牙在关闭状态时。
- 在智能手机附近有信用卡，或者使用

金属制或很厚的智能手机附加套时。
- 卡片式钥匙装在皮夹内或卡包内，或

者与其它卡片重叠时。
- 周围有其它车辆、物体等电磁波信号

干扰时。
- 如果使用无线通信类型或金属材质智

能手机壳，请将其取下。
• 在下列任何条件下，可能无法通过智能

手机控制车辆：
- 操作其它智能手机功能 ( 通话、紧急

呼叫、音频或 NFC 支付 )、应用程序
或无线耳机时。

- Bluelink 应用程序的功能，如基本设
置、应用程序启动等功能，受到制造
商优先级策略的限制时。

门锁

从车外操作门锁

使用智能钥匙

靠近开锁功能
驾驶员携带智能钥匙靠近车辆时，车门外
侧手柄自动伸出，并且门锁开锁。
驾驶员在信息娱乐系统设置菜单中可以设
置启用/停用靠近开锁功能。
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 
车辆 > 门 > 靠近开锁”项，可以设置启用
靠近开锁功能。驾驶员携带智能钥匙靠近
车辆时，车门外侧手柄自动伸出，并且门
锁开锁。如果停用靠近开锁功能，驾驶员
携带智能钥匙靠近车辆时，车门外侧手柄
不会自动伸出。在停用靠近开锁功能的状
态下，如要开锁车门，触摸车门外侧手柄
上的闭锁/开锁传感器(雕刻部分)。

2C_ClosetoVehicle

2C_FlushHandlePopup
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• 靠近开锁功能启动时：
- 您携带智能钥匙靠近 (1 m 内 ) 驾驶

位或副驾驶车门时，车门外侧手柄自
动伸出，并且门锁开锁。此时，危险
警告灯闪烁两次，警报声也会响 2
次。

- 第一次靠近后，车辆每隔 5 秒钟尝试
检测智能钥匙，如果没有检测到钥
匙，门锁就会自动闭锁，并且车门外
侧手柄也会隐藏。

2C_OutsideDoorHandleTouch

2C_FlushHandlePopup

• 如果停用靠近开锁功能：驾驶员携带智
能钥匙靠近车辆时，车门外侧手柄不会
自动伸出。车门外侧手柄伸出时，按下
手柄门锁就会开锁。

• 如果在 30 秒钟内没有打开任何车门，
所有门锁会重新自动闭锁，并且手柄也
会隐藏。

 
 在电池电量耗尽等紧急情况下，电动车门
外侧手柄仍可按照手动车门外侧手柄的操
作方式进行操作。
 

从车外操作门锁

使用智能钥匙

2C_OutsideDoorHandleTouch_3

2C_FlushHandlePopup_2

当所有车门关闭状态下，携带智能钥匙触
摸驾驶位车门外侧手柄上的触摸传感器(
雕刻部分)时，闭锁所有车门。
危险警告灯闪烁，并且警报声响1次。

 • 如果使用智能钥匙、门锁按钮或门锁开
关快速连续地进行多次门锁闭锁 / 开锁
交替操作，门锁操纵系统可能会暂停运
行。并且，靠近开锁功能也不能正常运
行。如因多次操作导致系统无法正常运
行，请等待足够的时间后再尝试操作。

• 靠近开锁功能不继续运行。一段时间
后，在所有车门都关闭状态下重试。
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 • 在寒冷潮湿的气候环境，车门锁和车门

机械装置会由于冻结而不能正常运行。
• 如果使用车钥匙或门锁开关快速连续地

进行多次门锁闭锁 / 开锁交替操作，门
锁操纵系统可能会暂停运行，以防系统
电路和门锁部件损坏。

• 洗车时
- 自助洗车

保持车门外侧手柄隐藏状态和车门闭
锁状态。
如要保持门锁开锁状态，请用手将车
门外侧手柄推回。此功能可防止车门
外侧手柄损坏，当按下开锁按钮时，
车门外侧手柄会再次伸出。

- 自动洗车
保持车门外侧手柄隐藏状态和车门闭
锁状态。
如果智能钥匙不在车内，车辆熄火，
并保持钥匙与车辆之间至少 2 m (78 
in.) 的距离，以免车门外侧手柄操
作。

 

使用机械钥匙

2C_UsingEmerengcyKey
[A] 闭锁
[B] 开锁

按压车门外侧手柄前部(1)，使车门外侧手
柄后部伸出。在按住车门手柄前部的同
时，将机械钥匙插入(2)门锁。
顺时针[A]转动钥匙可闭锁车门，逆时针
[B]转动钥匙可开锁车门。

 不要在车门和车门手柄上施加过大的力
量。否则，会导致车门和车门手柄损坏。
 

 
 如果因钥匙锁筒冻结而不能操作门锁，轻
拍或间接加热(利用手温等)解冻。
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从车内操作门锁开锁

使用车门内侧手柄

2C_InsideDoorHandleOverview

前车门
在门锁闭锁状态下，拉动车门内侧手柄
时，门锁开锁，并且车门打开。

后车门
在门锁闭锁状态下，拉动车门内侧手柄1
次，门锁开锁。再次拉动1次车门内侧手柄
时，车门打开。

使用中央控制门锁闭锁 / 开锁开关

驾驶位车门

2C_CentralDoorLockButton

按下中央控制门锁操纵开关的Ď部分(1)
时，所有门锁闭锁。
• 如果任何车门在打开状态，即使按下中

央控制门锁闭锁按钮 (1)，门锁也不会
闭锁。

• 如果智能钥匙在车内，并且任何车门在
打开状态，即使按下中央控制门锁闭锁
按钮 (1)，门锁也不会闭锁。

按下中央控制门锁操纵开关的ď部分(2)
时，所有门锁开锁。

紧急情况下

2C_HowToLockDoorInEmergency

在蓄电池亏电等紧急情况下，唯一的解决
方法是利用车门外侧锁筒使用机械钥匙闭
锁车门。
如果车门没有配备车门外侧锁筒，可以按
照下述方法闭锁车门：
1.打开车门。
2.在应急锁孔内插入小的一字型工具 ( 如

螺丝刀等 )，左侧车门顺时针转动闭
锁，右侧车门逆时针转动闭锁。

3.牢固关闭车门。

 
 在后备箱门关闭状态下，如果电动门锁操
纵开关失效(如车辆蓄电池亏电等)，在蓄
电池电源恢复正常之前，无法打开后备箱
门。
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 • 车辆行驶时，必须始终牢固关闭和闭锁

车门。如果车门在开锁状态，车辆发生
事故时，乘员被甩出车外的危险性就会
增大。

• 车辆行驶时，禁止拉动驾驶位或副驾驶
车门内侧手柄。

 

 
 禁止将无人照看的老年人、儿童或宠物单
独留在车内。密闭车辆的温度会迅速升
高，这会导致无人照看的老年人、儿童或
宠物由于无法脱离车辆而导致严重或致命
伤害。
 

 
 始终正确驻车车辆。踩住制动踏板，将档
位挂入“P(驻车)”档，并牢固啮合驻车制
动器，关闭所有门窗、天窗，然后按下起动
/停止按钮转至OFF位置。随身携带好所有
车辆钥匙下车，并牢固关闭和闭锁所有车
门。
 

 
 在打开车门时要小心，始终仔细观察要打
开车门侧是否有汽车、摩托车、自行车、行
人等接近，以防严重或致命人身伤害。
 

 
 在电动门锁失效时要下车：
• 反复操作门锁开锁功能 ( 包括电动和手

动 )，同时拉动车门内侧手柄。
• 操作其它车门的门锁和车门内侧手柄。
• 降下驾驶位门窗，并使用机械钥匙从车

外开锁车门。
 

自动门锁闭锁 / 开锁功能
您的车辆配备有自动门锁闭锁/开锁功能。
在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启用
或停用这些功能。

车速联动自动闭锁功能
如果在信息娱乐系统设置菜单中设置启用
此功能，当车速超过15 km/h时，就会自
动闭锁所有车门。

车速或换档联动自动闭锁功能
如果在信息娱乐系统设置菜单中设置启用
此功能，当车速超过15 km/h或将档位挂
入“P(驻车)”档时时，就会自动闭锁所有
车门。

P- 档联动自动开锁功能
如果在信息娱乐系统设置菜单中设置启用
此功能，在车辆运行状态下，将档位挂入
“P(驻车)”档时，就会自动开锁所有门
锁。

车辆熄火联动自动开锁功能
如果在信息娱乐系统设置菜单中设置启用
此功能，当车辆熄火时，就会自动开锁所
有门锁。
详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。

气囊展开联动附加开锁安全功能
作为附加安全功能，在车辆发生碰撞事故
而气囊展开时，自动开锁所有门锁。
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死锁

某些车辆配备有死锁系统。当死锁功能启
动时，无论从车内或车外均不能打开车
门，这提供了附加的车辆安全保障。
要使用死锁功能闭锁车门，必须使用智能
钥匙闭锁车门。要开锁车门，必须使用智
能钥匙开锁。

后车门儿童安全锁

2C_ChildProtectRearDoorLockManual

儿童安全锁是防止乘坐在后座椅上的儿童
意外打开后车门的安全装置。
当车内有儿童乘坐时，应始终将后车门儿
童安全锁置于“闭锁”位置。
儿童安全锁位于各后车门边缘上。儿童安
全锁在闭锁位置时，即使拉动车门内侧手
柄，后车门也不会打开。
要闭锁儿童安全锁，如图所示，将小型扁
平工具(如小螺丝刀)插入至儿童安全锁孔
内，并转动至闭锁位置。
需要从车内打开后车门时，将儿童安全锁
置于开锁位置。

 
 车辆行驶时，严禁儿童打开后车门。否则，
儿童会被甩出车外。因此，车内有儿童乘
坐时，建议始终将后车门安全锁置于“闭
锁”位置。
 

电动儿童安全锁

2C_ChildProtectRearDoorLockButton

按下电动儿童安全锁按钮时，按钮指示灯
亮，后座乘员不能从车内打开后车门。
• 当电动儿童安全锁按钮在闭锁位置 ( 按

钮指示灯亮 ) 时，不能操作后门窗打开
或关闭。
详细信息请参考本章的 “ 门窗 ” 部
分。

• 除了驾驶员按下电动儿童安全锁按钮开
锁外，电动儿童安全锁不能自动开锁。

• 按下起动 / 停止按钮转至 OFF 或 ACC
位置 3 分钟后，电动儿童安全锁按钮指
示灯熄灭。此时，驾驶员不能利用电动
儿童安全锁按钮开锁电动儿童安全锁。
要开锁电动儿童安全锁，将起动 / 停止
按钮转至 ON 位置，然后按下电动儿童
安全锁按钮。

• 电动儿童安全锁按钮在闭锁位置时，如
果拆装蓄电池或亏电蓄电池充电，必须
再次按下电动儿童安全锁按钮 1 次，以
匹配电动儿童安全锁按钮指示灯状态与
电动儿童安全锁功能的实际状态。

• 电动儿童安全锁按钮在闭锁位置 ( 按钮
指示灯亮 ) 时，如果气囊展开，后车门
自动开锁。

• 配备电动儿童安全锁功能的车辆，没有
配备手动儿童安全锁功能。
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 车辆行驶时，如果儿童意外打开车门，会
被甩出车外，导致严重或致命人身伤害。
因此，当车内有儿童乘坐时，应始终将电
动儿童安全锁置于“闭锁”位置。
 

 儿童安全锁故障

2C_CheckChildProtectRearDoorLock

当按下电动儿童安全锁按钮时，如果儿童
安全锁系统运行异常，就会显示此警告信
息，同时发出警报声。在此状态下，我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修和更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。
 

安全下车辅助 (SEA)( 配备电动儿童
安全锁 )
安全下车辅助(SEA)功能是，阻止后排乘员
打开后车门的安全辅助功能。车辆停车
后，当电动儿童安全锁在闭锁位置，而且
检测到驶近盲点的目标车辆时，如果驾驶
员按下电动儿童安全锁按钮试图开锁儿童
安全锁，电动儿童安全锁也不会开锁，以
阻止打开后车门。
详细信息请参考第7章的“安全下车辅助
(SEA)”部分。

防盗警报系统
防盗警报系统有助于保护车辆和车内的贵
重物品。如果发生下列任一情况，警报喇
叭持续响，同时危险警告灯持续闪烁：
• 在没有使用智能钥匙的情况下，车门被

打开时。
• 在没有使用智能钥匙的情况下，后备箱

门被打开时。
• 打开机舱盖时。
警报状态持续30秒钟后，会初始化防盗警
报系统。要解除防盗警报状态，请使用智
能钥匙开锁车门。
所有门锁和后备箱门闭锁30秒钟后，防盗
警报系统自动进入防盗警戒状态。要启动
防盗警报系统，通过下述操作，从车外闭
锁所有门锁和后备箱门：
• 使用智能钥匙。
• 携带智能钥匙，并按下车门外侧手柄按

钮。( 选配按钮类型 )
• 携带智能钥匙，触摸车门外侧手柄触摸

传感器。( 选配触摸传感器类型 )
当防盗警报系统进入警戒状态时，危险警
告灯闪烁1次，同时警报声响1次。
在防盗警报系统进入警戒状态后，如果在
没有使用智能钥匙的状态下，任何车门、
后备箱门或机舱盖被打开，就会启动警
报。
如果任何车门、后备箱门或机舱盖在打开
状态，防盗警报系统不能进入防盗警戒状
态。如果防盗警报系统没有进入警戒状
态，请检查任何车门、后备箱门或机舱盖
是否在打开状态。
禁止对此系统进行任何形式的改装，也禁
止在此系统上加装任何附加装置。
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 • 请在所有乘员均离开车辆后，闭锁车

门。防盗警报系统在警戒状态时，如果
打开任何车门，会启动警报。

• 如果使用智能钥匙操作也无法关闭防盗
警报系统，请使用机械钥匙开锁并打开
车门，然后用智能钥匙按下起动 / 停止
按钮起动车辆。

• 防盗警报系统通过开锁车门解除警戒状
态后，如果在 30 秒钟内没有打开任何
车门或后备箱门，所有门锁会自动重新
闭锁，然后防盗警报系统重新进入警戒
状态。

 

 
 

2C_TheftAlarmLabel

配备防盗警报系统的车辆，在车辆上粘贴
有警告标签，标有下列提示语：
(1) 警告 (WARNING)
(2) 保安系统 (SECURITY SYSTEM)
 

后排乘员警告 (ROA)
后排乘员警告(ROA)功能设计的目的是，
当驾驶员离开车辆时，防止在后排座椅上
留有乘员。

功能设置
要使用后排乘员警告(ROA)功能，请在信
息娱乐系统设置菜单中设置启用此功能。
请选择：
设置 > 车辆 > 便利 > 后排乘员警告

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
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功能操作
在车辆出发前曾经打开和关闭后车门的状
态下，如果驾车结束后关闭车辆并打开驾
驶位车门，就会在仪表盘上显示“请确认
后座”的提示性警告信息。

 
 要关闭警告信息，请按下OK按钮。

仪表盘

2C_CheckRearSeat

方向盘

2C_SteeringWheelOkButton
 

 
 离开车辆前，始终检查在后座椅上是否留
有乘员、动物等。
后排乘员警告(ROA)功能并不是实际检测
到在后排座椅上有乘员或物体，而只是根
据后车门打开和关闭的记录，提醒驾驶员
检查后排座椅上的情况。
 

 
 仅当驾驶员关闭车辆并闭锁车门时，才会
初始化后车门打开和关闭的记录信息。即
使后车门没有重新打开和关闭，如果后车
门操作的记录信息没有被初始化，可能照
常发出警报。例如，在后排乘员警告
(ROA)功能运行后，如果驾驶员在没有闭
锁车门的状态下，再次打开车门下车时，
就会再次发出警报。
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方向盘

电机驱动动力转向 (MDPS)
电机驱动动力转向(MDPS)系统辅助驾驶
员的车辆转向操作。如果车辆熄火或动力
转向系统失效，仍然可以进行车辆转向操
作，但需要较大的转向操纵力。
在正常的车辆操作中，如果您发现转向操
作所需力量有变化，我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

 
 • 如果电机驱动动力转向 (MDPS) 系统不

能正常运行，就会在仪表盘上的警告灯
E亮，并且显示 “ 请检查电机驱动动
力转向系统 ” 的警告信息。此时，仍
然可以进行车辆转向操作，但需要较大
的转向操纵力。我们建议您尽快将此系
统有关的检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

• 在车辆停车状态，如果持续将方向盘转
动至极左位置或极右位置，方向盘的操
作就会变得僵硬，这只是为了防止超负
荷，而不是故障。一段时间后就会恢复
到初始状态。

• 如果因蓄电池亏电而执行跨接起动，方
向盘操作可能会不平稳。这是因蓄电池
电压过低导致的暂时现象。蓄电池充电
后，方向盘就会恢复至正常状态。驾驶
车辆之前，请移动方向盘以检查是否存
在问题。

• 如果蓄电池电压低，方向盘的转向操纵
力会增大。这是暂时现象，一旦蓄电池
充满电，就会恢复至正常状态。

 

 
 车辆正常运行期间：
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置后，转

向操纵力立刻变大。
这是由电机驱动动力转向 (MDPS) 系统
执行系统自诊断时所出现的现象。一旦
自诊断结束，方向盘转向操纵力会恢复
至正常状态。

• 如果蓄电池电压低，方向盘的转向操纵
力会增大。这是暂时现象，一旦蓄电池
充满电，就会恢复至正常状态。

• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置或 OFF
位置时，电机驱动动力转向 (MDPS) 系
统的继电器会发出 “ 咔嗒 ” 声。

• 车辆在停止状态或低速行驶时，可能会
听到电机运转声音。

• 在低温状态操纵方向盘时，可能会听到
异常噪声。如果在温度升高后噪声消
失，这是正常现象。

• 当电机驱动动力转向 (MDPS) 系统检测
到故障时，为了避免引发意外事故，关
闭转向操纵力辅助功能。仪表盘上的电
机驱动动力转向 (MDPS) 警告灯可能
亮，或者转向操纵力可能增大。如果出
现这些症状，为了确保行车安全，尽快
在安全地方停车。我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修或更换工作交由
现代汽车授权经销商进行。

 

方向盘倾斜 / 伸缩
调整方向盘至舒适位置时，使其朝向您的
胸部而不是脸部。确定驾驶员能清晰看到
仪表盘上的警告灯/指示灯和仪表。调整结
束后，试着上/下晃动方向盘进行检查，确
认方向盘牢固锁定。
始终在驾驶车辆前调整好方向盘的位置。

 
 驾驶车辆时，严禁调整方向盘的位置。否
则，可能造成车辆失控，而引发碰撞事故。
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 调整方向盘位置时，不要施加大的力量。
否则，可能会导致固定装置损坏。
 

手动调整

2C_AdjustSteeringWheelManual

要进行调整，按照下述操作：
1.请向下拉下锁止释放杆 (1)。
2.调整方向盘位置至理想角度 (2) 和理想

前 / 后距离 (3)。
3.向上提起锁止释放杆，将方向盘锁定在

适当位置。

 
 有时锁止释放杆可能不能完全啮合。这是
因为锁止齿轮没有正确对正造成的。此
时，可以重新拉下锁止释放杆，稍微调整
方向盘的位置，然后向上提起锁止释放
杆，就能牢固锁止方向盘。
 

方向盘加热器

2C_SteeringWheelWarmerButton

按下前加热/通风控制面板内的Ú按钮。

2C_SteeringWheelWarmerButton_2

在车辆运行状态下，按下ø键，可以加热方
向盘。
• 手动温度控制

按动 ø键时，控制温度按下列顺序变
化：
- 关闭 (OFF) > 高温 (HIGH) > 低温

(LOW)
- 在低温 (LOW) 模式按下 ø键时，方

向盘加热器就会关闭。
• 自动温度控制

手动启动方向盘加热器后，方向盘加热
器控制切换至自动温度控制模式。
- 当手动选择高温 (HIGH) 模式时：

30 分钟后，方向盘加热器自动切换
至低温 (LOW) 模式。按动方向盘加
热图标键至关闭 (OFF) 位置时，方向
盘加热器就会关闭。
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- 当手动选择低温 (LOW) 模式时：
不会自动控制方向盘加热器。

 • 禁止在方向盘上附着或加装任何盘套或
附件，以免导致方向盘加热器损坏。

• 禁止用尖锐物品撞击方向盘表面。否
则，会导致方向盘加热器部件损坏。

 

喇叭

2C_Horn

按动方向盘上的喇叭标志区域(如图)，喇
叭就会响。仅在按动此位置时喇叭才响。

 禁止重击或用拳头敲击喇叭开关。也不要
用尖锐物品按动喇叭开关。
 

 清洁方向盘表面时，禁止使用下列物质：
• 有机溶剂，如稀释剂、酒精或汽油等。
• 化工产品，如皮革清洁剂、涂层剂和蜡

等。
 

后视镜

内后视镜
驾驶车辆前，请检查通过内后视镜看到的
后方视野是否清晰。调整内后视镜的位置
至后窗视野的中央位置。

 
 确认不会阻碍您的视线。不要在后座椅、
行李箱区域放置任何干扰后窗视野的物
品。
 

 
 为了避免在车辆发生碰撞或气囊展开时，
被后视镜造成严重人身伤害，禁止改装内
后视镜和禁止安装广角反光镜。
 

 
 驾驶车辆时，严禁调整后视镜的位置。否
则，可能造成车辆失控，而引发意外事故。
 

 清洁后视镜时，使用纸巾或相似物质沾上
玻璃清洁剂进行清洁。不要将玻璃清洁剂
直接喷射在后视镜上。否则，液态清洁剂
进入至后视镜壳内，这会导致后视镜故
障。
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电子感应后视镜

2C_InsideRearViewMirrorECM
[A] 传感器

车辆运行(¢指示灯ON)时，通过装配
在后视镜内的传感器检测并自动控制后方
车辆大灯灯光的眩光强度。
将档位挂入“R(倒车)”档时，后视镜自动
恢复至最亮模式，以提高驾驶员的车辆后
方视野。

后视镜

2C_SideViewMirror

本车辆配备了左侧和右侧外后视镜。可以
利用后视镜调整开关远程调整后视镜的位
置。请在驾车起步之前，调整好外后视镜
位置至理想位置。可以折叠外后视镜，以
防在进入自动洗车机或驶过狭窄的道路时
车辆损坏。

 
 左侧/右侧外后视镜均为凸镜。从镜子中看
到的物体距离比实际距离近。
变更车道时，通过外后视镜或直接目视观
察车辆后方情况，判定与其它车辆之间的
实际距离。
 

 
 驾驶车辆时，禁止调整外后视镜的位置，
更不能折叠外后视镜。这可能造成车辆失
控，而引发意外事故。
 

 • 当在后视镜镜面上结冰时，禁止采用刮
除的方法。否则，会导致镜面损坏。

• 如果外后视镜冻结，禁止施加外力进行
调整。必要时，喷射许可的除冰剂 ( 禁
止使用电机冷却液 )，或者使用海绵或
软布沾热水解冻，或者将车辆移至温暖
的环境，使冰自然融化。

• 清洗后视镜时，禁止使用粗磨剂、含油
清洁剂等，以免后视镜损坏。

 

后视镜调整

2C_AdjustSideViewMirror

后视镜调整
1.按下 “ 左侧 (L)” 或 “ 右侧 (R)” 选

择按钮 (1)，选择您要调整的后视镜。
2.利用外后视镜控制开关 (2)，向上 / 向

下 / 向左 / 向右偏转调整所选择外后视
镜镜片的位置。

3.调整结束后，将选择开关 (1) 置于中立
位置，以免意外调整。
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 • 后视镜镜片在到达最大调整角度时停止
移动，但在按下调整开关状态，电机仍
会持续通电运转。因此，按下调整开关
的时间不要超过必要时间。否则，会导
致调整电机损坏。

• 禁止用力调整外后视镜镜片，以免损坏
电机。

 

后视镜折叠

折叠 / 展开按钮

2C_FoldSideViewMirror

按动折叠/展开按钮，可以折叠或展开外后
视镜。

在信息娱乐系统上设置
• 门锁开锁联动

在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设
置 > 车辆 > 灯 > 迎宾后视镜 / 迎宾灯 
> 门锁开锁联动 ” 项。
- 使用智能钥匙闭锁或开锁车门时，外

后视镜会自动折叠或展开。
- 使用车门外侧手柄上的触摸传感器闭

锁或开锁车门时，外后视镜自动折叠
或展开。

• 驾驶员靠近联动
当在信息娱乐系统设置菜单中选择 “
设置 > 车辆 > 灯 > 迎宾后视镜 / 迎宾
灯 > 驾驶员靠近联动 ” 项时，如果驾
驶员携带智能钥匙靠近车辆，外后视镜
就会自动展开。

 
 • 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系

统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

• 为了确保行车安全，当车速超过 15 
km/h 时，外后视镜不会自动折叠。

 

 为了避免不必要的蓄电池放电，在关闭车
辆时，调整外后视镜的时间不要超过必要
的时间。
 

 禁止直接用手掰动折叠或展开电动型外后
视镜。否则，会导致电机故障。
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电子支付系统 (ETC)

2C_ElectronicTollCollectionSystem_3

2C_ElectronicTollCollectionSystem_4
(1) ETC 按键、LED
(2) 调试端口
ETC是进出收费公路时，可以自动支付通
行费的装置。
ETC只能在汽车启动状态下工作。若ETC
设备被拆卸，为防止被非法使用，ETC设
备将进入非激活状态。在非激活状态下，
ETC设备无法使用。如要使用，需再次激
活。

 
 • 车辆出发之前请确认设备电源、ETC 激

活与否。
• 因任意拆除或再安装等行为，导致 ETC

设备故障，不予保修。( 前挡风玻璃贴
膜 , 行车记录仪安装等行为 )

• 安装非正品天线类、非正品通信设备、
胶片型天线、其他 ETC 终端、前挡风玻
璃金属类特殊涂层或金属类的遮阳膜等
行为，可能会对 ETC 通信产生影响，导
致 ETC 交易异常。

 

ETC 按键 ( 序号 (1))
在电源开启状态下，短按可调节音量，长
按可设定静音模式。长按10秒以上ETC设
备进入初始化状态(ETC进入非激活状态，
音量设置初始化)。

调试端口 ( 序号 (2))

 
 程序输入接口用于程序的录入及参数变
更。请不要随意操作，以免造成系统故障。
 

语音提示功能
1.提示 ETC 设备激活状态

( 未激活、拆卸 )
2.提示交易结果
3.提示激活结果
4.提示蓝牙连接状态 ( 连接、断开 )
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[LED] 提示功能 ( 序号 (1))
1.提示设备是否激活 
2.提示交易结果
3.提示蓝牙连接状态

 
 擦拭镜面时,请用柔软的毛巾或布等沾取洗
涤剂擦拭。如直接在镜面喷洒洗涤剂,洗涤
剂可能会渗入镜面,引发设备故障。
 

• LED 为红色是非正常交易状态，请确认
后再通过 ETC 车道。
1.正常状态：绿灯
2.交易正常状态： 绿灯闪烁 5 次
3.非正常状态：红灯

1) 未激活设备
2) 被拆卸设备

4.交易异常状态： 红灯闪烁 5 次
5.蓝牙连接状态： 绿、红灯交替闪烁 5

次
• 蓝牙使用方法

蓝牙默认打开， 120 秒之后无动作蓝牙
将会关闭，短按按钮将会重新打开蓝牙

[ETC] 激活方法
请使用“中国ETC服务”小程序，按照指
导内容进行激活。

 
 • 将装有 ETC 的车辆出售或转让给他人时

, 建议按键 10 秒初始化 ETC 设备，将
ETC 设备设为未激活状态 , 并按照小程
序指导内容进行解绑或者注销等操作。

• 购买装有 ETC 的车辆，按照上述 ETC
登记方法中规定的步骤激活 ETC 才能正
常使用 .
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No 项目 条件 语音提示 LED 提示

1
交易功能

正常交易 [开放式] 没有语音提示
[封闭式] 叮咚 ~ 交易正常

绿灯闪烁 
[5 次]

2 交易异常 叮零零 ~ 交易异常 红灯闪烁 
[5 次]

3

按键功能

短按键 (0.5s ~ 1.5s)

音量1->音量2->音量3->
音量4 (循环控制)静音
(MUTE)状态下, 解除静音
模式后会有语音提示

保持之前状态

初始化确认：叮零零~ ETC 
设备已被初始化，进入未
激活状态。如需使用，请确
认APP端状态，通过手机
APP连接蓝牙后激活。

亮红灯

4 稍长按
键 (大于
1.5s )

开启静音 Mute On → Off: 叮咚 ~ 
解除静音模式 保持之前状态

5 关闭静音 Mute Off → On: 叮咚 ~ 
静音模式 保持之前状态

6 长按键 (大于10s )

叮咚 ~ 此操作会将ETC设
备初始化，进入未激活状
态，如确认请按按钮，10
秒内无操作将会取消初始
化

保持之前状态

7

电源 ON动作

正常状态 (没有语音提示) 亮绿灯

8 未激活

叮零零 ~ 未激活的ETC设
备，请通过手机APP连接
蓝牙后激活。此ETC设备的
蓝牙名称为
”ETCHKIXXXX”。您可
以通过长按按钮关闭语音
提示。

亮红灯

9 拆卸

叮零零 ~ ETC设备已被拆
卸，请通过手机APP连接
蓝牙后重新激活。此ETC设
备的蓝牙名称为
”ETCHKIXXXX”。您可
以通过长按按钮关闭语音
提示。

亮红灯

10
蓝牙连接状态

连接成功 叮咚~蓝牙已断开 绿、红灯交替闪
烁5次

11 断开 叮咚 ~ 蓝牙已断开 保持之前状态
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12
激活

激活成功

叮咚 ~ 激活成功。通过收
费口时， ETC设备将会提
示交易结果。(您可以通过
长按按钮关闭语音提示。)

亮绿灯

13 激活失败 叮零零 ~ 激活失败，请重
新激活 亮红灯

No 项目 条件 语音提示 LED 提示
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门窗
前 / 后

1C_WindowOpenClose
(1) 驾驶位电动门窗开关
(2) 副驾驶电动门窗开关
(3) 后左电动门窗开关
(4) 后右电动门窗开关
(5) 门窗的开启和关闭
(6) 自动电动门窗
(7) 电动门窗锁止按钮 / 电子儿童安全锁按钮 ( 如有配备 )
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电动门窗
要升高或降低门窗，请将起动/停止按钮置
于ON位置。在每个车门上均配有控制各
自门窗的电动门窗开关。在驾驶位车门上
配有能阻止后排乘员操作门窗的电动门窗
锁止开关。将起动/停止按钮转至ACC或
OFF位置后的3分钟内，可以继续操作电动
门窗。如果打开前车门，就会切断蓄电池
电源，无法操作电动门窗。

门窗的开启和关闭

2C_WindowAutoReverse

要打开：
向下按下电动门窗开关至第一止动位置
(5)，门窗下降。要停止门窗的移动，请释
放电动门窗开关。
要关闭：
向上拉起电动门窗开关至第一止动位置
(5)，门窗上升。要停止门窗的移动，请释
放电动门窗开关。

自动上升 / 下降门窗
短暂按下或拉起电动门窗开关至第二止动
位置(6)并释放，门窗就会自动完全打开或
关闭。在门窗移动过程中，要停止门窗的
移动，请再次拉起或按下电动门窗开关并
释放。

 
 • 车辆运行时，禁止将钥匙与无人照看的

儿童一起留在车内。无人照看的儿童可
能操作门窗，而引发意外事故，导致严
重或致命人身伤害。

• 车辆行驶时，禁止将头、胳膊或身体的
任何部位伸出门窗外，以免导致严重人
身伤害。

 

电动门窗系统初始化
如果电动门窗系统不能正常运行，必须如
下述执行电动门窗系统初始化程序。
1.按下起动 / 停止按钮转至 ON 位置。
2.拉起电动门窗开关完全关闭门窗，并在

门窗完全关闭后持续拉起开关 1 秒钟以
上。

执行电动门窗系统初始化程序后，如果电
动门窗系统仍然不能正常运行，我们建议
您将车辆有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

 
 关闭门窗前，一定要确保身体任何部位或
其它物体均在安全位置。在电动门窗系统
初始化期间，自动反向操作功能不运行。
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自动反向操作

2C_WindowEmergencyStop

如果门窗在自动关闭期间检测到障碍物的
阻力，门窗会停止移动，并自动下降约
30cm，以便清除障碍物。
如果在持续拉起电动门窗开关关闭门窗期
间检测到阻力，门窗会停止上升操作，并
自动下降约2.5cm。
门窗在自动反向操作功能控制下自动下降
后，如果在5秒钟内再次持续拉起电动门
窗开关，门窗自动反向操作功能不运行。

 
 门窗的自动反向操作功能仅在通过完全拉
起电动门窗开关至第二止动位置使用“自
动上升”功能时起作用。
 

 禁止在门窗上附着或加装任何附件。否
则，门窗自动反向操作功能可能不能正常
运行。
 

 
 关闭门窗前，一定要确保身体任何部位或
其它物体均在安全位置，以免导致人身伤
害或车辆损坏。
如果门窗玻璃与上部窗框之间夹住的物体
直径小于4 mm，自动门窗反向操作功能
检测不到阻力，而且门窗不会停止，也不
会反向操作。
 

电动门窗锁止按钮

2C_WindowLockButton

驾驶员通过按下电动门窗锁止按钮可以停
用后车门上的电动门窗开关。
按下电动门窗锁止按钮时：
• 使用驾驶位车门上的电动门窗主开关可

以操作所有电动门窗。
• 使用副驾驶车门上的电动门窗开关可以

操作副驾驶电动门窗。
• 使用后车门上的电动门窗开关不能操作

后电动门窗。

 
 禁止儿童玩耍电动门窗。保持驾驶位车门
上的电动门窗锁止按钮在“锁止”位置。
如果儿童意外操作门窗，可能会导致严重
或致命人身伤害。
 

 • 为了避免电动门窗系统损坏，切勿同时
打开或关闭 2 个或以上的门窗。如此也
能确保保险丝的使用寿命。

• 不要试图同时朝相反方向操作驾驶位车
门上的主开关和个别门窗开关。否则，
门窗会停止移动，并且不能打开也不能
关闭。
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遥控门窗打开 / 关闭功能

2C_RemoteWindowOpenButton

• 按住门锁闭锁按钮 (1) 约 3 秒钟以上，
所有门锁闭锁，并且前门窗上升。当释
放门锁闭锁按钮时，门窗停止移动。

• 按住门锁开锁按钮 (2) 约 3 秒钟以上，
所有门锁开锁，然后前门窗下降。当释
放门锁开锁按钮时，门窗停止移动。

• 可在信息娱乐系统显示屏上设置菜单中
启用和停用遥控门窗打开 / 关闭功能。
请选择设置 > 车辆 > 门 > 遥控门窗控
制。

 
 • 遥控门窗打开 / 关闭功能仅在配备安全

电动门窗配置时有效。
• 在遥控门窗打开 / 关闭功能操作过程

中，如果驾驶员远离车辆至超出信号接
收范围，遥控门窗打开 / 关闭功能可能
会突然停止。因此，门窗移动时，驾驶
员必须待在车辆附近。

• 如果因某种阻力使任何门窗的移动操作
受到阻碍时，此门窗就会停止移动，而
其余的门窗会继续移动。因此，驾驶员
应确认所有门窗均处于关闭状态。

• 请注意，当使用遥控门窗打开 / 关闭功
能打开门窗时，门锁也会开锁。

 

 
 当使用遥控门窗关闭功能关闭门窗时，必
须检查确认人身任何部位和任何物品均在
安全位置。
 

 禁止在门窗打开状态下离开车辆。否则，
雨雪会进入车内而弄湿内饰，而且在无人
看管车辆时，可能发生车辆被盗事件。
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全景天幕

2C_VisionroofOverview

如果您的车辆配备了全景天幕，滑动打开
电动遮光板，就会出现全玻璃天窗。

电动遮光板
使用电动遮光板阻挡通过天窗玻璃直射的
阳光。

2C_VisionroofPowersunblindOpen

2C_VisionroofPowersunblindOpen_2

仅在起动/停止按钮在ON或START位置
时，才能操作电动遮光板。
• 向后推动天窗控制杆时，电动遮光板自

动滑动打开。

• 向前推动天窗控制杆时，电动遮光板自
动关闭。

要使移动的电动遮光板停在任何位置，向
任何方向操作天窗控制杆并释放即可。

 
 • 在起动 / 停止按钮转至 ACC 或 OFF 位

置后的 3 分钟内，可以继续操作电动遮
光板。但是，如果前车门在打开状态，
即使在这 3 分钟内也不能操作电动遮光
板。

• 在电动遮光板上形成的皱褶是由材料特
性所致，属于正常现象。

 

 
 • 必须在车辆完全停车状态下，操作电动

遮光板。否则，会造成车辆失控，而引
发事故，从而导致严重或致命人身伤害
或财产损失。

• 车辆运行时，禁止将钥匙与无人照看的
儿童一起留在车内。无人照看的儿童可
能操作电动遮光板，而引发意外事故，
导致严重或致命人身伤害。

• 严禁坐在车顶上。否则，会导致严重或
致命人身伤害。

 

 禁止用手推拉电动遮光板，因为这种操作
会损坏遮光板或导致遮光板故障。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 40  



5

5-41

自动反向操作

2C_VisionroofAutoReverse

如果在电动遮光板自动关闭期间检测到障
碍物的阻力，电动遮光板或天窗玻璃会停
止移动，并自动反向操作，然后停在某个
位置，以便清除障碍物。
如果电动遮光板与天窗窗框之间夹住微小
或很软的障碍物，自动反向操作功能可能
不会启动控制。

 
 • 在操作电动遮光板之前，必须确保乘员

的头、胳膊等任何身体部位或物体均处
在安全位置。否则，乘员身体或物体可
能会被卡住，从而导致人身伤害或车辆
损坏。

• 禁止以人体、物品等为对象测试天窗系
统的自动反向操作功能。虽然电动遮光
板会启动反向操作功能，但是同时存在
人身伤害或物品损坏的危险性。

 

 电动遮光板操作到完全打开、关闭后，不
要持续操作天窗控制杆。否则，可能会导
致电动遮光板电机损坏。
 

全景天幕初始化

2C_VisionroofPowersunblindInitialize

在某些情况下，需要执行全景天幕初始化
程序。需要初始化全景天幕的情况包括：
• 拆装 12V 蓄电池或亏电蓄电池充电时。
• 更换或拆装电动遮光板有关的保险丝

时。
• 电动遮光板一触式自动打开 / 关闭操作

功能异常时。
全景天幕初始化程序：
1.建议在准备就绪模式下执行天窗系统初

始化程序。将档位挂入 “P( 驻车 )”
档，并起动车辆。

2.确认电动遮光板在完全关闭状态。如果
电动遮光板在打开状态，向前推动天窗
控制杆并保持，直至电动遮光板完全关
闭。

3.当电动遮光板完全关闭时，释放天窗控
制杆。

4.再次向前推动天窗控制杆并保持，直至
电动遮光板轻微移动。然后释放天窗控
制杆。

5.再次向前推动天窗控制杆并保持，直至
电动遮光板滑动打开和关闭操作结束。
在此操作结束之前，不要释放天窗控制
杆。
如果在此操作过程中释放天窗控制杆，
必须从步骤 2 开始重新执行初始化程
序。

 
 在拆装蓄电池，或者亏电蓄电池进行充
电，或者更换电动遮光板有关保险丝后，
如果不执行电动遮光板初始化程序，电动
遮光板不能正常运行。
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机舱盖

机舱盖打开操作
1.驻车，并牢固啮合驻车制动器。
2.拉起机舱盖释放杆，开锁机舱盖碰锁。

机舱盖会轻微弹开。

2C_HoodOpenLever

3.在车辆前方，稍微抬起机舱盖，并向左
推动位于机舱盖中央内侧的机舱盖辅助
挂钩控制杆 (1)，然后抬起打开机舱盖
(2)。

2C_HoodOpen

机舱盖打开至半程位置后，会自动完全
打开。

机舱盖关闭操作
1.关闭机舱盖前，检查下述的动力电部件

舱内和周围的状态：
• 去除任何工具或其它无关物品。
• 请拿出所有的手套、抹布或可燃材

料。
• 正确安装所有加注口盖。

2.要关闭机舱盖，将机舱盖降低至关闭位
置上方约 30 cm 处，然后让其自由降
落。

3.确认机舱盖牢固锁定。如果机舱盖稍微
升起，请打开机舱盖，并在稍高的高度
上放下关闭。反复检查是否牢固锁定。

 
 • 关闭机舱盖之前，检查确认已除去机舱

盖开口处的所有障碍物。
• 驾驶车辆之前，重复检查确定机舱盖牢

固锁定。确认在仪表盘上没有显示机舱
盖未关警告灯或警告信息。如果在机舱
盖打开状态驾驶车辆，因完全挡住驾驶
员的前方视野，从而引发碰撞事故。

• 禁止在机舱盖打开状态下驾驶车辆。否
则，因挡住驾驶员的前方视野，从而引
发碰撞事故。
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电动后备箱门

电动后备箱门操作条件
起动/停止按钮在ON位置时，仅档位在
“P(驻车)”档时，才能操作电动后备箱
门。车辆关闭状态时，与档位无关，均能操
作电动后备箱门。

 
 • 禁止将无人照看的儿童或宠物单独留在

车内。儿童可能操作电动后备箱门，这
可能会导致严重人身伤害或财产损失。

• 在操作电动后备箱门或智能后备箱门之
前，检查和确认在其移动路径上没有任
何人或物体。如果电动后备箱门在移动
过程中撞击人员或物体，会导致严重人
身伤害，或者车辆或周围物体损坏 ( 如
墙壁、天花板、车辆等 )。

2C_TailgateSpace

• 在下列条件下，后备箱门可能打不开或
意外关闭，从而导致人身伤害：
- 在后备箱门上有重积雪时。
- 在后备箱门上挂有重物时，如自行车

托架、梯子等。
在清除后备箱门上的积雪或重物之前，
请勿打开后备箱门。

 

 • 禁止手动关闭或打开电动后备箱门，否
则，会导致电动后备箱门部件损坏。当
因蓄电池亏电或电缆分离而需要手动打
开或关闭电动后备箱门时，不要施加过
大的力量。

• 在车辆未运行状态，不要连续操作电动
后备箱门 10 次以上。如果需要连续操
作电动后备箱门多次，必须在车辆运行
状态进行操作，以免蓄电池过度放电。

• 禁止后备箱门长时间在打开状态。否
则，可能会导致蓄电池过度放电。

• 如果电动后备箱门长时间在打开状态，
可能会导致电动后备箱门不能操作。如
果不能操作，请手动缓慢关闭。

• 当电动后备箱门移动时，不要施加外
力。否则，会导致电动后备箱门部件损
坏。

• 驾驶车辆之前，请牢固关闭后备箱门。
禁止抓握电动后备箱门升降杆，否则会
导致部件损坏。如果电动后备箱门升降
杆变形，不仅存在车辆损坏危险性，而
且还可能导致严重或致命人身伤害。

2C_GasLift

• 禁止私自维修或改装任何电动后备箱门
系统部件。我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

• 在下列任何条件下，电动后备箱门不能
正常操作，因此不要操作电动后备箱
门。
- 更换轮胎、检查车辆等需要，顶起车

辆一侧时。
- 车辆停在斜坡、凹凸不平的地面上

时。
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• 进入自动洗车机前，完全关闭电动后备
箱门，并操作中央控制门锁操纵开关闭
锁所有车门和后备箱门。

• 洗车时，禁止高压水直接喷射在电动后
备箱门手柄上的打开 / 关闭按钮上。否
则，后备箱门可能意外打开。

 

 
 • 在寒冷潮湿的气候环境，电动后备箱门

外侧打开按钮可能会由于冻结而不能正
常操作。在此状态下，解冻电动后备箱
门外侧打开 / 关闭按钮，或者使用智能
钥匙或仪表板上的电动后备箱门打开 /
关闭按钮操作电动后备箱门。

• 如果将智能钥匙留在后备箱门内并关闭
后备箱门，发出警报声约几秒钟。在此
状态下，按下电动后备箱门外侧打开按
钮打开后备箱门。

• 如果在后备箱门上部积雪或有物品，后
备箱门不能自动打开。请先清除积雪或
物品，然后重新操作。

• 在有坡度的地面上打开电动后备箱门时
要谨慎。如果后备箱门在到达完全打开
位置前停止，会轻微下降。

 

电动后备箱门操作

电动后备箱门打开 / 关闭按钮 ( 智能
钥匙、仪表盘 )

智能钥匙

2C_SmartKeytailgateOpenButton_2

仪表板

2C_CrashPadTailgateOpenButton

在后备箱门关闭状态下，按住电动后备箱
门打开/关闭按钮约1秒钟。伴随着警报
声，后备箱门自动打开。
在电动后备箱门打开操作期间，如果按下
按钮，电动后备箱门停止移动。
在后备箱门打开状态，按住电动后备箱门
打开/关闭按钮，关闭后备箱门。如果在电
动后备箱门关闭操作期间释放按钮，电动
后备箱门就会停止移动，并发出警报声约
5秒钟。
如果智能钥匙超出检测范围，电动后备箱
门就会停止操作，并发出警报声约5秒钟。
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电动后备箱门打开 / 关闭按钮 ( 电动
后备箱门外侧 )。

2C_OutsideTailgateOpenButton

在后备箱门关闭状态，按下电动后备箱门
打开/关闭按钮时，电动后备箱门打开。
在车辆闭锁状态，携带智能钥匙，按下电
动后备箱门打开/关闭按钮。
在后备箱门开锁状态，不需要携带智能钥
匙，按下电动后备箱门打开/关闭按钮时，
伴随着警报声，电动后备箱门打开或关
闭。

电动后备箱门打开 / 关闭按钮 ( 电动
后备箱门内侧 )。

2C_PowerTailgateTrimTailgateOpenButton

按下电动后备箱门打开/关闭按钮。后备箱
门自动打开或关闭。 

自动反向操作
在电动后备箱门移动期间，如果电动后备
箱门系统检测到任何阻力，电动后备箱门
会停止移动或完全打开。在下列任何条件
下，自动反向操作功能不能正常运行，或
者意外运行：
• 当检测到的阻力小于规定值，或者后备

箱门接近完全关闭和碰锁锁定位置时，
自动反向操作功能可能检测不到阻力。

• 即使没有障碍物，如果施加一定外力，
自动反向操作功能会启动控制。

 
 禁止以人体、物品为对象测试自动反向操
作功能。
 

 
 尝试打开或关闭后备箱门期间，如果操作
自动反向操作功能超过2次，电动后备箱
门会停止工作。此时，请小心地手动打开
或关闭后备箱门，并等待30秒钟以上，然
后再尝试电动操作。
 

电动后备箱门功能设置
要使用各项功能，请在信息娱乐系统设置
菜单中选择“打开速度”或“打开高度”
项。当您不想使用此功能时，请取消选择
的设置。

电动后备箱门打开速度
要设置或变更电动后备箱门打开速度，在
信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 车
辆 > 门 > 电动后备箱门打开速度”项。
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电动后备箱门打开高度
要设置或变更电动后备箱门打开高度，在
信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 车
辆 > 门 > 电动后备箱门打开高度”项。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

用户定制高度
1.将电动后备箱门手动打开至期望的高

度。
2.按住位于后备箱门内侧的电动后备箱门

打开 / 关闭按钮 3 秒钟以上。
如果将电动后备箱门打开高度设置为“用
户定制高度”模式，当电动打开后备箱门
时，就会自动打开至用户定制的高度。

 
 • 如果在没有手动设置电动后备箱门打开

高度的状态下，在信息娱乐系统设置菜
单中选择 “ 用户定制高度 ” 模式时，
电动后备箱门会打开至全开位置。

• 在信息娱乐系统设置菜单中选择高度模
式 ( 全开 /3 级 /2 级 /1 级 ) 之一后，
如果重新选择 “ 用户定制高度 ” 模
式，电动后备箱门会打开至用户手动设
置的高度。

• 电动后备箱门打开速度和打开高度设置
会根据链接的用户配置文件而改变。如
果用户配置文件改变，电动后备箱门打
开速度和打开高度设置也会改变。

 

电动后备箱门系统初始化
要初始化电动后备箱门系统：
1.车辆在熄火或运行状态下，将档位挂入

“P( 驻车 )” 档。
2.同时按住电动后备箱门内侧和外侧的打

开 / 关闭按钮，直至发出警报声。
3.手动缓慢关闭后备箱门。
4.按下电动后备箱门打开 / 关闭外侧按

钮。伴随着警报声，电动后备箱门自动
打开。
电动后备箱门完全打开时，初始化程序
结束。如果电动后备箱门在到达完全打
开位置前停止移动，不能完成初始化程
序。

 
 • 在拆装蓄电池，或者亏电蓄电池进行充

电，或者更换电动后备箱门有关保险丝
后，如果不执行电动后备箱门系统初始
化程序，电动后备箱门系统不能正常运
行。

• 按照上述步骤执行初始化程序后，如果
电动后备箱门系统仍然不能正常运行，
我们建议您将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车授权经销
商进行。
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紧急后备箱门安全释放

2C_EmergencyPowerTailgateOpen

执行下述程序，从行李箱内侧手动开锁和
打开后备箱门。
1.在后备箱门底部的开槽内插入一字型螺

丝刀等长而扁平的工具。
2.向箭头方向推动门闩，开锁后备箱门。
3.向上推动打开后备箱门。

 
 • 禁止任何人在任何时间进入车辆的行李

箱内。行李箱区域属于碰撞事故中的高
危区域。因为是属于车辆的挤压区域。

• 仅在紧急情况下使用安全释放杆。
 

智能后备箱门

2C_SmartTailGate

配备智能钥匙的车辆，可利用智能后备箱
门功能在不进行任何手动操作的状态下打
开后备箱门。

智能后备箱门使用
在下列条件下，可以使用免手动操作的智
能后备箱门功能：
• 在信息娱乐系统设置菜单中设置启用智

能后备箱门功能。
• 关闭并闭锁所有车门 15 秒钟后，智能

后备箱门功能进入待机状态。
• 在车辆后方区域检测到智能钥匙持续 3

秒钟以上时，智能后备箱门将自动打
开。

 
 在下列任何条件下，智能后备箱门功能不
运行：
• 车门没有闭锁或关闭时。
• 所有车门关闭并闭锁后，在 15 秒钟内

检测到智能钥匙时。
• 所有车门关闭并闭锁后 15 秒钟内，在

距离前车门手柄 1.5 m(60 in.) 范围内检
测到智能钥匙时 ( 配备迎宾灯功能 )。

• 智能钥匙在车内时。
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1.设置
要使用智能后备箱门功能，必须在信息
娱乐系统设置菜单中设置启用此功能。
• 请选择设置 > 车辆 > 门 > 智能后备

箱门

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系

统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

 

2.检测和警报
智能后备箱门功能的智能钥匙检测区域
在车辆后方约 50-100 cm 范围内。如
果携带智能钥匙进入至检测区域内，危
险警告灯闪烁，同时发出警报声，提醒
您后备箱门即将打开。

 
 如果您携带智能钥匙意外进入至检测区

域内，并且启动了危险警告灯闪烁和警
报声响，请携带智能钥匙离开检测区
域。后备箱门保持关闭状态。

 

3.自动打开
危险警告灯闪烁，同时发出警报声 6
次，然后后备箱门自动打开。

智能后备箱门功能关闭
在智能钥匙检测和发出警报期间，如果按
下智能钥匙上的任何遥控按钮，就会关闭
智能后备箱门功能。
使用智能钥匙：
• 如果按下门锁开锁按钮，就会暂停智能

后备箱门功能。此时，如果在 30 秒钟
内没有打开任何车门，智能后备箱门功
能会重新进入待机状态。

• 按住后备箱门打开按钮超过 1 秒钟时，
后备箱门打开。

• 在智能后备箱门功能不在智能钥匙检测
和发出警报的阶段时，如果按下门锁闭
锁按钮或后备箱门打开 / 关闭按钮，智
能后备箱门功能仍然在待机状态。
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检测区域

2C_SmartTailgateSensingRange

• 智能后备箱门功能的智能钥匙检测区域
在车辆后方约 50-100 cm 范围内。如
果携带智能钥匙进入至检测区域内，危
险警告灯闪烁，同时发出警报声几秒
钟，提醒您后备箱门即将打开。

• 如果在这 3 秒钟内将智能钥匙移出检测
区域，警报就会停止。

 
 • 在下列任何条件下，智能后备箱门功能

可能不能正常运行：
- 智能钥匙接近无线电台、机场等能干

扰智能钥匙正常操作的无线电发射机
时。

- 智能钥匙接近移动双向无线电通信系
统或智能手机时。

- 有人在您车辆附近操作其它车辆的智
能钥匙时。

- 环境温度在零下时。
• 在下列任何条件下，智能后备箱门功能

的检测区域可能会有变化：
- 车辆驻车在坡道或倾斜的地面上时。
- 车辆的一侧明显高于或低于另一侧

时。
 

电动充电口门
驾驶员可以使用以下方法打开和关闭充电
口门：
• 档位在 “P( 驻车 )” 档时，推动充电口

门打开 (1)。
• 按下位于充电口门内侧的充电口门关闭

按钮 (2)。 

2C_HowToUseChargingDoor
[A] 要打开充电口门
[B] 要关闭充电口门

• 按下仪表板上的充电口门按钮。

2C_ChargingDoorOpenCloseButton

• 使用语音识别
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 • 如果充电口门因冻结而无法打开，推动
或轻叩充电口门破开冰冻。如有必要，
用手把冰融化，或或者将车辆移至温暖
的环境，使冰自然融化。请勿撬动充电
口门或使用未经授权的工具打开充电口
门。

• 关闭充电口门后，再推一次，确认充电
口门完全关闭。

• 驾驶车辆之前，检查确认充电口门牢固
关闭。如果充电口门在打开状态，可能
会导致充电口门机械部件损坏。

• 关闭充电口门后，确保检查警告灯是否
熄灭。

• 车辆充电完毕后，关闭充电口盖及充电
口。如果充电口盖关闭不当，可能会损
坏充电口和充电口门。

• 充电口门正在打开时，请勿撬动充电口
门。充电口门可能会停止移动。同时，
也会严重损坏充电口门的电气机构及其
相关部件。

• 洗车时，不要直接向充电口门喷射高压
水。高压会损坏充电口门。

 

 
 • 向上打开打开充电口门。充电口门打开

或关闭时，检查周围环境。注意，您的
头部或手等不要碰撞或卡在充电口门
上。

• 不要握住铰链，以免损坏充电口门，造
成其他事故。

 

 
 • 在下列情况下充电口门自动关闭：

- 充电连接器分离时
- 充电口门打开后，持续一段时间没有

连接充电连接器时。
- 档位不在 “P( 驻车 )” 档时。

• 更换蓄电池 (12V) 后，打开和关闭充电
口门 1 次，检查充电口门自动打开机构
是否正常运行。

 

详细信息请参考第1章的“您的电动汽车
充电”部分。
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平视显示器 (HUD)

2C_HUDOverview

平视显示器(HUD)是选配项目，在车辆行
驶过程中，允许驾驶员将视线安全的保持
在前方路面上的同时，通过透明显示屏查
看到投射在其上的各种信息。

平视显示器设置

2C_HUDSetInfo

• 在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启
用平视显示器功能。请选择设置 > 仪表
盘 / 抬头显示 > 抬头显示 > 启用抬头
显示。

• 打开平视显示器后，可以设置或变更平
视显示器的 “ 显示画面调整 ” 和 “
显示信息 ” 设置。

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

平视显示器显示信息

2C_HUDIconInfo

赛车主题

2C_HUDIconInfo_2

赛车主题 (N 驾驶模式 )

2C_HUDIconInfo_3
(1) 分路段导航 (TBT) 信息
(2) 交通标志或限速信息
(3) 车速表信息
(4) 智能巡航控制 (SCC) 设定速度信息
(5) 智能巡航控制 (SCC) 设定车距信息
(6) 车道跟踪辅助 (LFA) 信息
(7) 车道安全
(8) 盲点安全
(9) 高速公路自动变速信息
(10)高速公路驾驶辅助 (HDA) 信息
(11)周边车辆信息 ( 如有配备 )
(12)充电 / 电源状态信息信息
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(13)当前档位信息
(14)再生制动强度信息
(15)换档指示灯信息
(16)虚拟发动机状态信息

平视显示器使用注意事项
• 在下列任何条件下，可能难以看清在平

视显示器上显示的信息：
- 驾驶员在座椅上的就坐位置不当时。
- 驾驶员戴上偏光太阳镜时。
- 在平视显示器盖顶上有物体时。
- 车辆在湿滑路面上行驶时。
- 在车内加装了不适当的灯光附件，或

者车外的强光直射进入时。
- 驾驶员戴上眼镜时。
- 驾驶员戴上隐形眼镜时。
- 驾驶员的身高过高或过矮时。
如果难以看清平视显示器显示的信息，
在信息娱乐系统中调整平视显示器的位
置、亮度等。

• 因平视显示器显示的信息可能部分重
叠，这会导致疲劳和不适。如果感觉疲
劳或不适，驾驶车辆前请调整图像。如
果症状持续，请关闭平视显示器。

• 为了确保行车安全，必须在车辆安全停
车状态下，操作设置菜单变更功能设
置。

• 不要在挡风玻璃上粘贴太阳膜或附上金
属涂层。否则，难以看清平视显示器显
示的图像信息。

• 禁止在仪表板上放置任何物品，或者在
挡风玻璃上附着任何物品。

• 更换前挡风玻璃时，必须更换专为平视
显示器配置设计的挡风玻璃。否则，在
挡风玻璃上显示的图像可能会产生重
影。

 
 • 平视显示器上的盲点安全系统警告信息

是辅助说明。变更车道时，不要仅依赖
这些信息。变更车道前，必须仔细观察
车辆周围环境。

• 当平视显示器 [ON] 时，驾驶期间要时
刻注意道路状况。
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车辆系统无线 (OTA) 更新
无线(OTA)软件更新功能允许您将车辆系
统软件无线更新至最新版本。使用此功
能，您可以使您的车辆系统始终保持在最
新软件状态。

 
 无线(OTA)软件更新功能仅适用于使用现
代汽车Blue Link的用户。
 

软件下载
在车辆行驶时，可以下载最新版本软件。
最新版本软件下载完成后，会在您的手机
或车辆显示屏上收到可用软件更新的通
知。

软件更新同意

2C_OTAUpdateApprove

车辆熄火后，车辆系统将允许您开始软件
更新。
• 要开始更新，请按下详情键 (1)。
• 要推迟更新，请按下关闭键 (2)。

软件更新准备
如果按下显示屏上的详情键，车辆将开始
自动安装更新。必须满足下列条件：
• 车辆电源在 OFF 位置。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档。
• 啮合电控驻车制动器 (EPB)。
• 外部灯光关闭。
• 机舱盖关闭。
• 蓄电池电量充足。
• 要更新的系统不在运行中。

2C_OTAUpdatePreparing

• 要立即更新，请按下 “ 更新 ” 键。
• 要取消更新，请按下 “ 取消更新 ”

键。
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软件更新

2C_OTAUpdate

您可以在显示屏上看到更新的进度。
更新完成后，会在手机、电子邮件或车辆
显示屏上收到软件更新完成的通知。

 
 约在3分钟后，显示屏自动关闭，以节省蓄
电池电量。如果显示屏自动关闭，可以按
下起动/停止按钮检查更新进度。
 

 
 • 更新开始后，您可以下车。
• 根据不同的软件版本，更新详情可能会

有所不同。
• 在现代汽车网站上可以查看无线 (OTA)

软件更新的通知。
• 如果更新失败，将自动复原至原版本软

件。成功恢复后，如果想要重试软件更
新，我们建议您联系现代汽车授权经销
商。

• 如果更新或复原失败，我们建议您请联
系现代汽车服务中心。

• 更新完成后，可能会提供新功能或改进
内容。详细信息，请参考现代汽车网站
的 “ 无线 (OTA) 软件更新 ” 页面，或
者扫描显示屏上的二维码。

 

 • 在更新过程中，请注意下述限制条件。
- 在更新期间，不能使用车辆。确保更

新时间充足。在开始更新之前，请将
车辆安全驻车。

- 不能使用遥控功能，包括遥控起动。
- 不能使用车辆充电。更新完成后，请

给车辆充电。
- 后排乘员警告 (ROA) 系统不能正常运

行。检查后座椅上是否有乘员等。
- 如果更新了现代汽车数字钥匙功能，

就会无法使用数字钥匙功能闭锁或开
锁车门。如果正在更新现代汽车数字
钥匙功能，请使用智能钥匙闭锁或开
锁车门。

• 在启动更新程序之前，如果任何更新所
需的车辆条件发生变化，将自动取消更
新。

• 更新开始后，您将无法关闭更新程序。
• 请注意，在软件更新期间可能会激活高

电压相关模块，为 12V 蓄电池充电。 
• 如果您修改或更换任何车辆软件，将无

法使用无线 (OTA) 软件更新功能。
• 在更新期间，请勿打开机舱盖或更换蓄

电池。否则，可能导致更新失败。
• 如果将任何类型的诊断仪连接在车载诊

断 (OBD) 连接器上，车辆将无法进行
更新。移除连接在车载诊断 (OBD) 连
接器上的诊断仪，然后重新起动车辆，
就能进行更新。

• 如果没有成功完成更新，我们建议您请
联系现代汽车授权经销商。
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外部灯光

灯光控制
要控制灯光，转动灯光控制杆末端的灯光
开关至下述位置之一：

2C_LightSwitchOverview
(1) 关闭 (OFF)
(2) 自动灯光 (AUTO)
(3) 驻车灯 / 尾灯
(4) 大灯

自动灯光 (AUTO)

2C_LightSwitchAutoPosition

利用位于仪表板上部的自动灯光传感器(1)
检测的环境亮度信息，自动控制打开和关
闭驻车灯/尾灯、大灯。
即使自动灯光(AUTO)功能在运行状态，在
夜间或雾天、雨天等条件下驾驶车辆时，
或者驶入隧道、室内停车场等黑暗区域
时，请手动控制打开或关闭灯光。

 • 不要在仪表板上部的传感器 (1) 上方覆
盖任何物品，也不要将任何液体溅在传
感器上。

• 禁止使用车窗清洁剂清洁传感器。清洁
剂会留下干扰传感器工作的遮光膜。

• 如果在挡风玻璃上粘贴太阳膜或涂上金
属涂层，自动灯光 (AUTO) 功能不能正
常运行。
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驻车灯 / 尾灯

2C_TailLampOn

驻车灯、牌照灯和仪表板照明灯亮。

大灯

2C_HeadLampOn

大灯、驻车灯、尾灯、牌照灯和仪表板照明
灯亮。

 
 要打开大灯，请将起动/停止按钮置于ON
位置。
 

远光灯操作

2C_HighBeamOn_2

要打开大灯远光灯，向前推动灯光控制杆
并释放。灯光控制杆会返回至原位。
远光灯打开时，远光灯指示灯亮。
要关闭远光灯，向后拉动灯光控制杆并释
放。近光灯将亮。

 
 当迎面驶来车辆时，不要使用远光灯。远
光灯的光线会严重影响迎面驶来车辆驾驶
员的视野。
 

2C_HighBeamOn

要远光灯闪烁，向后拉动灯光控制杆并释
放。如果将灯光控制杆保持在向后拉动位
置，远光灯会保持亮，直至释放灯光控制
杆。
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转向信号和变更车道信号

2C_TurnSignalSwitch

要打开转向信号灯，左转向时，向下拉下
转向信号灯控制杆至[A]位置，而右转向
时，向上提起转向信号灯控制杆至[A]位
置。
如果转向信号灯保持亮而不闪烁，或者闪
烁频率异常，说明转向信号灯灯泡可能熔
断，需要进行更换。我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

转向信号灯一触闪光
要启动转向信号灯一触闪光功能，向上或
向下移动灯光控制杆至[B]位置并释放。
变更车道信号灯闪烁3次、5次或7次。
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置 > 
车辆 > 灯 > 转向信号灯一触闪光 > 7闪/5
闪/3闪/关闭”项，可以设置启用转向信
号灯一触闪光功能，并能设置或变更闪光
次数。

后雾灯

2C_RearFogLightSwitch

要打开后雾灯，按照下述操作：
将灯光开关置于“大灯”位置，然后将雾
灯开关(1)拨动至后雾灯位置。
要关闭后雾灯，按照下述操作：
• 将灯光开关转至 “ 关闭 (OFF)” 位置。
• 将雾灯开关 (1) 再次拨动至后雾灯位

置。

蓄电池保护功能
为了避免不必要的蓄电池放电，当驾驶员
关闭车辆电源并打开驾驶位车门时，此功
能控制自动关闭驻车灯。
配备此功能的车辆，驾驶员在夜间将车辆
驻车在路边而下车时，驻车灯将自动熄
灭。
要在车辆熄火状态下，保持驻车灯亮：
1.打开驾驶位车门。
2.将灯光开关转至 “ 关闭 (OFF)” 位置，

然后再次转至 “ 驻车灯 / 尾灯 ” 位
置。
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大灯水平调整开关

2C_HeadLampLevelingManual

要根据车辆乘员数及行李箱内的装载重量
调整大灯光束水平角度，转动大灯水平调
整开关至适当等级。
开关位置的数字越大，大灯光束照射点越
近。必须保持大灯光束照射点在适当位
置。否则，大灯灯光会使迎面驶来车辆的
驾驶员目眩。
在下表中列出了适合车辆各种装载状态的
开关设定等级。对于在下表中没有列出的
装载状态，将开关设定至最接近状态的等
级。

 
 如果此功能不能正常运行，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。禁止试图
私自检查或更换线束。
 

大灯护送功能
在大灯亮状态下，如果将起动/停止按钮转
至ACC或OFF位置，大灯(和/或驻车灯/尾
灯)保持亮约5分钟。
如果打开和关闭驾驶位车门，大灯保持亮
约15秒钟，然后熄灭。此外，在车辆熄火
状态下，如果打开和关闭驾驶位车门，大
灯(和/或驻车灯)保持亮约15秒钟，然后熄
灭。
此时，如果按下智能钥匙上的门锁闭锁按
钮2次，或者将灯光开关转至“关闭
(OFF)”位置或“自动灯光(AUTO)”位
置，大灯(和/或驻车灯/尾灯)就会立即熄
灭。
在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置>
车辆>灯>大灯延时”项，可以设置启用大
灯护送功能。

 
 如果驾驶员从其它车门(驾驶位车门除外)
下车，就不能启动蓄电池保护功能，而且
大灯护送功能不能自动关闭。
为了防止蓄电池过度放电，在离开车辆之
前，使用灯光开关手动关闭所有灯光。
 

车内按钮灯光
在下列条件下，车内按钮灯光亮或熄灭：
• 在所有车门关闭并闭锁的状态，当开锁

并打开车门时，车内按钮灯光会亮一定
时间。

• 车辆电源在 [ON] 位置时，车内按钮灯
光始终亮。

• 当车辆熄火时，车内按钮灯光亮一定时
间。如果打开和关闭车门，或者闭锁车
门，车内按钮灯光立即熄灭。

在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置>
车辆>灯>车内灯光ON”项，可以设置启
用车内按钮灯光功能。

负载状态 开关位置

仅驾驶员 0

驾驶员+副驾驶乘员 0

满员(包括驾驶员) 1

满员(包括驾驶员)+最大
允许装载量 2

驾驶员+最大允许装载量 3
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日间行车灯 (DRL)
日间行车灯(DRL)可使他人能在日间尤其
是黎明后和日落前更容易看到您车辆的前
部。
起动车辆时，日间行车灯(DRL)自动亮。
在下列任何条件下，日间行车灯(DRL)关
闭：
• 打开大灯时。
• 啮合驻车制动器时。
• 车辆熄火时。

远光灯辅助 (HBA)

2C_HBASwitch

远光灯辅助(HBA)功能根据检测到的迎面
驶来车辆和前方车辆的灯光亮度，自动调
整大灯模式在远光灯与近光灯之间切换。

检测传感器

2C_FrontViewCamera
[A] 前视摄像头

车辆行驶时，前视摄像头检测环境亮度和
光线强度。
检测传感器的具体位置请见上图。

 • 始终保持前视摄像头处于良好状态，以
保持远光灯辅助 (HBA) 功能的最佳性
能。

• 前视摄像头功能限制有关的详细信息，
请参考第 7 章的 “ 正面防撞辅助
(FCA)” 部分。
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远光灯辅助 (HBA) 功能设置
起动/停止按钮在ON位置时，在信息娱乐
系统中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 
灯 > 远光灯辅助(HBA)”项，可以设置启
用或停用远光灯辅助(HBA)功能。

 
 为了确保行车安全，仅在安全地方停车
后，操作设置菜单变更功能设置。
 

远光灯辅助 (HBA) 功能操作
• 在信息娱乐系统中设置启用 “ 远光灯

辅助 (HBA)” 功能，并在满足下列条
件时，远光灯辅助 (HBA) 功能启动控
制：
- 将灯光开关置于 “ 自动灯光

(AUTO)” 位置，并向前推动灯光控
制杆。远光灯辅助指示灯 (Z) 亮。

- 在远光灯辅助 (HBA) 功能运行状态
下，当车速升至 30 km/h 以上时，
远光灯亮，并且远光灯指示灯 (\)
亮。当车速降至 20 km/h 以下时，
关闭远光灯，并且指示灯的颜色变为
白色。

• 当远光灯辅助 (HBA) 功能进行控制时：
- 在远光灯关闭的状态下，如果向后拉

动灯光控制杆，远光灯亮。当释放灯
光控制杆时，远光灯辅助 (HBA) 功能
再次启动运行。

- 在远光灯辅助 (HBA) 功能控制远光灯
亮的状态下，如果向后拉动灯光控制
杆，近光灯亮，并且关闭远光灯辅助
(HBA) 功能。

- 如果向后拉动灯光控制杆，远光灯
亮，并且关闭远光灯辅助 (HBA) 功
能。

- 如果将灯光开关从 “ 自动灯光
(AUTO)” 位置转至其它位置 ( 大灯
/ 驻车灯 / 关闭位置 )，就会关闭远光
灯辅助 (HBA) 功能，并打开灯光开关
位置相对应的灯光。

• 在远光灯辅助 (HBA) 功能启动状态下，
如果满足下列任何条件，大灯从远光灯
模式切换至近光灯模式：
- 检测到迎面驶来车辆的大灯灯光时。
- 检测到前方车辆的尾灯灯光时。
- 检测到前方摩托车或自行车的前照灯

或尾灯灯光时。
- 周围环境亮度大到不需要远光灯时。
- 检测到路灯或其它光线时。

 
 根据从仪表盘显示屏上选择的仪表盘类型
或主题的不同，在仪表盘上显示的图像和
颜色可能会有所不同。
 

远光灯辅助 (HBA) 系统故障和
功能限制

远光灯辅助 (HBA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

远光灯辅助(HBA)系统不能正常运行时，
就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员辅助
系统”的警告信息，并且仪表盘上的主警
告灯(X)可能亮。我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
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远光灯辅助 (HBA) 功能限制
在下列任何条件下，远光灯辅助(HBA)功
能不能正常运行：
• 迎面驶来车辆或前方车辆的大灯损坏或

超出检测范围时。
• 迎面驶来车辆或前方车辆的大灯被灰

尘、积雪或雨水等覆盖时。
• 迎面驶来车辆或前方车辆的大灯熄灭但

雾灯亮时。
• 前方存在与车辆灯光形状相似的灯光

时。
• 大灯没有正常维修或更换时。
• 大灯光束照射点没有正确校准时。
• 在狭窄弯曲道路、粗糙路面、上坡或下

坡上行驶时。
• 在交叉路口或弯路上仅检测到前方车辆

的某一部分时。
• 前方有临时反射器或闪光器时 ( 建筑工

地等 )。
• 前方有红绿灯、反光标志、LED 标志灯

或反射镜时。
• 路面潮湿，或者被积雪、结冰等覆盖

时。
• 在弯道上突然出现车辆时。
• 轮胎气压不足导致车辆倾斜，或者被拖

车时。
• 由于道路上的排放废气、烟雾、浓雾、

积雪、暴风雪、水雾，或者在挡风玻璃
上结雾等原因，没有检测到迎面驶来车
辆或前方车辆的大灯灯光时。

 
 前视摄像头功能限制有关的详细信息，请
参考第7章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
 

 
 • 驾驶员必须始终注意观察路况，必要时

采取适当的车辆操控措施安全驾驶。您
应始终担负安全驾驶的责任。

• 当远光灯辅助 (HBA) 功能不能正常运行
时，请使用灯光控制杆手动在远光灯与
近光灯之间切换大灯模式。

• 起动车辆或前视摄像头初始化后，在
15 秒钟内，远光灯辅助 (HBA) 功能不
会启动。
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车内灯光
 

 在黑暗环境下驾驶车辆时，不要打开车内
灯光。因为车内灯光会造成您的视野模
糊，这可能会引发意外碰撞。
 

在车辆熄火状态下，不要长时间使用车内
灯光。否则，会导致蓄电池过度放电。

车内灯光自动关闭
在车内灯光亮的状态下，如果车辆熄火并
打开和关闭车门，车内灯光保持亮约20分
钟，然后自动熄灭。如果车门保持在打开
状态，车内灯光在车辆熄火后保持亮约25
分钟，然后自动熄灭。此时，如果按下智能
钥匙上的门锁闭锁按钮闭锁车门，防盗警
报系统进入警戒状态后，车内灯光在5秒
钟后逐渐减光熄灭。

大灯

2C_MapLamp

• Ĉ：按动灯光透镜，可以打开或关
闭阅读灯。阅读灯会发出聚光束，以便
在夜间驾驶员、副驾驶乘员阅读或作为
私人灯使用。

• ĉ：按动此按钮，可以打开前 / 后内顶
灯。

• Ŭ：按动此按钮，可以打开或关闭氛围
灯。再次按下关闭氛围灯。

• ć：当打开前车门或后车门时，前内顶
灯或后内顶灯亮。使用智能钥匙开锁车
门时，只要没有打开任何车门，前内顶
灯和后内顶灯保持亮约 30 秒钟。当关
闭车门时，前内顶灯和后内顶灯保持亮
约 30 秒钟，然后逐步减光熄灭。但
是，如果将起动 / 停止按钮转至 ON 位
置，或者所有车门闭锁，前内顶灯和后
内顶灯立即熄灭。起动 / 停止按钮在
ACC 或 OFF 位置，并且任何车门在打
开状态时，前内顶灯和后内顶灯保持亮
约 5 分钟。
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后内顶灯
内顶灯

2C_RoomLamp

私人灯 ( 如有配备 )

2C_PersonalLamp

ĉ、Ʊ：按动此按钮，可以打开或关闭后内
顶灯。

梳妆镜灯

2C_SunvisorLamp

按动按钮，可以打开或关闭灯光。
• ĉ：按下此按钮时，灯光亮。
• ċ：按下此按钮时，灯光熄灭。

手套箱灯

2C_GloveBoxLamp

打开手套箱时，手套箱灯亮。
如果手套箱未关闭，灯光保持亮约20分
钟，然后熄灭。

 手套箱使用完后，请及时关闭手套箱，以
防蓄电池放电。
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氛围灯

2C_MoodLamp

在信息娱乐系统设置菜单中选择“设置>
车辆>灯>氛围灯”项，可以设置或变更氛
围灯的亮度和颜色。
• 如果选择 “ 驾驶模式联动模式，氛围

灯的颜色会根据所选择的驾驶模式而改
变。

• 如要关闭氛围灯功能，在信息娱乐系统
设置菜单中将 “ 亮度 ” 设置为 “0”
级。

 
 • 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系

统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

• 根据内饰的颜色和氛围灯颜色的设置，
氛围灯的颜色会有所不同。

 

行李箱灯

2C_LuggageRoomLamp

打开后备箱门时，行李箱亮；关闭后备箱
门时，行李箱灯熄灭。

 行李箱使用完后，请及时关闭后备箱门，
以防蓄电池放电。
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雨刮器和喷水器
前挡风玻璃雨刮器 / 喷水器

2C_WiperSwitchOverview

后窗雨刮器 / 喷水器

2C_WiperRearSwitchOverview

A.雨刮器速度控制
• 高速 (HI)：雨刮器高速运转。
• 低速 (LO)：雨刮器低速运转。
• 自动 (AUTO)：自动控制雨刮器运转。
• 关闭 (OFF)：系统关闭
• 除雾 (MIST)：雨刮器运转 1 次。
B. 自动控制雨刮器间歇时间调整
C.喷水器联动雨刮器运转(前)
D. 后雨刮器控制
• 高速 (HI)：雨刮器高速运转。
• 低速 (LO)：雨刮器低速运转。
• 关闭 (OFF)：系统关闭
E. 喷水器联动雨刮器运转(后)

前挡风玻璃雨刮器
车辆运行时，雨刮器操作如下。
• HI：雨刮器启动并高速运转。
• LO：雨刮器启动并低速运转。
• INT：雨刮器以一定的间隔时间间歇运

转。要改变间歇运转灵敏度，转动间歇
时间调整钮选择适当的灵敏度。

• 自动 (AUTO): 位于挡风玻璃上端的雨
量传感器检测降雨量，并以适当的间隔
时间控制雨刮器运转周期。降雨量越
多，雨刮器运转间歇时间就会越短。不
再下雨时，雨刮器停止运转。要改变间
歇运转灵敏度，转动间歇时间调整钮选
择适当的灵敏度。

• OFF：雨刮器停止运转。
• MIST：要使雨刮器运转 1 次，向下拉

下雨刮器控制杆并释放。如果雨刮器控
制杆保持在此位置，雨刮器持续运转。

 
 如果在挡风玻璃上有积雪或结冰，在使用
雨刮器前，建议进行10分钟以上的挡风玻
璃除雪/除冰操作，直至完全除雪或除冰，
以防雨刮器和喷水器系统损坏。
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自动控制 (AUTO)

2C_RainSensor

位于挡风玻璃上端的雨量传感器检测降雨
量，并以适当的间隔时间控制雨刮器运转
周期。
要改变灵敏度，可以转动灵敏度调整旋钮
选择适当的灵敏度等级。
起动/停止按钮在ON位置时，如果将雨刮
器开关转至自动控制(AUTO)位置，雨刮器
运转1次，并执行雨刮器系统自诊断。不使
用雨刮器时，请将雨刮器开关置于关闭
(OFF)位置。

 
 为了避免人身伤害，请遵守下列安全注意
事项：
• 不要碰触朝向雨量传感器的挡风玻璃上

端。
• 不要用潮湿或润湿的擦布擦拭挡风玻璃

上端。
• 不要在挡风玻璃上施加压力。
 

 • 清洗车辆时，将雨刮器控制杆置于关闭
(OFF) 位置，完全关闭自动雨刮器控制
功能。

• 禁止拆卸位于挡风玻璃上端副驾驶侧的
传感器盖。

 

前挡风玻璃喷水器

2C_WasherSwitch

雨刮器&喷水器控制杆在关闭(OFF)位置
时，向后拉动雨刮器&喷水器控制杆，喷
水器启动向挡风玻璃喷射清洗液，同时雨
刮器运转1-3周。当雨刮器&喷水器控制杆
保持在此位置时，喷水器和雨刮器持续工
作，直至释放雨刮器&喷水器控制杆。如
果喷水器不工作，可能是挡风玻璃清洗液
箱空所致，需要加注挡风玻璃清洗液。

清洗液喷射联动空气内循环
当喷射挡风玻璃清洗液时，为了防止挡风
玻璃清洗液的气味进入至车内，根据车外
温度，自动控制将空气内/外循环模式切换
至“空气内循环”模式，并自动启动制冷
系统运行。在此功能控制期间，如果您手
动切换至“空气外循环”模式，经过一定
时间后，此功能控制重新切换至“空气内
循环”模式。在特定条件下，如寒冷环境
或车辆熄火状态下，此功能不会运行。
详细信息请参考本章的“暖风&空调控制
附加功能”部分。

 
 当车外温度低于零度时，在使用喷水器
前，使用挡风玻璃除霜功能加热挡风玻
璃，以免清洗液冻结在挡风玻璃上而影响
驾驶员的前方视野。如果驾驶员的前方视
野被遮挡，可能会引发意外事故，而导致
严重或致命人身伤害或财产损失。
在冬季或寒冷天气，始终使用规定规格挡
风玻璃清洗液。
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 为了避免损坏：
• 在挡风玻璃清洗液箱空时，不要使用喷

水器。
• 在挡风玻璃干燥状态下，不要操作雨刮

器。
• 不要手动移动雨刮器臂。
• 在冬季或寒冷天气，始终使用防冻型挡

风玻璃清洗液。
 

后雨刮器和喷水器

2C_WiperRearSwitch

后雨刮器开关位于雨刮器控制杆的末端。
将后雨刮器开关转至理想位置操作后雨刮
器和喷水器。
• 高速 (HI)：雨刮器高速运转
• 低速 (LO)：雨刷速度低
• OFF：关闭

自动后雨刮器
在前雨刮器运转时，如果车辆倒车，后雨
刮器自动运转。
在信息娱乐系统设置菜单中选择设置 > 车
辆 > 便利 > 自动后雨刮器(倒车时)可以启
用此功能。
详细信息请参考第5章的“清洗液喷射联
动空气内循环”部分。

后挡风玻璃喷水器

2C_WasherRearSwitch

向前推动雨刮器&喷水器控制杆，后喷水
器启动向后窗玻璃喷射清洗液，同时后雨
刮器运转1-3周。当雨刮器&喷水器控制杆
保持在此位置时，喷水器和雨刮器持续工
作，直至释放雨刮器&喷水器控制杆。
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自动暖风 & 空调控制系统
暖风 & 空调控制面板

1C_AutoAircon

信息娱乐系统 ( 暖风 & 空调 )

1C_AutoAircon_2
根据车辆规格的不同，暖风 & 空调控制系统的按钮配置可能有所差异。

(1) 驾驶位温度控制
(2) 副驾驶温度控制
(3) 显示通风模式(空气流出方向)
(4) 查看暖风&空调信息娱乐系统显示屏
(5) 暖风/空调信息娱乐系统显示屏
(6) 自动控制(AUTO)
(7) 通风模式选择
(8) 鼓风机速度控制
(9) OFF
(10)前挡风玻璃除霜
(11)后窗除霜器
(12)空气内/外循环模式
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(13)显示环境温度
(14)仅驾驶位
(15)空调控制(A/C)
(16)同步控制(SYNC)
(17)空气净化系统

 
 擦拭触摸屏上的指纹等污物时，必须使用干净柔软的超细纤维布轻轻擦拭。
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暖风 & 空调

2C_AirconClimateButton

按下暖风&空调按钮查看暖风/空调信息
娱乐系统显示屏上的暖风&空调信息。

自动暖风和制冷控制
自动暖风&空调控制系统以设定的期望温
度为基准，全自动控制暖风和制冷系统。
1.车辆起动状态下，按下 “ 自动控制

(AUTO)” 按钮。在此模式，根据您设
定的期望温度，自动控制通风模式、鼓
风机速度、空气内 / 外循环模式及制冷
系统的运行。
暖风 & 空调系统在自动控制模式时，
您能通过按动 “ 自动控制 (AUTO)”
按钮，可以将送风强度控制设定为三种
模式之一。
• 高速 (HIGH)：设定最高鼓风机速度，

提供最快速度的制冷空气或暖风空
气。

• 中速 (MEDIUM)：设定中等鼓风机速
度，提供中等速度的制冷空气或暖风
空气。

• 低速：将鼓风机速度设定在最低速度
范围。

类型 A

2C_AirconAutoButton

类型 B

2C_AirconAutoButton_2
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2.按动温度控制按钮，设定理想温度。当
温度控制设定在最低温度时，制冷系统
会持续运行。当车内空气温度达到舒适
的程度后，转动温度控制按钮将温度设
定在期望温度。

类型 A

2C_AirconTempButton

类型 B

2C_AirconTempButton_2

要关闭 “ 自动控制 (AUTO)” 模式，
手动操作下列任何功能：
• 鼓风机速度控制
• 空调控制 (A/C)
• 通风模式选择
• 前挡风玻璃除霜
仅手动操作的功能处于手动控制状态，
而其余的功能仍然处于自动控制状态。
为了您的便利和提高暖风 & 空调控制
系统的运行效率，请按下 “ 自动控制
(AUTO)” 按钮启动自动控制模式，并
将车内温度设定为 22°C。

 

2C_SolarRadiationSensor

禁止在光照度传感器上方和附近加装任何
附件，以确保暖风&空调控制系统的最佳
性能。
 

手动暖风和制冷控制
1.车辆起动状态下，将通风模式选择按钮

设定在理想位置。

 
 要提高暖风和制冷效果，请选择：

• 暖风：Å
• 制冷：Æ

 

2.将温度控制设定在期望温度。
3.将空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气

外循环 ( 新鲜空气 )” 模式。
4.将鼓风机速度设定在理想速度。
5.如果需要运行制冷系统，请接通制冷系

统。
6.按下 “ 自动控制 (AUTO)” 按钮，可

以切换至系统的全自动控制。
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通风模式选择
类型 A

2C_AirconModeSelection

类型 B

2C_AirconModeSelection_2

通风模式选择按钮控制从通风系统流出的
气流方向。
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气流方向

1C_AutoAirconModeSelectionOverview

符号 控制状态 方向

Æ 气流流向身体上身和脸部。此外，每个通风口可以进行调
整，改变从通风口流出的气流流向。 B、D、F

Ä 气流流向脸部和足部。 B、C、D、E、F

Ã 气流流向脸部和足部和挡风玻璃。 A、B、C、D、E、F

Å 大部分气流流向足部，少量气流流向挡风玻璃和侧面门窗除
霜口。 A、C、D、E

ī 大部分气流流向足部和挡风玻璃，少量气流流向侧面门窗除
霜口。 A、C、D、E
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Ç 大部分气流流向挡风玻璃，少量气流流向侧面门窗除霜口。 A、D

符号 控制状态 方向
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前挡风玻璃除霜 [A]、[D]

2C_AirconFrontDefrostButton

按下前挡风玻璃除霜按钮(指示灯亮)时，
前挡风玻璃除霜功能启动。如果设置挡风
玻璃除雾模式，根据检测的车外温度，自
动选择“空气外循环(新鲜空气)”模式，
并且自动启动运行制冷系统。
再次按下前挡风玻璃除霜按钮(指示灯熄
灭)时，除霜功能关闭。暖风&空调控制系
统返回至前挡风玻璃除霜模式启动前的运
行模式。

仪表板通风口
前

2C_FrontVent

后

2C_RearVent

• 可以通过通风口调整杆向上 / 向下或向
左 / 向右调整从仪表板通风口流出的空
气流动方向。

• 将通风口调整杆推至 Á位置关闭通风
口。

温度控制
类型 A

2C_AirconTempButton

类型 B

2C_AirconTempButton_2

按下ñ按钮时，设定温度升高。按下ò按
钮时，设定温度降低。
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仅驾驶位

2C_DriverOnlyButton

如果按下仅驾驶位按钮(指示灯亮) ，则大
部分气流流向驾驶位座椅。

 
 使用仅驾驶位模式时，一些气流可能会流
向其他座椅，以保持车内空气舒适。
使用前挡风玻璃除霜器时，无论仅驾驶位
模式是否运行，挡风玻璃两侧的气流都会
继续流动。
 

同步控制 (SYNC)( 驾驶位侧和副驾驶
侧温度同步调整 )

2C_AirconSYNCButton

同步调整控制温度、通风模式和鼓风机速
度
按下“同步控制(SYNC)”按钮(指示灯亮
)，可以同步调整驾驶位侧、副驾驶侧的控
制温度、通风模式和鼓风机速度。

独立调整温度
再次按下“同步控制(SYNC)”按钮(指示
灯熄灭)时，可以独立调整驾驶位侧和副驾
驶侧的温度。

空气内 / 外循环模式

空气内循环模式

WL_RecirculationButton

当选择“空气内循环(车内空气)”模式
时，车内空气通过暖风&空调系统进行循
环。
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空气外循环 ( 新鲜空气 ) 模式

WL_AirIntakeButton

当选择“空气外循环(新鲜空气)”模式
时，车外新鲜空气通过暖风&空调系统进
入车内。

 
 建议主要使用“空气外循环”模式。
如果在“空气内循环(车内空气)”模式长
时间运行暖风系统，而没有运行制冷系
统，会在挡风玻璃和侧面门窗上结雾，而
且车内的空气将变得不清新。
此外，如果在“空气内循环”模式长时间
运行制冷系统，会导致车内空气极度干
燥。
 

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 如果暖风 & 空调控制系统持续在 “ 空

气内循环 ( 车内空气 )” 模式运行，会
造成车内湿度增大，这会导致在挡风玻
璃和门窗上结雾，从而严重影响驾驶员
的视野。

• 当暖风 & 空调控制系统运行时，禁止
在车内睡觉。

• 如果暖风 & 空调控制系统持续在 “ 空
气内循环 ” 模式运行，会引起车内乘
员瞌睡或困倦。这可能会造成车辆失
控，而引发意外事故。驾驶车辆时，将
空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气外
循环 ( 新鲜空气 )” 模式。

 

鼓风机速度控制
类型 A

2C_AirconFanSpeed

按动ŭ键，鼓风机速度增大，送风量增多。
按动Ö键，鼓风机速度降低，送风量减
少。

类型 B

2C_AirconFanSpeed_2

按动ĸ键，鼓风机速度降低，送风量减少。
按动ķ键，鼓风机速度增大，送风量增多。

 
 如果在起动/停止按钮在ON位置和车辆关
闭状态下操作鼓风机运转，可能导致蓄电
池过度放电。
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暖风 & 空调

2C_AutoAirconButton

按动空调控制(A/C)按钮，可以手动启动(
指示灯亮)或关闭制冷系统。

系统关闭 (OFF) 模式
类型 A

2C_AutoAirconOffButton

类型 B

2C_AutoAirconOffButton_2

按下Ö或系统关闭(OFF)按钮时，暖风&
空调控制系统关闭。但是，只要起动/停止
按钮在ON位置，仍能操作通风模式按钮
和空气内/外循环模式选择按钮。

空气净化系统
通过车内的粉尘传感器检测车内的粉尘浓
度。并在信息娱乐系统显示车内空气质量
状态。
必要时，切断车外污染空气的进入，并通
过空调滤清器过滤粉尘，确保车内空气的
纯净。

车内空气质量状态显示
当暖风&空调控制系统运行时，空气质量
状态分为如下4个等级。
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 • 空调滤清器需要每行驶 15,000km 进行

更换，以达到空气净化系统的最大效
率。

• 如果车辆主要在空气污染严重的市区等
地区行驶，或者经常在多沙尘或崎岖路
面等恶劣环境下行驶，或者因长期重度
粉尘污染，导致车内粉尘浓度显示等级
为 “ 不良 ” 时，与 15,000 km 的定
期保养周期无关，需要更频繁地检查和
更换空调滤清器。
- 经常在空气污染严重的市区行驶时。
- 经常在多尘或凹凸不平的道路上行驶

时。
- 经常在粉尘等空气污染严重的地区行

驶时。
• 我们建议您请使用纯正品空调滤清器，

以确保空气净化系统的最佳性能。
• 实时检测车内的粉尘浓度。因此，检测

值与大气粉尘浓度不一致。
• 根据测量方法或测量区域的不同，显示

值可能有所差异。显示值仅作为参考。
 

功能操作

冷却 / 通风
1.将通风模式设定在 (Æ) 位置。
2.将空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气

外循环 ” 模式或 “ 空气内循环 ” 模
式。

3.将温度控制设定在理想温度。
4.将鼓风机速度设定在理想速度。

暖风
1.将通风模式设定在 (Å) 位置。
2.将空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气

外循环 ” 模式或 “ 空气内循环 ” 模
式。

3.将温度控制设定在理想温度。
4.将鼓风机速度设定在理想速度。
5.必要时，将温度控制设定在 “ 最高 ”

温度，同时启动制冷系统运行，以便除
去进入车内空气中的湿气。

如果在挡风玻璃上结雾，请将通风模式设
定在Ç位置。

操作要领
• 要避免车外的灰尘、难闻的烟雾等污染

空气通过通风系统进入到车内，暂时将
空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气内
循环 ” 模式。在异味或粉尘消失后，
将空气内 / 外循环模式重新设定在 “
空气外循环 ” 模式，以保持车内空气
新鲜。这有助于驾驶员保持清醒的头脑
和乘员的舒适性。

• 将空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气
外循环 ” 模式，鼓风机速度设定在理
想速度，温度控制设定在理想温度，并
启动制冷系统运行，如此可以有效地消
除挡风玻璃内侧的结雾。

空气
净化
系统

等级显示

空气
净化
状态

良好 标准 不良 非常
差

运行
指示
灯

绿色 黄色 橙
色： 红色 ĵ
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暖风 & 空调
现代汽车制冷系统使用R-134a制冷剂。
1.起动车辆。按下空调控制 (A/C) 按钮。
2.将通风模式设定在 (Æ) 位置。
3.将空气内 / 外循环模式设定在 “ 空气

外循环 ( 新鲜空气 )” 模式或 “ 空气内
循环 ( 车内空气 )” 模式。

4.将鼓风机速度设定在理想速度，将温度
控制设定在理想温度。

为了获得最大制冷效果，将温度控制设定
在最低温度，并将鼓风机速度设定在最高
速度。

制冷系统操作要领
• 在酷热环境下，如果车辆曾驻车在直射

阳光下，先打开车门、车窗等待，以便
车内的热空气散发到车外。

• 车内的空气充分冷却后，从 “ 空气内
循环 ” 模式切换至 “ 空气外循环 ( 新
鲜空气 )” 模式。

• 在雨天或潮湿的气候，为了减少车窗内
侧的结雾，关闭所有门窗，并启动制冷
系统运行，以降低车内空气湿度。

• 每个月必须运行制冷系统至少几分钟，
以保持制冷系统的最佳性能。

• 如果过度运行制冷系统，因挡风玻璃内
侧与外侧之间存在温度差，可能会在挡
风玻璃外表面结雾，这会严重影响驾驶
员的前方视野。在这种情况下，选择
Æ通风模式，并将鼓风机速度设定在
较低速度。

系统保养

空调滤清器
空调滤清器安装在动力电部件舱盖内部。
空调滤清器过滤从车外通过暖风&空调系
统进入车内的灰尘等污染物。
我们建议您将空调滤清器有关的所有保
养、检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。如果车辆经常在多沙、
崎岖路面等恶劣环境条件下行驶，或者经
常运送宠物，或者经常在车内吸烟，必须
提前检查和更换空调滤清器。

 
 • 请按照定期保养时间表中的保养周期更

换滤清器芯。如果车辆经常在多沙、崎
岖路面等恶劣环境条件下行驶，必须早
于定期保养周期检查和更换空调滤清器
芯。

• 如果通过通风系统流出的空气流量突然
减少，我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

 

空调制冷剂和压缩机润滑油量检查
如果制冷剂量不足，会降低制冷性能。如
果制冷剂量过多，也会降低制冷性能，而
且会影响制冷系统的密封性。
因此，如果发现制冷系统运行异常，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

 使用规定规格和容量的制冷剂和压缩机润
滑油很重要。否则，会导致压缩机损坏、制
冷系统不能正常运行。为了防止损坏暖风
&空调系统，仅能由经过培训的合格技术
员检修暖风&空调系统。
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 本车辆加注R-134a制冷剂

ė
为了防止损坏暖风&空调系统，仅能由经
过培训的合格技术员检修暖风&空调系
统。R-134a制冷剂处于高压状态。
应使用专用设备回收全部制冷剂。如果将
制冷剂直接排放到大气中，会损害人身健
康和污染环境。
 

空调制冷剂标签

2C_RefrigerantTypeLabel

您能从附着在机舱盖内板上的标签上找到
您车辆应用的空调制冷剂规格和容量。

2C_RefrigerantLabel

空调制冷剂标签上的符号及说明如下：
(1) 制冷剂类型
(2) 制冷剂量
(3) 压缩机润滑油型号

挡风玻璃除霜和除雾
 

 在非常潮湿的环境下，制冷系统运行时，
不要将通风模式设定在挡风玻璃除霜Ç模
式。否则，可能在挡风玻璃的外表面结雾，
这会降低驾驶员的前方视野，可能会引发
碰撞事故，导致严重或致命人身伤害。
在此状态下，将通风模式设定在脸部Æ模
式，并将鼓风机速度设定在较低速度。
 

• 为了获得最佳除霜效果，将温度控制设
定在最高温度，并将鼓风机速度设定在
最高速度。

• 在除霜或除雾期间，如果想向足部提供
暖空气，可以将通风模式设定在足部 &
除霜模式。

• 驾驶车辆前，清除挡风玻璃、后窗、外
后视镜及全部侧窗上的积雪和冰。

• 清除机舱盖和进气口处的积雪和冰，以
提高暖风和除霜效果，降低挡风玻璃内
侧结雾的可能性。
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自动暖风 & 空调控制系统

挡风玻璃内侧除雾

2C_InsideDefrostProcedure
[A] 暖风 & 空调控制面板
[B] 信息娱乐系统 ( 暖风 & 空调 )

(1) 将鼓风机速度设定在任意位置。将鼓
风机速度设定在最高速度，以便快速
除雾。

(2) 将温度控制设定在理想温度。
(3) 按下挡风玻璃除霜按钮(Ç)。
(4) 空气内/外循环模式会自动设定至“空

气外循环”模式。检查暖风&空调系统
自动运行。如果没有自动控制启动制
冷系统运行，并且没有自动选择“空
气外循环(新鲜空气)”模式，请操作相
应的开关进行调整。

挡风玻璃外侧除霜

2C_InsideDefrostProcedure_2
[A] 暖风 & 空调控制面板
[B] 信息娱乐系统 ( 暖风 & 空调 )

(1) 将鼓风机速度设定在最高速度。
(2) 将温度控制设定在最高(HI)温度。
(3) 按下挡风玻璃除霜按钮(Ç)。
(4) 根据检测到的车外温度，自动控制启

动制冷系统运行，并自动选择“空气
外循环(新鲜空气)”模式。

除雾逻辑
为了降低挡风玻璃内侧结雾可能性，根据
特定条件，如选择通风模式，就会自动控
制空气内/外循环模式或制冷系统运行。要
设置启用或停用除雾逻辑，请按照下述操
作：
1.按下起动 / 停止按钮转至 ON 位置。
2.按住除雾按钮 (Ç) 或 (ī)3 秒钟以上。
空气内/外循环模式按钮指示灯闪烁3次，
表示停用除雾逻辑。要启用除雾逻辑，请
重复上述步骤。
如果拆装蓄电池电缆或亏电蓄电池进行充
电，除雾逻辑初始化为启用状态。
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挡风玻璃除霜 ( 加热器 )

后窗除霜器

 禁止使用尖锐工具或有磨蚀性的车窗清洁
剂清洁后窗内侧，以免损坏后窗内表面除
霜加热丝。
 

车辆运行时，后窗除霜器加热后窗玻璃，
除去后窗玻璃内外的结霜、结雾和薄冰。
• 要接通后窗除霜器，请按下在中央控制

器上的除霜器按钮。当后窗除霜器接通
时，后窗除霜器按钮指示灯亮。

2C_RearWindowDefrost

• 要关闭后窗除霜器，请再次按下后窗除
霜器按钮。

 
 • 如果在后窗玻璃上积雪或结冰，应在启

动后窗除霜器前清除后窗玻璃上的积雪
或结冰。

• 后窗除霜器接通约 20 分钟后自动关
闭，或者将起动 / 停止按钮转至 OFF 位
置时关闭。

 

后视镜除霜器
当接通后窗除霜器时，后视镜除霜器也同
时接通。

暖风 & 空调控制附加功能
 

 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

暖风 & 空调自动干燥
暖风&空调自动干燥功能可以干燥暖风&
鼓风机总成内的水分，以减少暖风&空调
系统的异味。车辆电源转至OFF位置约30
分钟后，鼓风机自动运转。
在信息娱乐系统设置菜单中选择或取消选
择“设置 > 车辆 > 空调 > 空调功能 > 暖
风&空调自动干燥”项，可以设置启用和
停用暖风&空调自动干燥功能。
在此功能启用状态下，如果满足此功能启
动条件，就会在信息娱乐系统显示屏上显
示功能操作状态，并且鼓风机自动运转。
暖风&空调自动干燥功能启动后，暖风&
空调控制系统将鼓风机转速调至[3-档]，
选择“空气外循环(新鲜空气)”模式，并
将通风模式设定在足部通风模式。

运行条件
在下列条件下，暖风&空调自动干燥功能
启动：
• 暖风 & 空调控制系统运行一定时间后，

车辆熄火。
• 蓄电池电量充足，车辆温度高于一定温

度。
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不运行条件
在下列任何条件下，暖风&空调自动干燥
功能关闭：
• 暖风 & 空调自动干燥功能运行 10 分钟

时。
• 按下起动 / 停止按钮时，或者车辆电源

在 ON 位置时。
• 遥控控制暖风 & 空调控制系统时。

 
 暖风&空调自动干燥功能可减少暖风&空
调系统的异味，但不能完全去除异味。
 

自动除雾功能

2C_RainSensor

自动除雾功能通过自动检测挡风玻璃内侧
的湿气，帮助降低挡风玻璃内侧结雾的可
能性。
自动除雾功能在接通暖风&空调控制系统
时启动运行。

 
 当车外温度低于-10°C时，自动除雾功能
可能不能正常运行。
 

自动除雾功能启动时，指示灯Ç亮。
如果检测到车内空气湿度超过规定值，就
会启动自动除雾功能控制。
自动按照下述顺序进行控制：
第1步.启动制冷系统运行，并选择“空气
外循环(新鲜空气)”模式。
第2步.选择上风口通风模式。
第3步.将鼓风机速度设定在最高速度。
在自动除雾功能控制期间，如果手动关闭
制冷系统或选择“空气内循环”模式，自
动除雾功能指示灯Ç闪烁，提醒驾驶员不
能进行手动控制。
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自动除雾功能启用或停用

暖风 & 空调控制系统
起动/停止按钮在ON位置时，按住前挡风
玻璃除霜按钮超过3秒钟。当停用自动除
雾功能时，暖风&空调信息显示屏上Ž
图标闪烁3次，然后保持亮。
当启用自动除雾功能时，暖风&空调信息
显示屏上Ž图标闪烁6次，然后熄灭。

信息娱乐系统
在信息娱乐系统设置菜单中选择或取消选
择“设置 > 车辆 > 空调 > 除雾/除霜选项 
> 自动除雾”项，可以设置启用或停用自
动除雾功能。

 
 • 在自动除雾功能控制期间，不能选择 “

空气内循环 ” 模式。
• 在自动除雾功能控制期间，不能手动控

制鼓风机速度、温度控制和空气内 / 外
循环模式。

 

 禁止拆卸位于挡风玻璃顶部的传感器盖。
因这些原因而导致的车辆故障，不在新车
有限保修范围内。
 

自动除湿功能

为了提高车内空气质量，减少挡风玻璃上
的雾气，根据车外温度，空气内/外循环模
式在“空气内循环”模式运行5~30分钟
后，自动切换至“空气外循环”模式。

自动除湿功能启用或停用

暖风 & 空调控制系统
选择脸部(Æ)通风模式，并按住空调控制
(A/C)按钮，同时在3秒钟内按动空气内/
外循环模式选择按钮(É)5次或以上，可
以设置启用或停用自动除湿功能。当启用
自动除湿功能时，空气内/外循环模式选择
按钮指示灯将闪烁6次。当停用此功能时，
指示灯将闪烁3次。

信息娱乐系统
在信息娱乐系统设置菜单中选择或取消选
择“设置 > 车辆 > 空调 > 自动通风 > 自
动除湿”项，可以设置启用或停用自动除
湿功能。
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清洗液喷射联动空气内循环

当喷射挡风玻璃清洗液时，为了防止挡风
玻璃清洗液的气味进入至车内，自动控制
将空气内/外循环模式切换至“空气内循
环”位置。
当空气内/外循环模式转至“空气内循环
”模式时，切断车外的难闻气味进入车
内。
在寒冷的环境下，为了防止在挡风玻璃上
结雾，可能不会选择“空气内循环”模
式。

清洗液喷射联动功能启用或停用

暖风 & 空调控制系统
选择足部(Å)通风模式，在3秒钟内按动空
气内/外循环模式选择按钮(É)5次或以
上，可以设置启用或停用挡风玻璃清洗液
喷射联动功能。
当启用“挡风玻璃清洗液喷射联动”功能
时，空气内/外循环模式选择按钮指示灯将
闪烁6次。当停用此功能时，指示灯将闪烁
3次。

信息娱乐系统
在信息娱乐系统设置菜单中选择或取消选
择“设置>车辆 > 空调 > 空气内循环 > 
清洗液喷射联动”项，可以设置启用或停
用清洗液喷射联动功能。

进入隧道时空气内循环

为了防止车辆在隧道内行驶时污染空气进
入车内，根据导航地图信息和车辆速度，
控制门窗和暖风/空调控制系统。控制步骤
如下：
要使用此功能，请在信息娱乐系统设置菜
单中设置启用此功能。请选择：设置 > 车
辆 > 空调 > 空气内循环
• 进入隧道时控制：在进入隧道前约 7 秒

钟，自动关闭门窗，并将暖风 / 空调控
制系统切换至 “ 空气内循环 ( 车内空
气 )” 模式。

驶出隧道后，再打开门窗至先前的位置。
如果在系统自动打开门窗之前，操作电动
门窗开关，门窗不能打开至先前的位置。

运行条件
• 暖风 & 空调控制系统在 “ 空气外循环

” 模式。
• 车窗在打开状态。

仅在车辆配备所有门窗自动上升 / 下降
功能时，门窗才能自动关闭。

 
 • 根据导航数据、车速等的不同，此功能

的运行时间会有所差异。
• 此功能运行，直至穿过连续的隧道。
• 车辆驶入隧道，在 “ 空气内循环 ” 模

式运行时，可能会在挡风玻璃上结雾。
此时，请操作前挡风玻璃除霜按钮。

• 如果隧道的长度较短，此功能可能不运
行。

• 如果导航系统不能正常运行，此功能不
会运行。

• 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系
统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

 

 
 门窗关闭时，注意避免乘员身体被夹住。
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储存箱
 

 不要在车内储存打火机、丙烷罐或任何易
燃/易爆物品。这些物品在车辆长时间暴露
在高温环境下时会爆炸，甚至会引发火
灾。
 

 
 驾驶车辆时，应确保各储存箱盖处于牢固
关闭状态。在车辆上装载的所有物品都处
在与车速相同的速度运动中。当车辆紧急
制动或急转弯时，或者车辆发生碰撞事故
时，这些物体可能会从储存箱中甩出，撞
击驾驶员、乘员，从而导致严重或致命人
身伤害。
 

 为了避免物品被盗，禁止在储存箱内存放
贵重物品。
 

中央控制台储存箱

2C_CenterConsoleBox

要打开：
按下按钮。

滑动扶手

2C_SlidingArmrest

要向前移动扶手：
握住扶手前部，然后向前拉。
要向后移动扶手：
握住扶手前部，然后向后推扶手。

手套箱

2C_GloveBox

要打开：
拉动手柄(1)。

 
 手套箱使用完后，必须牢固关闭。
如果手套箱处于打开状态，当发生碰撞事
故时，即使乘员佩戴了安全带也会导致严
重伤害。
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车内装置

杯架
在杯架内可以放置杯子、小型饮料罐等。

前座椅

2C_CupHolderCenterConsole

按下按钮(1)。杯架从前控制台伸出。
使用后推入杯架(2)。

后座椅扶手

2C_RearSeatCupHolder

要使用杯架，请拉下扶手。

 
 • 在杯架内存放有水杯、饮料罐等时，不

要紧急起步或紧急制动，以免杯中的液
体溅出。如果热液体溅出，会烫伤您。
如果驾驶员被烫伤，在混乱瞬间会失去
对车辆的控制，从而引发意外事故。

• 在杯架内，仅存放软型杯子。
 

 • 驾驶车辆时，要盖好饮料瓶盖，以免饮
料溅出。如果液体溅出，会进入到车辆
的电子 / 电气系统部件内，从而导致部
件损坏。

• 清洁喷溅的液体时，不要高温干燥杯
架。否则，会导致杯架损坏。

• 禁止将饮料瓶或罐存放在阳光直射和温
度很高的车内。否则，可能会引起爆
炸。

 

遮阳板

2C_Sunvisor

要使用遮阳板，向下拉下并调整至适当位
置。
要挡住通过侧面门窗进入的直射阳光，向
下拉下遮阳板(1)，并从支架处脱开遮阳
板，然后向门窗方向摆动遮阳板至侧面
(2)。
要使用梳妆镜，拉下遮阳板，并滑动打开
梳妆镜盖(3)。
按需要向前/向后调整遮阳板的位置(4)。
可以利用票据夹(5)夹住票据。
使用完后，关闭梳妆镜盖，并将遮阳板返
回至原位。

 
 使用遮阳板时，注意不要阻碍驾驶员的视
野或道路。
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 遮阳板上梳妆镜旁的票据夹(5)可用于临时
保管公路收费票据、自助停车票据等。将
票据插入票据夹内时，注意不要损坏票据
夹。在票据夹中不要夹入过多票据，否则
会损害票据夹。
 

电源插座
前

2C_PowerOutlet

后

2C_PowerOutlet_2

电源插座用于给手机或其它与车辆电气系
统兼容的设备提供电源。
车辆运行时，电源插座可提供180W(瓦特)
以下的电功率。

 
 避免电击。不要将手指、工具等插入至电
源插座内，更不要湿手触摸电源插座。否
则，可能会引发电击事故。
 

 为了避免电源插座损坏：
• 仅在车辆运行时使用电源插座。使用完

后，立即拔出设备电源插头。如果在车
辆关闭状态长时间使用电源插座，会导
致蓄电池过度放电。

• 仅能使用 12V、180W 以下功率的电子
/ 电气设备。

• 在使用电源插座时，请将暖风 & 空调
控制系统调整至最低运行标准。

• 不使用时，请牢固关闭盖。
• 某些外部电子 / 电气设备的电源连接在

车辆电源插座上时，可能会干扰车辆的
电子 / 电气系统。

• 尽量完全推入电源插头。否则，会导致
电源插座过热或保险丝熔断。

• 仅连接具有反向电流保护功能的设备。
否则，来自设备自带电池的电流逆流进
入车辆，可能导致车辆的电子 / 电气系
统故障。
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USB 充电接口
前

2C_ChargingOutlet

前

2C_ChargingOutlet_2

后

2C_RearChargingOutlet

USB充电接口通过USB数据线进行连接，
为小型电子设备的电池充电。
车辆运行时，电子设备可以充电。

 
 • 在电子设备上能看到电池充电状态。
• 使用完后，及时将 USB 数据线从 USB

充电接口分离。
• 在充电过程中，智能手机或平板电脑可

能会变热。这不表示 USB 充电系统存
在故障。

• 请勿使用 USB 数据线给智能手机或平
板电脑充电，应使用原装充电器充电。

• 请勿将此充电接口用于在信息娱乐系统
中播放音频、多媒体等。

• 当使用从手机制造商或市场上购买的
C- 型转 A- 型的转换器时，可能无法充
电。

 

 • 请在车辆运行时使用 USB 充电接口。
如果在起动 / 停止按钮在 ON 位置 ( 车
辆关闭 ) 状态长时间使用 USB 充电接
口，可能会导致蓄电池过度放电。

• 为了防止 USB 充电接口损坏：
- 禁止在插座内插入异物或喷入液体。

否则，会导致 USB 充电接口损坏。
- 不要使用额定电流超过

3,000mA(3.0A) 的设备。
• 当使用 USB 充电接口转换适配器 (C-

型转 A- 型 ) 为电子设备充电时，请使
用为您的车辆指定的纯正品适配器。普
通适配器未配备任何降噪、过电流保护
和稳定性保护措施。
如果使用非规定规格连接线，可能会导
致车辆的 USB 接口或连接的设备损坏。
现代汽车附件有关的详细信息，我们建
议您向现代汽车授权经销商咨询。

• 如果使用非纯正品部件，可能会导致
USB 充电接口和信息娱乐系统损坏。因
这些原因而导致的车辆故障，不在新车
有限保修范围内。
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仪表板侧装饰板

2C_ClusterSidePannel

仪表板侧板是垫，利用其磁性表面附着轻
物品，如停车罚单、收据等。

 请勿放置手机等重物。驾驶时物品可能会
掉落损坏。
 

 
 为了安全起见，请勿将手机、重物或尖锐
物品放置在仪表板侧板上。
否则，会造成车辆失控，而引发意外事故，
导致严重或致命人身伤害或财产损失。
 

智能手机无线充电系统

2C_WirelessSmartPhoneChargingSystem
[A] 指示灯
[B] 充电板

智能手机充电
智能手机无线充电器仅能为Qi认证智能手
机(þ)进行充电。访问智能手机制造商的官
网，检查本智能手机是否支持Qi技术。
将Qi认证智能手机屏幕朝上放在充电板上
时，就会启动无线充电进程。
1.仅在起动 / 停止按钮位于 ON 或

START 位置，并且所有车门关闭的状
态下，才能使用智能手机无线充电器。

2.在信息娱乐系统设置菜单中可以设置启
用或停用无线充电功能。
• 请选择设置 > 车辆 > 便利 > 智能手

机无线充电系统
3.将智能手机放在无线充电板的中央位

置。智能手机充电时，橙色指示灯亮，
充电完成时，蓝色指示灯亮。

 
 • 从充电板上移除智能钥匙等多余物品。
• 对于翻盖式智能手机，使用无线充电器

进行充电时，将智能手机折叠，并且智
能手机背面朝向充电板放在充电板的中
央位置。

 

如果您的智能手机不能充电：
• 轻轻变动智能手机在充电板上的位置。
• 确保橙色指示灯亮。
如果智能手机无线充电器存在故障，橙色
指示灯闪烁约10秒钟。
车辆熄火，并打开前车门时，如果在充电
板上留有智能手机，无线充电系统会在仪
表盘上显示警告信息，向您发出警告。
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 • 智能手机无线充电系统不支持某些未通
过 QI 标准 (þ) 认证的手机。

• 在充电板上放置智能手机时，将智能手
机放在充电板中央，以便确保最佳充电
性能。如果智能手机偏在一侧，充电速
率会减慢，而且可能造成智能手机的温
度升高。

• 有时无线充电进程可能会临时停止，如
在使用智能钥匙起动车辆，或者控制门
锁闭锁 / 开锁等时。

• 某些智能手机充电时，即使智能手机充
电完成，充电指示灯也不会变为蓝色。

• 当无线充电板内部的温度异常升高时，
可能暂停无线充电进程。在温度降至规
定值以下前，无线充电进程不会重启。

• 当智能手机无线充电板与智能手机之间
夹有硬币等金属物品时，无线充电进程
可能暂停。

• 对于某些制造商的智能手机，即使智能
手机遗留在无线充电板上，系统可能不
会发出警告。这是由智能手机特定性能
所致，而不表示无线充电器存在故障。

• 当使用智能手机应用程序 ( 如 Android 
Auto) 充电时，如果智能手机过热，充
电过程可能会延迟或中断。此现象与无
线充电系统无关，而是因智能手机的自
热导致。此时，请从充电板上拿开智能
手机。

• 如果智能手机的附加外壳很厚，可能无
法进行无线充电。

• 智能手机无线充电时，如果信用卡、电
话卡、交通卡等带有磁性物质的物品与
智能手机放在一起，可能造成这些物品
被消磁损坏。

• 如果智能手机没有完全接触充电板，可
能无法正常充电。

• 将起动 / 停止按钮转至 OFF 位置时，无
线充电进程也会停止。

• 如果在充电板上放置没有配备无线充电
功能的手机或任何金属物品，可能会听
到轻微的噪声。这是由无线充电器识别
放置在充电板上的物品兼容性过程中发
出的，而这不会影响车辆或智能手机的
正常运行。

• 部分智能手机可能因手机内部结构的原
因而无法充电。如果出现这种情况，可
以尝试将智能手机移动至充电板的左右
两侧启动充电进程。部分内置磁性的可
折叠智能手机，可以尝试将手机靠近充
电板的左侧启动充电进程。

 

 智能手机无线充电时，如果信用卡、电话
卡、火车票等带有磁性物质的物品与智能
手机放在一起，可能造成这些物品被消磁
损坏。
 

输电 (V2L)

2C_V2LInside_2

输电(V2L)安装在后排中央座位底部。V2L
是便利功能，可提供足够的电力，以便在
车内使用各种家用电器。
详细信息请参考第1章的“使用输电(V2L)
功能”部分。
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时钟
在信息娱乐系统设置菜单中可以调整时
钟。

 
 驾驶车辆时，禁止调整时钟。
 

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
 

衣帽钩
后

2C_CoatHook

在衣帽钩上禁止挂大物或重物。

 
 仅挂软性衣帽。不要在衣服口袋内放入沉
重、尖锐或易碎物品。否则，当车辆发生碰
撞事故或侧气帘展开时，这些物品可能会
被抛飞，撞击乘员，导致严重或致命人身
伤害。

2C_CoatHookWarning
 

底板垫固定锚
在车辆上安装前排底板垫时，必须用底板
垫固定锚牢固固定。底板垫固定锚能有效
防止前底板垫向前移动。

 
 为了避免底板垫干扰制动踏板或加速踏板
而导致严重或致命人身伤害的危险性，请
遵守下列安全注意事项：
• 安装底板垫之前，请先去除地毯上的保

护膜。
• 驾驶前，确定底板垫牢固固定在底板垫

固定锚上。
• 禁止使用不能牢固固定在底板垫固定锚

上的底板垫。
• 禁止将底板垫堆叠在另一底板垫上 ( 如

地毯式底板垫上部重叠全天候橡胶底板
垫 )。每个位置只能安装一个底板垫。

 

 
 为了防止干扰踏板操作，我们建议您使用
专门为您车辆设计的现代汽车底板垫。
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后车门窗帘

使用后车门窗帘可以挡住通过后门窗照射
进来的外部光线。

2C_RearSeatSideCurtain

1.抓住窗帘手柄 (1) 并提起窗帘。
2.将窗帘挂在两侧的固定钩上。如果仅挂

一侧，窗帘会起皱。

 • 除后车门窗帘外，在窗帘挂钩上禁止挂
其它物品。

• 如果随意拉动后车门窗帘，或者收起时
施加过大的力量，可能会造成窗帘起皱
或变形。因此，要降下窗帘，一定要抓
住手柄并手柄朝下缓慢放低至原位。

• 如果异物 ( 硬币、玩具、饼干等 ) 卡在
车门板之间，可能阻碍窗帘的移动。请
注意，不要让异物进入车门板内。

 

行李网固定架

2C_CargoNet

为了防止行李箱内物品移动，您可以使用
行李箱侧装饰板内的4个固定钩固定行李
网，罩住物品。
确定行李网牢固固定在固定钩上。
必要时，请联系现代汽车授权经销商获取
行李网。

 
 • 注意，防止眼睛受到伤害。严禁过度拉

伸行李网。您的脸部和身体任何部位一
定要远离行李网的反冲路线。如果在捆
带上存在明显的磨损或损坏迹象，严禁
使用行李网。

• 使用行李网罩住轻量的行李物品，以防
止行李物品移动。
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行李箱安全屏

2C_LuggageScreen

使用行李箱安全屏可以隐藏装载在行李箱
内的物品。

行李箱安全屏使用

2C_UsingLuggageScreen

1.抓住手柄向后拉出行李箱安全屏 (1)。
2.将导销 (2) 插入导轨 (3) 内。

 
 必须抓住安全屏中间的手柄拉动安全屏，
以防导销脱轨。
 

不使用行李箱安全屏时：
1.向后和向下拉动行李箱安全屏，从导轨

中释放安全屏。
2.行李箱安全屏会自动收回至卷绕筒内。

 
 如果没有将行李箱安全屏完全拉出，可能
不能自动收回至卷绕筒内。将行李箱安全
屏完全拉出，然后使行李箱安全屏缓慢收
回。
 

 • 由于货物安全屏可能会损坏或变形，所
以在使用时不要将行李放在上面。

• 当向前 / 向后滑动后座椅或向后倾斜后
座椅靠背时，可能会损坏货物安全屏和
后座椅。

• 请注意，如果您在全程拉动行李箱安全
屏手柄的同时释放手柄，行李箱安全屏
可能会因迅速转动而损坏。

 

 
 • 禁止在行李箱安全屏上放置任何物品。

否则，这些物品可能会晃动，并在车辆
发生事故或紧急制动时，可能导致车内
乘员伤害。

• 禁止任何人乘坐在车辆的行李箱内。行
李箱区域设计为仅装载行李物品。

• 保持车辆的平衡，尽量把重物放在前
方。
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行李箱安全屏拆卸

2C_LuggageScreenRemovie

1.将行李箱安全屏的一侧向内侧推动压缩
弹簧，并从车辆上脱开行李箱安全屏总
成。

2.在弹簧压缩状态，拉出行李箱安全屏。

行李箱托盘

2C_CargoCompartment

行李箱托盘用于存放工具等小件物品。要
使用行李箱托盘，请握住手柄抬起顶部的
板。

 
 • 当存放小型或易移动的物品时，可能会

在驾驶时产生噪音。
• 请勿将易碎物品存放在行李箱托盘。
 

信息娱乐系统

 • 不要加装在零配件市场购买的 HID 大
灯。否则，会影响车辆音响系统、电子
/ 电气系统的正常运行。

• 防止化妆品 ( 如香水、化妆油 )、防晒
霜、洗手液、空气清新剂等接触内饰部
件。否则，这些液体会损坏内饰或导致
内饰变色。

 

USB 接口

2C_UBSPort

车辆运行时，按下USB接口选择按钮。按
下按钮的上部(1)时，可以给电子设备充
电。按下按钮的下部(2)时，可以播放多媒
体存储设备内的音乐，同时给设备充电。
当任何指示灯亮时，可以使用USB接口。
• 您可使用 USB 数据线在车辆 USB 接口

上连接便携式音频设备。
• 将 MP3 或 USB 存储器等多媒体存储设

备连接在 USB 接口上后，您可以通过
车辆的扬声器或信息娱乐系统播放音
乐。

• 小型电子设备可以充电。

 
 • 某些设备无法通过 USB 接口充电。
• 如果连接使用以车辆电源插座电源为工

作电源的便携式音频设备，在播放音乐
期间可能会产生噪声。在此状态下，请
分离 USB 连接线，并使用便携式音频
设备自带电源。
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 • 当连接 A- 型 USB 或存储设备到车辆
时，请使用为您的车辆指定的纯正品转
换适配器 (C- 型转 A- 型 )。普通适配器
未配备任何降噪、过电流保护和稳定性
保护措施。如果使用非规定规格连接
线，可能会导致车辆的 USB 接口或连
接的设备损坏。现代汽车汽车附件有关
的详细信息，我们建议您咨询现代汽车
授权经销商。

• 如果使用非纯正品部件，可能会导致
USB 充电接口和信息娱乐系统损坏。因
这些原因而导致的车辆故障，不在新车
有限保修范围内。

 

天线

2C_SharkAntenna

鲨鱼鳍式天线接收传输数据(如AM/FM、
SXM)。

方向盘远程控制开关

2C_AudioButtonOverview

 不要同时操作多个音响远程控制开关。
 

搜索 / 预选 (SEEK/PRESET)(1)
向上/向下拨动搜索/预选(SEEK/PRESET)
开关超过0.8秒钟，其功能如下：
• 收音机 (RADIO) 模式

此开关起自动搜索 (AUTO SEEK) 选择
按钮的作用。会保持搜索状态，直至释
放开关。

• 多媒体 (MEDIA) 模式
此开关起快进 / 快退 (FF/RW) 按钮的作
用。

短暂向上/向下拨动搜索/预选
(SEEK/PRESET)开关，其功能如下：
• 收音机 (RADIO) 模式

它起前 / 后预选电台 (PRESET 
STATION UP/DOWN) 按钮的作用。

• 多媒体 (MEDIA) 模式
此开关起前 / 后曲目选择 (TRACK 
UP/DOWN) 按钮的作用。

音量 (VOLUME)(2)
向上/向下推动控制杆调节音量。
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模式 (MODE)(3)
按下模式(MODE)按钮切换选择的媒体
源。 
如果尚未选择媒体源，则显示选择菜单。 
选择媒体源后，可以通过按住模式
(MODE)按钮访问选择菜单。 

静音 (MUTE)(4)
按动音量(VOLUME)控制杆，静音或解除
静音。

信息娱乐系统

2C_AVNOverview

详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。

语音识别

2C_SteeringWheelVoiceRecognitionButton

详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。

Bluetooth® Wireless 
Technology 免提电话

2C_SteeringWheelCallButton

2C_Microphone
(1) 呼叫 / 应答 / 通话结束按钮
(2) 麦克风
详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。

 
 驾驶车辆时，为了避免分散驾驶注意力，
驾驶员尽可能不要使用这些功能。如果驾
驶员分散驾驶注意力，可能会引发碰撞事
故，导致严重或致命人身伤害。
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驾驶前注意事项.........................................................................................................................6-4
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驾驶前注意事项

在进入车辆之前
• 确认所有车窗、外后视镜、车外灯光均

清洁和无遮挡。
• 清除结霜、积雪、结冰等。
• 检查轮胎是否不均匀磨损、损坏等情

况。
• 检查车底是否有漏油、漏水迹象。
• 若要倒车，确认车辆后方无障碍物。

起动前注意事项
• 确保机舱盖、后备箱门和所有车门安全

关闭并闭锁。
• 调整好座椅和方向盘的位置。
• 调整内外后视镜。
• 确认车辆全部灯光工作正常。
• 佩戴好安全带。检查所有乘员是否佩戴

好安全带。
• 将车辆电源转至 ON 位置，并检查仪表

盘上的各种仪表、指示灯 / 警告灯的状
态是否正常，以及在仪表盘显示屏上显
示的信息。

• 检查所有携带物品是否正确存放和安
全。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 始终佩戴好安全带。车辆行驶时，所有

车辆乘员必须佩戴好安全带。详细信息
请参考第 3 章的 “ 座椅安全带 ” 部
分。

• 始终要防御性驾驶。驾车时，始终要预
想或预测其他驾驶员、行人等可能粗心
大意、出错等潜在的遇险因素。

• 驾驶时保持集中注意力。如果驾驶员分
散注意力，会引发意外事故。

• 始终与前方车辆保持安全车距。
 

 
 严禁酒驾、毒驾。
酒后驾驶、毒后驾驶极其危险，会引发严
重的交通事故，极大地威胁着人的生命。
高速公路车祸致死的原因中，排第一位的
就是酒后驾驶导致的。即使少量的酒精也
会影响您的反应速度、感应能力和判断
力。仅仅一杯酒，就会降低您对不断变化
的环境和紧急情况的反应能力，而且每多
喝一杯，您的反应能力就会变得更加糟
糕。
毒后驾驶也是与酒后驾驶同样的危险行
为，甚至比酒驾更加危险。
如果您饮酒或吸毒，而且酒后驾驶或毒后
驾驶，极有可能引发严重的交通事故。因
此，如果您饮酒或吸毒，不要驾驶车辆。同
样，请您不要乘坐饮酒或吸毒人员驾驶的
车辆，请选择正常驾驶员或搭乘出租车。
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起动 / 停止按钮

2C_StartButton

当打开前车门时，起动/停止按钮照明灯
亮。当关闭前车门时，照明灯在几秒钟后
熄灭。

 
 要在紧急情况下车辆熄火：
按住起动/停止按钮2秒钟以上，或者快速
按动起动/停止按钮3次(在3秒钟内)。
如果车辆仍在移动，您可以通过将档位挂
入“N(空档)”档，并按下起动/停止按
钮，在不踩制动踏板的状态下重新起动车
辆。
 

 
 • 除了紧急情况外，车辆移动时，禁止按

下起动 / 停止按钮。否则，车辆会熄
火，这会失去转向辅助动力和制动辅助
动力，从而严重影响车辆方向控制和制
动控制，可能会引发严重事故。

• 驾驶员在离开座椅之前，始终要将档位
挂入 “P( 驻车 )” 档，并牢固啮合驻车
制动器，然后按下起动 / 停止按钮转至
OFF 位置，并携带好智能钥匙。如果不
遵守这些安全注意事项，可能会造成车
辆意外移动，而引发意外事故。

• 驾驶车辆时，严禁穿过方向盘碰触起动
/ 停止按钮或其它控制。如果手穿过方
向盘，可能会造成车辆失控，而引发意
外事故。
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起动 / 停止按钮位置

 
 为了防止不必要的蓄电池放电，起动/停止按钮在ACC或ON位置，档位在“P(驻车)”档
状态持续一定时间时，起动/停止按钮自动转至OFF位置。当启动此功能控制时，驻车灯会
自动熄灭。要使用驻车灯，将灯光开关转至“关闭(OFF)”位置，然后重新转至“驻车灯
”位置。
 

按钮位置 工作 备注

OFF

要关闭车辆，将档位挂入“P(驻车)”
档，并按下起动/停止按钮。
如果档位在“D(前进)”档、“R(倒车
)”档或“N(空档)”档时按下起动/停
止按钮，档位自动挂入“P(驻车)”档。

ACC

起动/停止按钮在OFF位置时，在没有
踩下制动踏板的状态，按下起动/停止
按钮。
可以使用部分电子/电气设备。

如果起动/停止按钮在ACC位置超过1
小时，就会自动切断蓄电池电源，以免
不必要的蓄电池放电。

ON

起动/停止按钮在ACC位置时，在没有
踩下制动踏板的状态，按下起动/停止
按钮。
在起动车辆之前，检查各指示灯/警告
灯的状态。

车辆不运行时，不要将起动/停止按钮
长时间置于ON位置，以免不必要的蓄
电池放电。

START

要起动车辆，档位在“P(驻车)”档状
态下，踩下制动踏板，并按下起动/停
止按钮。

如果在没有踩下制动踏板的状态，按动
起动/停止按钮，车辆不会起动，而起
动/停止按钮的状态按照如下顺序进行
切换：OFF > ACC > ON > OFF or 
ACC
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车辆起动操作
 

 • 驾车时，始终穿上合适的鞋。不合适的
鞋 ( 高跟鞋、滑雪鞋、凉鞋、拖鞋等 )
会影响制动踏板、加速踏板的操作。

• 不要在踩下加速踏板状态起动车辆。
否则，车辆可能会突然移动，而引发意
外事故。

 

 
 • 仅在智能钥匙位于车内时，通过按下起

动 / 停止按钮起动车辆。
• 即使智能钥匙在车内，如果离驾驶员较

远，车辆可能不会起动。
• 起动 / 停止按钮在 ACC 或 ON 位置

时，如果打开任何车门，智能钥匙系统
就会搜索智能钥匙。此时，如果在车内
没有检测到智能钥匙，钥匙防盗指示灯
j闪烁，并显示 “ 智能钥匙不在车内
” 的警告信息。当所有车门关闭时，警
报声响几秒钟。车辆电源在 ACC 位置
或处于 “ 准备就绪 ” 模式下，智能钥
匙在车内时 (¢指示灯亮 )。

 

车辆起动操作
1.始终携带好智能钥匙。
2.确定啮合驻车制动器。
3.将档位挂入 “P( 驻车 )” 档。
4.踩下制动踏板。
5.按下起动 / 停止按钮。如果起动车

辆，¢指示灯亮。

 
 • 起动车辆时，始终要踩住制动踏板。在

车辆起动期间，不要踩下加速踏板。在
电机预热期间，不要高速运转电机。

• 如果环境温度低，j指示灯亮的时间
可能比正常时间长。

 

 为了避免车辆损坏：
• 车辆行驶时，如果 (¢) 指示灯关闭，

严禁将档位挂入 “P( 驻车 )” 档。
如果交通、路况等允许，您可以在车辆
仍在移动时，将档位挂入 “N( 空档 )”
档，并按下起动 / 停止按钮重新起动车
辆。

• 禁止以推动或拖车的方式起动车辆。
 

 为了避免车辆损坏：
除了制动灯保险丝熔断情况外，禁止按住
起动/停止按钮超过10秒钟。
制动灯保险丝熔断时，通常不能起动车
辆。更换新品保险丝。如果您无法更换保
险丝，起动/停止按钮在ACC位置时，按住
起动/停止按钮10秒钟以上，就能起动车
辆。
¢指示灯熄灭的时，多次踩下制动踏板
会增加12V蓄电池放电的可能性。
为了确保行车安全，起动车辆期间，必须
踩住制动踏板。
 

 
 虚拟发动机声音系统(VESS)进行语音指导
虚拟发动机声音系统(VESS)产生发动机声
音，以便使行人意识到车辆接近。车辆可
以驾驶时，虚拟发动机声音系统(VESS)就
可以运行。档位在“P(驻车)”档时，虚拟
发动机声音系统(VESS)不工作。
 

 
 • 因为车辆不会发出发动机声音，请注意

周围环境并小心驾驶。
• 驻车或等待红绿灯后，请在驱动前检查

周围环境 ( 儿童、或障碍物等 )。
• 倒车时，请在驱动前检查正后方。行人

可能无法识别车辆的声音。
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紧急起动

2C_StartVehicleWithPushingSmartKey

如果智能钥匙电池电量不足或智能钥匙不
能正常工作，如上图所示的方向，用智能
钥匙按下起动/停止按钮，就能起动车辆。

车辆熄火操作
1.完全停车，并继续踩住制动踏板。
2.挂入 “P( 驻车 )” 档。
3.牢固啮合驻车制动器，然后按下起动 /

停止按钮转至 OFF 位置。
4.确保仪表盘上的¢指示灯熄灭。

 
 如果仪表盘上的¢指示灯扔亮，车辆不
熄火，当档位在“P(驻车)”档以外的任何
档位时都可以移动。
 

遥控起动

2C_SmartKeyRemoteStartButton

您能使用智能钥匙上的遥控起动按钮起动
车辆。
要遥控起动车辆：
1.在距离车辆 10 m 范围内，按下智能钥

匙上的门锁闭锁按钮 (1)。
2.门锁闭锁后，在 4 秒钟内，按住遥控起

动 (2) 按钮 2 秒钟以上。
3.要关闭遥控起动功能，请再次按下遥控

起动按钮 (2)1 次。
• 如果智能钥匙不在距离车辆 10m 范围

内，遥控起动按钮 (2) 功能无效。
• 如果机舱盖、后备箱门在打开状态，不

能遥控起动车辆。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档时，才能使用遥

控起动功能起动车辆。
• 如果您在进入车内时没有携带注册的智

能钥匙，会显示 “ 智能钥匙必须在车
内，以保持车辆运行 ” 的警告信息。

• 遥控起动车辆后，如果在 10 分钟内没
有进入车内，车辆就会自动熄火。
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减速器

2C_ShiftButtonOverview
[A] 转动式换档旋钮
[B] P 按钮。

减速器操作
要换档，请踩下制动踏板并转动换档旋
钮。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 将档位挂入 “D( 前进 )” 档或 “R( 倒

车 )” 档前，始终要仔细观察车辆周围
有无行人，尤其是儿童。

• 驾驶员在离开座椅之前，始终要将档位
挂入 “P( 驻车 )” 档，并牢固啮合驻车
制动器，然后按下起动 / 停止按钮转至
OFF 位置。如果不遵守这些安全注意事
项，可能会造成车辆意外移动，而引发
意外事故。

 

转动式换档器 ( 换档旋钮 )

P( 驻车 )

2C_PressPButton

挂入“P(驻车)”档前，一定要完全停车。
要将档位挂入“P(驻车)”档，在踩下制动
踏板状态，按下[P-档]按钮。
档位在“R(驻车)”档、“N(空档)”档和
“D(驻车)”档时，如果关闭车辆，档位将
自动挂入“P(驻车)”档。

 
 • 如果在车辆移动时将档位挂入 “P( 驻

车 )” 档，就会造成车辆失控。
• 在坡路上驻车时，将档位挂入 “P( 驻

车 )” 档，并牢固啮合驻车制动器，然
后将车轮转动朝向路肩，以防车辆向下
溜车。

• 禁止使用 “P( 驻车 )” 档代替驻车制动
器。

 

 
 配备电控驻车制动器(EPB)的车辆，将档位
挂入“P(驻车)”档时，电控驻车制动器
(EPB)就会自动啮合。
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R( 倒车 )
使用此档位进行倒车。

2C_ShiftButtonRPosition

使用此档位进行倒车。
要将档位挂入“R(倒车)”档，在踩下制动
踏板的状态下，将换档旋钮转动至“R(倒
车)”档位置。
但是，如果车辆在移动，为了防止损坏减
速器，档位不会自动挂入“P(驻车)”档。
换档旋钮的方向与车轮的方向相同。

 • 车辆停车和档位在 “R( 倒车 )” 档或
“D( 前进 )” 档时，如果打开驾驶位车
门，档位将自动挂入 “P( 驻车 )” 档。
车辆在档位 “R( 倒车 )” 档或 “D( 前
进 )” 档移动时，即使解开驾驶位安全
带和打开驾驶位车门，档位不会自动挂
入 “P( 驻车 )” 档，以免减速器损坏。

• 将档位挂入 "R( 倒档 )" 档或退出 "R( 倒
档 )" 档前，必须完全停车，以防减速器
损坏。

 

N( 空档 )

2C_ShiftButtonNPosition

要将档位挂入“N(空档)”档，在踩下制动
踏板状态，转动换档旋钮将档位挂入“N(
空挡)”档。
注意，档位从“N(空档)”档挂入其它档位
时，必须完全踩下制动踏板。
档位在“N(空档)”档时，如果车辆熄火，
档位自动挂入“P(驻车)”档。
但是，如要在车辆熄火状态保持在N(空挡)
档，请参考如下“车辆熄火，档位保持
“N(空档)”档”部分。
要将换档旋钮转至“N(空档)”档，请顺时
针或逆时针转动一次换档旋钮。
如果当前档位在“D(前进)”档，逆时针转
动换档旋钮。如果当前档位在“R(倒车)”
档，顺时针转动换档旋钮。
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D( 前进 )

2C_ShiftButtonDPosition

要将档位挂入“D(前进)”档，在踩下制动
踏板状态下，将换档旋钮转动至“D(前进
)”档位置。
减速器根据路况自动启动再生制动系统。

 • 车辆停车和档位在 “R( 倒车 )” 档或
“D( 前进 )” 档时，如果打开驾驶位车
门，档位将自动挂入 “P( 驻车 )” 档。
车辆在档位 “R( 倒车 )” 档或 “D( 前
进 )” 档移动时，即使解开驾驶位安全
带和打开驾驶位车门，档位不会自动挂
入 “P( 驻车 )” 档，以免减速器损坏。

• 将档位挂入 “D( 前进 )” 档前，车辆
必须完全停车，以免损坏减速器。

 

 
 在上坡上停车后起步时，即使将档位挂入
“D(前进)”档，如果您没有踩下加速踏板
或制动踏板，车辆可能会向后溜车，而引
发意外事故。
 

车辆熄火，档位保持 “N( 空档 )”
档

2C_ToStayNPositionInfo

2C_SteeringWheelOkButton

如要在车辆熄火(起动/停止按钮在ACC位
置)状态下，档位保持在“N(空档)”档，
请按照下述操作：
1.车辆运行时，关闭自动驻车 (AUTO 

HOLD) 功能，并释放电控驻车制动器
(EPB)。

2.踩下制动踏板，并转动换档旋钮将档位
挂入 “N( 空档 )” 档。

3.此时，释放制动踏板时，就会在仪表盘
上显示 “ 保持 N 挡模式，请长按方向
盘 OK 键 ” 的提示信息。

4.此时，请按住方向盘上的 OK 按钮 [A]1
秒钟以上。

5.当在仪表盘显示屏上显示 “ 车辆保持
N- 档， 换档解除 ”( 或 “ 车辆熄火
时，保持 N 档 ”) 的提示信息时，踩下
制动踏板，然后按下起动 / 停止按钮。
此外，如果在 3 秒钟内打开驾驶位车
门，档位将自动挂入 “P( 驻车 )” 档，
并且起动 / 停止按钮转至 OFF 位置。
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 • 档位在 “N( 空档 )” 档时，起动 / 停
止按钮保持在 ACC 位置。注意，车辆
电源在 ACC 位置时不能闭锁车门，或
者如果车辆电源长时间在 ACC 位置，
会导致蓄电池 (12V) 过度放电。

• 在进入自动洗车场之前，请手动释放电
控驻车制动器 (EPB)。如果电控驻车制
动器 (EPB) 处于啮合状态，可能会损坏
车辆或自动洗车机。

 

 
 电控驻车制动器(EPB)啮合状态下，踩住制
动踏板，并按下电控驻车制动器(EPB)开
关。必须手动释放电控驻车制动器(EPB)，
因为即使将档位挂入“N(空档)”档，电控
驻车制动器(EPB)也不会自动释放。
 

自动挂入 “P( 驻车 )” 档
在下列任何条件下，为了确保行车安全，
档位自动挂入“P(驻车)”档：
• 档位在 “R( 倒车 )” 档、“D( 前进 )”

档、“N( 空档 )” 档状态，关闭车辆
时。

• 车辆在停车、车辆运行、档位在 “R(
倒车 )” 档或 “D( 前进 )” 档或 “N(
空档 )” 档的状态下，打开驾驶位车门
时。

• 档位在 “N( 空档 )” 档和车辆起动状
态下，打开驾驶位车门时。

在上述条件下，档位必须挂入“P(驻车)”
档。始终要在仪表盘上检查确认档位是否
在“P(驻车)”档。

换档锁止系统
为了确保行车安全，配备了换档锁止系
统。如果没有踩下制动踏板，换档锁止系
统阻止将档位从“P(驻车)”档或“N(空
档)”档挂入“R(倒车)”档或“D(前进)”
档。
要将档位从“P(驻车)”档或“N(空档)”
档挂入“R(倒档)”档或“D(前进)”档，
从“R(倒档)”档挂入“D(前进)”档，从
“D(前进)”档挂入“R(倒档)”档时，请
按照下述操作：
1.踩住制动踏板。
2.起动车辆。
3.在踩住制动踏板的状态下，将档位挂入

“R( 倒车 )” 档或 “D( 前进 )” 档。

 
 在连接充电电缆的状态，不能换档。
 

蓄电池 (12V) 亏电时
蓄电池亏电时不能换档。
跨接起动车辆(请参考第8章的“跨接起动
(12V蓄电池)”部分)，或建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

驻车
一定要完全停车，并继续踩住制动踏板。
将档位挂入“P(驻车)”档，并牢固啮合电
控驻车制动器(EPB)，然后将起动/停止按
钮转至OFF位置。下车时，请携带好车辆
钥匙。
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仪表盘显示器显示信息

请先踩下制动踏板，然后换档
在没有踩下制动踏板的状态下，进行换档
操作时，显示此警告信息。
请踩下制动踏板，然后进行换档操作。

请停车后挂入 P- 档
如果试图在车辆移动时将档位挂入“P(驻
车)”档，就会在仪表盘上显示此警告信
息。
如要将档位挂入“P(驻车)”档，车辆必须
完全停车。

已选择此档位
当再次选择当前选定的档位时，显示此警
告信息。
当换档旋钮在“P(驻车)”档不能正常操
作时，就会在仪表盘上显示此警告信息。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

请检查 P- 档按钮
如果P-档按钮存在故障，就会显示此警告
信息。
如果未按下按钮时显示此警告信息，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

换档系统故障
如果换档旋钮存在故障，就会显示此警告
信息。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

请检查换档旋钮
如果换档旋钮存在故障，就会显示此警告
信息。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

转动式换档旋钮卡滞
转动换档旋钮后，换档旋钮没有返回至原
位时，就会显示此警告信息。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

驻车按钮故障 ! 驻车时请啮合驻车制
动器
当P-档按钮不能正常操作时，就会在仪表
盘上显示此警告信息。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

良好驾驶习惯
• 在踩下加速踏板的状态，禁止将档位从

“P( 驻车 )” 档或 “N( 空档 )” 档挂
入其它档位。

• 车辆移动时，不要将档位挂入 “P( 驻
车 )” 档。
将档位挂入 “R( 倒车 )” 档或 “D( 前
进 )” 档之前，必须确认车辆完全停
车。

• 车辆行驶时，不要将档位挂入 “N( 空
档 )” 档。如果在车辆行驶时将档位挂
入 “N( 空档 )” 档。这会增大发生事
故的危险性。
此外，如果在车辆移动时将档位挂入
“D( 前进 )” 档，可能会严重损坏减速
器。
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• 无论是上坡还是下坡行驶，始终要前进
时挂 “D( 前进 )” 档，而倒车时挂
“R( 倒车 )” 档。在驾驶前，挂 “D(
前进 )” 档或 “R( 倒车 )” 档后，必须
观察在仪表盘上显示的档位。如果车辆
以选择的档位相反方向移动，车辆就会
熄火，这会造成制动性能恶化，从而会
引发严重事故。

• 驾驶车辆时，不要把脚放在制动踏板
上。即使轻踩，始终存在的踏板力会导
致制动器过热、制动器早期磨损，甚至
可能导致制动器突发故障。

• 离开车辆时，始终牢固啮合驻车制动
器。不要仅依靠将档位挂入 “P( 驻车
)” 档来替代驻车制动器固定车辆的作
用。

• 在光滑的道路上驾驶车辆时，应保持高
度警惕。尤其是制动、加速或换档时。
如果在光滑路面上突然改变车速，会使
驱动轮失去牵引力，这会造成车辆失
控，而引发意外事故。

• 操作加速踏板时，平稳踩下和释放加速
踏板，可确保获得最佳车辆性能和燃油
经济性。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 始终佩戴好安全带。未佩戴安全带的乘

员比佩戴好安全带的乘员，在碰撞事故
中严重或致命人身伤害的比率明显高。

• 避免高速转弯或转向。
• 不要快速操作方向盘，如急速变更车道

或快速、突然转弯。
• 如果车辆在高速公路上失控，极大可能

会翻车。
• 当 2 个或多个车轮脱离公路时，如果驾

驶员为了返回至车道而进行过度转向操
作，通常会导致车辆失控。

• 即使车辆驶离车道，不要急速操作方向
盘，而是要缓慢操控车辆返回至行车道
上。

• 现代汽车建议您遵守所有的限速规定。
 

N 再生制动
N再生制动操作拨片换挡开关以控制车辆
的再生制动强度。此功能提高了车辆的能
效，并帮助驾驶员获得更好的驾驶体验。

 
 N再生制动使用电机接合制动器。电机将
车辆减速产生的动能转化为电能，为高电
压蓄电池充电。
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使用 N 再生制动

操作拨片换档开关
如下图所示操作拨片换档开关，使用N再
生制动。

2C_PaddleShift

• 拉动左侧拨片换档开关 (°) 一次，再
生制动强度等级提高 1。增加减速强
度。

• 拉动右侧拨片换档开关 (²) 一次，再
生制动强度等级降低 1。降低了减速强
度。

• 拉住左侧拨片换档开关 (°)0.5 秒钟以
上，持续提高再生制动强度等级。拉住
拨片换档开关，车辆就会停止。( 详细
信息请参考本章的 “ 单踏板驾驶 ” 部
分。)

• ( 当智能再生系统启动时 ) 拉住右侧拨
片换档器 (²)1 秒钟以上，关闭智能再
生系统。( 详细信息请参考本章的 “ 智
能再生系统 ” 部分。)

检查再生制动量
类型 A

2C_RegenerationBrakeLevelInfo_2

类型 B

2C_RegenerationBrakeLevelInfo

所选的再生制动等级会显示在仪表盘上。
当车辆在再生制动等级降至1后，关闭车
辆重新起动时，再生制动等级变为2。
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N 再生制动功能限制
在以下情况下，不能使用拨片换档开关改
变再生制动强度：
• 同时拉动两侧的拨片开关时。
• 踩下制动踏板减速时。
• 智能巡航控制 (SCC) 功能在启动状态

时。
• 当蓄电池充满电后持续运行再生制动时
驾驶模式的不同，再生制动等级的初始设
置和可调范围也不同。

详细信息请参考本章的“驾驶模式集成控
制系统”部分。

N 再生制动优化模式
N再生制动优化模式可根据“ESC”和“
驾驶模式(N模式)”的设置进行设置。

踩下制动踏板的状态下，按下再生制
动按钮。
• 一般再生制动：适合日常驾驶。从后轮

再生制动开始，增大制动总量，同时进
行前轮再生制动。

• 优化再生制动：行驶时，从制动早期阶
段开始优化前后轮的再生制动，提高制
动器的热容量。

 
 N再生制动功能独立运行，类似于i-踏板
或智能再生系统，不需要踩制动踏板。
 

再生制动最大化 (RBM)
再生制动最大化基于以下驾驶模式运行。

单踏板驾驶
当滑行时，单踏板驾驶操作拨片换档，以
控制再生制动的强度。它帮助驾驶员在没
有踩下制动踏板的状态下停车。

 
 滑行是指在没有制动踏板和加速踩下的情
况下驾驶车辆的过程。滑行使用驾驶能量
的惯性，而不是车辆动力。
 

驾驶模式 可调范围

经济(ECO) 0~3

标准
(NORMAL) 0~3

运动(SPORT)驾驶
模式 0~3

驾驶模式

ESC

ESC 标
准(ESC 
NORM

AL)

ESC 运
动模式
(ESC 

SPORT)

ESC 2
次关闭

驾
驶
模
式
(D 
MI
C)

经济
(ECO) 标准

(NORMAL)
标准

运动
(SPOR
T)驾驶
模式

标准
(NOR
MAL)

RBM RBM

N模式
标准
(NOR
MAL)

RBM RBM

N专用驾驶
模式 X RBM RBM
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使用单踏板驾驶
在滑行时，拉住左侧拨片换档开关
(°)0.5秒钟以上，启用单踏板驾驶模式。
• 当车速在 3 km/h 以上时，释放拨片换

档开关，再生制动等级恢复至之前设置
的状态。

• 当车速在 3 km/h 以下时，即使释放拨
片换档开关，车辆也会保持制动器啮合
状态。

• 车辆停车后释放拨片换档开关使车辆保
持静止。

 
 • 根据车辆和路况，即使单踏板驾驶功能

处于启用状态，车辆也可能不会停止。
检查周围环境，踩下制动踏板减速。

• 如果驾驶员在拉住拨片换档开关 (°)
的同时踩下加速踏板增加制动水平，则
单踏板驾驶功能会像 i- 踏板功能一样工
作。在这种情况下，车速不再是通过拨
片换档控制。

 

单踏板驾驶功能限制
在下列情况下，即使单踏板驾驶功能处于
启用状态，车辆也可能不会停止。必要时
踩下制动踏板完全停车。
• 在斜坡上行驶时，或车辆反复行驶和停

止时。
• 当车辆驶过斜坡的尽头时。
• 在光滑的路面上行驶，如结冰、下雨或

泥泞的路面。
• 当没有正确执行车辆定位时。
• 当发生车轮打滑或旋转时。
• 当载重过重时。
• 当车辆向一侧倾斜时。
• 当轮胎过度磨损时。

电控驻车制动器 (EPB) 自动啮合
使用单踏板驾驶功能可以使车辆停止并自
动啮合电控驻车制动器(EPB)。
车辆停止后，当满足以下任何条件时，电
控驻车制动器(EPB)自动啮合。
• 驾驶员未佩戴座椅安全带，驾驶位车门

处于打开状态。
• 档位挂入 “N( 空挡 )” 档。
• 打开机舱盖时。
• 后备箱门在打开状态。
• 车辆停止 5 分钟后。
• 因其他原因，单踏板驾驶功能受限。

使用 i- 踏板
i-踏板仅通过加速踏板就能辅助驾驶员加
速、减速和停车。

启动 / 关闭 i- 踏板功能
• 启动 i- 踏板功能：

当再生制动等级为 3 级时，拉动左侧拨
片换挡开关 (°) 一次即可启动 i- 踏
板，且仪表盘显示 “i- 踏板 ”。智能
再生系统处于控制状态时，i- 踏板不可
用。使用 i- 踏板前，请关闭智能再生制
动系统。

• 关闭 i- 踏板功能：
功能启用后，拉动右侧拨片换挡开关
(²) 一次。在功能启用状态下，将档位
挂入 “R( 倒车 )” 档，然后挂入 “D(
前进 )” 档。i- 踏板功能停用，再生制
动等级设置为 3 级。

 
 根据车辆和路况，即使i-踏板功能处于启
用状态，车辆也可能不会停止。检查周围
环境，踩下制动踏板控制车速。
禁止在湿滑路面使用i-踏板。
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i- 踏板功能限制
在下列情况下，即使i-踏板功能处于启用
状态，车辆也可能不会停止。必要时踩下
制动踏板完全停车。
• 在斜坡上行驶时，或车辆反复行驶和停

止时。
• 当车辆驶过斜坡的尽头时。
• 在光滑的路面上行驶，如结冰、下雨或

泥泞的路面。
• 当没有正确执行车辆定位时。
• 当发生车轮打滑或旋转时。
• 当载重过重时。
• 当车辆向一侧倾斜时。
• 当轮胎过度磨损时。

智能再生系统
智能再生系统可以识别车辆之间的距离、
道路坡度和测速摄像头，并在滑行时控制
再生制动等级。此功能减少不比要的踏板
踩踏，提高能量效率和驾驶便利性。

 
 • 滑行是指在没有制动踏板和加速踩下的

情况下驾驶车辆的过程。滑行使用驾驶
能量的惯性，而不是车辆动力。

• 再生制动系统使用电机啮合制动器。电
机将车辆减速产生的动能转化为电能，
为高电压蓄电池充电。

 

智能再生系统启动 / 关闭
如下图所示操作拨片换档开关，使用智能
再生制动。
• 启动智能再生系统：在¢指示灯亮

时，将档位挂入 “D( 前进 )” 档，然
后拉住右侧拨片换档开关 (²)1 秒钟以
上。

类型 A

2C_RegenerationBrakeLevel_2

类型 B

2C_RegenerationBrakeLevel
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智能再生系统启动，再生制动等级显示为
“自动(AUTO)”。
• 关闭智能再生系统：智能再生系统启动

状态下，拉住右侧拨片换档开关 (²)1
秒钟以上。仪表盘上显示再生制动等
级，而不是 “ 自动 (AUTO)”，智能再
生系统关闭。

• 使用单踏板驾驶模式：智能再生系统启
动状态下，拉住左侧拨片换档开关
(°)0.5 秒钟以上 ( 详细信息请参考本
章的 “ 单踏板驾驶 ” 部分。)。

在智能再生系统启动状态下，i-踏板不可
用。使用i-踏板前，请关闭智能再生制动系
统。

智能再生系统工作条件
当再生制动等级显示为“自动(AUTO)”
且车速10km /h以上时，系统在以下情况
下自动控制再生制动等级：
• 道路坡度改变。
• 与前方车辆的车距减小或增大。
• 前方车辆的车速降低或增加。

 
 • 正面安全警告灯亮时，智能再生系统无

法正常工作。踩下制动踏板减速。
• 根据道路坡度调整再生制动强度的功能

仅在再生制动等级为 0 级时有效。当再
生制动等级为 1 级或以上时，制动强度
不会随道路坡度的变化而发生显著变
化。

 

智能再生等级设置
类型 A

2C_SmartRegenerationBrakeIconInfo_2

类型 B

2C_SmartRegenerationBrakeIconInfo

当智能再生系统启动时，仪表盘上显示“
自动(AUTO)”(1)。根据条件，系统调整再
生制动等级(2)。当识别到车辆时，天蓝色
指示灯(3)亮。

智能再生默认设置
智能再生系统的默认制动等级可以更改。
将默认制动等级设置为最低，并让系统自
动调整制动强度。
要更改智能再生系统的默认制动等级，在
系统启动状态下，拉动右侧拨片换挡开关
(²)一次。
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智能再生强度设置
智能再生系统的再生制动强度可以根据驾
驶员的喜好进行调整。调整制动强度，使
减速更快或更慢。

2C_SmartRegenerationSettings

要调整智能再生系统的再生制动等级，在
信息娱乐系统中选择电动车 > Ĵ > 智能再
生。

智能再生系统暂停
在下列情况下，智能再生系统暂时受限/等
级降低。当系统关闭时，驾驶员必须密切
关注周围环境，并踩下制动踏板减速。
• 将档位挂入 “N( 空档 )” 档、“R( 倒

车 )” 档或 “P( 驻车 )” 档时。
• 智能巡航控制 (SCC) 功能在启动状态

时。
• 电子稳定控制 (ESC) 功能控制车辆时。
• 防抱死制动系统 (ABS) 功能在启动状态

时。

前传感器 ( 前雷达传感器 )

2C_FrontRadar
[A] 前雷达传感器

前雷达传感器识别与前方车辆的车距，以
控制再生制动强度。当前雷达传感器被
雪、雨或其他异物遮挡时，传感器性能可
能会下降，智能再生系统可能会关闭。始
终保持传感器的清洁。

因传感器故障导致的系统警告

2C_CheckSmartRegenerationBrakingSystem

如果因前雷达传感器被异物遮挡或其他原
因导致智能再生系统关闭，则会显示“检
查智能再生系统”的警告信息。且显示再
生制动等级，而不是“自动(AUTO)”。
当清除异物时，此功能将恢复至正常运
行，并拉住右侧拨片换档开关(²)1秒钟
以上，即可启动系统。
清除遮挡的异物后，如果智能再生系统不
能正常运行，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。
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智能再生系统注意事项
• 驾驶员应始终负责仔细观察与前方车辆

之间的车距。智能再生制动系统不能代
替安全驾驶。此功能仅为驾驶辅助功
能。

• 始终与前方车辆保持安全车距，并根据
路况调整车速。智能再生系统可能不能
识别意外和突发状况或复杂的驾驶状
态。

一般注意事项
• 始终与前方车辆保持安全车距，并根据

路况调整车速。
• 随时为意外情况做好准备，必要时踩下

制动踏板减速。智能再生系统不能对行
人、突然停止的车辆和来自对面车道的
车辆做出反应。

• 如果前方车辆频繁更换车道，请注视前
方，为危险情况做好准备。在这种情况
下，智能再生系统可能会对来自侧车道
的车辆移动响应较慢或错误响应。

• 停止车辆时，驾驶员必须踩下制动踏
板。

• 在下列情况下，踩下制动踏板减速：
- 因装载在车辆后部的货物，车辆的前

部被抬起时。
- 操纵方向盘时。
- 不在车道中央行驶时。
- 在狭窄的道路或急转弯道路上行驶

时。
• 当暴露在强电磁波下时，智能再生系统

可能会暂停。

前传感器注意事项
• 确保传感器或其周围没有受到物理撞

击。如果传感器因撞击而脱位，系统可
能无法正常工作，仪表盘上可能不显示
任何警告。如果传感器受到物理撞击，
我们建议您请联系现代汽车授权经销商
寻求帮助。

• 传感器及其周围、传感器盖和车辆格栅
应始终保持清洁。

• 禁止在传感器及其检测范围上附上模
具、贴纸等附件，或更换车辆格栅。这
可能会影响传感器性能。

• 传感器盖要始终使用纯正部件，禁止涂
漆。

• 洗车时请使用柔软的织物，防止损坏传
感器盖。

• 禁止使用高压喷水枪朝传感器或其周围
区域喷水。

车辆识别注意事项
• 当智能再生系统响应缓慢时，或者车辆

正在通过斜坡或弯道的尽头时，前传感
器可能会突然识别到前方车辆。在这种
情况下，再生制动强度增加，车辆可能
会减速。

2C_SmartRegenerationSystemDetectingVehicle

• 在下列情况下，即使前方车辆在相同车
道上，前传感器也可能无法识别前方车
辆。
- 摩托车、自行车等窄小车辆。
- 前方车辆偏至一侧行驶时。
- 前方车辆缓慢移动或突然减速时。
- 空载挂车等小后轮廓车辆。

• 前方车辆的前车处于停止状态，且前方
车辆变更车道时，前传感器可能无法识
别停止的车辆。
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弯道注意事项

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnCurve

• 如果车辆在弯道上滑行，前传感器可能
无法识别前方车辆。再生制动强度可能
会自动降低，从而使车辆加速。

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnCurve_2

• 在弯道上，前传感器可能会将其他车道
上的车辆识别为相同车道上的前方车
辆。此时可能 会增加再生制动强度，且
车辆可能会减速。检查周围环境，踩下
加速踏板，防止不必要的减速。

• 如果前传感器突然识别到前方车辆，再
生制动强度可能会上升，车辆可能会减
速。

斜坡注意事项

2C_SmartRegenerationSystemDrivingOnIncline

• 当车辆滑行通过斜坡尽头或坡度发生改
变时，前传感器可能无法识别，或者可
能突然识别到前方车辆。此功能可以调
节再生制动强度，改变车速。

• 在上坡或下坡时，检查周围环境，踩下
制动踏板减速。
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变更车道注意事项

2C_FCAChangingLane
[A] 本车辆
[B] 变更车道的车辆

• 如果旁边车道上的车辆驶进您的车辆前
方，前传感器只有在车辆完全进入检测
范围内时才能识别该车辆。

• 前传感器可能会较晚地识别突然干预的
车辆。

制动系统

动力辅助制动器
您的车辆配备了动力辅助制动系统，正常
使用时可以自动进行调节。
车辆行驶时，如果车辆不运转或熄火，动
力辅助制动系统将不能运行。此时，如要
制动，必须用比平常更大的力量操作制动
踏板。此外，制动停车距离会比动力辅助
制动系统更长。

 
 请遵守下列安全注意事项：
• 驾驶车辆时，不要把脚放在制动踏板

上。因为，始终存在的踏板力会导致制
动器过热、制动器早期磨损，甚至可能
导致制动器突然故障，而且制动距离会
增大。因此，使用左侧拨片开关增大再
生制动等级，以降低车速。

• 驾车驶下长坡或陡峭山坡时，使用拨片
开关增大再生制动等级，以便在不过度
使用制动器的状态下控制车速。持续使
用制动器会造成制动器过热，这会导致
暂时性丧失制动性能。

• 制动器潮湿可能会丧失车辆安全减速的
能力。潮湿的制动器会造成制动距离增
大并会产生噪声。如果制动器潮湿，将
再生制动等级置于 “0” 级，并在与其
它车辆保持安全车距的条件下，轻轻踩
动制动踏板约 10 次，以干燥制动器。
此操作因为抑制再生制动系统的运行，
因而可能会缩短续航里程，这不表示系
统存在问题。洗车后或在潮湿路面上行
驶后，请检查制动系统。
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 • 如果车辆处于关闭状态 (¢指示灯没
有亮 )，不要继续踩下制动踏板。否
则，可能造成蓄电池放电。

• 操作制动器时，可能会产生噪声和振
动，这是正常现象。

• 在正常操作过程中，在下列条件下，可
能会短暂出现电动制动泵噪声和电机振
动现象。
- 突然踩下制动踏板时。
- 短时间内反复踩动制动踏板时。
- 制动期间启动 ABS 功能时。

 

盘式制动器磨损指示器
当制动块磨损到需要更换的程度时，您会
听到前制动器或后制动器部位发出高音调
噪声。您可能断续听到这种噪声，或者每
次踩下制动踏板时听到这种噪声。

 为了避免庞大的制动器维修费，不要在制
动块已极限磨损状态继续驾驶车辆。
 

 
 更换制动块时，应将前桥或后桥所有制动
块整体进行更换。
 

高性能制动器
本车辆配备了高性能制动器(应用高摩擦
系数材料)，车辆制动时会产生啸声、吱吱
或吱嘎等噪声，这是正常现象。此外，制动
块与制动盘摩擦时，会在制动盘表面沿着
圆周出现摩擦痕，这也是正常现象，不会
影响制动性能。

 • 偶尔的制动噪声是正常的。如果出现连
续的磨痕或连续的啸声，可能表明制动
摩擦片已经极限磨损。我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。

• 如果在制动时方向盘持续振动或抖动，
我们建议您将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车授权经销
商进行。

 

 
 如果频繁超速驾驶和过度操作制动器，会
使制动盘、制动块等早期磨损或变形，这
会导致制动颤动现象。因此，尽可能避免
制动器的过度操作，以防制动器早期磨损
或损坏。通常，高速驾驶或赛车驾驶等原
因而进行的制动器过度操作，会导致制动
器过度磨损、制动器变形等，因这些原因
而导致的制动器磨损、噪声、颤动等故障
不在新车有限保修范围内。
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电控驻车制动器 (EPB)

啮合驻车制动器

要啮合电控驻车制动器 (EPB)，按照下述
操作：
1.踩住制动踏板 (1)。
2.向上拉起电控驻车制动器 (EPB) 开关

(2)。

2C_EPBEngage

确认驻车制动警告灯亮。

在下列任何条件下，自动啮合电控驻车制
动器 (EPB)：
• 其它系统请求时。
• 在自动驻车 (AUTO HOLD) 功能控制状

态下，车辆熄火时。
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “D( 前

进 )” 档时。

紧急制动
驾驶车辆期间，如果行车制动系统存在故
障，可通过拉起电控驻车制动器(EPB)开关
进行紧急制动。驻车制动器仅在拉起电控
驻车制动器(EPB)开关期间进行制动。注
意，制动距离可能会比正常制动时更长。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
驾驶车辆时，除了紧急情况外，禁止操作
电控驻车制动器(EPB)。否则，可能会损坏
制动系统，而引发意外事故。
 

 
 在进行紧急制动期间，驻车制动警告灯
亮，还可能听到“咔哒”噪声。
 

 在用电控驻车制动器(EPB)进行紧急制动
时，如果听到噪声或闻到烧焦味，我们建
议您将此车辆有关的所有检查、维修或更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。
 

驻车制动器释放操作

要释放电控驻车制动器 (EPB)，按照下述
操作：
1.按下起动 / 停止按钮转至 ON 或

START 位置。
2.踩住制动踏板 (1)，并按下电控驻车制

动器 (EPB) 开关 (2)。

2C_EPBRelease

确认驻车制动警告灯熄灭。
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要自动释放电控驻车制动器 (EPB)，按照
下述操作：
• 档位在 “P( 驻车 )” 档或 “N( 空档

)” 档时
车辆运行时，踩住制动踏板，并将档位
从 “P( 驻车 )” 档或 “N( 空档 )” 档
挂入 “D( 前进 )” 档或 “R( 倒车 )”
档。确保车门、机舱盖和后备箱门已关
闭，并且佩戴好安全带。

 
 • 即使起动 / 停止按钮在 OFF 位置，仍能

操作啮合电控驻车制动器 (EPB)( 仅在蓄
电池电能满足要求时 )，但不能释放。

• 当驾车下坡或倒车时，踩住制动踏板，
并使用 EPB 开关手动释放电控驻车制动
器 (EPB)。

 

 • 释放电控驻车制动器 (EPB) 后，如果驻
车制动警告灯仍然保持亮，我们建议您
将此车辆有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。

• 禁止在啮合电控驻车制动器 (EPB) 的状
态下驾驶车辆。否则，会导致制动摩擦
片和制动转子早期磨损。

 

警告信息

要释放电控驻车制动器 (EPB)，请佩戴好
安全带，关闭车门、机舱盖和后备箱门
在电控驻车制动器(EPB)啮合状态下，如果
在没有佩戴驾驶位安全带，或者机舱盖、
后备箱门或任何车门没有完全关闭的状态
试图驾车起步，就会在仪表盘上显示此警
告信息，同时发出警报声。

 
 为了避免车辆意外移动而导致严重或致命
人身伤害的危险性，请遵守下列安全注意
事项：
• 驻车前，必须完全停车，并在继续踩下

制动踏板的状态，将档位挂入 “P( 驻
车 )” 档，并拉起电控驻车制动器
(EPB) 开关啮合驻车制动器，然后将起
动 / 停止按钮转至 OFF 位置。下车时，
请携带好车辆钥匙。

• 禁止任何不了解车辆系统的人员碰触电
控驻车制动器 (EPB) 开关。

• 仅在驾驶员坐在驾驶位座椅上，并牢固
踩下制动踏板的状态下，释放电控驻车
制动器 (EPB)。

 

 如果车辆在驻车制动器啮合状态行驶，会
导致制动器过热、制动块和制动盘早期磨
损，甚至会导致制动器损坏。
 

 
 • 在电控驻车制动器 (EPB) 啮合和释放期

间，可能会听到 “ 咔嗒 ” 声。这是正
常现象，表示电控驻车制动器 (EPB) 正
常运行。

• 将车辆钥匙交给泊车员或助手时，一定
要告知他们如何操作电控驻车制动器
(EPB)。
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电控驻车制动器 (EPB) 系统故障
将车辆电源转至ON位置时，电控驻车制
动器(EPB)警告灯亮，并在电控驻车制动器
(EPB)功能运行正常时，此警告灯在约3秒
钟后熄灭。
如果电控驻车制动器(EPB)警告灯保持亮，
或者在行驶中亮，或者在将起动/停止按钮
转至ON位置时不亮，表示电控驻车制动
器(EPB)系统可能存在故障。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。
因电子稳定控制(ESC)系统存在故障而ESC
指示灯亮时，EPB警告灯也可能亮，但这
不表示电控驻车制动器(EPB)系统存在故
障。

 
 • 即使拉起 EPB 开关，驻车制动警告灯不

亮或不闪烁，说明电控驻车制动器
(EPB) 没有啮合。

• 如果电控驻车制动器 (EPB) 警告灯保持
亮，或者在电控驻车制动器 (EPB) 警告
灯亮时，同时驻车制动警告灯闪烁，请
按下电控驻车制动器 (EPB) 开关后再次
拉起。此操作重复 1 次以上。如果电控
驻车制动器 (EPB) 警告灯不熄灭，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修
或更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

 

驻车制动警告灯

"
起动/停止按钮在ON或START位置，并且
驻车制动器在啮合状态时，此警告灯就会
亮。
驾车起步前，确认驻车制动器完全释放，
并且驻车制动警告灯熄灭。
在车辆运行期间，释放驻车制动器后，如
果驻车制动警告灯保持亮，表示制动系统
存在问题。
驾驶车辆时，如果制动系统存在故障，必
须立即停车。如果不能立即停车，请谨慎
操控车辆，直至驾车至安全地方停车。

自动驻车 (AUTO HOLD)
驾驶员踩下制动踏板完全停车后，即使释
放制动踏板，在自动驻车(AUTO HOLD)
功能控制下，车辆仍然保持静态。

 
 当重新起动车辆时，自动驻车(AUTO 
HOLD)功能将保持最后设置的状态。
 

要启动时：

2C_AutoHoldButtonOn
[A] 白色

1.在驾驶位车门、机舱盖、后备箱门关闭
状态下，踩下制动踏板，并按下自动驻
车 (AUTO HOLD) 按钮。自动驻车
(AUTO HOLD) 指示灯亮，此功能进入
待机状态。
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2.当踩下制动踏板完全停车时，自动驻车
(AUTO HOLD) 功能启动控制保持制动
压力，将车辆保持在静态。自动驻车
(AUTO HOLD) 指示灯的颜色由白色变
为绿色。
• 此时，即使您释放制动踏板，车辆仍

然保持静态。
• 如果啮合电控驻车制动器 (EPB)，就

会解除自动驻车 (AUTO HOLD) 功能
控制。

要解除时：
档位在“D(前进)”档、“R(倒档)”档状
态下，踩下加速踏板时，车辆自动解除自
动驻车(AUTO HOLD)功能控制，并起步
行驶。自动驻车(AUTO HOLD)指示灯的
颜色由绿色变为白色。

 
 在通过操作加速踏板释放自动驻车(AUTO 
HOLD)功能控制前，必须仔细观察车辆周
围的环境状态。
 

要关闭时：

2C_AutoHoldButtonOff
[A] 指示灯熄灭

1.踩住制动踏板。
2.按下自动驻车 (AUTO HOLD) 按钮。
自动驻车(AUTO HOLD)指示灯熄灭。

 
 为了防止车辆意外和突然移动，在执行下
列操作前，必须踩下制动踏板，并关闭自
动驻车(AUTO HOLD)功能：
• 驾车下坡时。
• 将档位挂入 “R( 倒车 )” 档时。
• 泊车时。
 

 
 在下列任何条件下，自动驻车(AUTO 
HOLD)功能不会运行：
• 驾驶位车门或机舱盖处于打开状态时。
• 后备箱门在打开状态时。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档或 “R( 倒车

)” 档时 ( 仅变速杆类型 )。
• 电控驻车制动器 (EPB) 在啮合状态时。
• 在下列任何条件下，自动驻车 (AUTO 

HOLD) 功能控制自动切换至啮合电控
驻车制动器 (EPB)：
- 驾驶位车门或机舱盖处于打开状态

时。
- 后备箱门在打开状态时。
- 车辆停车状态持续 10 分钟以上时。
- 车辆停在陡坡上时。
- 车辆多次移动时。
此时，驻车制动警告灯亮，自动驻车
(AUTO HOLD) 指示灯的颜色从绿色变
为白色，并发出警报声，同时显示警告
信息，告知您已啮合电控驻车制动器
(EPB)。再次驾车起步前，踩下制动踏
板，仔细观察车辆周围环境，并使用电
控驻车制动器 (EPB) 开关手动释放驻车
制动器。
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 如果AUTO HOLD指示灯的颜色变为黄
色，或者驾驶位车门、机舱盖或行李箱盖(
或后备箱门)打开检测功能存在问题，自动
驻车(AUTO HOLD)功能不能正常运行。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。
 

 如果驾驶位车门或机舱盖打开检测功能存
在问题，自动驻车(AUTO HOLD)功能不
能正常运行。
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。
 

警告信息

驻车制动器已自动啮合
在自动驻车(AUTO HOLD)功能控制期
间，如果啮合电控驻车制动器(EPB)，就会
发出警报声，同时显示此警告信息。

自动驻车 (AUTO HOLD) 解除。请踩下
制动踏板
当从自动驻车(AUTO HOLD)功能切换至
电控驻车制动器(EPB)的操作异常时，就会
发出警报声，同时显示此警告信息。

 
 显示此警告信息时，自动驻车(AUTO 
HOLD)功能和电控驻车制动器(EPB)功能
可能不能正常运行。
为了确保行车安全，请踩下制动踏板。
 

请踩下制动踏板，关闭自动驻车
如果在没有踩下制动踏板的状态下，按下
自动驻车(AUTO HOLD)按钮试图关闭自
动驻车(AUTO HOLD)功能时， 就会发出
警报声，并显示此警告信息。
踩住制动踏板，并按下自动驻车(AUTO 
HOLD)按钮。

制动盘清洁
如果驾驶踩下制动器时产生噪音或制动盘
生锈时，请使用制动盘清洁功能。此功能
有助于减少噪音和锈蚀。制动盘清洁时，
再生制动会受到限制，这可能会降低能量
效率。
按住自动驻车(AUTO HOLD)按钮3秒钟以
上。
• 当在仪表盘上显示 “ 清洁制动盘 ” 警

告信息时，启动制动盘清洁程序。
• 驾驶时，当制动器踩下约 10 次时，再

生制动受到限制 ( 根据驾驶条件可能会
有所不同 )。此功能有助于减少噪音和
锈蚀。

• 制动盘清洗功能在工作完成后自动关
闭。也可以在工作完成前关闭车辆或按
住自动驻车 (AUTO HOLD) 按钮 3 秒钟
以上。
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防抱死制动系统 (ABS)
 

 防抱死制动系统(ABS)或电子稳定控制
(ESC)系统不能对错误操作或危险驾驶而
引发的意外事件做出响应。虽然此系统能
在紧急制动时提高车辆可控性，但是驾驶
员应始终负责保持与前方车辆之间的安全
车距。在不良道路条件下，始终要降低车
速。
在下列任何条件下，配备防抱死制动系统
(ABS)或电子稳定控制(ESC)功能的车辆制
动距离可能比未配备这些系统的车辆长。
在下列任何条件下，请减速慢行：
• 在崎岖道路、砂石道路或积雪道路上驾

车时。
• 在坑洼或路面高度不同的道路上驾驶

时。
• 车辆安装了轮胎防滑链时。
不要故意高速驾驶或高速转弯等方式测试
防抱死制动系统(ABS)或电子稳定控制
(ESC)功能的车辆控制安全性能。否则，可
能会引发交通事故，极大地危及您和他人
的安全。
 

防抱死制动系统(ABS)是电控制动辅助系
统，有助于防止制动时发生车辆滑移。防
抱死制动系统(ABS)有助于驾驶员在制动
的同时进行转向操作。

使用防抱死制动系统 (ABS)
为了获得紧急情况下的最佳防抱死制动系
统(ABS)效能，不要试图调整制动压力，也
不要点踩制动踏板，尽可能用力踩下制动
踏板。
防抱死制动系统(ABS)并不能缩短制动停
车所需的时间或距离。
始终与前方车辆保持足够的安全车距。
防抱死制动系统(ABS)并不能防止因车辆
高速转弯、紧急变道等突然改变方向而导
致的车辆打滑。始终根据路面和天气条
件，以安全车速驾驶。
防抱死制动系统(ABS)不能防止车辆失去
稳定性。车辆制动条件不良时，必须谨慎
驾车。猛烈和急剧的方向盘转动操作，会
导致车辆转到对向车道或脱离公路。
在松软或崎岖的路面上行驶时，使用防抱
死制动系统(ABS)的停车距离比常规行车
制动的停车距离长。
将起动/停止按钮转至ON位置时，防抱死
制动系统(ABS)警告灯(B)会亮几秒钟。
在此时间内，防抱死制动系统(ABS)执行
自诊断，并在系统运行正常时，防抱死制
动系统(ABS)警告灯熄灭。如果警告灯持
续亮，我们建议您立即将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

 
 如果防抱死制动系统(ABS)警告灯(B)持
续亮，说明防抱死制动系统(ABS)可能存
在故障。您车辆的动力辅助制动系统正常
运行。为降低严重受伤甚至死亡的危险，
我们建议您尽快联系现代汽车授权销售
商。
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 在雪地、结冰路面、雨天等牵引力不良条
件下频繁使用制动器时，防抱死制动系统
(ABS)可能持续控制，这会导致防抱死制
动系统(ABS)警告灯(B)亮。在此状态下，
小心驾车到安全地方停车，并关闭车辆。
重新起动车辆。如果防抱死制动系统
(ABS)警告灯短暂亮后熄灭，说明防抱死
制动系统(ABS)正常运行。
否则，我们建议您立即将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。
 

 
 当因蓄电池电量不足而跨接起动车辆时，
防抱死制动系统(ABS)警告灯(B)可能亮。
并不表示防抱死制动系统(ABS)存在故
障。驾车前，给蓄电池充满电。
 

电子稳定控制 (ESC)

2C_ESCOffButton

电子稳定控制(ESC)功能在车辆转弯过程
中帮助稳定车辆。
车辆行驶时，电子稳定控制(ESC)功能检测
您的转向意图，并检测车辆的实际转向轨
迹。ESC通过控制任何制动器的制动压
力，并通过电动车辆控制系统的干预，辅
助驾驶员把车辆保持在期望的行驶路线
上。此功能不能代替安全驾驶。因此，驾驶
员必须始终仔细观察路况和安全驾驶。

 
 禁止以相对于路况而言过快的速度驾驶车
辆，或者以过快的速度转弯。电子稳定控
制(ESC)功能不能预防事故的发生。
转弯速度过大、突然操控车辆或在湿滑路
面上的滑水效应等，均能引发严重事故。
 

电子稳定控制 (ESC) 功能操作

电子稳定控制 (ESC) 功能启动条件
将起动停止按钮转至ON位置时，电子稳
定控制(ESC)指示灯和电子稳定控制关闭
(ESC OFF)指示灯亮约3秒钟后熄灭。2个
指示灯熄灭后，电子稳定控制(ESC)功能进
入待机状态。
您能如下选择电子稳定控制(ESC)功能模
式：
• [ESC] 标准模式 (ESC NORMAL)(ESC 

ON)
• [ESC] 运动模式 (ESC SPORT)([ESC 

SPORT] 指示灯亮 )
• [ESC] 关闭模式 (ESC OFF)([ESC OFF]

指示灯亮 )
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功能控制时

a
当电子稳定控制(ESC)功能处于控制状态
时，电子稳定控制(ESC)指示灯闪烁：
• 在车轮可能被抱死的条件下，当踩下制

动踏板时，会听到制动器发出的噪声或
感受到相应的制动踏板反冲力。

• 在电子稳定控制 (ESC) 功能处于控制状
态时，车辆不会像往常一样响应加速踏
板的操作。

电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 条件
要关闭电子稳定控制(ESC)功能：
• 状态 1(ESC 运动模式 (ESC SPORT))

â
短暂按下电子稳定控制关闭(ESC OFF)按
钮。ESC运动模式(ESC SPORT)指示灯亮
且显示“牵引力和稳定控制受限”的警告
信息。
电子稳定控制(ESC)系统的牵引力控制功
能(电动汽车控制管理)受限，而电子稳定
控制(ESC)系统的制动控制功能(制动管理)
仍然正常运行。
• 状态 2( 电子稳定控制关闭 (ESC OFF)

模式 )

b
按住电子稳定控制关闭(ESC OFF)按钮3秒
钟以上。电子稳定控制关闭(ESC OFF)指
示灯亮和/或显示“牵引力&稳定控制关
闭”的警告信息，同时发出警报声。电子
稳定控制(ESC)功能的牵引力控制功能(电
动汽车控制管理)和制动控制功能(制动管
理)均关闭。
在电子稳定控制(ESC)功能关闭状态，如果
将起动/停止按钮转至OFF位置，电子稳定
控制(ESC)功能保持关闭状态。当重新起动
车辆时，电子稳定控制(ESC)功能自动进入
待机状态。

_NE1N_zh_CN.book  Page 32  



6

6-33

指示灯

电子稳定控制 (ESC) 指示灯 ( 闪烁 )

a
电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 指示灯 ( 亮 )

b
将起动/停止按钮转至ON位置时，电子稳
定控制(ESC)指示灯亮，并在电子稳定控制
(ESC)功能运行正常时，此指示灯熄灭。
当电子稳定控制(ESC)功能在控制状态时，
电子稳定控制(ESC)指示灯闪烁。
如果电子稳定控制(ESC)指示灯持续亮，我
们建议您尽快将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车授权经销商
进行。
关闭电子稳定控制(ESC)功能时，电子稳定
控制关闭(ESC OFF)指示灯亮。

 
 电子稳定控制(ESC)指示灯闪烁，表示电子
稳定控制(ESC)功能正在控制车辆：
• 慢速驾车，禁止加速。
• 电子稳定控制 (ESC) 指示灯闪烁时，禁

止关闭电子稳定控制 (ESC) 功能。否
则，可能会导致车辆失控，而引发意外
事故。

 

 如果在车辆上安装有型号、规格互不同的
轮圈&轮胎总成，可能会导致电子稳定控
制(ESC)功能失效。因此，更换轮圈&轮胎
时，一定要确定所有的轮圈&轮胎总成型
号、规格与原装轮圈&轮胎总成相同。在
车辆上安装有型号、规格互不同的轮圈&
轮胎总成时，禁止驾车。
 

电子稳定控制 (ESC) 功能关闭模式用
途

驾驶时
电子稳定控制(ESC)功能关闭模式用于车
辆陷在雪地、泥泞等路况时，临时关闭电
子稳定控制(ESC)功能，以保持车轮驱动扭
矩，以便从雪地、泥泞路况等困境中摆脱
出来。
车辆行驶期间，要关闭电子稳定控制(ESC)
功能，必须行驶在平坦路面上时，按下电
子稳定控制关闭(ESC OFF)按钮。

 为了避免减速器损坏：
• 当电子稳定控制 (ESC) 指示灯、防抱死

制动系统 (ABS) 警告灯和驻车制动警告
灯亮时，严禁一个车桥的车轮高速空
转。否则，以此所导致的车辆故障不在
新车有限保修范围内。 
当这些警告灯 / 指示灯亮时，降低电机
动力，以防车轮高速空转。

• 在测功器上操作车辆时，必须关闭电子
稳定控制 (ESC) 功能 ( 电子稳定控制关
闭 (ESC OFF) 指示灯亮 )。

 

 
 电子稳定控制(ESC)功能在关闭状态时，不
影响防抱死制动系统(ABS)或行车制动系
统的正常运行。
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驾驶模式选择
在电子稳定控制(ESC)功能启动状态，根据
操作“驾驶模式(DRIVE MODE)”按钮或
方向盘上的N1或N2按钮所选择的驾驶模
式，电子稳定控制(ESC)功能的特性会改
变。

详细信息请参考本章的“驾驶模式集成控
制系统”部分。

定制 (CUSTOM) 驾驶模式
您可以在信息娱乐系统设置菜单中选择喜
欢的驾驶模式。
• 在定制 (CUSTOM) 驾驶模式菜单中选

择 “ 电子稳定控制 (ESC) > 标准
(NORMAL)/ 运动 (SPORT)/ 关闭
(OFF)” 项。

• 您可通过触摸信息娱乐系统显示屏直接
进入定制 (CUSTOM) 驾驶模式菜单。
详细信息请参考单独提供的信息娱乐系
统使用手册。

将N1或N2按钮设置为定制(CUSTOM)驾
驶模式的状态，如果在定制(CUSTOM)驾
驶模式中设置关闭电子稳定控制(ESC)功
能(ESC OFF)，按下N1或N2按钮时，无法
启动定制(CUSTOM)驾驶模式。如果按下
N1或N2按钮，在仪表盘LCD显示屏上显
示“在CUSTOM1(或2)驾驶模式设置中
关闭了电子稳定控制(ESC)功能。请再次
按住按钮进行确认”的警告信息。要启动
电子稳定控制(ESC)关闭(ESC OFF)设置的
定制(CUSTOM)驾驶模式，请按住N1或
N2按钮。

车辆稳定管理 (VSM)
车辆稳定管理(VSM)功能担负着电子稳定
控制(ESC)的功能。在湿滑、粗糙等4个轮
胎摩擦力互不同的路面上急加速或紧急制
动时，此功能辅助控制车辆，帮助保持车
辆的稳定性。

 
 使用车辆稳定管理(VSM)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 驾驶员应始终负责仔细观察车速和与前

方车辆之间的车距。车辆稳定管理
(VSM) 功能不能代替安全驾驶。

• 禁止以相对于路况而言过快的速度驾驶
车辆。车辆稳定管理 (VSM) 功能不能
预防事故的发生。如果在恶劣天气、湿
滑路况、不平路面上行驶车速过快，会
引发严重事故。

 

车辆稳定管理 (VSM) 功能操作

功能控制时
当车辆稳定管理(VSM)(转向支持)功能处
于控制状态时，您可能会从方向盘上感受
到相应的感觉。这是正常现象，表示车辆
稳定管理(VSM)功能正在处于控制状态。

 
 在下列任何条件下，车辆稳定管理(VSM)
功能不能运行：
• 在陡坡、斜坡路上行驶时。
• 倒车行驶时。
• 电子稳定控制关闭 (ESC OFF) 指示灯亮

时。
• 电机驱动动力转向 (MDPS) 警告灯 (E)

亮或闪烁时。
 

模式按钮 选择的模式 电子稳定控制
(ESC) 特性

驾驶模
式按钮

经济(ECO) 标准
(NORMAL)

标准
(NORMAL)

标准
(NORMAL)

运动(SPORT)
驾驶模式

运动(SPORT)
驾驶模式

N按钮 运动增强
(SPORT+)(N)

标准
(NORMAL)/

运动(SPORT)/
关闭(OFF)
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车辆稳定管理 (VSM) 功能关闭条件
要关闭车辆稳定管理(VSM)功能，按下电
子稳定控制关闭(ESC OFF)按钮。电子稳
定控制关闭(ESC OFF)指示灯(b)亮。
要再次起动车辆稳定管理(VSM)功能，再
次按下电子稳定控制关闭(ESC OFF)按
钮。电子稳定控制关闭(ESC OFF)指示灯
熄灭。

 
 如果电子稳定控制(ESC)指示灯(a)或电机
驱动动力转向(MDPS)警告灯(E)持续亮
或闪烁，表明车辆稳定管理(VSM)系统可
能存在故障。警告灯亮时，我们建议您尽
快将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
 

 如果在车辆上安装有型号、规格互不同的
轮圈&轮胎总成，可能会导致车辆稳定管
理(VSM)功能失效。因此，更换轮圈&轮胎
时，一定要确定所有4个轮圈&轮胎总成的
型号、规格相同。在车辆上安装有型号、规
格互不同的轮圈&轮胎总成时，禁止驾
车。
 

上坡起步辅助控制 (HAC)
当车辆在陡峭的上坡上停车后起步时，有
向后溜车的趋势。上坡起步辅助控制
(HAC)功能控制保持制动压力约2秒钟(在
上坡起步辅助控制(HAC)功能控制期间，
轻踩加速踏板时，最多控制约5秒钟)，以
防车辆向后溜车。2秒钟后或踩下加速踏
板时，完全解除制动压力。

 
 • 在上坡起步时，随时准备踩下加速踏

板。上坡起步辅助控制 (HAC) 功能控制
车辆仅约 2 秒钟。

• 档位在 “P( 驻车 )” 档或 “N( 空档
)” 档时，上坡起步辅助控制 (HAC) 功
能不会运行。

• 上坡起步辅助控制 (HAC) 功能在电子稳
定控制 (ESC) 功能在关闭状态时正常运
行。但是在电子稳定控制 (ESC) 系统存
在故障时不能运行。

 

紧急制动信号 (ESS)
紧急制动信号(ESS)功能在车辆紧急制动
时控制制动灯闪烁，向后方车辆驾驶员发
出警告。

ESS 功能操作
在下列条件下，制动灯快速闪烁：
• 车辆紧急制动时。( 车速为 55 km/h 以

上和减速度为 7 m/s2 以上。)
• 防抱死制动系统 (ABS) 控制车辆时。

ESS 功能关闭
制动灯闪烁后，在下列任何条件下，自动
转为危险警告灯闪烁：
• 车速降至 40 km/h 以下和紧急制动情

况已结束时。
• 防抱死制动系统 (ABS) 控制停止时。
在下列任何条件下，危险警告灯熄灭：
• 车辆低速行驶一定时间时。
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• 驾驶员按下危险警告灯按钮关闭危险警
告灯时。

 
 如果已启动危险警告灯闪烁，紧急制动信
号(ESS)功能不会运行。
 

防多次碰撞制动 (MCB)
防多次碰撞制动(MCB)功能在车辆发生事
故而气囊展开时，自动采取紧急制动辅助
控制，以降低可能的二次碰撞事故的危险
性。

防多次碰撞制动 (MCB) 功能操作
• 从气囊展开的时间开始，防多次碰撞制

动 (MCB) 功能在短时间内监测制动踏
板和加速踏板的踩下强度。当满足下列
条件时，防多次碰撞制动 (MCB) 功能
启动控制：
- 碰撞时车速在 180km/h 以下。
- 几乎没有操作制动踏板和加速踏板。

• 在防多次碰撞制动 (MCB) 功能进行车
辆控制的状态下，当驾驶员踩下制动踏
板超过压力点时，驾驶员的制动力优先
于防多次碰撞制动 (MCB) 功能自动控
制的制动力。但是，如果驾驶员释放制
动踏板，防多次碰撞制动 (MCB) 功能
保持自动控制的制动力。

防多次碰撞制动 (MCB) 功能关闭
在下列任何条件下， 防多次碰撞制动
(MCB)功能关闭：
• 踩下加速踏板超过规定压力点时。
• 车辆停止时。
• 电子稳定控制 (ESC) 系统或电控系统存

在故障时。
• 此功能无法正常运行时。
• 防多次碰撞制动 (MCB) 功能的制动控

制状态已超过 10 秒钟时。

 
 • 防多次碰撞制动 (MCB) 功能会在碰撞

发生后降低车速，以此降低发生二次碰
撞的危险性，但是不能完全避开二次碰
撞。为了避免随后发生碰撞的危险性，
您可以操作加速踏板驾车驶离碰撞地
点。

• 当车辆通过防多次碰撞制动 (MCB) 功
能停车后，此功能会解除制动辅助控
制。因此，驾驶员应操作制动踏板或加
速踏板控制车辆，以避免随后的碰撞事
故。

 

制动辅助系统 (BAS)
驾驶车辆时，当遇到需要进行紧急制动的
情况下，瞬间强力踩下制动踏板时，制动
辅助系统(BAS)启动控制，辅助增大制动
压力。
制动辅助系统(BAS)控制增大制动压力至
防抱死制动系统(ABS)控制启动点，如此
缩短防抱死制动系统(ABS)进入控制的时
间和制动停车距离。

 
 根据驾驶员的驾驶习惯、车速、踩下制动
踏板的程度、路面条件等，制动辅助系统
(BAS)可能不会启动控制。
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正确使用制动器
 

 离开车辆或驻车时，一定要完全停车，并
继续踩住制动踏板。将档位挂入“P(驻车
)”档，并牢固啮合电控驻车制动器
(EPB)，然后将起动/停止按钮转至OFF位
置。
车辆驻车时，如果没有啮合或没有完全啮
合电控驻车制动器(EPB)，车辆可能会意外
移动，而引发意外事故，导致严重或致命
人身伤害。离开车辆时，始终牢固啮合驻
车制动器。
 

在制动器已湿状态驾驶车辆非常危险！车
辆驶过积水路面或洗车时，会弄湿制动
器。湿的制动器不能使车辆快速停车。湿
的制动器可能会导致车辆跑偏。
要弄干制动器，轻踩制动踏板，直至制动
器恢复至正常状态。如果制动器不能恢复
至正常状态，请在确保安全的条件下尽快
停车。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
驾驶车辆时，不要把脚放在制动踏板上。
即使轻踩，始终存在的踏板力会导致制动
器过热、制动器早期磨损，甚至可能导致
制动器突发故障。
如果在车辆行驶时轮胎泄气，缓慢踩下制
动踏板减速，并保持车辆直前进。当车速
降至一定的安全速度后，安全驾驶车辆驶
离公路，并在安全地方停车。
停车时牢固踩下制动踏板，以防车辆向前
蠕动。

全轮驱动 (AWD)
当全轮驱动(AWD)系统启动时，将驱动力
适当分配至前轮和后轮。此系统最大限度
地提高车辆在陡峭山坡、未铺路面、湿滑
等恶劣道路条件下的驱动力，从而提高驾
驶性能。
电控全轮驱动(AWD)的优点
1.提高直线行驶稳定性。
2.提高弯道行驶性能。
3.确保在潮湿和砂石道路等恶劣条件下的

车辆稳定性。
4.提高驾驶模式自动控制的能量效率。

 
 配备全轮驱动(AWD)系统的车辆，根据车
辆需要改变驱动电机的啮合状态。自动切
换车辆驱动模式(2WD/AWD)，以改善能
效和驾驶稳定性。
 

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 避免高速转弯或转向。
• 不要快速操作方向盘，如急速变更车道

或快速、突然转弯。
• 如果车辆在高速公路上失控，极大可能

会翻车。
• 当 2 个或多个车轮脱离公路时，如果驾

驶员为了返回至车道而进行过度转向操
作，通常会导致车辆失控。

• 即使车辆驶离车道，不要急速操作方向
盘，而是要缓慢操控车辆返回至行车道
上。
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 • 如果水漫过车辆底盘，禁止在水中驾
驶。

• 一旦驶出泥泞、水坑等路况，立即检查
制动器的状态。缓慢驾车轻踩制动踏板
几次，直至感觉制动器状态恢复至正
常。

• 如果经常进行野外驾驶，如在沙地、泥
泞或水坑等路况，请按照恶劣行驶条件
下保养时间表进行维护保养 ( 请参考第
9 章的 “ 恶劣行驶条件和低里程条件
下保养时间表 ” 部分 )。

• 野外驾驶后，一定要彻底清洗车辆，尤
其是车辆底部。

• 确认车辆上配备的 4 个轮胎 & 车轮总
成的型号、规格相同。

• 配备全轮驱动 (AWD) 系统的车辆需要
拖吊时，必须将车辆装载在平台卡车上
运送，或者使用移动台车等使全部车轮
离地的状态拖车。

 

为全轮驱动 (AWD) 系统安全操作

驾驶前注意事项
• 确定所有乘员佩戴好安全带。
• 直立坐在座椅上，然后比平常更靠近方

向盘。调整方向盘位置至合适的位置。

在积雪或结冰道路上驾车时
• 轻踩加速踏板，缓慢起步。
• 使用雪地轮胎或轮胎防滑链。
• 始终与前方车辆保持足够的安全车距。
• 在驶下下坡时，使用再生制动功能有助

于转向控制。但是，使用再生制动滑行
时可能难以调整车辆，因此尽量避免使
用 “3” 级再生制动系统。 

• 避免超速行驶、急加速、紧急制动及急
转向等操作，以防车辆打滑。

• 如果车辆停在上坡路上，可能难以起
步。与其它车辆保持安全车距，并慢速
行驶。

 
 如果安装雪地轮胎，必须4个车轮全部安
装相同规格、型号的雪地轮胎。
使用轮胎防滑链时，将防滑链装配在后轮
胎上。
安装轮胎防滑链后，行驶速度必须小于
30km/h，并尽可能短距离使用。在安装轮
胎防滑链的状态，如果高速行驶或长距离
行驶，会导致全轮驱动(AWD)系统损坏。
雪地轮胎和轮胎防滑链有关的详细信息，
请参考本章的“冬季驾驶”部分。
 

在沙地或泥地上驾车时
• 缓慢行驶并保持恒速。
• 在泥地上行驶时，按需要使用轮胎防滑

链。
• 始终与前方车辆保持足够的安全车距。
• 降低车速，并始终仔细观察前方路况。
• 避免超速行驶、急加速、紧急制动及急

转弯等操作，以防陷在沙地、泥地中。

 当车辆陷在雪地、沙地或泥地中时，在驱
动轮下塞入防滑材料获得额外的牵引力，
或者频繁左右摆动前轮，并驾车前进/倒
车，以摆脱困境。
 

上坡或下坡行驶时。
• 上坡驾车

- 起步前，检查是否可以驾车上坡。
- 尽量直线行驶。

• 下坡驾车
- 下坡驾驶时，不要换档。在下坡驾驶

之前，选择合适的档位。
- 尽量直线行驶。
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 在陡峭的上坡或下坡上驾车时，应保持高
度警惕。根据坡度、地形、水洼、泥浆等道
路条件，如果注意力不集中，可能会引发
坠坡事故。
 

 
 禁止驾车经过陡坡的边缘。即使车轮角度
发生轻微的变化，也会造成车辆丧失稳定
性，或者车辆一旦停止前进，原本稳定的
车辆也会丧失稳定性。这会引发翻车事
故，导致严重或致命人身伤害。
 

其它驾驶条件
• 驾驶车辆前，应熟悉野外路况。
• 野外驾车时，要一直集中注意力，并避

开危险区域。
• 风大时慢速驾车。
• 转弯时降低车速。配备全轮驱动

(AWD) 系统的车辆重心比传统两轮驱
动 (2WD) 车辆高，因此如果转弯速度
过快会引发翻车事故。

• 野外驾车时，必须始终握牢方向盘。

 
 当您在野外驾驶车辆时，严禁从内向外抓
握方向盘。否则，一旦进行紧急转向操作
或由于地面冲击而方向盘强力回弹，会造
成手臂伤害。这会失去对方向盘的控制，
从而引发意外事故，导致严重或致命人身
伤害。
 

紧急情况安全注意事项

轮胎
更换轮胎时，必须确保所有4个轮胎&车轮
总成型号、规格、胎面、承载能力等相同。

 
 禁止使用与车辆原装轮胎&轮毂总成型
号、规格等不同的轮胎&轮毂总成。否则，
会影响车辆行驶性能和驾驶安全性，造成
转向失效或车辆侧翻，从而导致严重或致
命人身伤害。
 

 
 

2C_Jacklift

用千斤顶顶起配备全轮驱动(AWD)的车辆
时，禁止起动车辆。否则，车辆从千斤顶上
滑落，可能导致严重或致命人身伤害。
 

拖吊
配备全轮驱动(AWD)系统的车辆，建议使
用托举拖车、移动台车使全部车轮离地的
状态拖车，或者使用平板拖车装运。详细
信息请参考第8章的“拖吊”部分。

车辆检查
• 车辆在升降机上举升和车辆运行状态，

不要试图以外力限制任何车轮的转动。
否则，会导致全轮驱动 (AWD) 系统损
坏。

• 车辆在升降机上举升和车辆起动状态
下，严禁啮合驻车制动器。否则，会导
致全轮驱动 (AWD) 系统损坏。
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测功器上检查
必须在规定的四轮驱动底盘测功器上检查
配备全轮驱动(AWD)系统的车辆。

2C_AWDTestCautionLabelRoll
[A] 滚动测试仪 ( 车速表 )
[B] 临时自由滚轴

禁止用2轮驱动(2WD)车辆测功器检查配
备全轮驱动(AWD)系统的车辆。如果必须
使用2轮驱动(2WD)车辆测功器，按照下
述操作：
1.检查轮胎气压是否符合规定。
2.如图所示将后轮放在测功器滚轴上进行

车速表测试。
3.释放驻车制动器。
4.如图所示将前轮放在临时自由滚轴上。

 
 车辆在测功器上进行换档操作时，人员必
须远离车辆前方和后方。换档时，存在车
辆向前/向后跳跃的潜在危险性，不注意会
导致严重或致命人身伤害。
 

电子限滑差速器 (e-LSD)
电子限滑差速器(e-LSD)是控制车轮差速
功能的装置。
电子限滑差速器(e-LSD)是控制车轮差速
功能的装置，以辅助：
• 改善高速转弯时的操控性能。
• 改善弹射起步性能。
• 防止车辆在左侧 / 右侧摩擦力不同的湿

滑、积雪等路面上打滑。

 
 在使用千斤顶顶起车辆一侧的状态下，请
不要转动车轮。因为配备电子限滑差速器
(e-LSD)，这种操作会造成车辆从千斤顶上
滑落，从而导致严重或致命人身伤害。
 

驾驶模式选择
根据操作“驾驶模式(DRIVE MODE)”按
钮或方向盘上的N1或N2按钮所选择的驾
驶模式，电子限滑差速器(e-LSD)功能的特
性会改变。

详细信息请参考本章的“驾驶模式集成控
制系统”部分。

 
 启用N漂移优化系统(N Drift Optimizer)
时，提供专用于漂移的电子限滑差速器
(e-LSD)功能。
 

模式按钮 选择的模式 电子限滑差速器
(e-LSD) 特性

驾驶模
式按钮

经济(ECO) 标准
(NORMAL)

标准
(NORMAL)

标准
(NORMAL)

运动
(SPORT)驾

驶模式

运动(SPORT)驾
驶模式

N按钮
运动增强

(SPORT+)
(N)

运动增强
(SPORT+)(N)
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定制 (CUSTOM) 驾驶模式
您可以在信息娱乐系统设置菜单中选择喜
欢的驾驶模式。
• 按下方向盘上的 N1 或 N2 按钮选择定

制 (CUSTOM) 驾驶模式。
在信息娱乐系统显示屏上显示定制
(CUSTOM) 驾驶模式菜单。在定制
(CUSTOM) 驾驶模式菜单中选择 “ 电
子限滑差速器 (e-LSD) > 标准
(NORMAL)/ 运动 (SPORT)” 项。

• 您可通过触摸信息娱乐系统显示屏直接
进入定制 (CUSTOM) 驾驶模式菜单。
详细信息请参考单独提供的信息娱乐系
统使用手册。

警告信息

电子限滑差速器 (e-LSD) 因过热而暂
停
因为相关部件的温度过高，暂停使用电子
限滑差速器(e-LSD)功能。请等待，直至车
辆充分冷却。

停用电子限滑差速器 (e-LSD)。轮胎
直径不匹配
如果在车辆上安装了不同尺寸、型号的轮
胎，就会在仪表盘上显示此警告信息。要
使用电子限滑差速器(e-LSD)功能，在车辆
上必须配备相同规格的轮胎。

请检查限滑差速器
当电子防滑差速器(e-LSD)系统不能正常
运行时，就会在仪表盘上显示“请检查电
子限滑差速器”的警告信息。在此状态
下，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

N 按钮

N1/N2 设置

2C_N_button_2

2C_N_button
(1) 左侧 N 按钮
(2) 右侧 N 按钮
驾驶员按下按钮约0.8秒钟，可以在信息娱
乐系统设置菜单中设置N1/N2。
N1/N2可以分别设置为：
(1) N 模式选择
(2) 开始跑圈计时器
(3) 停止 & 初始化跑圈计时器
(4) N 模拟声浪系统 + (N Active 

Sound+)
(5) e - N 动力换挡模式 (N e-shift)
(6) N 弹射起步控制 (N Launch Control)
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 N1按钮和N2按钮可以设置相同的模式。
但是，如果将N1(或N2)按钮设置为“(2)
开始跑圈计时器”模式，就会自动将N2(
或N1按钮设置为“(3)停止/初始化跑圈计
时器”模式。
详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。
 

驾驶模式集成控制系统

驾驶模式
驾驶模式按钮

2C_DriveModeButton

N1/N2 按钮

2C_N_button_2
(1) 左侧 N 按钮
(2) 右侧 N 按钮

 
 如果在信息娱乐系统设置菜单中将N1或
N2按钮设置为“驾驶模式”，可以通过按
下N1或N2按钮选择驾驶模式。
详细信息请参考提供的信息娱乐系统使用
手册。
 

驾驶员可以根据自己的喜好或路况选择期
望的驾驶模式。当起动电机时，驾驶模式
初始化至“标准(NORMAL)”驾驶模式。
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2C_DriveModeInfo

当操作驾驶模式按钮或方向盘上的N1或
N2按钮时，驾驶模式就会改变。
当选择“标准(NORMAL)”驾驶模式时，
在仪表盘上没有显示。

经济 (ECO) 驾驶模式
当选择“经济(ECO)”驾驶模式时，电机
和减速器的控制逻辑改变，以最大化能量
效率。
• 选择经济 (ECO) 驾驶模式时，经济

(ECO) 指示灯亮。
• 车辆在经济 (ECO) 驾驶模式状态下，当

车辆熄火后重新起动时，驾驶模式将切
换至 “ 标准 (NORMAL)” 驾驶模式。

 
 能量效率还取决于驾驶员的驾驶习惯和路
况。
 

当启动 “ 经济 (ECO)” 驾驶模式时：
• 在适度踩下加速踏板时，加速响应性会

略有降低。
• 可能暖风 & 空调控制系统的性能会受

到限制。
为了提高能量效率而启动“经济(ECO)”
驾驶模式时，出现上述现象是正常的。

经济 (ECO) 驾驶模式控制限制：
在“经济(ECO)”驾驶模式运行期间，如
果出现下列条件，即使经济(ECO)指示灯
的状态没有变化，仍会限制此功能控制。
• 冷却液温度低时：

限制此功能控制，直至车辆温度达到正
常工作温度。

• 驾车上坡时：
驾车上坡时，需要高扭矩，因此限制此
功能控制，以便获得所需动力。
根据档位限制此功能控制。

• 当深踩加速踏板几秒钟时：
判断为驾驶员想要加速，因此限制此功
能控制。

运动 (SPORT) 驾驶模式
“运动(SPORT)”驾驶模式通过自动调整
转向操纵力、电机和减速器的控制逻辑，
管理车辆行驶动态，以提高驾驶性能。
• 当按下驾驶模式 (DRIVE MODE) 按钮

选择 “ 运动 (SPORT)” 驾驶模式时，
运动 (SPORT) 指示灯亮。

• 当启动 “ 运动 (SPORT)” 驾驶模式
时：
- 加速时，升档延迟。

 
 车辆以“运动(SPORT)”驾驶模式行驶
时，能量效率会降低。
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驾驶模式特性
根据所选择的驾驶模式，各系统的控制特性有所不同。

*1 在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设置 > 车辆 > 驾驶模式 > 经济 (ECO) 模式暖风 & 空调控制 ” 项。

 
 • 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统的内容可能会有变化。详细信息请参考信息

娱乐系统提供的使用手册和快速参考指南。
• 制动模式可单独调节。在信息娱乐系统设置菜单中选择 “ 设置 > 车辆 > 驾驶模式 >

制动模式 ” 项，然后选择模式之一。
当设置为 N 制动再生优化模式时，制动模式会被优化，模式设置就会失效。

 

驾驶模式 标准 (NORMAL) 经济 (ECO) 运动 (SPORT) 驾驶
模式

特性 正常驾驶模式 高效节能模式 运动驾驶模式

按钮操作 按下“驾驶模式(DRIVE MODE)”按钮。

仪表盘上的指示灯 - Þ ß
暖风&空调控制系统*1 标准(NORMAL) ECO(ECO/标准) 标准(NORMAL)

再生制动等级 0-3
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N 模式
N1/N2 按钮

2C_N_button_2
(1) 左侧 N1 按钮
(2) 右侧 N2 按钮
按下N按钮启动N模式。重新起动车辆后，
驾驶模式将初始化为标准(NORMAL)模
式。

 
 在信息娱乐系统设置菜单中选择N1/N2
按钮来设置驾驶模式。详细信息请参考
N1/N2按钮设置“N 按钮”部分。
 

N 模式
N模式对影响高性能车辆性能的各部件在
运动(SPORT)与运动增强(SPORT+)驾驶
模式之间选择正确的驾驶模式。
• 当按下按钮选择 N 模式时，指示灯就

会亮。
• N 模式 ( 运动 (SPORT) 与运动增强

(SPORT+)) 自动调整转向力度和电机控
制逻辑，改善驾驶性能，使驾驶更有动
感。

 
 车辆以“运动(SPORT)与运动增强
(SPORT+)”驾驶模式行驶时，能量效率
会降低。
 

定制 (CUSTOM) 驾驶模式
驾驶模式可选择两种定制(CUSTOM)驾驶
模式(定制1(CUSTOM1)/定制
2(CUSTOM2))。
定制(CUSTOM)驾驶模式，驾驶员可以根
据自己的喜好选择期望的驾驶模式。
• 电机：经济 (ECO)/ 标准 (NORMAL)/

运动 (SPORT)/ 运动增强 (SPORT+)
• 转向：标准 (NORMAL)/ 运动

(SPORT)/ 运动增强 (SPORT+)
• 悬架：标准 (NORMAL)/ 运动

(SPORT)/ 运动增强 (SPORT+)
• e-LSD：标准 (NORMAL)/ 运动

(SPORT)/ 运动增强 (SPORT+)
• ESC：标准 (NORMAL)/ 运动

(SPORT)/ 关闭 (OFF)
• NAS +：点火 / 进化 / 超音速

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的使用手册和快速参考指
南。
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性能选项设置
1.在信息娱乐系统显示屏上选择 N 模式

(1)。

2C_N_Performance_Option

2.向左侧滑动显示屏 (2)。

2C_N_Performance_Option_2

3.选择 “ 性能选项 ” 键 (3)。

2C_N_Performance_Option_3

4.在信息娱乐系统显示屏的左侧，将显示
性能选项功能。选择每个功能进行详细
设置。

2C_N_Performance_Option_4

e - N 动力换挡模式 (N 
e-shift)
e - N动力换挡模式(N e-shift)系统专为电
机和减速器组成的电动汽车而设计。e - N
动力换挡模式(N e-shift)系统通过控制
VCU电机，提供内燃机自动变速器的换档
感觉。

设置
• N2 按钮初始设置在方向盘中。( 您可以

更改按钮设置。详细信息请参考 “N 按
钮 ” 部分。)

• 在 N 模式界面选择性能选项 > e - N 动
力换挡模式 (N e-shift)，然后按下启
动按钮。

2C_N_eShift_3

• e - N 动力换挡模式 (N e-shift) 启用
时，N 模拟声浪系统 +(N Active 
Sound+) 的声音将自动变为点火模式。
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基本功能
• 虚拟换档控制能够提供内燃机自动变速

器的换档感觉。
- 换档模式：模式区分，降低制动下降

率，调整换档等。
- 换档感觉：区分升档 / 降档模式，降

档 REV 匹配，WOT 升档等。
- 自动 / 手动模式：调整左 / 右拨片换

档杆时，将其从自动换档模式切换到
手动换档模式 ( 取消手动模式时，按
住左侧拨片换挡开关 2 秒钟，则会切
换到自动模式 )

• 声音效果：模拟发动机转速 / 档位电机
扭矩相匹配的内部 / 外部声音
高性能音效：回火音 / 冒泡声， P/ON 
升档声

• 界面实现：自动 / 手动模式 ( 拨片换挡
)、仪表盘模式 ( 电机转速、档位 )
e - N 动力换挡模式 (N e-shift) 仪表盘转速表

2C_N_eShift

 
 • 此功能只有在车辆处于准备就绪模式时

才会启动。
• 除经济 (ECO) 模式外，您可以在所有驾

驶模式下使用此功能。
• 当智能巡航控制、N 漂移优化系统 (N 

Drift Optimizer)、e - N 驾趣增强模式
(N Grin Boost)、N 弹射起步控制 (N 
Launch Control) 或遥控智能泊车辅助
功能正在运行或电动汽车系统出现故障
或高电压蓄电池电量不足时，不能使用
e - N 动力换挡模式 (N e-shift)。

• e - N 动力换挡模式 (N e-shift) 启用
时， 经济 (ECO) 驾驶模式、e - N 驾趣
增强模式 (N Grin Boost)、智能巡航控
制 ( 限速辅助 ) 功能就会停用。停用各
功能后，您可以重新进入 e - N 动力换
挡模式 (N e-shift)。

• 临时通信中断可能会中断 VGS 操作。
• 模拟换挡感可能会受到车辆状况的影响

( 充满电或亏电 )。驾驶员安全功能 ( 如
TCS/ESC) 也可能会中断。

 

 
 拨片换挡在e - N动力换挡模式(N e-shift)
中可以当做手动换档器使用。左侧拨片换
挡开关[+]用于升档，而右侧拨片换挡开关
[-]用于降档。
 

N 模拟声浪系统 + (N Active 
Sound+)
N模拟声浪系统+(N Active Sound+)在通
过提供与电动汽车性能相一致的优化虚拟
声音，为驾驶员提供更动态的驾驶声音。
驾驶员还可以调整外部驾驶声音的设置。

设置
在N模式界面选择性能选项 > N 模拟声浪
系统+(N Active Sound+)，设置驾驶声
浪。
此功能提供[N系列]车型的3种特别的驾驶
声浪。
• 点火：内燃机 N 转速模拟，让您与车辆

无缝衔接
• 进化：未来主义高性能电动汽车的进化

声浪，唤醒你的驾驶激情。
• 超音速：感受宛如超音速战斗机进发般

的强烈声音体验
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2C_NAS

按下Ĵ按钮调整声音。
• 音量 ( 车内 )：车内音量调节。
• 外部扬声器：向外输出高性能 N 音效
• 高性能音效：提供增强的车辆音效，最

大限度地实现高性能 N 驾驶体验

2C_NAS_5

在N模式界面定制(Custom)模式下，每次
按下NAS+按钮时，设置就会改变。

2C_NAS_2

2C_NAS_3

 
 设置快捷键时，使用方向盘N1/N2选择声
音。
 

基本功能
• 根据您的驾驶信息 ( 转速 / 车速 / 扭矩

/ 加速踏板 ) ，使用控制器 (ADP) 可以
享受最佳声音。

• 您可以使用与 N 模式 ( 虚拟档位 ) 相关
联的档位声音。

• 您可以选择声音并进行特定调整。
• 您可以使用高效的声音效果，如逆火、

音爆、弹射起步控制等。
• 使用外部扬声器可在车外发出声音。

外部扬声器位置

2C_NAS_4
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N 弹射起步控制 (N Launch 
Control)
车辆在完全停车状态下，N弹射起步控制
(N Launch Control)方便地提供最大加速
度。
启用N弹射起步控制(N Launch Control)
时，e - N驾趣增强模式(N Grin Boost)将
自动启动，最大限度地提高车辆的加速
度。

设置
1.在 N 模式界面 “ 性能选项 ” > “N 

弹射起步控制 (N Launch Control)”
中选择与行驶路况匹配的道路抓地力水
平 ( 低 / 中 / 高 )。然后，按下启动按钮
(1)。

2C_N_LaunchControl_2

 
 按下重置抓地力水平 (2) 会将道路抓地

力水平更改为高。
 

2.当满足下列条件时，用右脚完全并短暂
地踩下加速踏板，左脚牢固踩住制动踏
板，N 弹射起步控制 (N Launch 
Control) 就会准备启动。
启动必要条件
• N 模式 ( 定制 (CUSTOM) 电机模式

为运动 +)
• ESC 运动或 OFF，档位：D
• 方向盘中间位置。电机警告标志：不

存在
• 轮速正常。电机温度正常。

N 弹射起步控制 (N Launch Control)
准启动时。仪表盘上会显示 “N 弹射
起步控制 (N Launch Control) 就绪 ”
的信息。

2C_N_LaunchControl_3

3.准备就绪后，预扭矩将自动启动 ( 当选
择道路抓地力水平为高时 )。

4.8 秒内释放制动踏板开始行使。

 
 • 释放加速踏板后，N 弹射起步控制 (N 

Launch Control) 就会停用。
• 如要使用 N 弹射起步控制 (N Launch 

Control)，必须冷却车辆至少 2 分钟。
 

 
 当e - N驾趣增强模式(N Grin Boost)、限
速辅助、N漂移优化系统(N Drift 
Optimizer)、e - N动力换挡模式(N 
e-shift)、N竞技踏板模式(N Pedal)、N扭
矩可调模式(N Torque Distribution)正在
运行或电机控制模块过热时， N弹射起步
控制(N Launch Control)就会受限。
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功能和控制

预扭矩
驾驶前，应提前启用车轮和驱动系统的扭
矩，以便最大限度地减少加速的准备时
间，并缩短释放制动踏板后加速时间。

路面抓地力水平控制
根据路况，在分3个不同阶段控制车轮滑
动和扭矩。

N 竞技踏板模式 (N Pedal)
N竞技踏板模式(N Pedal)通过应用再生制
动的3个阶段来实现快速和线性减速。当
不使用加速踏板时，可以改善负载运动和
旋转卡滞。

 
 • N 竞技踏板模式 (N Pedal) 只能在专门

设计的赛道上使用。
• N 竞技踏板模式 (N Pedal) 可能违反某

些国家或地区的法规。
• 驾驶员必须遵守国家或地区的安全驾驶

规定。
• 小心驾驶，因为以最大车速行驶时，车

辆可能会对踩加速踏板的方式做出敏感
反应。

 

设置
• 当设置为电机模式 (N 模式或定制模式 (

电机运动 + 模式 ) 和 ESC 模式 ( 运动或
OFF) 时，在 N 模式界面选择 N 赛道 > 
N 竞技踏板模式 (N Pedal)，然后按下
方向盘的 OK 按钮。

2C_N_Pedal

或在 N 模式界面选择性能选项 > N 竞
技踏板模式 (N Pedal)，然后按下启动
按钮。

2C_N_Pedal_2

• 使用方法：您可以使用现有的再生制动
踏板，从 3 个阶段的 N 竞技踏板模式
(N Pedal) 中进行选择。
- N 竞技踏板模式 (N Pedal)OFF：0 ~ 

3 级、 i- 踏板配备 5 级
- N 竞技踏板模式 (N Pedal)ON： N 竞

技踏板模式 (N Pedal)1~3 、配备 3
级

路面抓地
力水平

自动链接至
e - N 驾趣增

强模式 (N 
Grin Boost)

预扭矩

小 未应用 未应用

中 应用 未应用

大 应用 应用
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 • 当 e - N 驾趣增强模式 (N Grin 

Boost)、智能巡航控制 ( 限速辅助 ) 或
遥控智能泊车辅助功能正在运行或电动
汽车的维修警告灯亮时，N 竞技踏板模
式 (N Pedal) 就会使用受限。
( 当启用 N 竞技踏板模式 (N Pedal)
时，e - N 驾趣增强模式 (N Grin 
Boost) 和 N 弹射起步控制 (N Launch 
Control) 就会暂停。一旦停用 N 竞技
踏板模式 (N Pedal)，e - N 驾趣增强模
式 (N Grin Boost) 和 N 弹射起步控制
(N Launch Control) 重新启动。)

• 根据驾驶条件、高电压蓄电池电量等因
素，再生制动和响应速度可能会有所不
同。

 

系统
根据再生制动、响应速度和前后轮分配
比，可分为3个阶段。(N竞技踏板模式(N 
Pedal)1~3)

N 扭矩可调模式 (N Torque 
Distribution)
N扭矩可调模式(N Torque Distribution)
是帮助驾驶员直接分配前后轮的驱动力。

 
 N扭矩可调模式(N Torque Distribution)
只能在专门设计的赛道上使用。
 

设置
在N模式界面选择N 赛道 > N 扭矩可调模
式(N Torque Distribution)，然后单击
方向盘上的OK按钮。

2C_NTD

 
 为了安全，请在车辆完全停止后调整N扭
矩可调模式(N Torque Distribution)设
置。
 

配备11级分配比，根据操作措施(前轮最大
值-前轮最大值的50%/后轮50%-实际后
轮最大值)提供不同的驾驶条件。
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2C_NTD_2

 
 • 当 e - N 动力换挡模式 (N e-shift)、智

能巡航控制 ( 限速辅助 ) 或遥控智能泊
车辅助功能运行中、高电压蓄电池电量
低或电动汽车的维修警告灯亮时，N 扭
矩可调模式 (N Torque Distribution)
功能就会受限。

• N 扭矩可调模式 (N Torque 
Distribution) 功能运行时，N 弹射起
步控制 (N Launch Control) 就会停用。

 

e - N 驾趣增强模式 (N Grin 
Boost)
e - N驾趣增强模式(N Grin Boost)是在需
要快速加速的情况下，在一定时间内最大
限度地提高蓄电池和电机的性能。通过增
加输出和实现快速响应来提供最大的加速
度感。

A类型(N 驾驶模式)

2C_NGB

B 类型 ( 标准驾驶模式 )

2C_NGB_2
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设置
• 按下方向盘上的 NGB 按钮 (1)。

2C_NGB_3

• 可以增加输出 40 hp 10 秒钟 (601 hp > 
641 hp)，并最大限度地提高电机响应
率。

• 使用 10 秒后等待 10 秒即可重复使用。

 
 • 当蓄电池 SOC 低于 30% 时，可能无法

操作。当蓄电池温度低于 20 ℃时，很
难实现最大输出。

• 逆变器工作环境温度过高会限制逆变器
的正常工作。

 

 
 当N弹射起步控制(N Launch Control)和
N赛道耐力模式运行时，e - N驾趣增强模
式(N Grin Boost)使用受限。
 

 
 • 使用 e - N 驾趣增强模式 (N Grin 

Boost) 时，驾驶员应始终担负安全驾驶
和控制车辆的责任。

• 当使用 e - N 驾趣增强模式 (N Grin 
Boost) 时，严禁尝试危险驾驶。

• 建议在车辆磨合期结束后使用此功能。
如果连续使用 e - N 驾趣增强模式 (N 
Grin Boost)，可能会导致减速器、电
机、驱动轴等车辆部件过载。

 

N 专属竞技模式 (N Race)
N专属竞技模式(N Race)通过增强蓄电池/
电机冷却来最大限度地减少在赛道上行驶
时可能发生的输出限制。

设置
在N模式界面选择N 赛道 > N 专属竞技模
式(N Race)，然后单击方向盘上的OK按
钮。

2C_N_Race

或在N模式界面选择性能选项 > N 专属竞
技模式(N Race)，并选择冲刺模式或耐力
模式。

2C_N_Race_2

• 设置：N 模式或定制模式 ( 电机运动 +)
• 功能可以一次使用：

- N 弹射起步控制 (N Launch 
Control)、N 漂移优化系统 (N Drift 
Optimizer)、N 扭矩可调模式 (N 
Torque Distribution)

- e - N 驾趣增强模式 (N Grin Boost)(
冲刺模式 )、e - N 动力换挡模式 (N 
e-shift)
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副功能
• 冲刺模式：无输出限制。e - N 驾趣增

强模式 (N Grin Boost) 可用。
• 耐力模式：竞技模式，通过部分限制输

出来增加行驶里程。e - N 驾趣增强模
式 (N Grin Boost) 使用受限。

 
 当智能巡航控制(限速辅助)、遥控智能泊
车辅助、实用模式或N电池温度预调节系
统(N Battery Preconditioning)功能运行
时，N专属竞技模式(N Race)使用受限。
 

 
 赛车时，电机和蓄电池被冷却到最大，这
可能会导致噪音和振动增加，并降低空调
性能。频繁使用N专属竞技模式(N Race)
会削弱蓄电池耐用性。
 

N 电池温度预调节系统 (N 
Battery Preconditioning)
N电池温度预调节系统(N Battery 
Preconditioning)系统是选择竞速/赛车
模式，根据行驶目的提供蓄电池优化温度
加热/冷却。

设置
在N模式界面选择N 蓄电池(N Battery)
并点击。

2C_NBP

或在N模式界面选择性能选项 > N 电池温
度预调节系统(N Battery 
Preconditioning)。

2C_NBP_2

根据当前和目标温度，调整加热/冷却预计
时间并显示。
预计时间基于车辆完全停止和空调关闭的
状态显示。这可能因驾驶和外部条件而
异。
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基本功能

工作条件

*1 充电时间可能会增加，以尽量降低充电升温

 
 当电动汽车系统危险警告灯闪烁和进入实
用模式时，此功能停用。
我们建议在完成预调节后在赛道上驾驶
时，启用N专属竞技模式(N Race)。
在没有完成预调节的情况下，在赛道上行
驶时，性能会因蓄电池温度而降低。
 

N 漂移优化系统 (N Drift 
Optimizer)
N漂移优化系统(N Drift Optimizer)为漂
移驾驶提供AWD驱动分配，控制车轮旋
转，并设置ESC、e-LSD、悬架和转向。

基本功能
• 在弯道上行驶时，后轮驱动有助于启动

和保持漂移行驶，前轮主动分配有助于
改善直线行驶时车辆减速和加速旋转。

• 通过优化加速踏板产生的驱动力，可以
预测车辆的位置。

• 可以控制 e-LSD 和 TCS/ESC 系统，避
免驱动轮过度滑行和旋转。

• 通过设置电动阻尼器和转向的漂移模
式，优化转向的操纵平衡和重量。

 
 • ( 再生扭矩过度转向 )(RTO)

在弯道上行驶时，释放加速踏板，通过
生成制动产生后轮运动，帮助车辆漂
移。

• 扭矩强制换档
在弯道上行驶时，同时拉动和释放左 /
右拨片换档杆，会产生类似离合器强制
手动换档的驱动扭矩。

 

 
 • 持续使用漂移模式可能会损坏车辆的某

些部件，如驱动轴、制动器和减速器。
• N 漂移优化系统 (N Drift Optimizer)

只能在赛道上使用。
• N 漂移优化系统 (N Drift Optimizer)

可能违反某些国家或地区的法规。
• 驾驶员必须遵守国家或地区的安全驾驶

规定。
• 这可能会导致轮胎过早损坏或磨损。
 

功能 竞速 赛车

目的

在短时间内
以最大输出
拖动比赛或

驾驶，例如赛
道时间攻击

长时间高负
荷行驶，如连
续赛道行驶

(一场)

目标温度

30~40°C(适
当的温度以
达到最大加

速度)

20~30 ℃
(低温，避免
后半场降低

额定值)

备注 显示当前蓄电池温度(颜色条)
和预计完成时间

功能 驾驶模
式 SOC 车辆状

态 其他

竞
速

除N专
属竞技
模式(N 
Race)
外的所
有驾驶
模式

40%以
上

EV准
备就绪

时

调节
后，再
运行
30分

钟以保
持最佳
温度。

赛
车 ↑ ↑

EV准
备就绪
状态或
快速充

电*1

↑
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基本设置
• 如何启用：

- 电机模式：运动 +、ESC OFF、制动
ON、档位 P/N/D

- 在信息娱乐系统选择 N 模式 > N 漂
移优化系统 (N Drift Optimizer)，
然后单击方向盘上的 OK 按钮。

2C_N_DriftOptimizer

• 如何停用： 
- 更改驾驶模式。
- 关闭信息娱乐系统开关。
- 起动电子稳定控制 (ESC) 功能。

 
 • 您可以在运行 N 专属竞技模式 (N 

Race) 和 N 电池温度预调节系统 (N 
Battery Preconditioning) 时使用 N 漂
移优化系统 (N Drift Optimizer)。

• 当 e - N 驾趣增强模式 (N Grin 
Boost)、遥控智能泊车辅助或智能巡航
控制系统运行中或电动汽车的维修警告
灯亮时，N 漂移优化系统 (N Drift 
Optimizer) 使用受限。

• 当 N 漂移优化系统 (N Drift 
Optimizer) 运行时，N 弹射起步控制
(N Launch Control)，e - N 动力换挡
模式 (N e-shift)、N 竞技踏板模式 (N 
Pedal)、e - N 驾趣增强模式 (N Grin 
Boost) 和 N 扭矩可调模式 (N Torque 
Distribution) 功能就会自动停用。

 

 
 • 使用 N 漂移优化系统 (N Drift 

Optimizer) 时，驾驶员必须始终担负安
全驾驶的责任。

• 仅建议驾驶技术熟练驾驶员在安全道路
上使用。

 

左侧脚制动器
当驾驶高性能车辆在赛道或蜿蜒的道路上
行驶时，左脚制动器可以让驾驶员同时踩
下加速踏板和制动踏板。

 
 什么是左脚制动器？
在转弯时踩下制动踏板同时踩下加速踏板
控制横摆的驾驶技术。
 

设置
机模式置+和ESC OFF。然后，制先系停，
左脚制器。

2C_LFB

 
 有的左脚制行可能致意外移。安全起，提
前熟悉操作方法。
 

 
 制动优先系统
在踩下加速踏板的情况下踩下制动踏板
时，不执行加速踏板操作(扭矩减小)的情
况。
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如何停用
除运动模式运动+和ESC OFF功能外，其
他系统运行时，左脚制动器停用。

赛道 SOC
赛道SOC是一项辅助功能，在赛道上行驶
时自动显示每圈的蓄电池消耗。
一般DTE不满足道路驾驶条件。此功能自
动通知每圈的蓄电池消耗，减轻了驾驶员
对电动汽车电量不足的担忧。

启动条件
• 当在车辆信息娱乐中设置后初次进入赛

道时，自动启动。
• 当赛道窗口启动时，显示赛道 SOC，并

显示 “ 上一圈用电 00%” 的信息。

2C_Track_SOC_2

• 链接至自动 / 手动跑圈计时器，显示用
于最高记录的 SOC 消耗。

2C_Track_SOC

N 弯道感知系统
N弯道感知系统是指当前视摄像头感知到
前方双弯道标志时，引导启动N模式的功
能。

基本功能
当前视摄像头在驾驶时检测到前方反向弯
路时，仪表盘上就会出现“前方为反向弯
路”的信息。按下方向盘上的OK按钮，启
动N模式。

2C_NRS

2C_NRS_2
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电控悬架 (ECS)
电控悬架(ECS)是应用高性能电动汽车专
用的电控悬架实现N特性的功能。
• 优化阻尼器的数量，实现高性能电动汽

车的 N 特性。
• 从一般道路行驶到赛道行驶，提供不同

道路条件下的独特驾驶体验。
• 您可以根据路况控制每个车轮的阻尼

力，体验高性能车辆的驾驶品质。

 
 ECS代表电控悬架。
 

主动风门 (AAF)

2C_ActiveAirFlap

主动风门(AAF)系统通过操作前保险杠下
方的风门打开或关闭，控制动力电部件舱
内部件的冷却，以便提高能量效率。

 
 主动风门(AAF)系统与车辆的状态(驻车、
行驶、充电等)无关，均能启动控制。
 

系统故障

2C_ActiveAirFlapWarning

如果由于外部因素或控制器被积雪、雨水
等异物污染而导致风门暂时开启，主动风
门(AAF)系统可能无法正常运行。
当在显示屏上显示“请检查智能进气格栅
”的警告信息时，将车辆停在安全地点，
并检查风门的状态。
清除积雪、雨水等异物，并等待10分钟，
然后起动车辆。如果依然弹出警告信息，
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。
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 • 无论是否显示警告信息，如果风门不在

相同的位置，关闭车辆并等待 10 分
钟，然后重新起动车辆，并检查风门的
状态。

• 主动风门 (AAF) 由电机驱动转动。禁止
干扰执行器的操作，也不要施加大的力
量。否则，会导致系统故障。

 

特殊驾驶条件

危险驾驶路况
当行车遇到积水、积雪、结冰、污泥、沙地
或类似的危险路况时，请遵循下列建议驾
驶车辆：
• 小心驾驶并延长制动距离。
• 避免紧急制动或急转向。
• 车辆陷在雪地、泥地或沙地上时，缓慢

加速，避免不必要的车轮空转。
• 当车辆陷在雪地、泥地或冰地上时，将

沙子、岩盐、轮胎防滑链或其它不易滑
动的物体放在车轮下，以提供牵引力。

 
 在光滑的路面上行驶时，车辆轮胎的转速
突然改变，可能会导致轮胎打滑。因此，在
光滑的路面上驾驶时，必须谨慎。
 

陷车脱困操作要领
当车辆因陷在雪地、沙地、泥坑等，为了摆
脱困境而需要进行陷车脱困操作时，首先
应向左/向右转动方向盘，使车辆前轮周围
畅通。然后在“R(倒车)”档和“D(前进
)”档之间来回换档。
尽量避免车轮高速空转，也不要高速驾驶
车辆。
为了防止减速器磨损，等到车轮完全停止
后再换档。换档时，释放加速踏板，然后减
速器挂档后，轻踩加速踏板。使车轮缓慢
向前/向后轮番转动，可以使车辆引起摇
摆，如此使车辆脱困。
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 • 车辆因陷在泥地、雪地、沙地等而进行

陷车脱困操作之前，必须关闭电子稳定
控制 (ESC) 功能。如果车辆停止状态车
轮高速空转，会导致轮胎过热。如果轮
胎损坏，可能会造成轮胎爆胎或爆炸，
这可能会引发意外事故，导致严重或致
命人身伤害。如果在车轮旁有人或物
体，不要执行车辆脱困操作。

• 在操控车辆尝试摆脱困境的过程中，可
能电机、排气系统、轮胎等温度快速升
高，不注意会引发火灾等事故。尽量避
免车轮高速空转，以防止轮胎或电机过
热。禁止车轮空转速度超过 56 km/h。

• 如果陷车脱困操作失败若干次，可以用
牵引车以适当的拖车方式将陷车拖出
来，以免电机过热和减速器、轮胎损
坏。

 

平稳转弯
车辆转弯时，尽量避免操作制动踏板或进
行换档，尤其是在湿滑的路面上。车辆转
弯时，在轻微加速的状态下转弯是最理想
的。

夜间驾驶
夜间驾驶的危险性高于昼间驾驶。因此，
请谨记下述驾车要领：
• 因为夜间识别物体的能见度会大幅度降

低，因此放慢车速，与其它车辆保持足
够的安全车距，尤其是行驶在没有路灯
的道路上时更要注意这些方面。

• 调整后视镜的角度，降低来自其它车辆
的大灯眩光。

• 保持大灯干净，并正确调校光照点。如
果大灯脏污或光照点调整不准，会造成
夜间驾车时的能见度更加不良。

• 避免直接注视迎面驶来车辆的大灯灯
光。否则，会导致眼睛短暂失明，而且
这需要数秒钟时间才能重新适应黑暗环
境。

雨天驾驶
在雨天及湿滑路面上驾车很危险。以下是
在雨天或湿滑路面上驾车时的安全注意事
项：
• 放慢车速，并保持安全制动距离。倾盆

大雨会严重影响驾驶员的视野，而且会
大幅度增大制动距离，因此请务必减速
慢行。

• 关闭巡航控制功能 ( 如有配备 )。
• 雨刮器刮擦时，如果在挡风玻璃上留下

条纹或存在漏刮区域，请及时更换档风
玻璃雨刮器片。

• 请务必确认车辆的轮胎胎面完整。如果
车辆的轮胎胎面状态不良，在湿滑路面
上进行紧急制动时，会造成车辆打滑，
这可能会引发意外事故。
详细信息请参考第 9 章的 “ 轮胎更换
” 部分。

• 打开车辆大灯，以便他人识别。
• 如果在积水路面上车速过快，会影响车

辆制动器的性能。因此，当您必须驶过
积水路面时，请务必降低车速。

• 如果您认为制动器被弄湿，请在确保安
全驾驶的条件下，轻踩制动踏板干燥制
动器，直至制动器恢复至正常。

湿路滑胎
如果路面非常湿滑，而且车速很高，车辆
的轮胎可能很少部分接触路面，或者根本
不接触路面，实际处于湿路滑胎的状态。
因此，当遇到路面湿滑时，要及时减速慢
行。
湿路滑胎的危险性随胎面深度的减少而增
大。详细信息请参考第9章的“轮胎更换
”部分。
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积水区域驾驶
除非您确认淹水高度并未超过轮毂的下
缘，否则不要驾车驶过淹水区域。驾车驶
过任何水域时都应减速慢行。由于制动性
能可能受到影响，所以需要有足够的制动
距离。
驾车驶过淹水区域后，请慢速驾驶，并轻
踩几次制动踏板干燥制动器。

高速公路驾驶

轮胎
将轮胎气压调整至规定气压。如果轮胎气
压过低，会导致轮胎过热及轮胎突发故
障。
禁止使用已磨损或损坏的轮胎，否则会降
低牵引力或导致制动故障。

 
 轮胎气压禁止超过轮胎上标记的最大气压
标准。
 

冷却液和高电压蓄电池
车辆在高速公路上高速行驶时，与以较低
速度和适当的中速行驶相比，其电能消耗
量更大，而且效率更低。因此，在高速公路
上行驶时，应保持适当的中速，以提高电
能效率。
在高速公路上驾车前，检查确定冷却液量
和充电量充足。

降低侧翻风险
您的多用途车辆定义为多功能运动休闲车
(SUV)。多功能运动休闲车(SUV)与轿车型
相比，有更高的离地间隙和相对较窄的轮
距，这更适用于多变的野外驾驶中。特殊
的设计特性使它的重心比普通乘用车高，
如果急转弯，更容易翻车。多功能运动休
闲车(SUV)的侧翻事故率明显高于其它类
型车辆。您和乘员必须始终正确佩戴好安
全带。未佩戴安全带的乘员比佩戴好安全
带的乘员，在车辆翻车碰撞事故中，导致
严重或致命人身伤害的比率明显高。
驾驶员可以采取一些预防措施，降低翻车
的危险性。在所有可能的情况下，避免急
转弯或紧急操控车辆，不要在车顶行李架
上装载重货，并禁止以任何方式改装车
辆。

 
 多功能运动休闲车(SUV)的侧翻事故率明
显高于其它类型车辆。为了避免车辆侧翻
或失去控制：
• 驾驶车辆转弯时，要比轿车更慢的速度

转弯。
• 避免急转弯、紧急操控车辆。
• 禁止进行车辆任何方式的改装。否则，

可能会使车辆重心升高。
• 保持标准轮胎气压。
• 在车顶行李架上不要装载重货。
 

 
 正确佩戴好安全带。未佩戴安全带的乘员
比佩戴好安全带的乘员，在车辆翻车碰撞
事故中，导致严重或致命人身伤害的比率
明显高。
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冬季驾驶

积雪或结冰路况
您应与前方车辆保持足够的安全车距。
应轻踩制动踏板。超速行驶、急加速、紧急
制动、急转弯等操作均潜在着极大的危险
性。如果在积雪或结冰的路面上紧急制
动，会导致车辆甩尾打滑。
要在深雪地驾驶车辆，有必要使用防滑轮
胎或在轮胎上安装轮胎防滑链。
始终携带紧急装备。您可能需要携带轮胎
防滑链、拖吊带或链条、闪光灯、紧急闪光
灯、砂、铲子、跨接线、车窗刮具、手套、
地面铺布、工作服、地毯等物品。

雪地轮胎

 
 雪地轮胎规格、型号应与车辆的标准轮胎
相符。否则，会严重影响车辆的安全性和
操控性。
 

请在路面温度低于7 °C时使用雪地轮胎。
如果要在您的车辆上安装雪地轮胎，一定
要确认它们是与原装轮胎有相同气压标
准。在所有的4个车轮上安装相同规格和
型号的雪地轮胎，以保证在各种天气条件
下平衡车辆操控性。
注意，雪地轮胎在干燥路面上提供的牵引
力可能不如原装轮胎高。建议与轮胎经销
商一起检查推荐的最大车速。

轮胎防滑链

2C_TireChain

由于子午线轮胎侧围比其它类型的轮胎
薄，如果在其上装配某些类型的防滑链，
可能会损坏轮胎。因此，请使用推荐的雪
地轮胎代替防滑链。如果配备铝制车轮，
尽可能不要使用轮胎防滑链。如果必须使
用轮胎防滑链，请使用织物防滑链
(AutoSock)。安装轮胎防滑链时，仔细阅
读随轮胎防滑链提供的使用说明。由于轮
胎防滑链使用不当而导致的车辆损坏事
件，不在新车有限保修范围内。

 
 车辆装配织物防滑链(AutoSock®)行驶
时，车辆的操控性会受到影响。因此：
• 车辆行驶速度不要超过 30 km/h 或轮

胎防滑链制造商规定的限制速度，以两
者中较低车速为准。

• 小心驾驶车辆，避开颠簸、坑洞、急转
弯及其它可能导致车辆弹跳的危险路
况。

• 避免急转弯，以及能锁止车轮的制动操
作。

 

 
 • 仅在后车轮上成对安装织物防滑链

(AutoSock)。注意，在轮胎上安装织物
防滑链 (AutoSock) 能提供较大的牵引
力，但不能防止侧滑。

• 如果需要安装钉胎，请先检查当地和市
政法规是否允许使用钉胎。
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轮胎防滑链的装配
装配织物防滑链(AutoSock)时，请遵守制
造商提供的使用说明并尽可能牢固装配。
车辆装配轮胎防滑链行驶时，请慢速驾驶
(30 km/h以下)。如果您听到轮胎防滑链
敲击车身或底盘的声音，应停车并重新紧
固轮胎防滑链。如果仍然听到敲击声，请
降低车速，直至不再听到敲击声。一旦您
回到清理的道路上驾车，请尽快拆卸织物
防滑链(AutoSock)。
当装配织物防滑链(AutoSock)时，将车辆
停在远离交通的平坦地面上。打开危险警
告灯，并在车辆后方放置三角警示板(如有
配备)。
在装配轮胎防滑链之前，始终将档位挂入
“P(驻车)”档，并牢固啮合驻车制动器，
然后关闭车辆。

 当使用织物防滑链(AutoSock)时：
• 如果防滑链尺寸错误或防滑链装配不正

确，会损坏车辆的制动管路、悬架、车
身和车轮。

• 如果您听到轮胎防滑链敲击车身的噪
声，请重新紧固轮胎防滑链，以免轮胎
防滑链与车身发生干扰。

• 为了避免车身损坏，驾车行驶 0.5~1.0 
km 后，重新紧固轮胎防滑链。

 

冬季驾驶安全注意事项

检查蓄电池和电缆
冬季的寒冷温度会影响蓄电池的性能。请
参考第9章说明，检查蓄电池和电缆。我们
建议您将蓄电池充电状态有关的所有检查
工作交由现代汽车授权经销商进行。

防止车锁冻结
向钥匙锁筒内喷射规定的除冰液或甘油。
如果钥匙锁筒的开口已被冰覆盖，请在冰
上喷射规定的除冰液除冰。如果钥匙锁筒
内部冻结，尝试使用加热的钥匙解冻。小
心使用加热的钥匙，以免造成伤害。

喷水器系统使用规定防冻清洗液
为了防止喷水器系统冻结，按照在清洗液
箱上的说明，加注规定的防冻挡风玻璃清
洗液。在现代汽车授权经销商和多数汽车
零配件市场上均可购买到防冻挡风玻璃清
洗液。

防止驻车制动器冻结
在某些条件下，车辆驻车制动器可能在啮
合位置上冻结。在后制动器附近或周围有
积雪或积冰，或制动器潮湿时，最有可能
发生驻车制动器冻结。存在驻车制动器冻
结的危险时：将档位挂入“P(驻车)”档，
并暂时啮合驻车制动器，然后在后轮前后
挡上轮挡，以防止车辆移动之后，释放驻
车制动器。

切勿使冰或雪堆积在车辆底部
在某些条件下，冰雪可能会冻结在车辆底
部和挡泥板上，而干扰车辆的转向操作。
在严冬环境下驾驶时，应随时检查车辆底
部，确保前轮、转向部件等不受阻碍。
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携带紧急装备
驾车时，应根据天气条件携带适当的紧急
装备。您可能需要携带轮胎防滑链、拖吊
带或链、闪光灯、紧急闪光灯、砂、铲子、
跨接线、车窗刮具、手套、地面铺布、工作
服、地毯等物品。

不要把物品、材料遗留在动力电部件
舱内
如果将无关的物品、材料遗留在动力电部
件舱内，可能导致电机故障。注意，以此所
导致的车辆损坏，不在制造商的保修范围
内。

车重
在驾驶位车门车身侧门框上的2个标签上
显示，车辆设计携带的重量是多少：轮胎和
装载信息标签、合格证标签。
在装载您的车辆前，请先熟悉下述项目，
以便根据车辆规格和车辆合格证标签，确
定您车辆的重量等级：

基本整备重量
这是包括高电压蓄电池和所有标准设备的
车重。此车重不包括乘员、货物或选装设
备。

车辆整备重量
这是您从经销商处提车时的新车重量加上
售后市场设备重量的总和。

货物重量
这是添加到基本整备重量上的所有重量，
包括货物和选装设备。

总体车轴重量 (GAW)
这是施加在每个车轴(前轴和后轴)上的重
量总和-包括车辆整备重量和所有有效载
荷。

总体车轴重量标准值 (GAWR)
这是单一车轴(前轴或后轴)能承载的最大
允许重量。这些数据标记在合格证标签
上。每个车轴上的总负荷不能超过总体车
轴重量标准值(GAWR)。

总体车重 (GVW)
这是基本整备重量加上实际货物重量和乘
员体重的总和。

总体车重标准值 (GVWR)
这是满载车辆的最大允许重量(包括所有
选装件、设备、乘员和货物重量)。总体车
重标准值(GVWR)标记在驾驶位车门车身
侧门框上的合格证标签上。
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超载
 

 您车辆的总体车轴重量标准值(GAWR)和
总体车重标准值(GVWR)数据标记在粘附
于驾驶位(或副驾驶)车门车身侧门框上的
合格证标签上。如果车重超过此重量标准
值，将引发意外事故，或者导致车辆损坏。
在车辆上装载货物(和搭载人员)前，您可
以通过称重，计算负载的重量。小心避免
车辆超载。
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驾驶员辅助系统参考
由于信息娱乐系统软件更新，驾驶员辅助
系统各功能的说明可能与《车主手册(使用
说明书)》有所不同。

正面防撞辅助 (FCA)

基本功能

2C_FCABasicFunction

正面防撞辅助(FCA)功能设计的目的是，
检测前方的车辆、动力两轮车、行人或骑
行者，并在仪表盘上显示警告信息，同时
发出警报声，向驾驶员发出碰撞危险预
警。此外，正面防撞辅助(FCA)功能会主动
采取紧急制动辅助控制，以辅助驾驶员降
低碰撞速度，或者避免碰撞的发生。
此外，如果配备了前侧面雷达传感器，高
速行驶时，正面防撞辅助(FCA)功能帮助
检测前方和相邻车道内的目标车辆。如果
在车辆变道时检测到发生碰撞的危险性，
正面防撞辅助(FCA)功能主动采取紧急制
动辅助控制，辅助驾驶员避免与目标车辆
发生碰撞。(如有配备)

路口转弯防撞辅助功能

2C_FCAJunctionTurningFunction

在交叉路口，当打开左转向信号灯转弯
时，如果存在与相邻车道内迎面驶来的车
辆或动力两轮车发生碰撞的危险性，路口
转弯防撞辅助功能主动采取紧急制动辅助
控制，以辅助驾驶员避免发生碰撞。
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直行迎面防撞辅助功能

2C_FCADirectOncomingFunction
[A] 迎面驶来车辆

车辆直行时，如果检测到正对本车辆迎面
驶来的车辆，直行迎面防撞辅助功能主动
采取紧急制动辅助控制，以辅助驾驶员降
低碰撞速度。

交叉路口防撞辅助功能

2C_FCAJunctionCrossingFunction

在交叉路口行驶时，如果检测到与左侧或
右侧驶近的车辆发生碰撞的危险性，交叉
路口防撞辅助功能主动采取紧急制动辅助
控制，以辅助驾驶员避免发生碰撞。

变道迎面防撞辅助功能

2C_FCALaneOvertakingOncomingFunction
[A] 迎面驶来车辆

为了超车等，变更车道时，如果检测到与
迎面驶来车辆或动力两轮车发生碰撞的危
险性，变道迎面防撞辅助功能主动采取紧
急转向辅助控制，以辅助驾驶员避免与迎
面驶来车辆发生碰撞。
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变道侧面防撞辅助功能

2C_FCALaneChangeSideFunction

2C_FCALaneChangeSideFunction_2
[A] 前侧面车辆

为了超车等，变更车道时，如果检测到与
相邻车道内的前方车辆或动力两轮车发生
碰撞的危险性，变道侧面防撞辅助功能主
动采取紧急转向辅助控制，以辅助驾驶员
避免与相邻车道内前方车辆、动力两轮车
发生碰撞。

避撞转向辅助功能

2C_FCAEvasiveSteeringAssistFunction

• 驾驶员转向辅助
避撞转向辅助功能辅助驾驶员避免与同
一车道内前方的车辆、动力两轮车、行
人、骑行者发生碰撞。当检测到发生碰
撞的危险性时，避撞转向辅助功能向驾
驶员发出碰撞危险预警，并在驾驶员进
行避撞转向操作时，辅助驾驶员进行转
向控制，以辅助驾驶员避免发生碰撞。

• 避撞转向辅助
避撞转向辅助功能辅助驾驶员避免与同
一车道内前方的动力两轮车、行人、骑
行者发生碰撞。当检测到发生碰撞的危
险性时，避撞转向辅助功能向驾驶员发
出碰撞危险预警，并在车道内有避撞操
作的空间时，辅助驾驶员进行转向控
制，以辅助驾驶员避免发生碰撞。
当检测到本车辆与前方行人或骑行者之
间发生碰撞的危险性，并且存在足够的
避撞操作空间时，避撞转向辅助功能启
动控制。

2C_EvasiveSteeringAssist
[A] 避撞转向辅助功能的操作空间
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检测传感器

2C_FrontCameraRadar

2C_RearRadar_2
[A] 前视摄像头
[B] 前雷达传感器
[C] 前侧面雷达传感器 ( 如有配备 )
[D] 后侧面雷达传感器 ( 如有配备 )

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 为了确保检测传感器的最佳性能，请遵守
下列安全注意事项：
• 不要拆装或分解 / 组装检测传感器、传

感器总成，也不要冲撞传感器。
• 如果需要更换或维修检测传感器，我们

建议您将此系统有关的所有检查、维修
和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

• 禁止在前挡风玻璃上附加任何配饰或粘
贴任何贴纸，也不要给前挡风玻璃着
色。

• 要特别注意，请保持前视摄像头的干燥
状态。

• 不要在仪表板上放置任何会反射光线的
物品 ( 如白纸、镜子等 )。

• 切勿在前挡风玻璃附近放置物品，也不
要在前挡风玻璃上安装任何配件。否
则，会降低暖风 & 空调控制系统的除
湿 & 除霜性能，从而会影响驾驶员辅
助系统的正常运行。

• 禁止在前雷达传感器盖周围附加牌照
框、保险杠贴纸或保险杠防撞块装置
等。

• 禁止变更牌照板的位置。否则，会影响
前雷达传感器的检测性能和车辆控制性
能。

• 始终保持前雷达传感器及盖的清洁，避
免灰尘、杂质等污染。
仅使用软布洗刷车辆。请勿直接向传感
器或传感器盖喷射高压水。

• 如果雷达传感器或其装配位置的周围受
到冲击，正面防撞辅助 (FCA) 功能即使
在仪表盘上没有显示警告信息，也可能
无法正常运行。我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

• 维修或更换前雷达传感器时，仅能使用
纯正品前雷达传感器盖。禁止在前雷达
传感器盖上涂漆。

• 车辆配备雷达传感器
- 禁止在前侧面雷达传感器或后侧面雷

达传感器周围附加牌照框、保险杠贴
纸或保险杠防撞装置等。

- 如果更换了保险杠，或者前侧面雷达
传感器或后侧面雷达传感器的周边破
损或喷漆，此功能可能无法正常运
行。

- 如果安装了挂车、挂架等，会严重影
响后侧面雷达传感器的检测功能，或
者正面防撞辅助 (BCA) 功能可能不能
正常运行。
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正面防撞辅助 (FCA) 功能设置

前方安全

2C_ForwardSafetySetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 行驶安全”项，可以设置启用或
停用此功能。
• 如果选择 “ 前方安全 ” 模式，正面防

撞辅助 (FCA) 功能根据发生碰撞的危险
性，显示警告信息，同时发出警报声，
向驾驶员发出碰撞危险预警。并且，根
据发生碰撞的高危险性，主动采取紧急
制动辅助控制。如果取消选择 “ 前方
安全 ” 模式，就会停用前方安全功能。
仪表盘上的警告灯 (Q) 亮。

前方交叉交通安全

2C_ForwardCrossTrafficSafetySettings

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 行驶安全 > 前方交叉交通安全
”项，可以设置启用或停用交叉路口防撞
辅助功能。

前方 / 侧方安全

2C_ForwardSideSafetySettings

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 行驶安全 > 前方/侧方安全”
项，可以设置启用或停用此功能。
• 如果选择 “ 前方 / 侧方安全 ” 模式，

正面防撞辅助 (FCA) 功能根据发生碰撞
的危险性，显示警告信息，同时发出警
报声，向驾驶员发出碰撞危险预警。并
且，根据发生碰撞的高危险性，主动采
取转向辅助控制。如果取消选择 “ 前
方 / 侧方安全 ” 模式，就会停用前方
安全功能。仪表盘上的前方安全警告灯
(P) 亮。

驾驶员能在信息娱乐系统中获得正面防撞
辅助(FCA)功能的启用或停用状态信息。
如果在此功能启用状态，警告灯Q或P保
持亮，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

 
 当起动车辆时，正面防撞辅助(FCA)功能
始终进入激活状态。但是，如果取消选择
“前方/侧方安全”模式，驾驶员应始终注
意观察车辆周围环境和正确操控车辆。
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 • 前方安全功能设置包括 “ 基本功能

”、“ 路口转弯防撞辅助 ” 和 “ 直行
迎面防撞辅助 ”。“ 前方 / 侧方安全
” 功能设置包括 “ 变道迎面防撞辅助
”、“ 变道侧面防撞辅助 ” 和 “ 避撞
转向辅助 ”。

• 如果取消选择 “ 前方安全 ” 功能，即
使选择 “ 前方安全 ” 和 “ 前方 / 侧
方安全 ” 功能，交叉路口防撞辅助功
能也不能运行。

 

前方安全警告时间

2C_ForwardSafetyWarningTimingSetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 行
驶安全 > 前方安全警告时间”项，可以设
置或变更正面防撞辅助(FCA)功能的初始
警告时间。警告时间可以设置为“普通”
或“较慢”模式之一。
• 在正常驾驶条件下，可以使用 “ 普通

” 模式。如果感觉警告时间过早，请将
警告时间设置为 “ 较慢 ” 模式。
- 如果选择 “ 较慢 ” 模式，正面防撞

辅助 (FCA) 功能会稍晚一些向驾驶员
发出碰撞危险预警。

 
 • 尽管警告时间设置为 “ 普通 ” 模式，

当前方车辆紧急停车时，可能仍会感觉
到警告还是过于迟缓。

• 仅当交通状况良好和驾驶速度较慢时，
将警告时间设置为 “ 较慢 ” 模式。

 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
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正面防撞辅助 (FCA) 功能操作

基本功能
正面防撞辅助(FCA)的基本功能根据发生
碰撞的危险性，发出碰撞危险预警和控制
车辆。此功能车辆控制状态分为：“碰撞危
险预警”、“紧急制动”和“停车并终止
制动控制”。

碰撞危险预警

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上显示 “ 注意碰撞 ” 的警告
信息，同时发出警报声，向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 本车辆车速在 10~200 km/h 范围内，
且检测到前方有车辆或动力两轮车时，
此功能启动控制。

• 本车辆车速在 10~85 km/h 范围内，
且检测到前方有行人或骑行者时，此功
能启动控制。

紧急制动

2C_FCABasicEmergencyBrakingInfo

在仪表盘显示器上会显示“紧急制动”的
警告信息，并发出警报声，向驾驶员发出
警报，并采取紧急制动辅助措施。
在下列条件下，紧急制动功能启动：
• 车辆或动力两轮车：

*1 如果正面防撞辅助 (FCA) 功能判断即使改变车道也
很难避免碰撞的发生，就会提前采取紧急制动辅助
控制。( 如有配备 )

• 行人或骑行者：
本车辆车速在 10-65km/h 范围内时，
此功能启动控制。

 
 • 根据前方交通条件或车辆周围的环境条

件，此功能的运行范围可能会减小。
• 夜间驾驶时，对动力两轮车的识别性能

降低，这会导致正面防撞辅助 (FCA) 功
能运行临时受限或不运行。

 

行驶的车辆 停止的车辆

制动力
不足 约10-200 km/h

制动力
充足

约10-130 
km/h

约10-75km/h
10-100 km/h *1
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停车并终止制动控制

2C_DriveCarefullyWarning_2

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。
为了确保行车安全，应立即踩下制动踏
板，并仔细观察车辆周围环境。

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

 
 当发出碰撞危险预警或紧急制动控制时，
按下危险警告灯按钮，可以关闭声音警
报。
 

路口转弯防撞辅助功能
路口转弯防撞辅助功能根据发生碰撞的危
险性，发出碰撞危险预警和控制车辆。此
功能车辆控制状态分为：“碰撞危险预警
”、“紧急制动”和“停车并终止制动控
制”。

碰撞危险预警

2C_FCAJunctionTurningCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上显示 “ 注意碰撞 ” 的警告
信息，同时发出警报声，向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 本车辆车速在 10-30 km/h 范围内，且
迎面驶来车辆或动力两轮车车速在
30-70 km/h 范围内时，此功能启动控
制。

紧急制动

2C_FCAJunctionTurningEmergencyBrakingInfo

• 在仪表盘显示器上会显示 “ 紧急制动
” 的警告信息，并发出警报声，向驾驶
员发出警报，并采取紧急制动辅助措
施。

• 此功能采取紧急制动辅助控制时，会强
力制动，以辅助防止与迎面驶来的车辆
发生碰撞。

• 本车辆车速在 10-30 km/h 范围内，且
迎面驶来车辆或动力两轮车车速在
30-70 km/h 范围内时，此功能启动控
制。
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停车并终止制动控制

2C_DriveCarefullyWarning_2

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。
为了确保行车安全，应立即踩下制动踏
板，并仔细观察车辆周围环境。

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

 
 在发出碰撞危险预警或紧急制动控制期
间，通过按下危险警告灯按钮可以关闭警
报声。
 

直行迎面防撞辅助功能
直行迎面防撞辅助功能根据发生碰撞的危
险性，发出碰撞危险预警和控制车辆。此
功能车辆控制状态分为：“碰撞危险预警
”、“紧急制动”和“停车并终止制动控
制”。

碰撞危险预警

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上的前方安全警告灯 (O) 闪
烁，并且显示 “ 注意碰撞 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出碰
撞危险预警。

• 本车辆车速在 30~130 km/h( 如果配备
交叉路口防撞辅助功能，车速为
10-130 km/h) 范围内，且迎面驶来车
辆车速在 10 km/h 以上时，此功能启
动控制。

紧急制动

2C_FCABasicEmergencyBrakingInfo

• 在仪表盘上的前方安全警告灯 (O) 闪
烁，并且显示 “ 紧急制动 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出即
将采取紧急制动辅助控制的警报。

• 此功能采取紧急制动辅助控制时，会强
力制动，以辅助防止与迎面驶来的车辆
发生碰撞。

• 本车辆车速在 30~130 km/h 范围内，
且迎面驶来车辆车速在 10 km/h 以上
时，此功能启动控制。
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停车并终止制动控制

2C_DriveCarefullyWarning_2

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。为了确保行
车安全，应立即踩下制动踏板，并仔细
观察车辆周围环境。

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

 
 如果本车辆或迎面驶来车辆不是直线行
驶，直行迎面防撞辅助功能的碰撞危险预
警和车辆控制功能可能会延迟启动控制或
根本不会启动控制。
 

 
 按下危险警告灯开关时，关闭碰撞危险预
警的警报声或紧急制动控制。
 

交叉路口防撞辅助功能
交叉路口防撞辅助功能根据发生碰撞的危
险性，发出碰撞危险预警和控制车辆。此
功能控制状态分为：“碰撞危险预警”、“
紧急制动”和“停车并终止制动控制”。

碰撞危险预警

2C_FCAJunctionCrossingCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上的前方安全警告灯 (O) 闪
烁，并且显示 “ 注意碰撞 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出碰
撞危险预警。

• 本车辆车速在 10-55 km/h 范围内，且
从左侧面 / 右侧面驶来车辆的车速在
10-60 km/h 范围内时，此功能启动控
制。

紧急制动

2C_FCAJunctionCrossingEmergencyBrakingInfo

• 在仪表盘上的前方安全警告灯 (O) 闪
烁，并且显示 “ 紧急制动 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出即
将采取紧急制动辅助控制的警报。

• 此功能采取紧急制动辅助控制时，会强
力制动，以辅助防止与在交叉路口从左
侧面 / 右侧面驶来的车辆发生碰撞。

• 本车辆车速在 10-55 km/h 范围内，且
从左侧面 / 右侧面驶来车辆的车速在
10-40 km/h 范围内时，此功能启动控
制。
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停车并终止制动控制

2C_DriveCarefullyWarning_2

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。
为了确保行车安全，应立即踩下制动踏
板，并仔细观察车辆周围环境。

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

 
 如果在交叉路口与驶来车辆的预碰撞角度
超出特定范围，交叉路口防撞辅助功能的
碰撞危险预警和车辆控制功能可能会延迟
启动控制或根本不会启动控制。
 

 
 按下危险警告灯开关时，关闭碰撞危险预
警的警报声或紧急制动控制。
 

变道迎面防撞辅助功能

变道迎面防撞辅助功能根据发生碰撞的危
险性，发出碰撞危险预警和控制车辆。此
功能车辆控制状态分为：“碰撞危险预警
”和“紧急转向”。

碰撞危险预警

2C_FCAJunctionTurningCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上显示 “ 注意碰撞 ” 的警告
信息，同时发出警报声，向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 本车辆车速在 40~145 km/h 范围内，
且迎面驶来车辆或动力两轮车的车速在
10 km/h 以上，而且与本车辆的相对速
度在 200 km/h 以下时，此功能启动控
制。

紧急转向

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

• 在仪表盘上的紧急转向警告灯 (P) 闪
烁，并且显示 “ 紧急转向 ” 的警告信
息，同时发出警报声和方向盘震动，向
驾驶员发出即将采取紧急转向辅助控制
的警报。

• 在需要紧急转向情况下，此功能采取紧
急转向辅助控制，以辅助防止与迎面驶
来的车辆发生碰撞。

• 本车辆车速在 40~145 km/h 范围内，
且迎面驶来车辆或动力两轮车的车速在
10 km/h 以上，而且与本车辆的相对速
度在 200 km/h 以下时，此功能启动控
制。
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变道侧面防撞辅助功能

变道侧面防撞辅助功能根据发生碰撞的危
险性，发出碰撞危险预警和控制车辆。此
功能车辆控制状态分为：“碰撞危险预警
”和“紧急转向”。

碰撞危险预警

2C_FCAJunctionTurningCollisionWarningInfo

2C_FCALaneChangeSideCollisionWarningInfo

• 在仪表盘上的紧急转向警告灯 (P) 闪
烁，并且显示 “ 注意碰撞 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出碰
撞危险预警。

• 本车辆车速在 40-145 km/h 范围内
时，此功能启动控制。

紧急转向

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo_2

• 在仪表盘上的紧急转向警告灯 (P) 闪
烁，并且显示 “ 紧急转向 ” 的警告信
息，同时发出警报声和方向盘震动，向
驾驶员发出即将采取紧急转向辅助控制
的警报。

• 在需要紧急转向情况下，此功能采取紧
急转向辅助控制，以辅助防止与侧面车
辆发生碰撞。

• 本车辆车速在 40-145 km/h 范围内，
且前侧面车辆和动力两轮车在行驶时，
此功能启动控制。
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 • 当前侧面车辆的车速为 0km/h 时，变

道侧面防撞辅助功能不会启动控制。
• 前侧面雷达传感器和后侧面雷达传感器

的检测范围是以标准车道宽度为基础决
定的。因此，如果车道宽度小于标准，
变道侧面防撞功能可能会检测到离本车
道 1 个车道间隔外车道内的其它车辆，
并向您发出碰撞危险预警。与此相反，
如果车道宽度超过标准，变道侧面防撞
功能可能无法检测到相邻车道内的车
辆，这会导致在必要时无法向您发出碰
撞危险预警。

• 在下列任何条件下，解除防撞辅助功
能：
- 车辆经过一段距离进入至相邻车道内

时。
- 车辆碰撞危险解除时。
- 急速转动方向盘时。
- 踩下制动踏板时。
- 正面防撞辅助 (FCA) 功能启动控制

时。
• 变道侧面防撞功能控制或车道变更结束

后，车辆必须行驶至车道中央。如果车
辆未行驶至车道中央，变道侧面防撞辅
助功能不能重启运行。

 

 
 • 如果判定存在额外的发生碰撞事故的危

险性时，变道侧面防撞辅助功能不会采
取紧急转向辅助控制，仅向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 如果车辆为左舵型，仅在左转弯时，此
功能启动控制。如果车辆为右舵型，仅
在右转弯时，此功能启动控制。

 

避撞转向辅助功能

避撞转向辅助功能发出碰撞危险预警，并
且显示“紧急转向”的警告信息和采取紧
急转向辅助控制。

紧急转向 ( 驾驶员转向辅助 )

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

• 在仪表盘上的紧急转向警告灯 (P) 闪
烁，并且显示 “ 紧急转向 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出即
将采取紧急转向辅助控制的警报。

• 如果存在与前方同一车道内的车辆、动
力两轮车、行人和骑行者发生碰撞的危
险性，避撞转向辅助功能就会向驾驶员
发出碰撞危险预警，并在驾驶员进行避
撞转向操作时，辅助驾驶员进行转向控
制，以避免与目标车辆或行人等发生碰
撞。

• 本车辆车速在 40-85 km/h 范围内时，
此功能启动控制。
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紧急转向 ( 避撞转向辅助 )

2C_FCALaneChangeOncomingEmergencySteeringInfo

• 在仪表盘上的紧急转向警告灯 (P) 闪
烁，并且显示 “ 紧急转向 ” 的警告信
息，同时发出警报声，向驾驶员发出即
将采取紧急转向辅助控制的警报。

• 如果存在与前方行人、骑行者或动力两
轮车发生碰撞的高危险性，而且运行紧
急制动的车速在操作范围内，在行驶车
道内有足够的避撞空间条件下，就会采
取紧急转向辅助控制，以辅助驾驶员防
止发生碰撞。

• 本车辆车速在 65-75 km/h 范围内时，
此功能启动控制。

• 前方行人或骑行者与您的车辆同向或反
向移动。此外，本车辆避撞转向移动的
空间充足。注意，此功能可能不适用于
在水平方向移动的行人或骑行者目标。

 
 • 当采取紧急转向辅助控制时，方向盘会

自动转动。
• 当危险因素消除时，自动解除辅助紧急

转向控制。驾驶员必须按需要操控车
辆。

• 如果驾驶员紧握方向盘或向相反方向转
动方向盘，避撞转向辅助功能可能无法
执行紧急转向控制，或者在转向控制过
程中解除控制。

• 避撞转向辅助功能为防止与车辆、动力
两轮车、行人和骑行者发生碰撞而采取
紧急转向辅助控制时，如果检测到存在
与其它的车辆、动力两轮车、行人或骑
行者发生碰撞的危险性，可能会停止避
撞转向辅助控制。

• 如果在行车道内能回避碰撞的空间不
足，避撞转向辅助功能可能不会启动控
制。

• 夜间驾驶时，对动力两轮车的检测性能
降低，这会导致正面防撞辅助 (FCA) 功
能运行临时受限或不运行。

 

 
 警告信息有关的详细信息，请参考本章“
正面防撞辅助(FCA)功能操作”部分的碰
撞预警。
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 使用正面防撞辅助(FCA)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 正面防撞辅助 (FCA) 功能并不能对所有

情况做出响应，更不可能对所有的碰撞
危险情况做出全能回避控制。

• 驾驶员始终担负正确操控车辆和安全驾
驶的责任。不要完全依赖正面防撞辅助
(FCA) 功能。保持安全制动距离，必要
时踩下制动踏板减速或完全停车。

• 严禁以人、动物等任何物体为对象进行
正面防撞辅助 (FCA) 功能的测试。否
则，会导致严重或致命人身伤害。

• 当驾驶员为了避免碰撞而踩下制动踏板
时，正面防撞辅助 (FCA) 功能可能不会
启动控制。

• 根据路况和行驶条件，正面防撞辅助
(FCA) 功能可能延迟向驾驶员发出碰撞
危险预警或可能根本不会向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 在正面防撞辅助 (FCA) 功能启动控制状
态，车辆可能会紧急停车，这可能会导
致车内乘员受伤或松散的物品移动。因
此，所有乘员必须佩戴好安全带和确保
装载的物品安全。

• 如果其它任何功能控制显示警告信息或
发出警报声，正面防撞辅助 (FCA) 功能
可能不能显示警告信息也不能发出警报
声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到正面
防撞辅助所发出的警报声。

• 根据路面条件和周围环境条件，正面防
撞辅助 (FCA) 功能可能自动关闭，或者
可能不能正常启动控制，或者可能在不
必要时启动控制。

• 即使正面防撞辅助 (FCA) 功能存在任何
问题，车辆的基本制动功能会正常运
行。

• 当主动采取紧急制动辅助控制措施时，
如果驾驶员用力踩下加速踏板或急转方
向盘，正面防撞辅助 (FCA) 功能将自动
停止紧急制动控制。

 

 
 • 根据前方的车辆、动力两轮车、行人或

骑行者状态及周围环境情况，正面防撞
辅助 (FCA) 功能启动控制的速度范围可
能会缩小。正面防撞辅助 (FCA) 功能可
能仅向驾驶员发出碰撞危险预警，或者
根本不会启动控制。

• 正面防撞辅助 (FCA) 功能根据接近的车
辆、动力两轮车的状态、行驶方向、车
速和周围环境情况等信息，判断碰撞危
险程度，而在满足特定条件时才会启动
控制。

• 如果前方车辆的车速过高，或者与前方
车辆之间的距离较远，正面防撞辅助
(FCA) 功能可能会受限或暂停。

• 如果检测到存在与周围的目标车辆之外
的其它车辆发生碰撞的危险性，变道迎
面防撞辅助功能、变道侧面防撞辅助功
能和避撞转向辅助功能不会采取进行转
向辅助控制，而仅向驾驶员发出碰撞危
险预警。

 

 
 • 在即将发生碰撞的高危险条件下，驾驶

员为了防止碰撞而踩下制动踏板进行制
动时，如果驾驶员的制动操纵力不足，
正面防撞辅助 (FCA) 功能会主动采取紧
急制动辅助控制。

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。
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正面防撞辅助 (FCA) 系统故障
和功能限制

正面防撞辅助 (FCA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

正面防撞辅助(FCA)系统不能正常运行
时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员
辅助系统”的警告信息，并且仪表盘上的
警告灯Q亮。我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

正面防撞辅助 (FCA) 功能暂停

2C_CameraRadarDisableWarning_FCA

如果前挡风玻璃的前视摄像头安装部位、
前雷达传感器盖、保险杠(如有配备)或传
感器被积雪、雨水等异物遮挡，会降低检
测传感器的检测性能，这会导致正面防撞
辅助(FCA)功能暂停或关闭。

在此状态下，就会在仪表盘上显示“摄像
头视野受限，驾驶员辅助系统已暂停”或
“雷达探测受限，驾驶员辅助系统已暂停
”的警告信息，并且仪表盘上的警告灯
(O、P或X)亮。
当清除积雪、雨水等异物时，正面防撞辅
助(FCA)功能将恢复至正常运行。
清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂架
等后，如果正面防撞辅助(FCA)功能仍然
不能正常运行，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

 
 • 正面防撞辅助 (FCA) 功能即使在仪表盘

上未显示警告信息或警告灯没有亮，也
可能不能正常运行。

• 正面防撞辅助 (FCA) 功能可能在某些区
域 ( 如空旷地形等 ) 不能正常运行，即
在起动车辆后，检测不到任何物体的地
方。

• 如果在摄像头被遮挡或存在故障期间关
闭车辆并重新起动，因为此状态保持不
变，因此正面防撞辅助 (FCA) 功能可能
不能正常运行。

 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
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正面防撞辅助 (FCA) 功能限制
在下列任何条件下，正面防撞辅助(FCA)
功能不能正常运行或可能意外运行：
• 检测传感器损坏或其周围受到污染时。
• 周围环境导致前视摄像头附近温度过高

或过低时。
• 由于在挡风玻璃上着色、贴膜或涂层、

玻璃受损或有异物 ( 标签、飞虫等 ) 粘
在玻璃上，影响前视摄像头的视野时。

• 在挡风玻璃上有湿气或结霜时。
• 持续喷射挡风玻璃清洗液或雨刮器运转

时。
• 在大雨、大雪或浓雾天气下行驶时。
• 因阳光过强，影响前视摄像头的视野

时。
• 路灯或接近的车辆灯光反射到潮湿路面

上时，如道路上的水坑等。
• 在仪表板上面放置有物品时。
• 车辆被拖时。
• 环境亮度过明亮。
• 环境亮度过暗，如在隧道内等。
• 环境亮度突然发生变化时 ( 如进 / 出隧

道等 )。
• 环境亮度非常暗，且没有打开大灯或大

灯亮度不足时。
• 在雾气、烟雾或阴影中行驶时。
• 仅检测到车辆、动力两轮车、行人或骑

行者等的某一部分。
• 前方车辆是公共汽车、重型卡车、装载

不规则形状货物的卡车、拖车等时。
  

• 前方车辆或动力两轮车没有尾灯或尾灯
位置异常时。

• 环境亮度非常暗，且没有打开尾灯或尾
灯亮度不足时。

• 前方车辆的后部小或车辆看起来不正常
时，如车辆倾斜、翻倒或车辆侧面可见
等。

• 前方车辆或动力两轮车离地高度过低或
过高时。

• 车辆、动力两轮车、行人或骑行者突然
插入到前方时。

• 前雷达传感器周围的保险杠被撞坏、损
坏或前雷达传感器脱离原位时。

• 前雷达传感器附近温度过高或过低时。
• 驾车穿过隧道或铁桥等时。
• 在车辆或建筑物很少的开阔地带行驶

时，如沙漠、草原、郊区等地区。
• 行驶在建筑区、铁路等含有金属物质的

地方时。
• 附近有能反射前雷达传感器电磁波的物

体时，如护栏、车辆等。
• 前方骑行者的自行车材质不能反射前雷

达传感器的电磁波时。
• 过迟检测到前方车辆或动力两轮车时。
• 前方车辆或动力两轮车突然被障碍物遮

挡时。
• 前方车辆或动力两轮车突然变道或突然

减速时。
• 前方车辆或动力两轮车的形状弯曲变形

时。
• 前方车辆或动力两轮车的速度过快或过

慢时。
• 前方车辆或动力两轮车为了避免碰撞而

转至本车辆反方向时。
• 在前方有车辆或动力两轮车的状态下，

本车辆低速变道时。
• 过迟检测到前方车辆、动力两轮车时。
• 本车辆离开车道或返回车道时。
• 行驶不规律时。
• 在环状路口没有检测到前方车辆。
• 绕圈行驶时。
• 前方车辆或动力两轮车的形状不规则

时。
• 前方车辆或动力两轮车上坡或下坡行驶

时。
• 因行人或骑行者倾斜、没有完全直立

等，不能整体检测到行人或骑行者时。
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• 行人、骑行者所穿着的衣服或装备导致
很难识别时。

2C_FrontViewImage

上图显示了传感器检测到的车辆、动力两
轮车、行人和骑行者的图像。
• 前方行人、骑行者的速度很快时。
• 前方行人、骑行者较矮或身姿较低时。
• 前方行人、骑行者有行走障碍时。
• 前方行人、骑行者与车辆行驶方向交叉

时。
• 前方人、骑行者集中在一起或人山人海

时。
• 前方行人、骑行者的穿着与背景相似，

难以检测到时。
• 行人、骑行者与周围的相似形状结构很

难区别时。
• 驾驶车辆经过交叉路口附近的行人、骑

行者、交通标志、建筑物等时。
• 在停车场内行驶时。
• 驾驶车辆经过收费站、建筑工地、未铺

路面、不完全铺设路面、凹凸路面、减
速带等时。

• 在坡路、弯道上行驶时。
• 在有树木、路灯的路边上行驶时。
• 因路况不良导致车辆产生过大振动。
• 因重载、轮胎气压不足等原因车辆高度

变低或变高时。
• 在树木、草地、杂草丛生等狭窄道路上

行驶时。
• 存在电磁波干扰，例如在强无线电波或

电噪声地区行驶时。
• 在车辆上安装雪地防滑链、备胎或不同

尺寸车轮。

交叉路口防撞辅助、变道迎面防撞辅助、
变道侧面防撞辅助 、避撞转向辅助功能
• 前侧面雷达传感器或后侧面雷达传感器

附近温度过高或过低时。
• 在后侧面雷达传感器附近安装挂车或挂

架时。
• 前侧面雷达传感器或后侧面雷达传感器

上覆盖雪时。
• 前侧面雷达传感器或后侧面雷达传感器

被标签、保险杠保护罩、自行车挂架等
物体遮挡时。

• 前侧面雷达传感器或后侧面雷达传感器
周围的保险杠被撞坏、损坏或雷达传感
器脱离原位时。

• 前侧面雷达传感器或后侧方盲区雷达传
感被其他车辆、墙壁或柱子遮挡。

• 在高速公路 ( 或快速公路 ) 的坡道上行
驶时。

• 在有双层结构护栏或墙壁的道路上行驶
时。

• 后方车辆或动力两轮车离本车辆过近，
或者其它车辆或动力两轮车从本车辆旁
边驶过时。

• 目标车辆或动力两轮车的速度过快，短
时间就超过本车辆时。

• 另一车辆或动力两轮车超车时。
• 本车辆在旁边车辆或动力两轮车起步的

同时起步并加速时。
• 相邻车道内的车辆或动力两轮车驶离本

车辆两个车道外时，或者离本车辆两个
车道的车辆或动力两轮车驶入本车辆的
相邻车道时。

• 检测到动力两轮车或自行车时。
• 检测到类似于平板挂车等车辆时。
• 检测到公共汽车、卡车等大型车辆时。
• 检测区域内有行人、动物、购物车或婴

儿车等小的移动物体时。
• 检测到跑车等低高度车辆时。
• 因大雨、大雪、灰尘、沙子、油和水坑

等异物等，难以识别道路标志时。
• 车道线颜色与路面颜色难以区分或路面

湿滑时。
• 路面标记过于接近车道线或与车道线相

似时。
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• 隔离带、树木、护栏、声障等在车道线
上投下了阴影时。

• 车道线增多或减少，或者车道线穿行复
杂时。

• 路面上有 2 个以上车道线时。
• 车道线复杂，或者有施工区等替代车道

线的结构时。
• 存在其它道路标记时，如曲折车道，人

行横道标记和路面标志。
• 车道突然消失时，例如十字路口。
• 车道过宽或过窄时。
• 没有车道线，只有道路边界时。
• 前方车辆压住车道线时。
• 与前方车辆之间的距离过近时。
• 在中间公交车专用车道的左侧或右侧行

驶，或者在中间公交车专用车道上行驶
时。

避撞转向辅助功能限制
在下列任何条件下，避撞转向辅助功能不
能正常运行：
• 行人或骑行者位于操作空间外时。

2C_EvasiveSteeringAssist_1

• 行人或骑行者水平移动时。

2C_EvasiveSteeringAssist_2

• 行人或骑行者在操作空间内，但是避撞
转向操作空间不足时。

2C_EvasiveSteeringAssist_3
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 • 在弯道上行驶时

2C_FCADrivingOnCurve

2C_FCADrivingOnCurve_2

在弯道上行驶时，会严重影响正面防撞
辅助 (FCA) 传感器的检测性能，正面防
撞辅助 (FCA) 功能可能检测不到弯道上
前方的车辆、动力两轮车、行人或骑行
者。这可能导致在必要时不发出碰撞危
险预警、不采取紧急制动或转向辅助控
制。
在弯道上行驶时，驾驶员必须正确操控
车辆保持安全制动距离，并在必要时踩
下制动踏板减速，以保持安全车距。

2C_FCADrivingOnCurve_3

2C_FCADrivingOnCurve_4

在弯道上行驶时，正面防撞辅助 (FCA)
功能可能会检测到相邻车道内或车道外
的车辆、动力两轮车、行人或骑行者。
在此状态下，正面防撞辅助 (FCA) 功能
可能在不必要时发出碰撞危险预警、采
取紧急制动辅助控制或紧急转向辅助控
制 ( 如有配备 )。因此，驾车时始终注
意观察车辆周围环境和交通状况。
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• 在坡路上行驶时

2C_FCADrivingOnIncline

2C_FCADrivingOnIncline_2

2C_FCADrivingOnIncline_3

2C_FCADrivingOnIncline_4

在上坡或下坡道路上行驶时，会严重影
响正面防撞辅助 (FCA) 传感器的检测性
能，正面防撞辅助 (FCA) 功能可能检测
不到前方的车辆、动力两轮车、行人或
骑行者。
这可能导致在不必要时发出警报、采取
制动控制或转向控制辅助措施，而在必
要时不发出警报、不采取制动控制或转
向控制辅助措施。
此外，当突然检测到前方的车辆、动力
两轮车、行人或骑行者时，车速可能会
急速下降。
在上坡或下坡道路上行驶时，应始终仔
细观察前方路况，并在必要时操作方向
盘，或踩下制动踏板减速，以保持安全
车距。
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• 变更车道时

2C_FCAChangingLane
[A] 本车辆
[B] 变更车道的车辆

当目标车辆或动力两轮车从相邻车道驶
入到本车道时，检测传感器可能不能立
即检测到此状态，直至目标车辆完全进
入至传感器的检测范围内。当有车辆或
动力两轮车突然变道驶入本车辆前方
时，正面防撞辅助 (FCA) 功能可能不能
立即检测出此车辆或动力两轮车。因
此，驾驶员必须正确操控车辆保持安全
制动距离，并在必要时操作方向盘，或
踩下制动踏板减速，以保持安全车距。

2C_FCAChangingLane_2
[A] 本车辆
[B] 变更车道的车辆
[C] 相同车道内的车辆

当前方车辆驶出本车道时，正面防撞辅
助 (FCA) 功能可能不能立即检测到出现
在本车辆前方的另一车辆或动力两轮
车。因此，驾驶员必须正确操控车辆保
持安全制动距离，并在必要时操作方向
盘，或踩下制动踏板减速，以保持安全
车距。
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• 前方车辆装载有朝后伸出车厢的长货物
时，或者前方车辆有较高离地间隙时，
一定要对前方车辆保持高度谨慎。正面
防撞辅助 (FCA) 功能可能无法检测出从
前方车辆车厢中延伸出来的货物。因
此，驾驶员必须正确操控车辆保持安全
制动距离，并在必要时操作方向盘，或
踩下制动踏板减速，以保持安全车距。

2C_CameraRadarDetectingVehicle
 

 
 • 当本车辆正在拖动挂车或其它车辆时，

为了确保行车安全，请关闭正面防撞辅
助 (FCA) 功能。

• 如果检测到形状或特征与车辆、动力两
轮车、行人和骑行者相似的物体，正面
防撞辅助 (FCA) 功能可能会启动控制。

• 正面防撞辅助 (FCA) 功能不能对自行车
目标，或者行李车、购物车、婴儿车等
小型轮式车目标进行控制。

• 正面防撞辅助 (FCA) 功能受到强电磁波
干扰时，可能无法正常运行。

• 起动车辆或前视摄像头初始化后，在
15 秒钟内，正面防撞辅助 (FCA) 功能
不会启动。

 

 
 驾驶员盲区限制和后侧面雷达传感器注意
事项有关的详细信息，请参考本章的“盲
点防撞辅助(BCA)”部分。
 

车道保持辅助 (LKA)
车道保持辅助(LKA)功能设计的目的是，车
速在规定速度以上行驶时，检测车道线(或
道路边界)，如果车辆在未使用转向信号灯
的状态趋于偏离本车道，此功能向驾驶员
发出碰撞危险预警，而且必要时主动采取
转向辅助控制，以辅助驾驶员防止车辆偏
离本车道。

检测传感器

2C_FrontViewCamera
[A] 前视摄像头

使用前视摄像头检测车道线(或道路边界
)。
检测传感器的具体位置请见上图。

 
 前视摄像头注意事项有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
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车道保持辅助 (LKA) 功能设置

车道安全

2C_LaneSafetySetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 行
驶安全 > 车道安全”项，可以设置启用或
停用此功能。
如果选择“车道安全”模式，车道保持辅
助(LKA)功能检测到车辆趋于偏离本车道
时，主动采取转向辅助控制，以辅助驾驶
员防止车辆偏离本车道。如果取消选择“
车道安全”模式，就会停用车道保持辅助
(LKA)功能，并且仪表盘上的黄色指示灯
(S)亮。

 
 • 当车辆行驶在车道中央时，车道保持辅

助 (LKA) 功能不会控制方向盘。
• 驾驶员应始终注意观察车辆周围环境。

如果取消选择 “ 车道安全 ” 模式，车
道保持辅助 (LKA) 功能将不能辅助您控
制车辆。

 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
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车道保持辅助 (LKA) 功能操作

车道保持辅助 (LKA) 功能启动和关闭

2C_LaneSafetyButton

• 车辆电源在 ON 位置时，按住方向盘上
的车道驾驶辅助按钮 (p))，可以启动
车道保持辅助 (LKA) 功能。
仪表盘上的灰色或绿色指示灯 (S)
亮。在车道保持辅助 (LKA) 功能启动状
态，按住车道驾驶辅助按钮 (p) 时，
此功能关闭。

• 当车道保持辅助 (LKA) 功能关闭时，黄
色车道安全警告灯 (S) 亮。

 
 • 当车道保持辅助 (LKA) 功能在操作准备

就绪状态时，仪表盘上的灰色车道安全
警告灯 (S) 亮。

• 当车道保持辅助 (LKA) 功能在控制状态
时，绿色车道安全指示灯 (S) 亮。

 

警告和控制
车道保持辅助(LKA)功能利用车道偏离警
告(LDW)功能和车道保持辅助(LKA)功能
发出碰撞危险预警和控制车辆。

左

2C_LaneDepartureWarningLeft

右

2C_LaneDepartureWarningRight

车道偏离警告
• 当车辆趋于偏离本车道时，就会在仪表

盘上绿色指示灯 (S) 闪烁，并且车辆
偏离方向的车道线闪烁，同时发出警报
声，警告驾驶员车辆趋于偏离前方预期
车道。

• 本车辆车速在 60~200 km/h 范围内
时，车道保持辅助 (LKA) 功能启动。

车道保持辅助
• 当车辆检测到趋于偏离本车道时，就会

在仪表盘上绿色指示灯 (S) 闪烁，警
告驾驶员车辆趋于偏离前方预期车道，
并且主动采取紧急转向辅助控制，将车
辆保持在本车道内行驶。

• 本车辆车速在 60~200 km/h 范围内
时，车道保持辅助 (LKA) 功能启动。
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未握方向盘警告

2C_HandOffWarningInfo

如果驾驶员双手离开方向盘几秒钟，就会
在仪表盘上显示“请握紧方向盘”的警告
信息，并分阶段发出警报。

 
 • 如果过紧握住方向盘或转动方向盘超过

一定角度，可能不能辅助控制方向盘。
• 车道保持辅助 (LKA) 功能并不能对所有

情况做出响应。驾驶员始终要担负正确
操控车辆和将车辆保持在本车道内行驶
的责任。

• 根据路况和环境条件，未握方向盘警告
功能可能会延迟显示警告信息。驾驶车
辆时，应始终紧握方向盘。

• 如果驾驶员握住方向盘的力量过小，车
道保持辅助 (LKA) 功能可能识别不到驾
驶员手握住了方向盘，因而可能会显示
未握方向盘警告功能的警告信息。

• 如果在方向盘上附加任何物品，未握方
向盘警告功能可能不能正常运行。

 

 
 即使由车道保持辅助(LKA)功能辅助控制
方向盘，驾驶员仍要始终保持方向盘的控
制。
当车道保持辅助(LKA)功能进行转向辅助
控制时，与没有辅助控制状态相比，方向
盘的操纵力可能变得更重或更轻。
 

 
 • 即使由车道保持辅助 (LKA) 功能辅助控

制方向盘，驾驶员仍要始终保持方向盘
的控制。

• 当车道保持辅助 (LKA) 功能进行转向辅
助控制时，与没有辅助控制状态相比，
方向盘的操纵力可能变得更重或更轻。

• 当检测到车道线 ( 或道路边界 ) 时，在
仪表盘上显示的车道线颜色从灰色变为
白色。

未检测到车道线

2C_LaneDetectionInfo

检测到车道线

2C_LaneDetectionInfo_2

• 根据从仪表盘显示屏上选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

• 仪表盘设置有关的详细信息，请参考第
4 章的 " 仪表盘显示器 ” 部分。

• 当高速公路变道辅助功能在启动状态
时，在仪表盘上显示的车道线颜色变为
绿色。
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车道保持辅助 (LKA) 系统故障
和功能限制

车道保持辅助 (LKA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

车道保持辅助(LKA)系统不能正常运行时，
就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员辅助
系统”的警告信息，并且仪表盘上的主警
告灯(X)和黄色车道安全警告灯(S)亮。
在此状态下，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

车道保持辅助 (LKA) 功能暂停

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

如果前挡风玻璃的前视摄像头安装部位或
传感器被积雪、雨水等异物遮挡，会降低
检测传感器的检测性能，这会导致车道保
持辅助(LKA)功能暂停或关闭。

在此状态下，就会在仪表盘上显示“摄像
头视野受限，驾驶员辅助系统已暂停”的
警告信息，并且仪表盘上的主警告灯(X)
和车道保持辅助警告灯(S)亮。
当清除积雪、雨水等异物时，车道保持辅
助(LKA)功能将恢复至正常运行。
清除积雪、雨水等异物后，如果车道保持
辅助(LKA)功能仍然不能正常运行，我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修和更
换工作交由现代汽车授权经销商进行。

 
 • 车道保持辅助 (LKA) 功能即使在仪表盘

上没有显示警告信息或警告灯没有亮，
也可能不能正常运行。

• 如果在摄像头被遮挡或存在故障期间关
闭车辆并重新起动，因为此状态保持不
变，因此车道保持辅助 (LKA) 功能可能
不能正常运行。

 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

车道保持辅助 (LKA) 功能限制
在下列任何条件下，车道保持辅助(LKA)功
能不能正常运行：
• 车道受到污染或很难分辨时：

- 车道线 ( 或道路边界 ) 被雨水、积
雪、污泥等覆盖时。

- 车道线 ( 或道路边界 ) 颜色与路面颜
色难以区分时。

- 路面标记过于接近车道线 ( 或道路边
界 ) 或与车道线 ( 或道路边界 ) 相似
时。

- 车道线 ( 或道路边界 ) 模糊或损坏
时。

- 隔离带、树木、护栏、声障等在车道
线 ( 或道路边界 ) 上投下了阴影时。
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• 车道线增多或减少，或者车道线 ( 或道
路边线 ) 穿行复杂时。

• 路面上有 2 个以上车道线 ( 或道路边线
) 时。

• 车道线 ( 或道路边线 ) 复杂，或者有施
工区等替代车道线的结构时。

• 存在其它道路标记时，如曲折车道，人
行横道标记和路面标志。

• 车道突然消失时，例如十字路口。
• 车道 ( 或路面宽度 ) 过宽或过窄时。
• 没有车道只有道路边线时。
• 道路上有边界结构时，如收费站、人行

道、路缘等。
• 与前方车辆之间的距离过近或前方车辆

遮挡车道线 ( 或道路边线 ) 时。

 
 前视摄像头功能限制有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
 

 
 使用车道保持辅助(LKA)功能时，请遵守下
列安全注意事项：
• 驾驶员始终担负正确操控车辆和安全驾

驶的责任。禁止过度依赖车道保持辅助
(LKA) 功能控制和危险驾驶。 

• 根据路况和环境条件，车道保持辅助
(LKA) 功能可能自动关闭，或者可能不
能正常启动控制。因此，驾驶员应谨慎
驾驶车辆。

• 如果车道线的检测异常，请参考 “ 车
道保持辅助 (LKA) 功能限制 ” 部分。

• 当本车辆正在拖动挂车或另一辆车时，
为了行驶安全，请关闭车道保持辅助
(LKA) 功能。

• 如果车速超过功能启动限速，此功能就
不能采取转向辅助控制措施。因此，如
要使用此功能，驾驶员必须遵守此功能
启动限速。

• 如果其它任何功能控制显示警告信息或
发出警报声，车道保持辅助 (LKA) 功能
可能不能显示警告信息也不能发出警报
声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到车道
保持辅助 (LKA) 功能所发出的警报声。

• 如果在方向盘上附加任何物品，此功能
可能不能采取转向辅助控制。

• 起动车辆或前视摄像头初始化后，在
15 秒钟内，车道保持辅助 (LKA) 功能
不会启动。

• 在下列任何条件下，车道保持辅助
(LKA) 功能不会启动：
- 在一定时间内打开或关闭转向信号灯

或危险警告灯时。
- 在车道保持辅助 (LKA) 功能的车辆控

制或车辆变道结束后，车辆还没有驶
入至车道中央时。

- 电子稳定控制 (ESC) 或车辆稳定管理
(VSM) 系统处于控制状态时。

- 在急弯道路上行驶时。
- 车速在 55km/h 以下或 210km/h 以

上时。
- 车辆紧急变道时。
- 车辆紧急制动时。

• 装载超过最大容许荷载或集中在行李舱
内某一位置会降低车辆的行驶稳定性，
从而降低车道保持辅助功能的有效性。
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盲点防撞辅助 (BCA)

盲点防撞辅助(BCA)功能设计的目的是，
检测盲点内的目标车辆，并控制警告灯
亮，同时发出警报声，向驾驶员发出碰撞
危险预警。
在驶出平行停车位时，如果检测到发生碰
撞的危险性，盲点防撞辅助(BCA)功能主
动采取紧急制动辅助控制，以辅助驾驶员
防止发生碰撞。
盲点防撞辅助(BCA)功能帮助驾驶员检测
盲点内的目标车辆，并告知驾驶员盲点内
有车辆。

2C_BCAOperation

 
 根据本车辆车速的不同，其检测范围会有
所不同。即使在盲点内有目标车辆，如果
本车辆高速驶过，盲点防撞辅助(BCA)功
能不会向驾驶员发出碰撞危险预警。
 

盲点防撞辅助(BCA)功能帮助驾驶员检测
高速驶近本车辆盲点的目标车辆，并告知
驾驶员有车辆高速驶近盲点。

2C_BCAOperation_2

 
 根据检测的目标车辆车速的不同，警告时
间会有所差异。
 

从停车位驶出时，如果盲点防撞辅助
(BCA)功能检测到存在与盲点内驶来的目
标车辆发生碰撞的高危险性，就会主动采
取紧急制动辅助控制措施，以辅助驾驶员
防止发生碰撞。

2C_BCAOperation_3
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检测传感器

2C_RearRadar
[A] 后侧面雷达传感器

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 为了确保检测传感器的最佳性能，请遵守
下列安全注意事项：
• 禁止拆装或分解 / 组装检测传感器总

成，也禁止冲撞传感器。
• 如果后侧面雷达传感器或其装配位置的

周围受到冲击，盲点防撞辅助 (BCA) 功
能即使在仪表盘上没有显示警告信息，
也可能无法正常运行。我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。

• 如果更换或维修后侧面雷达传感器，我
们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商
进行。

• 维修配备后侧面雷达传感器的后保险杠
时，仅能使用正品部件。

• 配备后侧面雷达传感器的纯正后保险杠
已证明其性能符合标准。如果更换或喷
漆修理后保险杠，可能会导致盲点防撞
辅助 (BCA) 功能性能不良。当需要更换
或修改部件时，确保使用合格产品。

• 禁止在后侧面雷达传感器周围附加牌照
框、保险杠贴纸或保险杠防撞装置等。

• 如果更换了保险杠，或者后侧面雷达传
感器的周边破损或喷漆时，盲点防撞辅
助 (BCA) 功能可能无法正常运行。

• 如果安装了挂车、挂架等，会严重影响
后侧面雷达传感器的检测功能，或者盲
点防撞辅助 (BCA) 功能可能不能正常运
行。

 

盲点防撞辅助 (BCA) 功能设置

盲点安全

2C_BlindSpotSafetySetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
设置菜单中选择或取消选择“设置>车辆
>驾驶员辅助>行驶安全>盲点安全”项，
可以设置启用或停用此功能。
• 如果选择 “ 盲点安全 ” 模式，盲点防

撞辅助 (BCA) 功能根据发生碰撞的危险
性，显示警告信息，同时发出警报声，
向驾驶员发出碰撞危险预警。从停车位
驶出时，根据发生碰撞的高危险性，主
动采取紧急制动辅助控制。

2C_BlindSpotSafetyOffInfo

起动车辆时，如果盲点防撞辅助(BCA)功
能在“关闭”状态，就会在仪表盘上显示
“盲点安全系统已关闭”的警告信息。
如果选择“盲点安全”模式，侧后视镜上
的警告灯闪烁约3秒钟。此外，在设置启用
“盲点安全”功能的状态下，如果起动车
辆，侧后视镜上的警告灯闪烁约3秒钟。
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 驾驶员应始终注意观察车辆周围环境和安
全驾驶。如果取消选择“盲点安全”模
式，盲点防撞辅助(BCA)功能将不能辅助
您控制车辆。
 

 
 重新起动车辆时，盲点防撞辅助(BCA)功
能将保持最后设置的状态。
 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

盲点防撞辅助 (BCA) 功能操作

行驶时预警

2C_SideMirrorWaringLamp

当检测到目标车辆时，侧外后视镜上的警
告灯亮，向驾驶员发出检测到目标车辆的
警报。在下列条件下，车辆检测功能启动：
• 本车速：大于 20km/h
• 盲点内目标车辆的车速：大于 10km/h
当打开检测到目标车辆方向的转向信号灯
时，就会启动碰撞危险预警。
• 侧后视镜上的警告灯闪烁，向驾驶员发

出碰撞危险预警。同时发出警报声。
• 当关闭转向信号灯时，就会停止碰撞危

险预警，并且盲点防撞辅助 (BCA) 功能
返回至车辆检测模式。

在下列条件下，启动碰撞危险预警功能：
• 本车辆车速：40 km/h 以上。
• 盲点内目标车辆车速：10 km/h 以上。

 
 • 后侧面雷达传感器的检测范围是以标准

车道宽度为基础决定的。因此，如果车
道宽度小于标准，盲点防撞辅助 (BCA)
功能可能会检测到离本车道一个车道间
隔外车道内的其它车辆，并向您发出碰
撞危险预警。与此相反，如果车道宽度
超过标准，此功能可能无法检测到相邻
车道内的车辆，这会导致在必要时无法
向您发出碰撞危险预警。

• 当危险警告灯闪烁时，基于转向信号的
碰撞危险预警功能不会启动。
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 如果车辆为左舵型(方向盘在左侧)，当左
转弯时将启动碰撞危险预警。与左车道上
的车辆保持适当距离。如果是右舵车辆，
当您右转向时将发出碰撞预警。与右车道
上的车辆保持适当距离。
根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类型
或主题的不同，在仪表盘上显示的图像和
颜色可能会有所不同。
 

防撞辅助 ( 平行驶出时 )

2C_BCABrakingControl

• 侧外后视镜上的警告灯闪烁，并在仪表
盘上显示警告信息，向驾驶员发出碰撞
危险预警。同时发出警报声。

• 主动采取紧急制动辅助控制，以辅助驾
驶员避免与盲点内的目标车辆发生碰
撞。

• 本车辆车速在 3km/h 以下，且盲点内
目标车辆的车速在 5km/h 以上时，盲
点防撞辅助 (BCA) 功能启动控制。

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。
为了确保行车安全，应立即踩下制动踏
板，并仔细观察车辆周围环境。

2C_DriveCarefullyWarning

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

 
 使用盲点防撞辅助(BCA)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 如果其它功能控制显示警告信息或发出

警报声，盲点防撞辅助 (BCA) 功能可能
不能显示警告信息也不能发出警报声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到盲点
防撞辅助 (BCA) 功能发出的警报声。

• 当驾驶员为了避免碰撞而踩下制动踏板
时，盲点防撞辅助 (BCA) 功能可能不会
启动控制。

• 在盲点防撞辅助 (BCA) 功能控制期间，
如果驾驶员用力踩下加速踏板或急转方
向盘，盲区防撞辅助 (BCA) 功能自动停
止紧急制动控制。

• 当盲点防撞辅助 (BCA) 功能启动控制
时，车辆可能紧急停车，这可能会导致
车内乘员受到伤害或松散的物品移动。
因此，所有乘员必须佩戴好安全带和确
保装载的物品安全。

• 即使盲点防撞辅助 (BCA) 功能存在任何
问题，车辆的基本转向功能和制动功能
会正常运行。

• 盲点防撞辅助 (BCA) 功能并不能对所有
情况做出响应，更不可能对所有的碰撞
危险情况做出全能回避控制。
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• 根据路况和行驶条件，盲区防撞辅助
(BCA) 功能可能延迟向驾驶员发出碰撞
危险预警或可能根本不会向驾驶员发出
碰撞危险预警。

• 驾驶员应始终保持对车辆的正确控制。
不要完全依赖盲点防撞辅助 (BCA) 功
能。保持安全制动距离，必要时踩下制
动踏板减速或完全停车。

• 严禁以人、动物等任何物体为对象进行
盲点防撞辅助 (BCA) 功能的测试。否
则，会导致严重或致命人身伤害。

 

 
 根据电子稳定控制(ESC)系统的状态，制动
控制功能可能不能正常运行。
在下列任何条件下，仅发出碰撞危险预警：
• 电子稳定控制 (ESC) 指示灯亮时。
• 电子稳定控制 (ESC) 功能执行不同的功

能时。
 

盲点防撞辅助 (BCA) 系统故障
和功能限制

盲点防撞辅助 (BCA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

盲点防撞辅助(BCA)系统不能正常运行
时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员
辅助系统”的警告信息，并且仪表盘上的
主警告灯(X)亮。在此状态下，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

2C_CheckSideViewMirrorWarning

外后视镜上的警告灯不能正常操作时，就
会在仪表盘上显示“请检查后视镜警告灯
”的警告信息几秒钟，并且仪表盘上的主
警告灯(X)亮。在此状态下，我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工作
交由现代汽车授权经销商进行。
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盲点防撞辅助 (BCA) 功能暂停

2C_DriverAssistanceLimitedRadar

当后侧面雷达传感器或后保险杠的传感器
装配部位周围被积雪、雨水等异物或安装
的挂车、挂架等遮挡时，会降低雷达传感
器的检测性能，这会导致盲点防撞辅助
(BCA)功能暂停或关闭。
在此状态下，就会在仪表盘上显示“雷达
探测受限，驾驶员辅助系统已暂停 ”的警
告信息。
当清除异物或拆除挂车、挂架等，并起动
车辆时，盲区防撞辅助(BCA)功能将恢复
正常运行。
清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂架
等后，如果盲点防撞辅助(BCA)功能仍然
不能正常运行，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

 
 • 盲点防撞辅助 (BCA) 功能即使在仪表盘

上没有显示警告信息，也可能不能正常
运行。

• 盲区防撞辅助 (BCA) 功能在起动车辆后
检测不到任何物体的地方等某些区域 (
如空旷的地形等 ) 不能正常运行。起动
车辆后，检测传感器被异物遮挡时也不
能正常运行。

 

 
 如果安装挂车、挂架等，必须关闭盲区防
撞辅助(BCA)功能。与此相反，要使用盲区
防撞辅助(BCA)功能，必须拆除挂车、挂架
等。
 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

盲点防撞辅助 (BCA) 功能限制
在下列任何条件下，盲点防撞辅助(BCA)
功能不能正常运行或意外运行：
• 大雪或大雨等恶劣天气时。
• 传感器上覆盖雪时。
• 后侧面雷达传感器周围温度过高或过低

时。
• 在高速公路的坡道上行驶时。
• 道路路面 ( 或周边地面 ) 异常时，包含

金属部件 ( 如施工区等 ) 等。
• 车辆附近有固定物体，如隔音板、护

栏、中央分隔栏、栅栏、路灯、标志、
隧道、墙壁等 ( 含双层结构物 )。

• 在车辆或建筑物很少的开阔地带行驶
时，如沙漠、草原、郊区等地区。

• 在树木、草地、杂草丛生等狭窄道路上
行驶时。

• 在多水坑等潮湿路面上行驶时。
• 后方车辆离本车辆过近，或另一辆车从

本车辆旁边驶过时。
• 目标车辆的速度过快，短时间就超过本

车辆时。
• 另一车辆超车时。
• 本车辆变更车道时。
• 本车辆在旁边车辆起步的同时起步并加

速时。
• 临近车道内的车辆驶离您车辆两个车道

时，或离您车辆两个车道的车辆驶入您
车辆的临近车道时。

• 在后侧面雷达传感器附近安装挂车或挂
架时。

• 后侧面雷达传感器被标签、保险杠保护
罩、自行车挂架等物体遮挡时。

• 后侧面雷达传感器周围的保险杠被撞
坏、损坏或雷达传感器脱离原位时。

• 因重载、轮胎气压不足等原因车辆高度
变低或变高时。
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检测到下列目标时，盲点防撞辅助(BCA)
功能不能正常运行：
• 检测到摩托车、自行车时。
• 检测到类似于平板挂车等车辆时。
• 检测到公共汽车、卡车等大型车辆时。
• 检测区域内有行人、动物、购物车或婴

儿车等移动物体时。
• 检测到跑车等低高度车辆时。
在下列条件下，可能无法运行制动控制，
需要驾驶员注意：
• 车辆在颠簸道路、崎岖不平道路、混凝

土道路上行驶而振动过大时。
• 车辆在光滑路面上行驶时，如雪、水坑

或冰面等时。
• 轮胎气压低或轮胎损坏。
• 重复操作制动踏板时。
• 车辆紧急变道时。

 
 前视摄像头功能限制有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”和“
车道保持辅助(LKA)”部分。
 

 
 • 在弯道上行驶时

2C_BCADrivingOnCurvedRoad

在弯道上行驶时，盲点防撞辅助 (BCA)
功能可能不能正常运行。在此状态下，
此功能可能无法检测到相邻车道内的目
标车辆。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。

2C_BCADrivingOnCurvedRoad_2

在弯道上行驶时，盲点防撞辅助 (BCA)
功能可能不能正常运行。在此状态下，
此功能可能会检测到相同车道内的后方
车辆。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。
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• 在坡路上行驶时

2C_BCAInclinedRoad

在坡道上行驶时，盲点防撞辅助 (BCA)
功能可能不能正常运行。在此状态下，
此功能可能无法检测到相邻车道内的目
标车辆，或者可能无法正确检测到地面
或结构物。驾驶车辆时，驾驶员应始终
仔细观察路况和行驶条件。

• 在并道 / 分岔道上行驶时

2C_BCAMergingRoad

在并道 / 分岔道口上行驶时，盲点防撞
辅助 (BCA) 功能可能不能正常运行。在
此状态下，此功能可能无法检测到相邻
车道内的目标车辆。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。

• 在高度不同的车道上行驶时

2C_BCAHeightDifference

在高度不同的车道上行驶时，盲点防撞
辅助 (BCA) 功能可能不能正常运行。在
此条件下，此功能可能无法检测到在不
同高度相邻车道 ( 地下通道连接段、分
等交叉口等 ) 内的目标车辆。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。

 

 
 • 当本车辆正在拖动挂车或其它车辆时，

为了确保行车安全，请关闭盲点防撞辅
助 (BCA) 功能。

• 盲点防撞辅助 (BCA) 功能受到强电磁波
干扰时，可能无法正常运行。

• 起动车辆或前视摄像头、后侧面雷达传
感器初始化后，在 3 秒钟内，盲点防撞
辅助 (BCA) 功能不会启动。
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安全下车警告 (SEW)

2C_SEWOperation

停车后，当乘员打开车门时，如果安全下
车预警(SEA)功能检测到驶近本车辆盲点
的目标车辆，显示警告信息，同时发出警
报声，向驾驶员发出碰撞危险预警，以辅
助防止发生碰撞。

 
 根据检测的目标车辆车速的不同，警告时
间会有所差异。
 

检测传感器

2C_RearRadar
[A] 后侧面雷达传感器

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 后侧面雷达传感器注意事项有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

安全下车警告 (SEW) 功能设置

安全下车警告

2C_ExitSafetySetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
设置菜单中选择或取消选择“设置>驾驶
员辅助>行驶安全>安全下车”项，可以启
用或停用安全下车警告(SEW)功能。

 
 驾驶员应始终注意观察车辆周围环境。如
果取消选择“安全下车”模式，安全下车
警告(SEW)功能不能辅助您。
 

 
 如果重新起动车辆，安全下车预警功能会
保持最后设置的状态。
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警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

安全下车警告 (SEW) 功能操作

安全下车警告

下车时碰撞危险预警

2C_SideMirrorWaringLamp

2C_ExitCollisionWarining

• 打开车门时，如果检测到驶近盲点的车
辆，就会在仪表盘上显示 “ 注意碰撞
” 的警告信息，同时发出警报声。

• 本车辆车速在 3km/h 以下，且驶近本
车辆盲点的目标车辆车速在 6km/h 以
上时，安全下车警告 (SEW) 功能向驾驶
员发出碰撞危险预警。

 
 使用安全下车警告(SEW)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 如果其它功能控制显示警告信息或发出

警报声，安全下车警告 (SEW) 功能可能
不能显示警告信息也不能发出警报声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到安全
下车警告 (SEW) 功能所发出的警报声。
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• 安全下车预警 (SEW) 功能并不能对全部
情况做出响应，更不可能对所有的碰撞
危险情况做出全能回避控制。

• 根据路况和行驶条件，安全下车警告
(SEW) 功能可能延迟向驾驶员发出碰撞
危险预警或可能根本不会向驾驶员发出
碰撞危险预警。因此，驾驶员必须始终
注意观察车辆周围环境。

• 驾驶员和乘员对下车时发生的事故负有
责任。下车前，一定要注意观察车辆周
围环境。

 

 
 • 车辆电源转至 OFF 位置后，安全下车

警告 (SEW) 功能持续运行约 3 分钟。
但是，如果车门闭锁，此功能就会关
闭。

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

 

安全下车警告 (SEW) 系统故障
和功能限制

安全下车警告 (SEW) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

安全下车警告(SEW)系统不能正常运行
时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员
辅助系统”的警告信息几秒钟，并且仪表
盘上的主警告灯(X)亮。在此状态下，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

2C_CheckSideViewMirrorWarning

外后视镜上的警告灯不能正常操作时，就
会在仪表盘上显示“请检查侧后视镜警告
灯”(或"请检查后视镜警告灯") 的警告信
息几秒钟，并且仪表盘上的主警告灯(X)
亮。在此状态下，我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。
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安全下车警告 (SEW) 功能暂停

2C_RadarDisableWarning

当后侧面雷达传感器或后保险杠的传感器
装配部位周围被积雪、雨水等异物或安装
的挂车、挂架等遮挡时，会降低雷达传感
器的检测性能，这会导致安全下车预警
(SEW)功能暂停或关闭。
在此状态下，就会在仪表盘上显示“雷达
探测受限，驾驶员辅助系统已暂停 ”的警
告信息。
当清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂
架等，并重新起动车辆时，安全下车警告
(SEW)功能将恢复至正常运行。
清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂架
等后，如果安全下车警告(SEW)功能仍然
不能正常运行，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

 
 • 安全下车警告 (SEW) 功能即使在仪表盘

上未显示警告信息，也可能不能正常运
行。

• 安全下车警告 (SEW) 功能在某些区域 (
如空旷地形等 ) 不能正常运行，即在起
动车辆后，检测不到任何物体的地方。
起动车辆后，检测传感器被异物遮挡时
也不能正常运行。

 

 
 如果安装挂车、挂架等，必须关闭安全下
车警告(SEW)功能。与此相反，如果要使
用安全下车警告(SEW)功能，必须拆除挂
车、挂架等。
 

安全下车警告 (SEW) 功能限制
在下列任何条件下，安全下车警告(SEW)
功能不能正常运行：
• 在树木或杂草丛生的道路上下车时。
• 在路面潮湿的地方下车时。
• 驶近的车辆速度过快或过慢时。

 
 后侧面雷达传感器功能限制有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

 
 • 如果安全下车警告 (SEW) 功能受到强电

磁波干扰，可能无法正常运行。
• 起动车辆或后侧面雷达传感器初始化

后，在 3 秒钟内，安全下车警告 (SEW)
功能不会启动。

• 如果在雷达传感器被遮挡或存在故障期
间关闭车辆并重新起动，因为此状态保
持不变，因此安全下车警告 (SEW) 功能
可能不能正常运行。
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安全下车辅助 (SEA)

2C_SEAOperation

停车后，当乘员打开车门时，如果安全下
车辅助(SEA)功能检测到驶近本车辆盲点
的目标车辆，显示警告信息，同时发出警
报声，向驾驶员发出碰撞危险预警，以辅
助防止发生碰撞。

2C_ChildProtectRearDoorLockButton

此外，当电动儿童安全锁在闭锁位置，而
且检测到驶近盲点的目标车辆时，如果驾
驶员按下电动儿童安全锁(Ņ)按钮试图开
锁儿童安全锁，电动儿童安全锁也不会开
锁，以阻止打开后车门。

 
 • 根据检测的目标车辆车速的不同，警告

时间会有所差异。
• 不要以安全下车辅助 (SEA) 功能代替电

动儿童安全锁按钮的功能。为了保护后
排乘员，请充分利用电动儿童安全锁按
钮功能。详细信息请参考第 5 章的 “
门锁 ” 部分。

 

检测传感器

2C_RearRadar
[A] 后侧面雷达传感器

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 后侧面雷达传感器注意事项有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

安全下车辅助 (SEA) 功能设置

安全下车辅助

2C_ExitSafetySetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
设置菜单中选择“设置 >驾驶员辅助 > 行
驶安全 >安全下车”项，可以设置启用或
停用安全下车辅助(SEA)功能。

 
 驾驶员应始终注意观察车辆周围环境。如
果取消选择“安全下车”模式，安全下车
辅助(SEA)功能不能辅助您。
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 如果重新起动车辆，安全下车辅助(SEA)功
能保持最后设置的状态。
 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

安全下车辅助 (SEA) 功能操作

警告和控制

下车时碰撞危险预警

2C_SideMirrorWaringLamp

2C_ExitCollisionWarining

• 打开车门时，如果检测到驶近盲点的车
辆，就会在仪表盘上显示 “ 注意碰撞
” 的警告信息，同时发出警报声。

• 本车辆车速在 3 km/h 以下，且驶近本
车辆盲点的目标车辆车速在 6 km/h 以
上时，安全下车辅助 (SEA) 功能向驾驶
员发出碰撞危险预警。
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电动儿童安全锁联动安全下车辅助 (SEA)

2C_CheckTrafficInTheBlindSpotInfo

• 当电动儿童安全锁在闭锁位置，而且检
测到驶近盲点的目标车辆时，如果驾驶
员按下电动儿童安全锁按钮试图开锁儿
童安全锁，电动儿童安全锁也不会开
锁，以阻止打开后车门。外后视镜上的
警告灯闪烁，并且在仪表盘上显示 “
请检查后侧方 ” 的警告信息。

• 本车辆车速在 3 km/h 以下，且驶近本
车辆盲点的目标车辆车速在 6 km/h 以
上时，安全下车辅助 (SEA) 功能向驾驶
员发出碰撞危险预警。

• 电动儿童安全锁按钮 (Ņ) 有关的详细信
息，请参考第 5 章的 “ 电动儿童安全
锁 ” 部分。

 
 在显示此警告信息后的10秒钟内，如果驾
驶员再次按下电动儿童锁(Ņ)按钮，安全下
车辅助(SEA)功能就判断为驾驶员已确认
周围环境状态并开锁车门。电动儿童安全
锁开锁(按钮指示灯熄灭)，并且后车门开
锁。在开锁电动儿童安全锁之前，必须始
终仔细观察车辆周围环境。
 

 
 即使安全下车辅助(SEA)功能处于控制状
态，可以从车外打开后车门。
 

 
 使用安全下车辅助(SEA)功能时，请遵守下
列安全注意事项：
• 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 如果其它功能控制显示警告信息或发出

警报声，安全下车辅助 (SEA) 功能可能
不能显示警告信息也不能发出警报声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到安全
下车辅助 (SEA) 功能所发出的警报声。

• 安全下车辅助 (SEA) 功能并不能对全部
情况做出响应，更不可能对所有的碰撞
危险情况做出全能回避控制。

• 根据路况和行驶条件，安全下车辅助
(SEA) 功能可能延迟向驾驶员发出碰撞
危险预警或可能根本不会向驾驶员发出
碰撞危险预警。因此，驾驶员必须始终
注意观察车辆周围环境。

• 驾驶员和乘员对下车时发生的事故负有
责任。下车前，一定要注意观察车辆周
围环境。

• 不要故意以任何物体为对象测试安全下
车辅助 (SEA) 功能。否则，会导致严重
或致命人身伤害。

 

 
 • 车辆电源关闭后，安全下车辅助 (SEA)

功能持续运行约 3 分钟。但是，如果闭
锁车门，此功能就会立即关闭。

• 根据从设置菜单中选择的仪表盘类型或
主题的不同，在仪表盘上显示的图像和
颜色可能会有所不同。
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安全下车辅助 (SEA) 系统故障
和功能限制

安全下车辅助 (SEA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

安全下车辅助(SEA)系统不能正常运行时，
就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员辅助
系统”的警告信息几秒钟，并且仪表盘上
的主警告灯(X)亮。但是，这不表示系统存
在故障。在此状态下，我们建议您将此系
统有关的所有检查、维修和更换工作交由
现代汽车授权经销商进行。

2C_CheckSideViewMirrorWarning

外后视镜上的警告灯不能正常操作时，就
会在仪表盘上显示“请检查侧后视镜警告
灯”(或"请检查后视镜警告灯") 的警告信
息几秒钟，并且仪表盘上的主警告灯(X)
亮。在此状态下，我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

安全下车辅助 (SEA) 功能暂停

2C_RadarDisableWarning

当后侧面雷达传感器或后保险杠的传感器
周围被雪、雨水或安装的挂车、挂架等遮
挡时，会降低雷达传感器的检测性能，这
会导致安全下车辅助(SEA)功能暂停或关
闭。
在此状态下，就会在仪表盘上显示“雷达
探测受限，驾驶员辅助系统已暂停”的警
告信息，并且仪表盘上的主警告灯(X))
亮。但是，这不表示系统存在故障。
当清除异物或拆除挂车、挂架等，并重新
起动车辆时，此功能将恢复正常运行。
清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂架
等后，如果安全下车辅助(SEA)功能仍然不
能正常运行，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

 
 • 即使在仪表盘上未显示警告信息，安全

下车辅助 (SEA) 功能也可能不能正常运
行。

• 安全下车辅助 (SEA) 功能在起动车辆后
检测不到任何物体的地方等某些区域 (
如空旷的地形等 ) 不能正常运行。起动
车辆后，检测传感器被异物堵塞时也不
能正常运行。
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 如果安装挂车、挂架等，必须关闭安全下
车辅助(SEA)功能。与此相反，如果要使用
安全下车辅助(SEA)功能，必须拆除挂车、
挂架等。
 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

安全下车辅助 (SEA) 功能限制
在下列任何条件下，安全下车辅助(SEA)功
能不能正常运行：
• 在树木或杂草丛生的道路上下车时。
• 在路面潮湿的地方下车时。
• 驶近的车辆速度过快或过慢时。

 
 后侧面雷达传感器功能限制有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

 
 • 如果安全下车辅助 (SEA) 功能受到强电

磁波干扰，可能无法正常运行。
• 起动车辆或后侧面雷达传感器初始化

后，在 3 秒钟内，安全下车辅助 (SEA)
功能不会启动。

• 如果在雷达传感器被遮挡或存在故障期
间关闭车辆并重新起动，因为此状态保
持不变，因此安全下车粗壮 (SEA) 功能
可能不能正常运行。

 

手动限速辅助 (MSLA)

2C_MSLAOverviewInfo
(1) 限速辅助指示灯
(2) 设定速度
如果需要设置车速不能超过某个特定速
度，通过此功能可以设置限速。
当车速超过设定限速时，手动限速辅助
(MSLA)功能启动控制，设定限速指示灯闪
烁，同时发出警报声，直至车速降至设定
限速范围内。

手动限速辅助 (MSLA) 功能操
作

限速设置
1.当车速达到理想速度时，按住驾驶辅助

按钮 (ĩ)。在仪表盘上的限速指示灯
(Ý) 亮。

2C_DrivingAssistButton
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2.向上 / 向下拨动开关至增速 (î) 或降速
(ï) 位置，直至到达所需速度时释放。
向上 / 向下拨动开关至增速 (î) 或降速
(ï) 位置并保持。当前显示的速度首先
提高或减小至最近的 10 km 倍数，然
后以 10 km/h 为单位增速或降速。

2C_SpeedControlSwitch

3.在仪表盘显示屏上显示设定限速。
如要车速超过设定限速，用力踩下加速
踏板越过加速压力点，启动强制降档功
能。
车速超过设定限速时，设定限速指示灯
闪烁，同时发出警报声，直至车速降至
设定限速以下。

2C_MSLASpeedLimitInfo

 
 • 当踩下加速踏板的行程没有越过加速压

力点时，车速将保持在限速范围内。
• 最大设定速度取决于车辆规格。设定速

度不能超过最大设定速度。
 

手动限速辅助 (MSLA) 功能暂停

2C_MSLAPausing

要暂停设定限速控制，请按下[ç]按钮。
此时，暂停设定限速控制功能，但是限速
指示灯(Ý)保持亮。

手动限速辅助 (MSLA) 功能恢复

2C_SpeedControlResuming

暂停手动限速辅助(MSLA)功能后需要恢
复时，向上/向下拨动开关至增速(î)或降
速(ï)位置或按下[ç]按钮。
向上/向下拨动开关至增速(î)或降速(ï)
位置时，将当前仪表盘上的车速设置为巡
航控制设定速度。
按下[ç]按钮时，控制速度将恢复至之前
预设的巡航控制设定速度。
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手动限速辅助 (MSLA) 功能关闭

2C_DrivingAssistButton

要关闭手动限速辅助(MSLA)功能，再次按
下驾驶辅助按钮(ĩ)。仪表盘上的手动限
速辅助指示灯(Ý)熄灭。
当不使用手动限速辅助(MSLA)功能时，及
时按下驾驶辅助(ĩ)按钮，关闭手动限速
辅助(MSLA)功能。

 
 使用手动限速辅助(MSLA)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 始终遵守国家的限速规定标准，将车速

设定在限速范围内。
• 当不使用手动限速辅助 (MSLA) 功能

时，应保持此功能处于关闭状态，以防
意外启动限速控制。观察限速指示灯
(Ý) 是否熄灭。

• 手动限速辅助 (MSLA) 功能不能代替正
确操控车辆和安全驾驶。必须由驾驶员
担负安全驾驶的责任，始终警惕可能的
意外或突发情况的发生。因此，驾驶员
必须始终注意观察路况。

 

智能限速辅助 (ISLA)
智能限速辅助(ISLA)功能设计的目的是，
利用在公路上检测到的道路标志和从导航
系统接收到的信息，告知驾驶员当前公路
设置的限速，并且辅助驾驶员控制车速保
持在公路设置的限速范围内。

 
 • 如果在国外使用此功能，智能限速辅助

(ISLA) 功能可能无法正常运行。
• 如果车辆配备导航系统，需要及时更新

导航系统数据，以便智能限速辅助
(ISLA) 功能正常运行。

• 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系
统的内容可能会有变化。详细信息请参
考信息娱乐系统提供的使用手册和快速
参考指南。

 

检测传感器

2C_FrontViewCamera
[A] 前视摄像头

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 前视摄像头注意事项有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
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智能限速辅助 (ISLA) 功能设置

限速

2C_SpeedLimitSetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 限速”项，可以设置启用或停用
此功能。
• 限速辅助：智能限速辅助 (ISLA) 功能会

告知驾驶员限速和附加路标信息，并且
当车速超过限速时，此功能向驾驶员发
出超速警报。此外，智能限速辅助
(ISLA) 功能会告知驾驶员变更手动限速
辅助 (MSLA) 功能设定速度和 / 或智能
巡航控制 (SCC) 功能设定速度，以辅助
驾驶员控制车速保持在公路设置的限速
范围内。

• 限速提示：智能限速辅助 (ISLA) 功能会
告知驾驶员限速。此外，当车速超过限
速时，智能限速辅助 (ISLA) 功能向驾驶
员发出超速警报。

• 限速信息：智能限速辅助 (ISLA) 功能会
告知驾驶员当前道路限速。

• 关闭 : 停用智能限速辅助 (ISLA) 功能。
仪表盘上的警告灯 (z) 亮。

• 限速范围：可以调整限速范围。
如果车速超过公路限速加上限速范围设
置值后的速度，智能限速警告功能和智
能限速辅助功能向驾驶员发出超速警
报，并自动调整行驶速度。

 
 按住方向盘上的静音(é)按钮，将设置从
限速辅助(或限速警告)改为限速信息。 
您也可以通过长按将您的设置从限速信息
(或关闭(Off))更改为限速辅助。
 

 
 • 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 智能限速辅助 (ISLA) 功能不能代替正确

驾驶和安全驾驶。驾驶员应始终负责安
全驾驶，为防止意外或突发情况的发生
而保持警惕。因此，驾驶员必须始终注
意观察车辆周围环境。

 

 
 • 智能限速辅助 (ISLA) 功能以检测到的公

路限速为基准，并加上设置的限速范围
进行控制。如要将设定限速变更至与公
路限速一致，请将限速范围设置为 0。

• “ 限速范围 ” 设置没有反映在基于导
航智能巡航控制 (NSCC) 功能中。
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智能限速辅助 (ISLA) 功能操作

警告和控制
智能限速辅助(ISLA)功能发出超速警报和
控制车辆。此功能车辆控制分别为：“限速
显示”、“超速警报”和“变更设定限速
”。

 
 智能限速辅助警告和控制功能是以限速范
围“0”为基准进行说明。限速范围设置
有关的详细信息，请参考“智能限速辅助
(ISLA)功能设置”。
 

限速显示

2C_ISLASpeedLimitInfo

在仪表盘上显示限速信息。

 
 • 如果没有检测到公路设置限速信息，就

会显示 “---” 符号。如果公路上的路
标难以识别或检测，请参考 “ 智能限
速辅助 (ISLA) 功能限制 ” 部分。

• 智能限速辅助 (ISLA) 功能还能提供除限
速路标信息外的附加路标信息。不同的
国家，所提供的附加路标信息可能会有
所差异。

• 根据从仪表盘上选择的仪表盘类型或主
题的不同，在仪表盘上显示的图像和颜
色可能会有所不同。

 

超速警报

2C_ISLAOverSpeedWarning

当车速超过显示的限速时，设定限速指示
灯的颜色将变为红色。

变更设定速度

2C_ISLAChangeSetSpeed

2C_ISLAChangeSetSpeed_2

在手动限速辅助(MSLA)功能或智能巡航
控制(SCC)功能控制期间，当公路设置限
速发生改变时，就会以显示向上或向下箭
头的方式告知驾驶员需要变更车辆设定限
速。此时，驾驶员可以操作方向盘上的增
速(+)或降速(-)开关变更车辆设定限速至
与公路设置限速一致。
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设定速度自动变速

2C_ISLASetSpeedAutoChangeInfo

手动限速辅助(MSLA)功能或智能巡航控
制(SCC)功能根据公路设置限速，辅助车
辆调整设定速度。将巡航控制速度设置为
与公路设置限速匹配时，如果公路设置限
速改变，车辆自动调整设定速度至与公路
设置限速一致。此功能在设置的限速为
100 km/h或以上的公路上行驶时有效。当
此功能启动时，仪表盘上的巡航速度指示
灯的颜色变为绿色。

 
 • 即使车辆根据公路设置的限速变更控制

速度，车辆可能仍然加速超过设定速
度。必要时，操作制动踏板减速。

• 如果公路设置的限速为 30 km/h 或以
下，设定速度自动变速功能不会运行。

• 智能限速辅助 (ISLA) 功能以驾驶员在仪
表盘上设置的速度显示单位为基准进行
控制。如果将速度显示单位没有设置为
您所在国家 / 地区使用的速度显示单
位，智能限速辅助 (ISLA) 功能可能无法
正常运行。

• 如果希望车速低于公路设置限速，请将
限速范围设置小于 “0”，或者使用方
向盘上的降速 [-] 开关降低车辆设定限
速。

 

 
 • 手动限速辅助 (MSLA) 功能操作有关的

详细信息，请参考本章的 “ 手动限速
辅助 (MSLA)” 部分。

• 智能巡航控制 (SCC) 功能操作有关的详
细信息，请参考本章的 “ 智能巡航控
制 (SCC)” 部分。

 

智能限速辅助 (ISLA) 系统故障
和功能限制

智能限速辅助 (ISLA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

智能限速辅助(ISLA)系统不能正常运行
时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员
辅助系统”的警告信息，并且仪表盘上的
主警告灯(X)和限速警告灯(z)亮。在此状
态下，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
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智能限速辅助 (ISLA) 功能关闭

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

如果前挡风玻璃的前视摄像头安装部位或
传感器被积雪、雨水等异物遮挡，会降低
检测传感器的检测性能，这会导致智能限
速辅助(ISLA)功能暂停或关闭。在此状态
下，就会在仪表盘上显示“摄像头视野受
限，驾驶员辅助系统已暂停”的警告信
息，并且仪表盘上的限速警告灯(z)亮。
当清除积雪、雨水等异物时，智能限速辅
助(ISLA)功能将恢复至正常运行。
清除积雪、雨水等异物后，如果智能限速
辅助(ISLA)功能仍然不能正常运行，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

 
 • 智能限速辅助 (ISLA) 功能即使在仪表盘

上没有显示警告信息或警告灯没有亮，
也可能不能正常运行。

• 如果在摄像头被遮挡或存在故障期间关
闭车辆并重新起动，因为此状态保持不
变，因此智能限速辅助 (ISLA) 功能可能
不能正常运行。

 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

智能限速辅助 (ISLA) 功能限制
在下列任何条件下，智能限速辅助(ISLA)
功能不能正常运行或意外运行：
• 道路标志被污染或难以识别时。
• 大雨、大雪、大雾等恶劣天气条件，难

以识别道路标志时。
• 道路标志不清晰或已损坏时。
• 道路标志部分被周围物体或阴影遮挡

时。
• 道路标志不符合标准时。
• 道路标志上的文字或图片与标准不符

时。
• 道路标志设置在主干道与出口道路之间

或岔路口之间时。
• 位于出口道路上的道路标志上没有条件

辅助标志时。
• 标志贴在其它车辆上时。
• 车辆与道路标志之间的距离过远时。
• 车辆遇到道路标志反射强光时。
• 将街道标志或其它标志内的数字或图片

误识别为限速时。
• 在行驶的道路附近检测到道路标志。
• 在道路标志旁有其它交通标志或标示牌

时。
• 多个道路标志紧密安装在一起。
• 误识别最低限速标志时。
• 公路上配有最低限速标志时。
• 环境亮度突然发生变化时 ( 如进出隧道

或从桥底下通过等 )。
• 在夜间或隧道内没有打开大灯或大灯亮

度较弱时。
• 道路标志被阳光、路灯或迎面驶来车辆

灯光反射而难以识别时。
• 导航数据或 GPS 信息错误时。
• 驾驶员没有遵循导航引导时。
• 驾驶员在导航系统没有注册的新建公路

上行驶时。
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• 因阳光过强，影响前视摄像头的视野
时。

• 在急转弯或连续弯道的公路上行驶时。
• 通过减速带，或者在上 / 下坡路上行

驶，或者左 / 右倾斜的斜坡上行驶时。
• 车辆剧烈摇晃时。
• 在新开公路上行驶时。
• 驾驶车辆经过建筑工地
• 行驶期间更新导航数据时。
• 行驶期间导航系统重新启动时。

 
 • 智能限速辅助 (ISLA) 功能是辅助驾驶员

遵守公路限速规定的驾驶辅助功能。在
某些条件下，可能会无法正确识别公路
限速，进而无法正确控制车速。

• 始终遵守国家的限速规定标准，将车速
设定在限速范围内。

• 起动车辆或前视摄像头初始化后，在
15 秒钟内，智能限速辅助 (ISLA) 功能
不会启动。

 

 
 前视摄像头功能限制有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
 

驾驶员注意力警告 (DAW)

疏忽驾驶警告
驾驶员驾驶车辆时，驾驶员注意力提示
(DAW)功能监视驾驶员的车辆驾驶形态。
当驾驶员注意力等级降至界限值时，此功
能建议驾驶员“请休息”，以确保安全驾
驶。

前方车辆出发提示功能
前方车辆出发提示功能在检测到的前方车
辆驶离时，向驾驶员发出提示性警报。

检测传感器

2C_FrontViewCamera
[A] 前视摄像头

车辆行驶期间，利用前视摄像头帮助检测
驾驶员驾驶车辆的模式和前方车辆是否驶
离。
检测传感器的具体位置请见上图。

 
 • 必须保持前视摄像头处于良好状态，以

保持驾驶员注意力提示 (DAW) 功能的
最佳性能。

• 前视摄像头注意事项有关的详细信息，
请参考本章的 “ 正面防撞辅助 (FCA)”
部分。
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驾驶员注意力警告 (DAW) 功
能设置

前方车辆出发提示

2C_ExitLeadingVehicleDepartureSetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
设置菜单中选择或取消选择“设置 > 车辆 
> 驾驶员辅助 > 驾驶员注意力警告
(DAW)”项，然后启用“前方车辆出发提
示”功能，可以使用此功能。
• 如果选择 “ 前方车辆出发提示 ” 模

式，驾驶员注意力提示 (DAW) 功能在
前方停止的车辆驶离时，向驾驶员发出
提示性警报。

驾驶员注意力警告 (DAW) 功
能操作

疏忽驾驶警告
驾驶员注意力警告(DAW)功能的基本功能
是建议驾驶员“请休息”。

请休息

2C_ConsiderTakingABreakInfo

• 当驾驶员注意力等级降至规定值以下
时，就会在仪表盘上显示 “ 请休息 ”
的警告信息，并且仪表盘上的疏忽驾驶
警告灯 (W) 闪烁，同时发出警报声，以
提醒驾驶员应该适当休息。

• 当总行驶时间小于 20 分钟或距上次休
息时间不足 4 分钟时，驾驶员注意力提
示 (DAW) 功能不会向驾驶员提出 “ 请
休息 ” 的建议。

 
 为了确保行车安全，仅在安全地方停车
后，操作设置菜单变更功能设置。
 

 
 • 即使驾驶员没有感觉疲惫，驾驶员注意

力警告 (DAW) 功能仍会根据驾驶员的
驾驶状态或习惯提出 “ 请休息 ” 的建
议。

• 驾驶员注意力提示 (DAW) 功能是驾驶
辅助功能，并不能正确判断驾驶员的驾
驶注意力是否集中。

• 即使驾驶员注意力提示 (DAW) 功能没
有提出 “ 休息 ” 的建议，驾驶员感觉
疲惫时，必须安全停车并适当休息。
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前方车辆出发提示功能

2C_LeadingVehicleDepartureInfo

当前方停止的车辆驶离时，前方车辆出发
提示功能就会在仪表盘上显示“前方车辆
已出发”的提示信息，同时发出警报声，
以提醒驾驶员。

 
 • 如果其它功能控制显示警告信息或发出

警报声，前方车辆出发提示功能可能不
能显示警告信息也不能发出警报声。

• 驾驶员始终担负正确操控车辆和安全驾
驶的责任。

 

 
 • 前方车辆出发提示功能仅是驾驶辅助功

能。在特定条件下，当前方停止的车辆
驶离时，可能不向驾驶员发出警报，因
此要保持高度警惕。

• 驾车起步前，始终注意观察前方车辆和
路况。

 

 
 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类型
或主题的不同，在仪表盘上显示的图像和
颜色可能会有所不同。
 

驾驶员注意力警告 (DAW) 系
统故障和功能限制

驾驶员注意力提示 (DAW) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

驾驶员注意力提示(DAW)系统不能正常运
行时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶
员辅助系统”的警告信息几秒钟，并且仪
表盘上的主警告灯(X)和疏忽驾驶警告灯
(W)亮。在此状态下，我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。
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驾驶员注意力提示 (DAW) 功能暂停

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

如果前挡风玻璃的前视摄像头安装部位或
传感器被积雪、雨水等异物遮挡，会降低
检测传感器的检测性能，这会导致驾驶员
注意力警告(DAW)功能暂停或关闭。在此
状态下，会在仪表盘上显示警告信息，并
且仪表盘上的主(X)警告灯和驾驶员注意
力(W)警告灯亮。当清除积雪、雨水等异物
时，驾驶员注意力警告(DAW)功能将恢复
至正常运行。清除积雪、雨水等异物后，如
果驾驶员注意力警告(DAW)功能仍然不能
正常运行，我们建议您将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

 
 • 驾驶员注意力提示 (DAW) 功能可能在

某些区域 ( 如空旷地形等 ) 不能正常运
行，即在起动车辆后，检测不到任何物
体的地方。

• 如果在摄像头被遮挡或存在故障期间关
闭车辆并重新起动，因为此状态保持不
变，因此驾驶员注意力提示 (DAW) 功
能可能不能正常运行。

 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

驾驶员注意力提示 (DAW) 功能限制
在下列任何条件下，驾驶员注意力提示
(DAW)功能不能正常运行：
• 运动型驾车时。
• 车辆故意频繁变更车道时。
• 其它驾驶员辅助功能控制车辆时，如车

道保持辅助 (LKA) 功能等。
• 当车道线模糊或消失时。

前方车辆出发提示功能
• 当其它车辆突然驶入时

2C_DAWVCutIn

2C_DAWVCutIn_2
[A] 本车辆
[B] 前方车辆

如果有车辆突然驶入至本车辆的前方，
前方车辆出发提示功能可能无法正常运
行。
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• 当前方车辆突然转弯时

2C_DAWSharplySteer
[A] 本车辆
[B] 前方车辆

如果前方车辆突然转弯，如左转弯、右
转弯或掉头等，前方车辆出发提示功能
可能无法正常运行。

• 当前方车辆紧急驶离时

2C_DAWAbruptlyDeparture

如果前方停止的车辆紧急驶离，前方车
辆出发提示功能可能无法正常运行。

• 当行人、骑行者挡在本车辆与前方车辆
之间时

2C_DAWBetweenVehicles

如果本车辆与前方车辆之间有行人或骑
行者挡住时，前方车辆出发提示功能可
能无法正常运行。

• 在停车场

2C_DAWInParkingLot

如果前方驻车的车辆驶离，前方车辆出
发提示功能可能会向驾驶员发出前方停
止的车辆已出发的提示性警报。
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• 在收费站、交叉路口等

2C_DAWInTollbooth

经过有很多车辆的收费站、交叉路口等
时，或者在车道频繁合并或分开的地段
行驶时，前方车辆出发提示功能可能无
法正常运行。

 
 起动车辆或前视摄像头初始化后，在15秒
钟内，驾驶员注意力提示(DAW)功能不会
启动运行。
 

 
 前视摄像头注意事项有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
 

盲点影像 (BVM)

左

2C_BVMLeftSideInfo

右

2C_BVMRightSideInfo

当打开转向信号灯时，盲点影像(BVM)功
能使用广角摄像头在仪表盘上显示车辆后
侧面盲点的影像，以辅助驾驶员安全变更
车道。

检测传感器

2C_SideviewCamera
[A] 广角摄像头 ( 位于外后视镜的底部 )
[B] 广角摄像头 ( 位于外后视镜的底部 )

检测传感器的具体位置请见上图。
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盲点影像 (BVM) 功能设置

功能设置
车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员
辅助 > 行驶安全”项， 然后启用“盲点影
像”功能，可以使用盲点影像(BVM)功
能。

盲点影像 (BVM) 功能操作

操作开关

2C_BVMTurnSignal

转向信号灯开关
打开或关闭转向信号灯时，启动或关闭盲
点影像(BVM)功能。

盲点影像

运行条件
当打开左转向或右转向信号灯时，就会在
仪表盘上显示转向方向侧的盲点影像。

关闭条件
• 当关闭转向信号灯时，在仪表盘上显示

的影像关闭。
• 当打开危险警告灯时，与转向信号灯的

状态无关，盲点影像 (BVM) 功能关闭。
• 在仪表盘上显示其它优先级功能的警告

信息时，盲点影像 (BVM) 功能关闭。

盲点影像 (BVM) 系统故障
盲点影像(BVM)系统不能正常运行时，或
者仪表盘闪屏或摄像头传输的图像显示异
常时，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

 
 • 在仪表盘上显示的影像会根据物体实际

距离的不同而发生变化。一定要直观观
察车辆周围环境，以确保安全。

• 请始终保持摄像头镜头清洁。如果摄像
头镜头被任何异物遮挡，会严重影响摄
像头的检测性能，这会导致盲点影像
(BVM) 功能不能正常运行。

 

_NE1N_zh_CN.book  Page 61  



驾驶员辅助系统

7-62

智能巡航控制 (SCC)
智能巡航控制(SCC)功能设计的目的是，
检测前方车辆，并帮助保持期望的行驶速
度和设定的前方车辆之间车距。

超车加速辅助
智能巡航控制(SCC)功能启动状态，如果
此功能判断驾驶员的意图为超车，会主动
采取加速辅助控制措施。

驾驶风格联动

智能巡航控制系统将基于驾驶员驾驶风格
工作，如车辆间距离、加速度、反应速度
等。

检测传感器

2C_FrontCameraRadar
[A] 前视摄像头
[B] 前雷达传感器
[C] 前侧面雷达传感器 ( 如有配备 )

使用前视摄像头和前雷达传感器检测前方
车辆。
检测传感器的具体位置请见上图。

 
 必须保持前视摄像头和前雷达传感器始终
处于良好状态，以保持智能巡航控制
(SCC)功能的最佳性能。
前视摄像头和前雷达传感器注意事项有关
的详细信息，请参考本章的“正面防撞辅
助(FCA)”部分。
 

智能巡航控制 (SCC) 功能设置

智能巡航控制 (SCC)

2C_SCCBasedOnDrivingStyleInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 驾
驶便利 > 智能巡航控制(SCC)”项，可以
手动设置或变更车间距离、加速强度、反
应速度等设置。

驾驶风格联动

2C_SCCBasedOnStyle

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 驾
驶便利 > 智能巡航控制 > 驾驶风格联动
”项，可以设置启用驾驶风格联动智能巡
航控制(SCC)功能，如“车间距离”、“加
速强度”和“反应速度”。
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 • 智能巡航控制 (SCC) 功能在 “ 驾驶风

格联动 ” 模式运行时，通过按住车距
设置按钮 (å)，可以关闭 “ 驾驶风格
联动 ” 模式。如果再次按住车距设置
按钮 (å)，可以启动 “ 驾驶风格联动
” 模式。

• 当您驾驶车辆时，驾驶风格联动功能连
续学习您的驾驶风格。

• 当驾驶风格联动功能关闭时，车间距
离、加速强度和反应速度等驾驶风格保
持在同级。

• 即使在启用或停用驾驶风格联动功能时
显示的车间距离、加速强度和反应速度
等驾驶员驾驶风格在同级，控制的驾驶
风格可能不同。

 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

智能巡航控制 (SCC) 功能操作

运行条件

基本功能
满足下列所有条件时，就能启动智能巡航
控制(SCC)功能：
• 档位在 “D( 前进 )” 档。
• 车速在运行速度范围内。

- 10-200 km/h：前方没有车辆时。
- 0-200 km/h：前方有车辆时。

• 电子稳定控制 (ESC) 功能或防抱死制动
系统 (ABS) 在启动状态。

在下列任何条件下，智能巡航控制(SCC)
功能不会运行：
• 您的车辆处于省电模式 (®指示灯亮 )
• 打开驾驶位车门时。
• 啮合电控驻车制动 (EPB) 时。
• 电子稳定控制 (ESC) 功能或防抱死制动

系统 (ABS) 控制车辆时。
• 正面防撞辅助 (FCA) 功能在制动控制状

态时。
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能在制动

控制状态时 ( 如有配备 )。

 
 车辆停车状态，当前方有车辆时，驾驶员
在踩下制动踏板状态，能启动智能巡航控
制(SCC)功能。
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加速辅助功能运行条件
在智能巡航控制(SCC)功能控制状态下，
当打开左转向信号灯时，如果满足下列所
有条件，就会启动超车加速辅助功能控制：
• 本车辆车速在 60km/h 以上。
• 检测到前方有车辆。
在下列任何条件下，超车加速辅助功能不
会运行：
• 打开危险警告灯时。
• 为了保持与前方车辆之间的车距而执行

减速控制时。

 
 • 在前方有车辆的条件下，如果打开左转

向信号灯，车辆可能会临时加速。因
此，驾驶员必须始终注意观察车辆周围
环境。

• 无论国家规定道路行驶方向如何，只要
满足条件，超车加速辅助功能就会启
动。因此，在道路行驶方向不同的国家
使用此功能时，必须注意观察路况。

 

要启动智能巡航控制 (SCC) 功能

2C_DrivingAssistButton

• 按下驾驶辅助按钮时，智能巡航控制
(SCC) 功能启动。将仪表盘上的当前车
速设置为巡航控制设定速度。

• 如果前方没有车辆，将保持设定的巡航
控制速度行驶。如果前方有车辆，可能
会降低巡航控制速度，以保持设定的与
前方车辆之间的车距。如果前方车辆加
速，本车辆也加速，加速至设定的巡航
控制速度，然后以此巡航控制速度恒速
行驶。

 
 当前车速在0-30km/h范围内时，如果按
下驾驶辅助按钮，智能巡航控制速度将设
定为30km/h。
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要设置智能巡航控制 (SCC) 车距

2C_SCCDistanceButton

按动车距设置按钮时，车距设置按照车距
4 → 车距3 → 车距2 → 车距1 → 车距4的
顺序改变。
示例，假设车速为90km/h，车距保持如
下：
• 车距 4：约 52.5 m
• 车距 3：约 40 m
• 车距 2：约 32.5 m
• 车距 1：约 25 m

 
 当重新起动车辆或智能巡航控制功能暂停
时，车距设置保持最后设置的车距。
 

要增大设定速度

2C_SCCSpeedUp

• 向上拨动开关至增速 (+) 位置并释放。
每次巡航控制设定速度增加 1 km/h。

• 观察仪表盘上的巡航控制设定速度，同
时向上拨动开关至增速 (+) 位置并保
持。每次以这种方式操作开关时，巡航
控制设定速度以 10 km/h 为单位增加。
当到达理想速度时释放开关。此时，车
辆会加速至此速度恒速行驶。巡航控制
速度最高可设至 200 km/h。

 
 操作[+]开关之前，请检查驾驶条件。当向
上拨动开关至增速(+)位置时，车速可能会
急速增大。
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要降低设定速度

2C_SCCSpeedDown

• 向下拨动开关至降速 (-) 位置并释放。
每次巡航控制设定速度降低 1 km/h。

• 观察仪表盘上的巡航控制设定速度，同
时向下拨动开关至降速 (-) 位置并保
持。每次以这种方式操作开关时，巡航
控制设定速度以 10 km/h 为单位降低。
当到达理想速度时释放开关。巡航控制
设定速度最低可设至 30 km/h。

要暂停智能巡航控制 (SCC) 功能

2C_MSLAPausing

按下[ç]按钮，或者踩下制动踏板，智能
巡航控制(SCC)功能就会暂停。

要恢复智能巡航控制 (SCC) 功能

2C_SpeedControlResuming

智能巡航控制(SCC)功能暂停后需要恢复
时，向上/向下拨动开关至增速(+)或降速
(-)位置，或者按下[ç]按钮。
向上/向下拨动开关至增速(+)或降速(-)位
置时，将当前仪表盘上的车速设置为巡航
控制设定速度。
按下[ç]按钮时，控制速度将恢复至之前
预设的巡航控制设定速度。

 
 操作[ç]按钮之前，请检查驾驶条件。当
按下[ç]按钮时，行驶速度可能会急速增
加或减小。
 

要关闭智能巡航控制 (SCC) 功能

2C_DrivingAssistButton

要关闭智能巡航控制(SCC)功能，再次按
下驾驶辅助按钮(ĩ)。
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 配备手动限速辅助(MSLA)功能的车辆，必
须按住驾驶辅助按钮(ĩ)，才能关闭智能
巡航控制(SCC)功能。此时，手动限速辅助
(MSLA)功能就会启动。
 

 
 不要同时操作开关和按钮。否则，智能巡
航控制(SCC)功能可能无法正常运行。
 

显示和控制
可以从仪表盘上的驾驶辅助视图模式中观
察到智能巡航控制(SCC)功能的运行状
态。请参考第4章的“仪表盘显示器”部
分。
根据智能巡航控制(SCC)功能的运行状
态，将显示如下。

功能控制状态

2C_SCCOperatingIndicatorInfo

功能暂停状态

2C_SCCTemporaryCancelIndicatorInfo

• 功能控制时
(1) 前方有无车辆和设置的与前方车辆之

间的车距等级
(2) 设定速度
(3) 前方有无车辆和与前方车辆之间的目

标车距
• 功能暂停时
(1) 本车辆(灰色)
(2) 先前预设的设定速度(灰色)
(3) 前方有无车辆(灰色)(如有配备)

 
 • 在仪表盘显示屏上显示的与前方车辆之

间的车距是，本车辆与前方车辆之间的
实际车距。

• 目标车距会根据车速和设定的前车之间
车距等级的改变而发生变化。如果车速
较低，即使实际与前方车辆之间的车距
改变，显示的与前方车辆之间的目标车
距变化可能会很小。

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。
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临时加速

2C_SCCAcceleratingTemporarilyInfo

在智能巡航控制(SCC)功能控制期间，如
要临时加速而不改变设定速度，可以踩下
加速踏板加速。当踩下加速踏板时，仪表
盘上的巡航控制设定速度、设定车距等级
和目标车距将会闪烁。
但是，如果没有充分踩下加速踏板，车辆
可能会适度减速。

 
 临时加速时，即使在您车辆前方有车辆，
也不会自动调整车速和车距。因此，临时
加速时必须小心谨慎。
 

驾驶风格联动功能操作

2C_SCCBasedOnDrivingStyleIndicatorInfo

当驾驶风格联动功能运行时，车距等级和
目标车距会基于驾驶风格显示。

要暂停智能巡航控制 (SCC) 功能

2C_SCCAutoTemporaryCancelingInfo

在下列任何条件下，智能巡航控制(SCC)
功能暂停：
• 车速升至 210 km/h 以上时。
• 停车一定时间时。
• 在一定时间内持续踩下加速踏板时。
• 不满足智能巡航控制 (SCC) 功能的运行

条件时。
如果智能巡航控制(SCC)功能自动暂停，
就会在仪表盘上显示“智能巡航控制系统
已自动解除”的警告信息，同时发出警报
声，向驾驶员发出碰撞危险预警。

 
 车辆在智能巡航控制(SCC)功能启动状态
停车后，如果智能巡航控制(SCC)功能暂
停，可能啮合电控驻车制动器(EPB)。
 

 
 智能巡航控制(SCC)功能暂停时，不再控
制与前方车辆之间的车距。驾驶车辆时，
应始终仔细观察前方路况，并在必要时踩
下制动踏板减速，以保持安全车距。
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不满足智能巡航控制 (SCC) 功能启动
条件

2C_SCCOpeartingConditionNotMetInfo

在不满足智能巡航控制(SCC)功能运行条
件时，如果按下驾驶辅助按钮，或者向上/
向下拨动开关至增速(+)或降速(-)位置，
或者按下[ç]按钮，就会在仪表盘上显示
“无法开启智能巡航控制系统”的警告信
息，同时发出警报声。

在交通拥堵道路上

2C_SCCReStartInfo

在交通拥堵道路上，如果前方车辆停车，
本车辆也停车。同样，如果前方车辆起步
驶离，本车辆也起步行驶。此外，如果车辆
停车的时间超过规定时间，就会在仪表盘
上显示“如前方车辆出发，请按下按键或
踩油门踏板”的警告信息。此时，踩下加
速踏板，或者向上/向下拨动开关至增速
(+)或降速(-)位置，或者按下[ç]按钮起步
行驶。

前方路况预警

2C_SCCRoadConditionWarningInfo

在下述状态下，就会在仪表盘上显示“请
注意周围车辆”的警告信息，同时发出警
报声，提醒驾驶员注意观察前方路况。
• 车辆以一定速度以下行驶，并且智能巡

航控制 (SCC) 功能处在与前方车辆之间
车距控制状态下，前方车辆突然消失
时。

 
 驾驶车辆时，应始终注意观察可能突然出
现在你前方的车辆或物体，并在必要时踩
下制动踏板减速，以保持安全车距。
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碰撞危险预警

2C_FCABasicCollisionWarningInfo

在智能巡航控制(SCC)功能控制状态下，
如果检测到存在与前方车辆发生碰撞的高
危险性，就会在仪表盘上显示“注意碰撞
”的警告信息，同时发出警报声，向驾驶
员发出碰撞危险预警。驾驶车辆时，始终
要注意观察前方路况，必要时踩下制动踏
板减速，以保持安全车距。

 
 在下列任何条件下，智能巡航控制(SCC)
功能可能不会向驾驶员发出碰撞危险预
警。
• 与前方车辆之间的车距过近，或者前方

车辆的车速大于或等于本车辆车速时。
• 前方车辆停车或车速较慢时。
• 智能巡航控制 (SCC) 功能启动后，踩下

加速踏板时。
 

 
 使用智能巡航控制(SCC)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 智能巡航控制 (SCC) 功能不能代替正确

操控车辆和安全驾驶。驾驶员应始终担
负仔细观察车速和与前方车辆之间车距
的责任。

• 智能巡航控制 (SCC) 功能可能不能识别
意外和突发状况或复杂的驾驶状态。因
此，驾驶员必须始终注意观察驾驶条件
和正确操控车辆。

• 当不使用智能巡航控制 (SCC) 功能时，
要保持此功能处于关闭状态，以防意外
启动智能巡航控制 (SCC) 功能控制。

• 当智能巡航控制 (SCC) 功能在启动状态
时，即使车辆已停车，也不要打开车
门，更不要离开车辆。

• 一定要清楚设定的巡航控制速度和与前
方车辆之间的车距。

• 始终根据驾驶条件和车速，保持与前方
车辆之间的安全车距。在高速行驶期
间，如果与前方车辆之间的车距过近，
可能会引发严重碰撞事故。

• 在与前方车辆之间的车距保持控制期
间，如果前方车辆突然消失，在此功能
控制下可能会突然加速至巡航控制设定
速度。驾驶员应时刻警惕，以防发生意
外或突发情况。

• 车辆上坡时车速会降低，而下坡时车速
会增大。

• 始终要警惕各种情况的发生，如有车辆
突然插入到前方等。

• 当本车辆正在拖动挂车或其它车辆时，
为了确保行车安全，请关闭智能巡航控
制 (SCC) 功能。

• 当本车辆被拖动时，请关闭智能巡航控
制 (SCC) 功能。

• 智能巡航控制 (SCC) 功能受到强电磁波
干扰时，可能无法正常运行。
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• 智能巡航控制 (SCC) 功能可能识别不到
前方的障碍物，这可能会引发碰撞事
故。驾驶员必须始终注意观察前方路
况，以防出现意外或突发情况。

• 前方车辆频繁变更车道时，可能会导致
智能巡航控制 (SCC) 功能反应延迟，或
者可能对相邻车道内的车辆做出响应。
因此，驾驶车辆时必须谨慎，以防出现
意外或突发情况。

• 驾驶车辆时，即使没有显示警告信息或
没有发出警报声，应始终仔细观察车辆
周围环境和正确操控车辆。

• 如果其它功能控制显示警告信息或发出
警报声，智能巡航控制 (SCC) 功能可能
不能显示警告信息也不能发出警报声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到正面
防撞辅助所发出的警报声。

• 车辆制造商对由驾驶员原因所造成的任
何交通违章或交通事故不负有任何责
任。

• 始终遵守国家的限速规定标准，将车速
设至限速范围内。

• 如果驾驶员的驾驶风格发生变化，车辆
距离、加速度和反应速度可能会发生变
化。

 

 
 • 必须充分行使车辆来反映驾驶员的实际

驾驶风格，如车间距离、加速度、反应
速度等。

• 驾驶风格联动的控制功能在确认驾驶员
的驾驶风格时，并不能识别驾驶员是否
发生了改变。

• 在特殊路况条件下驾驶时，如在雪地、
雨水、雾天、陡坡等路况，禁止使用驾
驶风格联动控制模式。

 

 
 • 起动车辆或前视摄像头或前雷达传感器

初始化后，在几秒钟内，智能巡航控制
(SCC) 功能不会启动运行。

• 当智能巡航控制 (SCC) 功能进行制动控
制时，可能会听到噪声。

• 驾驶风格联动控制功能不会反映驾驶员
的影响驾驶安全的驾驶风格或驾驶状
态。

• 驾驶风格联动控制功能除了与前方车辆
之间的车距、加速性和响应速度外，不
会反映其它的驾驶风格。

 

智能巡航控制 (SCC) 系统故障
和功能限制

智能巡航控制 (SCC) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

智能巡航控制(SCC)系统不能正常运行
时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员
辅助系统”的警告信息，并且仪表盘上的
主警告灯(X)亮。我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。
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智能巡航控制 (SCC) 功能暂停

2C_RadarDisableWarning

当前雷达传感器盖或传感器被积雪、雨水
等异物遮挡时，会降低检测传感器的检测
性能，这会导致智能巡航控制(SCC)功能
暂停或关闭。
在此状态下，就会在仪表盘上显示警告信
息一定时间。
当清除积雪、雨水等异物时，智能巡航控
制(SCC)功能会恢复至正常运行。

 
 智能巡航控制(SCC)功能即使在仪表盘上
没有显示警告信息，也可能不能正常运
行。
 

 
 智能巡航控制(SCC)功能可能在某些区域(
如空旷地形等)不能正常运行，即在起动车
辆后，检测不到任何物体的地方。
 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

智能巡航控制 (SCC) 功能限制
在下列任何条件下，智能巡航控制(SCC)
功能不能正常运行：
• 检测传感器损坏或其周围受到污染时。
• 持续喷射挡风玻璃清洗液或雨刮器运转

时。
• 由于在挡风玻璃上着色、贴膜或涂层、

玻璃受损或有异物 ( 标签、飞虫等 ) 粘
在玻璃上，影响前视摄像头的视野时。

• 在挡风玻璃上有湿气或结霜时。
• 因阳光过强，影响前视摄像头的视野

时。
• 路灯或迎面驶来车辆灯光反射到潮湿路

面上，如道路上的水坑等。
• 前视摄像头附近温度过高或过低。
• 在仪表板上面放置有物品时。
• 环境亮度过明亮。
• 环境亮度过暗，如在隧道内等。
• 环境亮度突然发生变化时 ( 如进 / 出隧

道等 )。
• 环境亮度非常暗，且没有打开大灯或大

灯亮度不足时。
• 在大雨、大雪或浓雾天气下行驶时。
• 在雾气、烟雾或阴影中行驶时。
• 检测到车辆的一部分。
• 前方车辆没有尾灯或尾灯位置异常。
• 环境亮度非常暗，且没有打开尾灯或尾

灯亮度不足时。
• 前方车辆尾部小或看似异常时 ( 如倾

斜、翻倒等 )。
• 前方车辆离地高度过低或过高时。
• 前方有车辆突然驶入。
• 车辆被拖时。
• 驾车穿过隧道或铁桥等时。
• 行驶在建筑区、铁路等含有金属物质的

地方时。
• 附近有能反射前雷达传感器电磁波的物

体，如护栏、车辆等。
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• 前雷达传感器周围的保险杠被撞坏、损
坏或前雷达传感器脱离原位时。

• 前雷达传感器附近温度过高或过低时。
• 在车辆或建筑物很少的开阔地带行驶

时，如沙漠、草原、郊区等地区。
• 前方车辆材质不能反射前雷达传感器的

电磁波。
• 在高速公路或快速公路交汇处或收费站

附近行驶。
• 车辆在光滑路面上行驶时，如雪、水坑

或冰面等时。
• 在弯曲道路上行驶时
• 过迟检测到前方车辆。
• 前方车辆突然被障碍物遮挡时。
• 前方车辆突然变道或紧急减速时。
• 前方车辆外形不规则。
• 前方车辆的速度过快或过慢。
• 前方有车辆的状态，本车辆低速变道

时。
• 前方车辆被雪覆盖时。
• 行驶不规律时。
• 在环状路口没有检测到前方车辆。
• 绕圈行驶时。
• 在停车场内行驶时。
• 驾驶车辆经过建筑工地、未铺路面、部

分铺设路面、凹凸路面、减速带等。
• 在坡路、弯道上行驶时。
• 在有树木、路灯的路边上行驶时。
• 因路况不良导致车辆产生过大振动。
• 因重载、轮胎气压不足等原因车辆高度

变低或变高时。
• 在树木、草地、杂草丛生等狭窄道路上

行驶时。
• 存在电磁波干扰，例如在强无线电波或

电噪声地区行驶时。

• 在弯道上行驶时

2C_SCCDrivingOnCurve

在弯曲道路上行驶时，智能巡航控制
(SCC) 功能可能检测不到在相同车道内
的前方车辆，这可能会使车辆加速到设
定的巡航控制速度。此外，如果突然检
测到前方车辆，车辆可能会紧急减速。
在弯曲道路上行驶时，设定适当的巡航
控制速度，并根据前方路况和驾驶条
件，操作加速踏板或制动踏板控制车
速。

2C_SCCDrivingOnCurve_2

可能会检测到相邻车道内的车辆，本车
辆可能受其影响而减速。
操作加速踏板，设定适当的巡航控制速
度。检查前方路况，确定智能巡航控制
(SCC) 功能能否安全运行。
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• 在坡路上行驶时

2C_FCADrivingOnIncline

在上坡或下坡道路上行驶期间，智能巡
航控制系统可能不会检测到相同车道上
的车辆，车辆会加速到设定速度。此
外，如果突然检测到前方车辆，车速将
会迅速减慢。
在斜坡道路上行驶时，设定适当的巡航
控制速度，并根据前方路况和驾驶条
件，操作加速踏板或制动踏板控制车
速。

• 变更车道时

2C_FCAChangingLane
[A] 本车辆
[B] 变更车道的车辆

当目标车辆从相邻车道驶入到本车道
时，检测传感器可能不能立即检测到此
状态，直至目标车辆完全进入至传感器
的检测范围内。当有车辆突然变道驶入
本车辆前方时，智能巡航控制 (SCC) 功
能可能不能立即检测出此车辆。因此，
驾驶员必须正确操控车辆保持安全制动
距离，并在必要时踩下制动踏板减速，
以保持安全车距。 
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• 检测受限时

2C_SCCDetectingVehicle

2C_CameraRadarDetectingVehicle

在下列任何条件下，传感器可能检测不
到在本车道内的某些车辆、行人或动
物：
- 前方车辆偏至一侧行驶时。
- 前方车辆缓慢移动或突然减速时。
- 前方车辆有较高的离地高度或装载有

朝后伸出车厢的长货物时。
- 车辆因装载过重而使车头抬起时。
- 与前方车辆之间的车距在 2 m 以内

时。
- 前方车辆迎面驶来时。
- 前方车辆在停止状态时。
- 挂车等，前方车辆轮廓过小时。
- 前方为摩托车、自行车等轮廓过窄

时。
- 前方车辆为特种车辆时。
- 前方为行人、动物时。

• 驾驶车辆时，驾驶员必须根据前方路况
和驾驶条件，操作制动踏板调整车速，
以保持安全车距。
在下列任何条件下，传感器不能检测到
前方车辆：
- 本车辆转弯时。
- 在狭窄或急转弯道路上行驶时。

• 在交叉路口上行驶时，如果前方车辆消
失，本车辆可能会加速。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。

2C_SCCDrivingOnCrossroad

• 前方的车辆驶离本车道时，智能巡航控
制 (SCC) 功能可能不会立即检测到您前
方出现的新目标车辆。
驾驶车辆时，驾驶员应始终仔细观察路
况和行驶条件。

2C_SCCVehicleAheadDisappears
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• 必须与前方车辆保持安全车距，同时始
终要注意观察行人。

2C_SCCPedestrianCaution

基于导航智能巡航控制
(NSCC)
基于导航智能巡航控制(NSCC)功能设计
的目的是，车辆在高速公路上行驶，而且
智能巡航控制(SCC)功能在运行状态时，
此功能根据从导航上接收的道路信息，辅
助驾驶员保持安全车速。

 
 • 基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能仅

在高速公路的交通管制道路上有效。
• 基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能在

高速公路 ( 或快速公路 ) 的主干道上行
驶时有效，而在立交桥、交叉路口等地
方行驶时无效。

• 及时更新导航数据，以便随时扩充增加
的公路信息。

 

高速公路限速区自动减速 
高速公路限速区自动减速功能根据从导航
接收的道路限速信息，如果本车辆车速超
过限速，将车速临时降至限速以下，以辅
助驾驶员安全驾驶。

高速公路弯道区自动减速
高速公路弯道区自动减速功能根据从导航
接收的弯道区信息，如果本车辆车速过
大，临时将车速降至安全车速，或者限制
加速，以辅助驾驶员安全驾驶。
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基于导航智能巡航控制
(NSCC) 功能设置

2C_NSCCSetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 驾
驶便利 >自动调节高速驾驶速度”项，可
以设置启用或停用基于导航智能巡航控制
(NSCC)功能。

 
 如果基于导航智能巡航控制(NSCC)系统
存在故障，不能设置此功能。
 

基于导航智能巡航控制
(NSCC) 功能操作

运行条件
满足下列所有条件时，基于导航智能巡航
控制(NSCC)功能进入待机状态：
• 在信息娱乐系统中选择 “ 自动调节高

速驾驶速度 ” 项。
• 智能巡航控制 (SCC) 功能在启动状态。
• 在高速公路 ( 或快速公路 ) 的主干道上

行驶。

 
 智能巡航控制(SCC)功能操作有关的详细
信息，请参考本章的“智能巡航控制
(SCC)”部分。
 

基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能
显示和控制
基于导航智能巡航控制(NSCC)功能在启
动状态时，就会在仪表盘上显示如下信息：

2C_NSCCOperatingInfo

基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能待机
当满足运行条件时，就会在仪表盘上显示
绿色指示灯(Û)。

基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能控制
在速度控制期间，就会在仪表盘上显示的
绿色指示灯(Û)闪烁。

功能暂停或由驾驶员中断
如果基于导航智能巡航控制(NSCC)功能
不能控制车辆，如智能巡航控制(SCC)功
能暂停或导航系统搜索路线等，就会在仪
表盘上显示的指示灯(Û)颜色变色。
当驾驶员踩下加速踏板加速时，就会在仪
表盘上显示的指示灯(Û)颜色变为白色
并闪烁。
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2C_NSCCDriveCarefullyInfo

在下列条件下，会显示“请小心驾驶”的
警告信息：
• 基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能不

能将车速降至安全车速范围时。
 

 
 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类型
或主题的不同，在仪表盘上显示的图像和
颜色可能会有所不同。
 

高速公路限速区自动减速 
当车辆在高速公路的主干道上行驶时，高
速公路限速区自动减速功能根据从导航接
收的道路限速信息，如果本车辆车速超过
限速，将车速临时降至限速以下。驶过限
速管制路段后，将车速重新恢复至智能巡
航控制(SCC)设定速度。 

 
 • 车辆减速控制启动时机根据车速和限速

的不同而有所差异。车速越高，减速控
制启动时机就会越早。 

• 高速公路安全区自动减速功能仅根据从
导航接收的交通管制摄像头信息启动控
制。( 详细信息请参考信息娱乐系统手
册查询如何设置摄像头。) 

• 如果平均车速超过限速，基于导航智能
巡航控制 (NSCC) 功能会控制车辆减速
至限速以下行驶。

• 如果车辆在配备有移动测速摄像头的道
路上行驶，为了确保行车安全，车辆即
使驶过了由导航引导的路段，也会保持
限速以下的车速行驶。

• 即使由高速公路限速区自动减速功能控
制车辆减速，如果车速仍然超过限速，
就会发出警报声。

 

高速公路弯道区自动减速
根据高速公路或快速公路的前方道路弯道
区信息，车辆适当减速。车辆驶过弯道区
后，加速并恢复至智能巡航控制(SCC)设
定速度。

 
 车辆减速控制启动时机根据车速和弯道转
弯半径的不同而有所差异。车速越高，减
速控制启动时机就会越早。
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基于导航智能巡航控制
(NSCC) 功能限制
在下列任何条件下，基于导航智能巡航控
制(NSCC)功能不能正常运行：
• 导航系统不能正常运行。
• 因信息娱乐系统不能正常运行，没有传

输地图信息时。
• 导航数据库没有更新限速标准和道路信

息时。
• 因实时 GPS 数据或地图信息错误，导

致地图信息与实际道路不一致时。
• 导航系统正在搜索路线时。
• 因在隧道等区域内，GPS 信号受阻时。
• 道路分为两条或以上，然后再次合并

时。
• 驾驶员偏离导航设定的路线时。
• 导航信息被初始化、变更或取消目的地

路线时。
• 车辆进入服务区或休息区时。
• 安卓车载系统或苹果车载系统正在运行

时。
• 导航不能检测当前车辆位置 ( 如高架道

路包括临近普通道路的高架桥或存在并
行的临近道路 ) 时。

• 更新导航数据期间。
• 导航系统重新启动时。
• 根据路况，有些路段的限速标准改变

时。
• 在施工路段行驶时。
• 在管制道路上行驶时。
• 大雪或大雨等恶劣天气时。
• 在急转弯道路上行驶时。

2C_NSCCLimitation
(1) 设定路线
(2) 分支路线
(3) 行驶路线
(4) 主干道
(5) 安全区路段或弯道区路段 ( 如有配备 )
• 当导航设定路线 ( 分支路线 ) 与行驶路

线 ( 主干道 ) 存在差异时，高速公路安
全区自动减速功能和高速公路弯道区自
动减速功能将停止运行，直到检测到行
驶路线为主干道为止。

• 当车辆保持在主干道上行驶时，以主干
道取代导航设定的路线识别为行驶路
线，高速公路安全区自动减速功能、高
速公路弯道区自动减速功能继续运行。
根据到安全区、弯道区的距离和当前车
速，车辆的减速可能不够充分，也可能
会迅速减速。

2C_NSCCLimitation_2
(1) 设定路线
(2) 分支路线
(3) 行驶路线
(4) 主干道
(5) 安全区或弯道区路段
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• 当导航设定路线 ( 主干道 ) 与行驶路线 (
分支路线 ) 存在差异时，高速公路安全
区自动减速功能、高速公路弯道区自动
减速功能将根据主干道的安全区、弯道
区信息运行。

• 当车辆进入立交桥或岔路口，而此功能
判断为车辆正在驶离路线时，高速公路
安全区自动减速功能、高速公路弯道区
自动减速功能将停止运行。

2C_NSCCLimitation_3
(1) 行驶路线
(2) 分支路线
(3) 安全区或弯道区路段
(4) 主干道
• 如果在导航中没有设置目的地，高速公

路安全区自动减速、高速公路弯道区自
动减速功能将根据主干道的安全区、弯
道区信息运行。

• 即使车辆驶离主干道，高速公路安全区
自动减速功能或高速公路弯道区自动减
速功能将根据导航的公路安全区、弯道
区信息可能临时运行。

 
 • 基于导航的智能巡航控制 (NSCC) 功能

仅为驾驶辅助功能，而不能代替安全驾
驶操作。驾驶员应负责仔细观察前方路
况，避免违反交通规则。

• 导航的限速信息可能与道路上实际的限
速信息不同。驾驶员应负责实时观察路
况和道路限速。

• 当车辆驶离高速公路 ( 或快速公路 ) 的
主干道时，基于导航智能巡航控制
(NSCC) 功能将自动停止运行。驾驶车
辆时，驾驶员应始终仔细观察路况和行
驶条件。

• 基于导航的智能巡航控制 (NSCC) 功能
可能由于前方有车辆和车辆的驾驶条件
而停止运行。驾驶车辆时，驾驶员应始
终仔细观察路况和行驶条件。

• 当本车辆正在拖动挂车或其它车辆时，
为了确保行车安全，请关闭基于导航智
能巡航控制 (SCC) 功能。

• 车辆驶过高速公路或快速公路的收费站
后，基于导航的智能巡航控制 (NSCC)
功能将以第一车道为基础运行。如果车
辆进入其它车道，基于导航的智能巡航
控制 (NSCC) 功能可能不会正常运行。

• 基于导航的智能巡航控制 (NSCC) 功能
处于控制状态时，如果驾驶员踩下加速
踏板，车辆将会加速，而此功能不会控
制车辆减速。但是，如果没有充分踩下
加速踏板，车辆可能会适度减速。

• 基于导航的智能巡航控制 (NSCC) 功能
处于控制状态时，如果驾驶员踩下加速
踏板加速后释放加速踏板，车辆可能无
法充分减速到安全速度，或者可能紧急
减速到安全速度。

• 如果弯道转弯半径过大或过小，基于导
航的智能巡航控制 (NSCC) 功能可能不
会启动控制。
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 • 导航引导与基于导航的智能巡航控制

(NSCC) 功能启动控制开始和结束之间
可能存在时间差。

• 在仪表盘上显示的车速和导航的车速信
息可能有所差异。

• 即使车速低于设定的智能巡航控制
(SCC) 速度，根据前方弯道区、安全区
信息，车辆加速可能受到限制。

• 基于导航的智能巡航控制 (NSCC) 功能
处于控制状态时，如果车辆驶离主车道
进入立交桥、岔路口、休息区等时，此
功能保持控制一定时间。

• 基于导航智能巡航控制 (NSCC) 功能执
行车辆减速控制时，可能因凹凸不平路
面、车道狭窄等路况条件而减速不够充
分。

 

车道跟踪辅助 (LFA)
车道跟踪辅助(LFA)功能设计的目的是，检
测车道线和/或前方车辆，必要时采取转向
辅助控制，以辅助驾驶员将车辆保持在本
车道中央行驶。

检测传感器

2C_FrontViewCamera
[A] 前视摄像头

使用前视摄像头检测车道线和前方车辆。
检测传感器的具体位置请见上图。

 
 前视摄像头注意事项有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
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车道跟踪辅助 (LFA) 功能设置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

车道跟踪辅助 (LFA) 功能操作

车道跟踪辅助 (LFA) 功能启动和关闭

2C_LaneSafetyButton

车辆电源在ON位置时，短暂按下方向盘
上的车道驾驶辅助按钮，车道跟踪辅助
(LFA)功能就会启动。仪表盘上的灰色或绿
色指示灯(º)亮。
再次按下此按钮时，此功能关闭。

车道跟踪辅助 (LFA)

2C_LFALaneDetectInfo

当检测到前方车辆和/或两侧车道线，并且
本车辆车速在200km/h以下时，就会在仪
表盘上绿色指示灯(º)亮。此时，车道跟踪
辅助(LFA)功能通过采取转向辅助控制，辅
助驾驶员将车辆保持在本车道中央行驶。

 
 当不能转向辅助控制时，白色指示灯(º)
闪烁，然后其颜色变为灰色。
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未握方向盘警告

2C_HandOffWarningInfo

如果驾驶员双手离开方向盘几秒钟，就会
在仪表盘上显示“请握紧方向盘”的警告
信息，同时发出警报声。
一级：警告信息
二级：警告信息(红色方向盘)和警报声

2C_DisableLFAInfo

在未握方向盘警告功能发出警报后，如果
驾驶员仍然没有握住方向盘，将会显示“
车道跟踪辅助系统已解除”的警告信息，
并且自动关闭车道跟踪辅助(LFA)功能。

 
 • 如果过紧握住方向盘或转动方向盘超过

一定角度，可能不能辅助控制方向盘。
• 车道跟踪辅助 (LFA) 功能并不能对所有

情况做出响应。驾驶员始终要担负正确
操控车辆和将车辆保持在本车道内行驶
的责任。

• 根据路况和环境条件，未握方向盘警告
功能可能会延迟显示警告信息。驾驶车
辆时，应始终紧握方向盘。

• 如果驾驶员握住方向盘的力量过小，车
道跟踪辅助 (LFA) 功能可能识别不到驾
驶员手握住了方向盘，因而可能会显示
未握方向盘警告功能的警告信息。

• 如果在方向盘上附加任何物品，未握方
向盘警告功能可能不能正常运行。

 

 
 • 仪表盘设置有关的详细信息，请参考第

4 章的 " 仪表盘显示器 ” 部分。
• 检测到两侧车道线时，就会在仪表盘上

显示的车道线的颜色将从灰色变为白
色。

未检测到车道线

2C_LaneDetectionInfo
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检测到车道线

2C_LFALaneDetectInfo_2

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

• 当没有检测到车道线时，车道跟踪辅助
(LFA) 功能的转向辅助控制功能会受到
限制，这取决于前方是否有车辆或车辆
的驾驶条件。

• 即使由车道跟踪辅助 (LFA) 功能辅助控
制方向盘，驾驶员仍要始终保持方向盘
的控制。

• 当车道跟踪辅助 (LFA) 功能进行转向辅
助控制时，与没有辅助控制状态相比，
方向盘的操纵力可能变得更重或更轻。

 

车道跟踪辅助 (LFA) 系统故障
和功能限制

车道跟踪辅助 (LFA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

车道跟踪辅助(LFA)系统不能正常运行时，
就会在仪表盘上显示“请检查驾驶员辅助
系统”的警告信息，并且仪表盘上的主警
告灯(X)亮。在此状态下，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作交
由现代汽车授权经销商进行。

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

车道跟踪辅助 (LFA) 功能限制
车道跟踪辅助(LFA)功能限制有关的详细
信息，请参考本章的“车道保持辅助
(LKA)”部分。

 
 车道跟踪辅助(LFA)功能注意事项有关的
详细信息，请参考本章的“车道保持辅助
(LKA)系统故障和功能限制”部分。
 

 
 装载超过最大容许荷载或集中在行李舱内
某一位置会降低车辆的行驶稳定性，从而
降低车道跟踪辅助功能的有效性。
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高速公路驾驶辅助 (HDA)

高速公路驾驶辅助 (HDA)
高速公路驾驶辅助(HDA)功能设计的目的
是，车辆在高速公路上行驶时，检测前方
车辆和车道线，并控制车辆保持设定的与
前方车辆之间的车距和设定速度，并控制
车辆保持在本车道中央行驶。

2C_HDABasicFuntion

高速公路变道辅助

驾驶员操纵转向信号控制杆打开变更车道
信号时，如果高速公路变道辅助功能判断
为车辆变更车道安全，此功能辅助驾驶员
向转向信号方向变更车道。

2C_HDALaneChangeAssistFuntion

 
 • 高速公路驾驶辅助功能仅适用于某些高

速公路。
• 高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能仅在高

速公路主干道上行驶时运行，而在交叉
路口、岔路口等区域不会运行。

• 及时更新导航数据，以便随时扩充增加
的公路信息。

 

检测传感器

2C_FrontCameraRadar

2C_RearRadar_2
[A] 前视摄像头
[B] 前雷达传感器
[C] 前侧面雷达传感器 ( 如有配备 )
[D] 后侧面雷达传感器 ( 如有配备 )

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 检测传感器注意事项有关的详细信息，请
参考本章的“正面防撞辅助(FCA)”部
分。
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高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能
设置

2C_HDASetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 驾驶便利 > 高速公路驾驶辅助
系统”项，可以设置启用或停用此功能。

基本功能
如果选择“高速公路驾驶辅助系统”模
式，会辅助驾驶员控制车辆保持设定的与
前方车辆之间的车距和设定速度，并控制
车辆保持在本车道中央行驶。

高速公路变道辅助

如果选择“变道辅助(高速公路)”模式，
此功能可以辅助驾驶员安全变更车道。

 
 • 如果取消选择 “ 高速公路变道辅助 ”

模式，就不能变更 “ 变道辅助 ( 高速
公路 )” 设置。

• 如果此系统存在故障，就不能变更设
置。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

• 如果重新起动车辆，此功能保持最后设
置的状态。

 

 
 为了确保行车安全，仅在安全地方停车
后，操作设置菜单变更功能设置。
 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。
• 驾驶安全优先：驾驶员辅助系统警报声

响时，车辆会降低所有其它系统的音
量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能
操作

基本功能

运行状态显示
可以从仪表盘上的驾驶辅助视图模式中观
察到高速公路驾驶辅助(HDA)功能的运行
状态。详细信息请参考第4章的“视图模
式”部分。
根据此功能状态，公路驾驶辅助功能将显
示如下。
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功能控制时

2C_HDAActiveIndicatorInfo

功能待机时

2C_HDAReadyIndicatorInfo

1.高速公路驾驶辅助 (HDA) 指示灯显示
前方有无车辆和设定的与前方车辆之间
的车距等级。
• 高速公路驾驶辅助指示灯 (ĥ)

- 绿色ĥ: 控制时
- 灰色ĥ: 待机时
- 白色指示灯ĥ 闪烁：踩下加速踏

板时
- 不显示 :OFF

2.设定速度
3.车道跟踪辅助指示灯
4.显示前方有无车辆和设定的与前方车辆

之间的车距等级。
5.是否检测到车道线。

 
 • 显示有关的详细信息，请参考本章的 “

智能巡航控制 (SCC)” 和 “ 车道跟踪
辅助 (LFA)” 部分。

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

 

高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能操作
在下列条件下，高速公路驾驶辅助(HDA)
功能启动：
• 车辆在高速公路的主干道上行驶，按下

驾驶辅助按钮时，高速公路驾驶辅助
(HDA) 功能启动。

• 车辆在车道跟踪辅助 (LFA) 功能和智能
巡航控制 (SCC) 功能启动状态下，进入
高速公路的主干道时。

停车后重新起步

2C_SCCReStartInfo

在高速公路驾驶辅助(HDA)功能启动状
态，如果前方车辆停车，本车辆也会停车。
同样，如果在停车后30秒钟内前方车辆起
步驶离，本车辆也起步行驶。此外，如果车
辆停车的时间超过30秒钟，就会在仪表盘
上显示“如前方车辆出发，请按下按键或
踩油门踏板”的警告信息。此时，踩下加
速踏板，或者向上/向下拨动开关至增速
(+)或降速(-)位置，或者按下ç按钮起步
行驶。
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未握方向盘警告

2C_HandOffWarningInfo

如果驾驶员双手离开方向盘几秒钟，就会
在仪表盘上显示“请握紧方向盘”的警告
信息，并分阶段发出警报。
一级：警告信息
二级：警告信息(红色方向盘)和警报声

2C_HDADeactivatedWarning

在未握方向盘警告功能发出警报后，如果
驾驶员仍然没有握住方向盘，将会显示“
高速公路驾驶辅助系统已解除”的警告信
息，并自动关闭高速公路驾驶辅助(HDA)
功能和高速公路变道辅助功能。

车速限制

2C_HDADeactivatedDuetoHandOffInfo

由未握方向盘警告功能控制关闭高速公路
驾驶辅助(HDA)功能时，会启动车速限制
功能，限制车速。
当启动车速限制功能时，就会在仪表盘上
显示“由于未握紧方向盘， 自动行驶速度
受限”的警告信息，并持续发出警报声。

在车道内靠边行驶 ( 如有配备 )

2C_HDADrivingToOneSide

当车速在60 km/h以上时，如果检测到您
相邻车道内的车辆与本车辆近距离行驶，
本车辆将控制转向行驶至另一侧，以辅助
安全驾驶。如果车道两边的车辆均离您的
车辆很近，此功能不会控制车辆行驶到车
道的另一侧。

高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能待机
在高速公路驾驶辅助(HDA)功能启动状
态，如果智能巡航控制(SCC)功能暂停，高
速公路驾驶辅助(HDA)功能会进入待机状
态。此时，车道跟踪辅助(LFA)功能会正常
运行。
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 • 车速限制功能辅助您将车速控制在

60km/h 以下行驶。此时，当前方有车
辆时，车辆会减速。车辆减速后，不会
自动加速。

• 在下列任何条件下，将关闭车速限制功
能：
- 驾驶员再次握紧方向盘时。
- 驾驶员按下车道驾驶辅助按钮 (p)

启动车道跟踪辅助 (LFA) 功能时。
- 向上 / 向下拨动开关至增速 (+ 或降

速 - 位置时，或者按下 [ç] 或 [å]
按钮时，或者踩下加速踏板或制动踏
板时。

 

高速公路变道辅助

运行状态显示
可以从仪表盘上的驾驶辅助视图模式中观
察到高速公路变道辅助功能的运行状态。
请参考第4章的“视图模式”部分。
根据高速公路变道辅助功能的运行状态，
将显示如下。

运行状态显示

2C_HighwayLaneChangeAssistIndicator

高速公路变道辅助功能准备就绪

2C_HighwayLaneChangeAssistIndicator_2

1.高速公路变道辅助指示灯 (Ħ)
• 绿色指示灯亮：准备就绪时
• 绿色指示灯闪烁：功能控制时
• 灰色指示灯亮：功能待机时
• 白色指示灯闪烁：解除状态 ( 仅在特

定时间显示 )
2.车道线

• 车道线的显示与高速公路变道辅助指
示灯 (1) 相同。但是，如果此功能在
待机状态，就会显示是否检测到车道
线。

3.绿色箭头和暗影
• 此功能控制经过一定时间后，显示绿

色箭头，直至车道变更完成。
4.警告信息

• 即使打开车道变更转向信号灯，如果
此功能无法启动变道辅助功能，就会
显示警告信息。

• 当此功能关闭时，就会显示此警告信
息。
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高速公路变道辅助功能启动
满足下列条件时，高速公路变道辅助功能
就会启动：
• 使用驾驶辅助按钮或车道驾驶辅助按钮

启动高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能。 
在仪表盘上显示 “ 变道辅助 ( 高速公
路 )” 和 “ 请按 OK 键开启变道辅助
”。

高速公路变道辅助功能准备就绪

2C_HighwayLaneChangeAssistReady

高速公路变道辅助功能在启动状态，当满
足下列所有条件时，此功能进入准备就绪
状态：
• 高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能在启动

状态。
• 车道跟踪辅助 (LFA) 功能在启动状态

时。
• 起动车辆后，多次检测到本车辆盲点的

目标车辆。
• 本车辆车速在 30 km/h 以上。
• 当本车辆车速在 30-70km/h 范围内

时，在本车辆左侧和右侧相邻车道内后
方区域检测到车辆，而且变道时不存在
发生碰撞的危险性。

• 在仪表盘上没有显示未握方向盘警报功
能的警告信息。

• 危险警告灯 [OFF]。

 
 • 当变道辅助功能在启动 ( 指示灯亮 ) 状

态时，即使操作转向信号灯或危险警告
灯 ON，车道跟踪辅助 (LFA) 功能也不
会关闭。

• 在下列路况条件下行驶时，变道辅助功
能自动关闭：
- 单条车道道路时。
- 道路上没有中央隔离带、护栏等结构

物时。
- 前方道路上有行人或骑行者时。

• 在此功能准备就绪状态，当本车辆车速
在 25 km/h 以下时，此功能进入待机
状态。

• 当本车辆车速在 30-70 km/h 范围内，
而且在本车辆左侧和右侧的相邻车道内
后方区域没有检测到车辆时，此功能进
入待机状态。

• 如果存在发生碰撞的危险性，此功能进
入待机状态。

• 根据从仪表盘显示屏上选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

 

 
 高速公路变道辅助功能在控制期间关闭
时，暂停转向辅助功能。因此，驾驶员必须
始终保持警惕。
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高速公路变道辅助功能操作

2C_HDALaneChangeSwitchOperation

高速公路变道辅助功能在准备就绪(绿色
指示灯亮)状态下，上下操作转向信号灯控
制杆时，如果满足下列条件，高速公路变
道辅助功能启动控制：
• 驾驶员双手握住方向盘。
• 在车道变更方向无碰撞危险。
• 在车道变更方向的车道线为单条虚线。
• 正面防撞辅助 (FCA) 功能、盲点防撞辅

助 (BCA) 功能没有发出碰撞危险预警。
• 当车辆行驶在车道中央时，车道保持辅

助 (LKA) 功能不会控制方向盘。
• 正在行驶的道路或即将变更车道的道路

条件满足此功能的运行条件。

 
 • 当转向信号灯控制杆置于 [A] 位置时。

此时，如果在踏上另一车道之前，将转
向信号灯控制杆置于中立位置 (1)，高
速公路变道辅助功能解除控制。如果在
已踏上另一车道之后，将转向信号灯控
制杆置于中立位置 (1)，高速公路变道
辅助功能辅助控制变更车道，并在车道
变更完成后，关闭转向信号灯。

• 当转向信号灯控制杆置于 [B] 位置时。
当转向信号灯控制杆在 [B] 位置保持一
定时间时，就会显示绿色箭头。此时，
即使转向信号灯控制杆返回至中立位置
(1)，高速公路变道辅助功能保持辅助控
制。
当此功能控制变更车道时，即使没有握
住转向信号灯控制杆，转向信号灯仍然
保持闪烁，当车道变更完成后，转向信
号灯关闭。

 

高速公路变道辅助功能待机
当不满足此功能准备就绪条件，或行驶在
下列道路上时，高速公路变道辅助功能进
入待机状态：
• 高速公路主干道上距离道路收费站一定

距离范围内的道路上时。
• 前方道路无交汇处、出入口等而结束

时。
• 在急弯道路上行驶时。
• 车道过窄时。

高速公路变道辅助功能解除
在下列任何条件下，关闭此功能：
• 当高速公路车道线辅助系统运行时，转

向信号控制杆置于 [A] 位置且在车辆进
入车道线前将转向信号控制杆释放到中
心 (1)。

• 转向信号控制杆向车道变更的相反方向
移动时。

• 急速转动方向盘时。

 
 • 在此功能控制期间，如果出现下列任何

条件，就会解除此功能控制：
- 关闭高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能

时。
- 关闭或暂停车道跟踪辅助 (LFA) 功能

或智能巡航控制 (SCC) 功能时。
- 在仪表盘显示屏上显示未握方向盘警

报功能的警告信息时。
- 危险警告灯 [ON] 时。
- 在仪表盘上显示正面防撞辅助 (FCA)

功能或盲点防撞辅助 (BCA) 功能的警
告信息时。

- 即使没有显示正面防撞辅助 (FCA) 功
能、盲点防撞辅助 (BCA) 功能的警告
信息，当检测到与相邻车道内的车辆
发生碰撞的危险性时。

- 预期变更的目标车道消失时。
- 转向信号灯功能故障时。
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- 高速公路变道辅助功能关闭时 ( 如，
在设置菜单中设置停用此功能、道路
变为单行道、道路前方出现交叉路口
或人行横道、道路上没有中央隔离带
或护栏等结构物、检测到前方有行人
或骑行者等时，此功能关闭 )。

- 在此功能准备就绪状态，当本车辆车
速在 25 km/h 以下时，此功能进入
待机状态。

- 当本车辆车速在 30-70 km/h 范围
内，而且在本车辆左侧和右侧的相邻
车道内后方区域没有检测到车辆时，
此功能进入待机状态。

- 如果存在发生碰撞的危险性，此功能
进入待机状态。

• 此功能在控制期间被解除时，根据行驶
条件，可能控制车辆至车道中央，或者
停止转向辅助控制。驾驶车辆时，驾驶
员应始终仔细观察路况和行驶条件。

• 在道路上的交叉路口或人行横道等，检
测到行人、骑行者时，此功能可能无法
正常运行。驾驶车辆时，驾驶员应始终
仔细观察路况和行驶条件。

 

高速公路驾驶辅助 (HDA) 系统
故障和功能限制

高速公路驾驶辅助 (HDA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

2C_HDAMalfunction

高速公路驾驶辅助(HDA)系统不能正常运
行时，就会在仪表盘上显示“请检查驾驶
员辅助系统”和“请检查变道辅助功能”
的警告信息，并且仪表盘上的主警告灯
(X)亮。在此状态下，我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
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 • 驾驶员必须始终担负正确操控车辆和安

全驾驶的责任。
• 驾驶车辆时，应始终紧握方向盘。
• 公路驾驶辅助功能是驾驶辅助功能，并

不是完整的自动驾驶系统。因此，驾驶
员必须始终注意观察前方路况，必要时
采取适当的车辆操控措施安全驾驶。

• 驾驶员要始终担负注意观察前方路况，
并避免违反交通规则的责任。车辆制造
商对由驾驶员原因所造成的任何交通违
章或交通事故不负有任何责任。

• 高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能并不能
对所有情况进行响应。高速公路驾驶辅
助 (HDA) 功能由于功能限制条件，可
能检测不到即将发生碰撞的危险性。因
此，驾驶员必须熟悉此功能的限制条
件。可能不能检测到可能发生碰撞的障
碍物如车辆、摩托车、自行车、行人、
或不明物体或结构如护栏，收费站等。

• 在下列任何条件下，高速公路驾驶辅助
(HDA) 功能自动关闭：
- 在休息区、交叉路口、岔路口等道路

上行驶时。
- 导航系统重新启动或更新数据等，导

航系统不能正常运行时。
• 根据路况 ( 基于导航信息 )、车辆周围

环境条件，高速公路驾驶辅助 (HDA)
功能可能意外启动或关闭。

• 当前视摄像头无法正确检测车道线或开
启双手离开方向盘警告时，车道跟踪辅
助功能可能会临时解除。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到高速
公路驾驶辅助 (HDA) 功能所发出的警
报声。

• 车辆在弯道上行驶时，如果车速高于特
定速度，车辆可能会偏向一侧，或者偏
离本车道。

• 当本车辆正在拖动挂车或另一辆车时，
为了行驶安全，请关闭公路驾驶辅助功
能。

• 根据路况、手握方向盘的状态等，未握
方向盘警告功能的警告信息会提早或延
迟显示。因此，驾驶员在驾驶车辆时要
始终握紧方向盘。

• 使用高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能之
前，为了确保行车安全，请仔细阅读使
用说明书中的有关内容。

• 当车辆起动，或者初始化检测传感器或
导航时，公路驾驶辅助功能将不工作。

 

高速公路驾驶辅助 (HDA) 功能限制
在下列任何条件下，高速公路驾驶辅助
(HDA)功能不能正常运行：
• 由于导航数据没有更新，地图信息与实

际道路有差异时。
• 因实时 GPS 数据或地图信息错误，导

致地图信息与实际道路不一致时。
• 因同时使用路线搜索、视频播放、语音

识别等功能，导致信息娱乐系统超载
时。

• 因在隧道等区域内，GPS 信号受阻时。
• 驾驶员偏离导航设定的路线时，或者导

航信息被初始化，而变更或取消目的地
路线时。

• 车辆进入服务区或休息区时。
• 安卓车载系统或苹果车载系统正在运行

时。
• 导航不能检测当前车辆位置 ( 如高架道

路包括临近普通道路的高架桥或存在并
行的临近道路 ) 时。

• 不能检测到白色单一虚线车道线或道路
边缘。

• 由于施工等原因，道路交通暂时受到控
制时。

• 在道路上没有中央隔离带、护栏等结构
物时。

• 在车道变更方向有多变车道时。
• 安装挂车或挂架等时。
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 前视摄像头、前雷达传感器、前侧面雷达
传感器和后侧面雷达传感器功能限制有关
的详细信息，请参考本章的“正面防撞辅
助(FCA)”、“盲点防撞辅助(BCA)”部
分。
 

后视监视器 (RVM)
后视监视器(RVM)功能在车辆泊车或倒车
过程中，显示车辆后方区域的影像，以辅
助驾驶员安全驾车。

检测传感器

2C_WideRearViewCamera
[A] 后视广角摄像头

检测传感器的具体位置请见上图。

后视监视器 (RVM) 功能设置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 泊车安全优先：启动后视监视器 (RVM)

功能时，车辆会降低所有其它系统的音
量。 
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 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

摄像头设置

2C_RVMParkingDistanceWarningInfo

• 要变更后视监视器 (RVM) 功能的 “ 显
示内容 ” 设置，在后视监视器 (RVM)
功能运行期间，触摸显示屏上的设置
(Ĵ) 图标键，或者车辆电源在 ON 位置
时，在信息娱乐系统中选择 “ 设置 >
显示 > 设置摄像头 > 显示内容 ” 项，
可以设置或变更设置。

• 在 “ 显示内容 ” 中，可以设置或变更
“ 后视图画面保持 ” 和 “ 后视图泊车
引导线 ” 的设置。

后方影像保持
档位从“R(倒车)”档挂入“N(空档)”档
或“D(前进)”档时，保持后方影像的显
示。当车速超过一定速度时，就会关闭后
方影像。

后视图泊车引导线
如果选择“后视图泊车引导线”模式，就
会在后视监视器(RVM)显示屏区域显示后
视图泊车引导线和后顶视图泊车引导线。

 
 • 后视图泊车引导线的水平准线显示距车

辆 0.5 m、1 m 和 2.3 m 的距离。
• 后顶视图泊车引导线的水平准线显示后

备箱门打开距离与距车辆 1.5m 的距
离。

 

后视监视器 (RVM) 功能操作

泊车 / 影像模式按钮

2C_ParkingViewButton

档位在“P(驻车)”档、“D(前进)”档和
“N(空档)”档状态，按下驻车/影像模式
按钮(1)时，后视监视器(RVM)功能启动。

前挡风玻璃雨刮器片

2C_RearViewInfo
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运行条件
• 档位在 “R( 倒车 )” 档。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档、“N( 空档 )”

档时，或者档位在 “D( 前进 )” 档，
并且车速在 10km/h 以下时，按下泊车
/ 影像模式按钮 (1)。

使用视图变更按钮(2)，可以选择后视影像
或后顶视图。

关闭条件
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “D( 前

进 )” 档时。
• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，或者

按下信息娱乐系统任何按钮 (3) 时。
• 档位在 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档，并且车速在 10 km/h 以上时。
• 在后视影像菜单上选择前一页按钮ŷ 

(4)。

 
 档位在“R(倒车)”档时，不能关闭后视影
像。
 

后置摄像头画面保持功能
泊车操作期间，在显示屏上保持后视影像
的显示，以辅助您的泊车操作。

运行条件
档位从“R(倒车)”档挂入“N(空档)”档
或“D(前进)”档，并且车速在10km/h以
下。

关闭条件
• 车速升至 10km/h 以上时，后视影像关

闭。
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档时，后视影

像关闭。
• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，后视

影像关闭。

行驶时后视影像
驾驶车辆时，驾驶员能够通过显示屏看见
车辆后方的影像，从而辅助您安全驾车。

运行条件
• 档位在 “P( 驻车 )” 档、“N( 空档 )”

档时，或者档位在 “D( 前进 )” 档，
并且车速在 10km/h 以上时，按下泊车
/ 影像模式按钮 (1)。

关闭条件
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “D( 前

进 )” 档时。
• 再次按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时。
• 按下信息娱乐系统任何按钮 (3) 时。
• 在后视影像菜单上选择前一页按钮ŷ 

(4)。

功能控制时
在显示屏上显示行驶时后视影像时，如果
将档位挂入“R(倒车)”档，显示屏切换至
后视影像显示。

 
 • 档位在 “R( 倒车 )” 档时，与视图模式

无关，不能关闭后视影像。
• 当后视影像功能启动时，会显示最后使

用的影像模式。
• 在后视影像和后顶视图模式上，会显示

后泊车引导线。( 当在信息娱乐系统中
选择 “ 设置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 泊
车安全 > 设置摄像头 > 显示内容 > 后
视图泊车引导线 ” 项时 )。但是，在行
驶时后视影像中不会显示后泊车引导
线。

• 行驶时后视影像功能在启动状态时，即
使车速降至 10km/h 以下，此功能也不
会关闭。

• 在行驶时后视影像功能启动状态下，后
顶视图功能无效。

 

_NE1N_zh_CN.book  Page 96  



7

7-97

后顶视图

2C_RearTopView

驻车操作期间，触摸显示器屏幕上的图标
(2)时，在显示器屏幕上会显示顶视图像，
并显示与后方车辆之间的车距。

后视监视器 (RVM) 系统故障
和功能限制

后视监视器 (RVM) 系统故障
后视监视器(RVM)系统不能正常运行时，
或者显示屏闪屏或摄像头传输的影像显示
异常时，我们建议您将此系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

后视监视器 (RVM) 功能限制

 
 • 后视摄像头不能覆盖车辆后方的整体区

域。在泊车或倒车前，驾驶员一定要通
过室内和室外后视镜直接观察后方环境
状态。

• 在显示屏上显示的影像距离会根据物体
实际距离的不同而发生变化。这是因为
后视监视器上显示的图像是通过校准宽
后视摄像头内图像来显示的。当车辆因
装载货物而倾斜时，后泊车指南可能不
正确。一定要直观观察车辆周围环境，
以确保安全。

• 始终保持后视摄像头镜头清洁。如果摄
像头镜头被任何异物遮挡，会严重影响
摄像头的检测性能，这会导致后视监视
器 (RVM) 功能不能正常运行。注意，
禁止使用化学溶剂，如含有高碱性或挥
发性有机溶剂 ( 汽油、丙酮等 ) 的强洗
涤剂。否则，会导致摄像头镜头损坏。
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全景影像 (SVM)

全景影像(SVM)功能利用广角摄像头捕捉
车辆周围的影像，并通过信息娱乐系统显
示屏显示车辆周围的影像，以辅助驾驶员
安全泊车或驾驶。

检测传感器

2C_WideFrontSideViewCamera

2C_WideRearCamera
[A] 前视广角摄像头
[B] 侧视广角摄像头 ( 侧后视镜底部 )
[C] 侧视广角摄像头 ( 侧后视镜底部 )
[D] 后视广角摄像头

检测传感器的具体位置请见上图。

全景影像 (SVM) 功能设置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 泊车安全优先：当启动全景影像 (SVM)

功能时，会降低所有其它系统的音量。 

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
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摄像头设置

2C_SVMParkingDistanceWarningInfo

• 要设置或变更全景影像 (SVM) 功能的
“ 显示内容 ” 设置，在全景影像
(SVM) 功能运行期间，触摸显示屏上的
设置 (Ĵ) 图标键，或者车辆电源在 ON
位置时，在信息娱乐系统中选择 “ 设
置 > 车辆 > 驾驶员辅助 > 泊车安全 > 
设置摄像头 ” 项，可以进行设置或变
更设置。

• 在 “ 显示内容 ” 中，可以设置或变更
“ 泊车距离警告 ”、“ 顶视图泊车引
导线 ” 和 “ 后视图泊车引导线 ” 的
设置。

泊车距离警告
如果选择“泊车距离警告”模式，就会在
全景影像(SVM)显示屏的顶视图区域显示
泊车距离警告(PDW)功能控制视图。

顶视图泊车引导线
如果选择“顶视图泊车引导线”模式，当
显示前顶视图和后顶视图时，就会在全景
影像(SVM)显示屏的顶视图区域显示泊车
引导线。
• 仅在泊车距离警告 (PDW) 功能启动，

并向驾驶员发出碰撞危险预警时显示视
图。

 
 后顶视图泊车引导线的水平准线显示后备
箱门打开距离、和距车辆2 m的距离。
 

后视图泊车引导线
如果选择“后视图泊车引导线”模式，就
会在后视影像中显示泊车引导线。

 
 水平准线显示距车辆0.5 m、1 m和2.3 m
的距离。
 

全景影像自动启动
车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置>车辆>驾驶员
辅助>泊车安全>全景影像自动启动”项，
可以设置启用或停用此功能。

 
 全景影像自动启动有关的详细信息，请参
考“全景影像(SVM)功能操作”部分。
 

全景影像 (SVM) 功能操作

泊车 / 影像模式按钮

2C_ParkingViewButton

按下泊车/影像模式按钮(1)时，全景影像
(SVM)功能就会启动。
再次按下此按钮时，此功能关闭。
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前视图

2C_SVMFrontViewInfo

将档位挂入“N(空档)”档或“D(前进)”
档时，在显示屏上显示前视影像，以辅助
前进泊车。
使用视图变更按钮(2)，可以选择顶视图、
前视影像、前侧视影像和前广角影像。

运行条件
• 档位从 “R( 倒车 )” 档挂入 “N( 空档

)” 档或 “D( 前进 )” 档，并且车速在
10 km/h 以下。

• 档位在 “P( 驻车 )” 档、“N( 空档 )”
档或 “D( 前进 )” 档，车速在 10 
km/h 以下时，按下泊车 / 影像模式按
钮 (1)。

• “ 全景影像自动启动 ” 功能运行。
当在信息娱乐系统中选择 ““ 设置 > 
车辆 > 驾驶员辅助 > 泊车安全 > 全景
影像自动启动 ” 项时，就会显示泊车
时前视影像。

 
 当前视影像功能启动时，会显示最后使用
的影像模式。
 

关闭条件
• 将档位从 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档挂入 “P( 驻车 )” 档或 “R( 倒
挡 )” 档时。

• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，或者
按下信息娱乐系统任何按钮 (4) 时。

• 车速升至 10km/h 以上时。
• 选择前一页按钮ŷ (3)。

 
 车速升至10 km/h以上时，全景影像
(SVM)功能可能关闭。在此状态下，即使
车速重新降至10 km/h以下，全景影像
(SVM)功能也不会自动启动。
 

前挡风玻璃雨刮器片
在显示屏上显示后视影像，以辅助泊车。
使用视图变更按钮(2)，可以选择顶视图、
后视影像、后侧视影像和后视广角影像。

运行条件
• 档位在 “R( 倒车 )” 档。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档、“N( 空档 )”

档或 “D( 前进 )” 档，并且车速在 10 
km/h 或以下时，按下泊车 / 影像模式
按钮 (1)，然后按动视图变更按钮 (2)，
选择后视影像。

关闭条件
• 档位在 “R( 倒车 )” 档。
• 档位在 “P( 驻车 )” 档，按下泊车 / 影

像模式按钮 (1) 时。

 
 档位在“R(倒车)”档时，即使按下信息娱
乐系统任何按钮(4)，不能关闭后视影像。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 100  



7

7-101

行驶时前视影像
驾驶车辆时，驾驶员能够通过显示屏看见
车辆前方的影像，从而辅助您安全驾车。
使用视图变更按钮(2)，可以选择行驶时后
视影像。

运行条件
• 档位在 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档，车速在 10 km/h 以上时，按下
泊车 / 影像模式按钮 (1)。

关闭条件
• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，或者

按下信息娱乐系统任何按钮 (4) 时。
• 将档位从 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档挂入 “P( 驻车 )” 档或 “R( 倒
挡 )” 档时。

• 车速在 10km/h 或以下，按下视图变更
按钮 (2) 时。

 
 • 当行驶时前视影像功能启动时，会显示

最后使用的影像模式。
• 行驶时前视影像功能在启动状态时，即

使车速降至 10km/h 以下，此功能也不
会关闭。

• 当行驶时前视影像功能启动运行时，在
全车速范围内停用前顶视图和侧视影像
模式。

 

行驶时后视影像
驾驶车辆时，驾驶员能够通过显示屏看见
车辆后方的影像，从而辅助您安全驾车。

运行条件
• 档位在 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档，并且车速在 10 km/h 以上时，
按下泊车 / 影像模式按钮 (1)，然后按
动视图变更按钮 (2)，选择后视影像。

使用视图变更按钮(2)，可以选择后视影像
或3D影像。

关闭条件
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “D( 前

进 )” 档时。
• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，或者

按下信息娱乐系统任何按钮 (4) 时。

 
 • 当行驶时后视影像功能启动时，会显示

最后使用的影像模式。
• 在行驶时后视影像上，不显示泊车引导

线。
• 行驶时后视影像功能在启动状态时，即

使车速降至 10km/h 以下，此功能也不
会关闭。

• 当行驶时后视影像功能启动运行时，在
全车速范围内停用后顶视图和后侧视影
像模式。
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3D 影像

2C_SVM3DViewInfo

3D影像功能从不同角度显示车辆的周围
图像。
您通过点击显示屏可以改变角度。再次按
下3D影像按钮时，恢复至初始角度。

运行条件
当按动视图变更按钮(2)，选择3D影像功
能时：
• 档位在 “P( 驻车 )” 档、“N( 空档 )”

档或 “D( 前进 )” 档，并且车速在 10 
km/h 以下。

• 档位在 “R( 倒车 )” 档时，启动全景影
像 (SVM) 功能。

关闭条件
档位在“P(驻车)”档、“N(空档)”档或
“D(前进)”档：
• 将档位从 “N( 空档 )” 档或 “D( 前进

)” 档挂入 “P( 驻车 )” 档时。
• 按下泊车 / 影像模式按钮 (1) 时，或者

按下信息娱乐系统任何按钮 (4) 时。
• 车速升至 10km/h 以上时。
档位在“R(倒车)”档：
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档时。

 
 • 3D 影像不显示泊车引导线。
• 在显示屏上显示的前视 / 后视影像或

3D 影像的顶视图，将从 4 个广角摄像
头输入的原始影像转换为车辆 360º 全
景顶视图像。

• 顶视图不显示前视 / 后视广角影像。
• 顶视图缩放设置可以缩小 / 放大调整顶

视图区域。
 

全景影像 (SVM) 系统故障和功
能限制

全景影像 (SVM) 系统故障
全景影像(SVM)系统不能正常运行时，或
者显示屏闪屏或摄像头传输的影像显示异
常时，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

全景影像 (SVM) 功能限制
• 如果车辆在冬季长时间驻车或在室内停

车场驻车时，在汽车排气的影响下，采
集的图像可能会暂时变得模糊。

• 在下列任何条件下，在显示屏上显示的
图像可能异常，而且可能会出现一个图
标：
- 后备箱门在打开状态时。
- 驾驶位或副驾驶车门在打开状态时。
- 侧后视镜折叠
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 • 向任何方向移动车辆前，一定要注意观

察车辆周围，确定没有物体或障碍物。
从显示屏上看到的位置可能与实际车辆
位置不同。

• 在显示屏上显示的影像距离会根据物体
实际距离的不同而发生变化。这是因为
后视监视器上显示的图像是通过校准宽
后视摄像头内图像来显示的。当车辆因
装载货物而倾斜时，后泊车指南可能不
正确。一定要直观观察车辆周围环境，
以确保安全。

• 全景影像 (SVM) 功能的设计适用于在
平坦路面上的操作。因此，如果在有不
同高度的路面上使用时，如路肩、减速
带等地方，显示屏上的图像可能看起来
不太正确。

• 请始终保持摄像头镜头清洁。如果摄像
头镜头被任何异物遮挡，会严重影响摄
像头的检测性能，这会导致全景影像
(SVM) 功能不能正常运行。注意，禁止
使用化学溶剂，如含有高碱性或挥发性
有机溶剂 ( 汽油、丙酮等 ) 的强洗涤
剂。否则，会导致摄像头镜头损坏。

 

 
 全景影像(SVM)功能利用安装在车辆上的
摄像头捕捉车辆周围环境影像，并通过信
息娱乐系统显示屏显示车辆周围的影像。
根据车辆周围的环境条件，在显示屏上显
示的影像可能看起来不太自然。
 

后方交叉防撞辅助
(RCCA)

后方交叉防撞辅助(RCCA)功能设计的目
的是，驾驶车辆倒车时，帮助检测从左后
侧面/右后侧面驶近的目标车辆，必要时显
示警告信息和发出警报声，向驾驶员发出
碰撞危险预警。此外，后方交叉防撞辅助
(RCCA)功能会主动采取紧急制动辅助控
制，以辅助驾驶员防止发生碰撞。

2C_RCCAOpeartionOverview
[A] 后方交叉碰撞警告 (RCCW) 功能的操作范围
[B] 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能的操作范围

 
 根据检测的目标车辆车速的不同，警告时
间会有所差异。
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检测传感器

2C_RearRadar
[A] 后侧面雷达传感器

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 后侧面雷达传感器注意事项有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功
能设置

后方交叉交通安全

2C_RCCASetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择或取消选择“设置 > 车辆 >驾驶员
辅助 > 泊车安全 > 后方交叉交通安全”
项，可以设置启用或停用后方交叉防撞辅
助(RCCA)功能。

 
 当起动车辆时，后方交叉防撞辅助(RCCA)
功能始终进入激活状态。但是，如果在起
动车辆后，取消选择“后方交叉交通安全
”模式，驾驶员应始终注意观察车辆周围
环境和正确操控车辆。
 

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
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后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功
能的操作
后方交叉防撞辅助(RCCA)功能根据发生
碰撞的危险性，发出碰撞危险预警和控制
车辆。此功能车辆控制状态分为：“碰撞危
险预警”、“紧急制动”和“停车并终止
制动控制”。

碰撞危险预警

2C_RCCACollisionWarningInfo

2C_RCCACollisionWarningInfo_2

• 检测到从左后侧面 / 右后侧面驶近的目
标车辆时，侧后视镜上的警告灯闪烁，
并且在仪表盘上显示警告信息，警告驾
驶员有车辆从左后侧面 / 右后侧面驶
近。同时发出警报声。如果后视监视器
在启动状态，在信息娱乐系统显示器上
也会显示警告信息。

• 满足下列条件时，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能启动：
- 挂入 “R( 倒车 )” 档。
- 本车辆车速在 8km/h 以下。
- 从左后侧面 / 右后侧面驶近的目标车

辆距离本车辆约 25 m 范围内。
- 从左后侧面 / 右后侧面驶近的目标车

辆车速在 5km/h 以上。

 
 • 如果满足后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功

能启动条件，当检测到从左后侧面 / 右
后侧面驶近的目标车辆时，即使本车辆
在停车 ( 车速为 0 km/h) 状态，也会发
出碰撞危险预警。

• 根据从信息娱乐系统中选择的仪表盘类
型或主题的不同，在仪表盘上显示的图
像和颜色可能会有所不同。

 

紧急制动

2C_RCCAEmergencyBrakingInfo

2C_RCCACollisionWarningInfo_2

• 检测到从左后侧面 / 右后侧面驶近的目
标车辆时，侧后视镜上的警告灯闪烁，
并且在仪表盘上显示警告信息，警告驾
驶员有车辆从左后侧面 / 右后侧面驶
近。同时发出警报声。在信息娱乐系统
显示屏上也会发出警报。

• 主动采取紧急制动辅助控制，以辅助驾
驶员避免与从左后侧面 / 右后侧面驶近
的目标车辆发生碰撞。
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• 满足下列条件时，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能启动：
- 挂入 “R( 倒车 )” 档。
- 本车辆车速在 8km/h 以下。
- 从左后侧面 / 右后侧面驶近的目标车

辆距离本车辆约 1.5 米范围内。
- 从左后侧面 / 右后侧面驶近的目标车

辆车速在 5km/h 以上。
- 主动采取紧急制动辅助控制，以辅助

驾驶员避免与从左后侧面 / 右后侧面
驶近的目标车辆发生碰撞。

 
 在下列任何条件下，会解除制动控制：
• 驶近的目标车辆超出检测范围时。
• 靠近的车辆经过本车辆后方时。
• 靠近的车辆没有驶向本车辆时。
• 驶近的目标车辆速度下降时。
• 驾驶员以足够的力量踩下制动踏板时。
 

停车并终止制动控制

2C_DriveCarefullyWarning

• 车辆通过此功能采取紧急制动辅助控制
而停车时，就会在仪表盘上显示 “ 请
小心驾驶 ” 的警告信息。

• 为了确保行车安全，应立即踩下制动踏
板，并仔细观察车辆周围环境。

• 车辆紧急制动控制停车后，保持约 2 秒
钟的制动控制状态，然后解除制动控
制。

• 在紧急制动控制期间，如果驾驶员用力
踩下制动踏板，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能自动停止紧急制动控制。

 
 使用后方交叉防撞辅助(RCCA)功能时，请
遵守下列安全注意事项：
• 为了确保行车安全，仅在安全地方停车

后，操作设置菜单变更功能设置。
• 如果其它任何功能控制显示警告信息或

发出警报声，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能可能不能显示警告信息也
不能发出警报声。

• 如果周围环境噪声大，可能听不到后方
交叉防撞辅助 (RCCA) 功能所发出的警
报声。

• 当驾驶员为了避免碰撞而踩下制动踏板
时，后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能可
能不会启动控制。

• 当后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能启动
控制时，车辆可能紧急停车，这可能会
导致车内乘员受到伤害或松散的物品移
动。因此，所有乘员必须佩戴好安全带
和确保装载的物品安全。

• 即使后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能存
在任何问题，车辆的基本制动功能会正
常运行。

• 在后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能控制
期间，如果驾驶员用力踩下加速踏板，
后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能自动停
止紧急制动控制。

• 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能并不能
对所有情况做出响应，更不可能对所有
的碰撞危险情况做出全能回避控制。

• 根据路况和行驶条件，后方交叉防撞辅
助 (RCCA) 功能可能延迟向驾驶员发出
碰撞危险预警或根本不发出碰撞危险预
警。

• 驾驶员始终担负正确操控车辆和安全驾
驶的责任。不要完全依赖后方交叉防撞
辅助 (RCCA) 功能。保持安全制动距
离，必要时踩下制动踏板减速或完全停
车。

• 严禁以人、动物等任何物体为对象进行
后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能的测
试。否则，会导致严重或致命人身伤
害。
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 根据电子稳定控制(ESC)系统的状态，制动
控制功能可能不能正常运行。
在下列任何条件下，仅发出碰撞危险预警：
• 电子稳定控制 (ESC) 指示灯亮时。
• 电子稳定控制 (ESC) 功能执行不同的功

能时。
 

 
 如果后方交叉防撞辅助(RCCA)功能正在
辅助制动控制，驾驶员应立刻踩下制动踏
板并检查车辆周围环境。
• 驾驶员强力踩下制动踏板时，后方交叉

防撞辅助 (RCCA) 功能会解除紧急制动
控制。

• 档位挂入 “R( 倒车 )” 档后，此功能针
对左后侧面 / 右后侧面驶近目标车辆的
紧急制动控制仅执行 1 次。

 

后方交叉防撞辅助 (RCCA) 系
统故障和功能限制

后方交叉防撞辅助 (RCCA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

后方交叉防撞辅助(RCCA)系统不能正常
运行时，就会在仪表盘上显示“请检查驾
驶员辅助系统”的警告信息几秒钟，并且
仪表盘上的主警告灯(X)亮。在此状态下，
我们建议您将此系统有关的所有检查、维
修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

2C_CheckSideViewMirrorWarning

侧后视镜上的警告灯不能正常操作时，就
会在仪表盘上显示“请检查侧后视镜警告
灯”的警告信息几秒钟，并且仪表盘上的
主警告灯(X)亮。在此状态下，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能暂停

2C_RadarDisableWarning

当后侧面雷达传感器或后保险杠的传感器
装配部位周围被积雪、雨水等异物或安装
的挂车、挂架等遮挡时，会降低雷达传感
器的检测性能，这会导致后方交叉防撞辅
助(RCCA)功能暂停或关闭。
在此状态下，就会在仪表盘上显示“雷达
探测受限，驾驶员辅助系统已暂停”警告
信息。
当清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂
架等时，后方交叉防撞辅助(RCCA)功能将
恢复至正常运行。
清除积雪、雨水等异物或拆除挂车、挂架
等后，如果后方交叉防撞辅助(RCCA)功能
仍然不能正常运行，我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。
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 • 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能即使在

仪表盘上没有显示警告信息，也可能不
能正常运行。

• 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能可能在
某些区域 ( 如空旷地形等 ) 不能正常运
行，即在起动车辆后，检测不到任何物
体的地方。

 

 
 如果安装挂车、挂架等，必须关闭后方交
叉防撞辅助(RCCA)功能。与此相反，如要
使用后方交叉防撞辅助(RCCA)功能，必须
拆除挂车、挂架等。
 

 
 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。
 

后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能限制
在下列任何条件下，后方交叉防撞辅助
(RCCA)功能不能正常运行：
• 在树林或草地等地方倒车驾驶时。
• 在潮湿的道路上倒车驾驶时。
• 驶近的车辆速度过快或过慢时。
在下列条件下，可能无法运行制动控制，
需要驾驶员注意：
• 车辆在颠簸道路、崎岖不平道路、混凝

土道路上行驶而振动过大时。
• 车辆在光滑路面上行驶时，如雪、水坑

或冰面等时。
• 轮胎气压低或轮胎损坏。
• 重复操作制动踏板时。
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能控制时 (

如有配备 )。

 
 后侧面雷达传感器功能限制有关的详细信
息，请参考本章的“盲点防撞辅助
(BCA)”部分。
 

 
 • 在车辆或建筑物附近行驶时

2C_RCCADrivingNearVehicle
[A] 建筑物

在车辆或建筑物附近倒车驶出时，后方
交叉防撞辅助 (RCCA) 功能可能会受到
限制。在此状态下，此功能可能无法检
测到从左后侧面 / 右后侧面驶近的目标
车辆。在此状态下，此功能可能在需要
时不会向驾驶员发出碰撞危险预警，或
者不能主动采取紧急制动控制措施。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。
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• 车辆在复杂的泊车环境中时

2C_RCCAVehicleInParkingLot

在这样的环境中倒车驶出时，后方交叉
防撞辅助 (RCCA) 功能可能会识别本车
辆附近的停止车辆或驶出车辆 ( 如正在
从旁边驶离的车辆、从后方驶出的车
辆、停止的车辆、靠近本车辆转弯的车
辆等 )。在此状态下，此功能可能在不
需要时向驾驶员发出碰撞危险预警，或
者主动采取紧急制动辅助控制。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。

• 车辆斜向泊车时

2C_RCCAParkDiagonally

从斜向停车位倒车驶出时，后方交叉防
撞辅助 (RCCA) 功能可能会受到限制。
此功能可能无法检测到从左后侧面 / 右
后侧面驶近的目标车辆。在此状态下，
此功能可能在需要时不会向驾驶员发出
碰撞危险预警，或者不能主动采取紧急
制动控制措施。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。

• 车辆在斜坡上或在斜坡附近时

2C_RCCANearSlope

当车辆在上坡或下坡或在斜坡附近时，
后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能可能会
受到限制。此功能可能无法检测到从左
后侧面 / 右后侧面驶近的目标车辆。在
此状态下，此功能可能在需要时不会向
驾驶员发出碰撞危险预警，或者不会主
动采取紧急制动控制措施。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。

• 车辆进入结构物附近的停车位时

2C_RCCAThereIsStructure
[A] 建筑物
[B] 墙壁

在车辆倒车进入后方或侧面有墙或建筑
物的停车位时，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能可能检测到从前方经过的
车辆。在此状态下，此功能可能在不需
要时向驾驶员发出碰撞危险预警，或者
主动采取紧急制动控制措施。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。
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• 车辆倒车进入停车位时

2C_RCCAParkRearward

当车辆倒车进入停车位时，后方交叉防
撞辅助 (RCCA) 功能可能检测到从本车
辆后方经过的车辆。在此状态下，此功
能可能在不需要时向驾驶员发出碰撞危
险预警，或者主动采取紧急制动控制措
施。
倒车驾驶时，驾驶员必须注意观察车辆
后方环境和正确操控车辆。

 

 
 • 当本车辆正在拖动挂车或其它车辆时，

为了确保行车安全，请关闭后方交叉防
撞辅助 (RCCA) 功能。

• 后方交叉防撞辅助 (RCCA) 功能受到强
电磁波干扰时，可能不能正常运行。

• 起动发动机或后侧面雷达传感器初始化
后，在 3 秒钟内，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能不会启动。

• 如果在雷达传感器被遮挡或存在故障期
间关闭车辆电源并重新启动，此状态保
持不变。因此，后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能可能不能正常运行。

 

泊车距离警告 (PDW)
泊车距离警告(PDW)功能设计的目的是，
驾驶车辆泊车或低速前进或倒车时，利用
前/侧面(如有配备)/后超声波传感器检测
一定距离范围内的行人、动物或障碍物，
并向驾驶员发出碰撞危险预警。

检测传感器

2C_FrontSideUltrsonicSensor

2C_RearSideUltrsonicSensor
[A] 前超声波传感器
[B] 前侧面超声波传感器 ( 如有配备 )
[C] 行李箱盖
[D] 后侧面超声波传感器 ( 如有配备 )

检测传感器的具体位置请见上图。
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泊车距离警告 (PDW) 功能设
置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

泊车距离警告自动启动
在信息娱乐系统中选择“设置 > 车辆 > 
驾驶员辅助 > 泊车安全 > 自动泊车距离
警告”项，可以设置启用“自动泊车距离
警告”功能。

 
 当启用“自动泊车距离警告”功能时，泊
车安全按钮指示灯(Ā)保持亮。
 

泊车距离警告 (PDW) 功能操
作

泊车安全按钮

2C_ParkingSafetyButton

按下泊车安全(Ā)按钮时，前/后泊车距离
警告(PDW)功能就会启动。再次按下此按
钮时，此功能关闭。
• 将档位挂入 “R( 倒车 )” 档时，泊车距

离警告 (PDW) 功能自动启动 ( 泊车安
全按钮指示灯亮 )。

前泊车距离警告 (PDW)
在下列条件下，前泊车距离警告(PDW)功
能启动：
• 在后泊车距离预警 (PDW) 功能启动状

态，将档位从 “R( 倒车 )” 档挂入
“D( 前进 )” 档时。

• 档位在 “D( 前进 )” 档，并且泊车安
全按钮 (Ā) 指示灯亮时。

• 在此功能关闭状态下，将档位挂入
“D( 前进 )” 档时
( 仅在信息娱乐系统中选择 “ 设置 > 车
辆 > 驾驶员辅助 > 泊车安全 > 自动泊
车距离警告 ” 项时 )。
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 • 仅当车辆前行速度小于 10km/h 时，前

泊车距离警告 (PDW) 功能启动控制。
• 如果车速超过 30 km/h，就会关闭前泊

车距离警告 (PDW) 功能。此时，即使
车速降至 10 km/h 以下，此功能也不
会重新启动。
( 仅在信息娱乐系统中没有选择 “ 设置 
> 车辆 > 驾驶员辅助 > 泊车安全 > 自
动泊车距离警告 ” 项时。)

• 当各超声波传感器在其检测范围内检测
到行人或物体时，对应的警告灯亮，向
驾驶员发出碰撞危险预警。同时发出警
报声。

• 同时检测到两个或以上的物体时，以最
近的物体为对象向驾驶员发出碰撞危险
预警。

• 实际警告灯的形状可能与图示不同。
• 档位在 “R( 倒车 )” 档时，仅前侧面碰

撞危险预警功能启动。
 

侧面泊车距离警告 (PDW)

在下列条件下，侧面泊车距离警告(PDW)
功能启动：
• 档位在 “R( 倒车 )” 档。
• 档位从 “R( 倒车 )” 档挂入 “D( 前进

)” 档时。
• 档位在 “D( 前进 )” 档，并且泊车安

全按钮 (Ā) 指示灯亮时。
• 在此功能关闭状态下，将档位挂入

“D( 前进 )” 档时
( 仅在信息娱乐系统中选择 “ 设置 > 车
辆 > 驾驶员辅助 > 泊车安全 > 自动泊
车距离警告 ” 项时 )。

 
 • 仅当车辆前行速度小于 10km/h 时，侧

面泊车距离警告 (PDW) 功能启动控制。
• 仅当前泊车距离警告 (PDW) 功能或后

泊车距离警告 (PDW) 功能在启动状态
时，侧面泊车距离警告 (PDW) 功能启
动控制。

• 当各超声波传感器在其检测范围内检测
到行人或物体时，对应的警告灯亮，向
驾驶员发出碰撞危险预警。

• 如果检测到的障碍物位于车辆路径侧面
30 cm 范围内，就会发出警报声。

与物体
的距离

警告灯
警报声

仪表盘 信息娱
乐系统

60-120 
cm

蜂鸣器
间歇发
出蜂鸣
声(前内

侧)

30-60 
cm

蜂鸣器
频繁发
出警报

声

30 cm
范围内

蜂鸣器
持续发
出警报

声

与物体的
距离

警告灯
警报声

仪表盘 信息娱
乐系统

60-120 
cm -

30-60 
cm -

30 cm
范围内

蜂鸣器
持续发
出警报

声
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• 如果检测到的障碍物位于车辆路径外，
仅警告灯亮。

• 实际警告灯的形状可能与图示不同。
 

后泊车距离预警
在下列条件下，后泊车距离警告(PDW)功
能启动：
• 档位在 “R( 倒车 )” 档。

• 当各超声波传感器在其检测范围内检测
到行人或物体时，对应的警告灯亮，向
驾驶员发出碰撞危险预警。同时发出警
报声。

• 同时检测到两个或以上的物体时，以最
近的物体为对象向驾驶员发出碰撞危险
预警。

• 实际警告灯的形状可能与图示不同。

泊车距离警告 (PDW) 系统故
障和功能限制

泊车距离警告 (PDW) 系统故障
泊车距离警告(PDW)系统或其它有关系统
不能正常运行时，就会在仪表盘上显示警
告信息。 
您可以在仪表盘上的实用视图服务信息中
查看警告信息。应请现代汽车授权经销商
检查车辆。

2C_DriverAssistanceMalfunction

泊车距离警告 (PDW) 功能暂停

2C_DriverAssistanceLimitedUltrasonic

在此状态下，就会在仪表盘上显示“超声
波传感器探测受限，驾驶员辅助系统已暂
停”警告信息。当清除积雪、雨水等异物
时，泊车距离警告(PDW)功能将恢复至正
常运行。清除积雪、雨水等异物或拆除挂
车、挂架等后，如果泊车距离警告(PDW)
功能仍然不能正常运行，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作交
由现代汽车授权经销商进行。

与物体
的距离

警告灯
警报声

仪表盘 信息娱
乐系统

60-120 
cm

蜂鸣器
间歇发
出警报

声

30-60 
cm

蜂鸣器
频繁发
出警报

声

30 cm
范围内

蜂鸣器
持续发
出警报

声
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 • 在泊车距离警告 (PDW) 功能控制时，

如果此功能不能正常运行，或者超声波
传感器被遮挡，就会在仪表盘上对应传
感器方向上显示主警告灯 (X) 亮。您可
以在仪表盘上的实用视图模式中查看警
告信息。

2C_PDWInfo_2

• 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息
中查看警告信息。

 

泊车距离警告 (PDW) 功能限制
• 在下列任何条件下，泊车距离警告

(PDW) 功能不能正常运行：
- 传感器受潮或结霜时。
- 超声波传感器被积雪、雨水等异物遮

挡时 ( 清除积雪、雨水等异物后，泊
车距离警告 (PDW) 功能会恢复至正
常运行 )。

- 环境酷热或酷寒时。
- 拆卸超声波传感器或其组件时。
- 超声波传感器表面受力过大或被硬物

撞击时。
- 超声波传感器表面被尖锐物体划伤

时。
- 超声波传感器或其周围被高压喷水

时。

• 在下列任何条件下，泊车距离警告
(PDW) 功能暂停：
- 暴雨天气或大量喷水时。
- 在超声波传感器表面有水流动时。
- 受到他车辆超声波传感器影响时。
- 超声波传感器被积雪、结冰等遮挡

时。
- 在崎岖不平的道路、碎石路面或丛林

地区行驶时。
- 在超声波传感器附近有产生超声波的

物体时。
- 牌照的安装位置偏离原位置时。
- 保险杠高度改变，或者超声波传感器

的安装状态改变时。
- 在超声波传感器周围安装有附加设备

或装饰件时。
• 传感器可能无法识别下列物体：

- 锋利或细长物体，如绳子、链条或小
杆件等。

- 狭窄物体，如方柱的一角。
- 容易吸收超声波的物体，如衣服、海

绵、积雪等。
- 长度小于 100 cm、直径小于 14 cm

的物体。
- 行人、动物或物体离超声波传感器过

近。
- 前侧面超声波传感器与后侧面超声波

传感器之间的侧面区域物体，或者接
近侧面区域的物体。
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 • 泊车距离预警 (PDW) 功能仅为驾驶辅

助功能。泊车距离预警 (PDW) 功能的
运行性能受许多因素 ( 包括环境条件 )
的影响。因此，驾驶员在泊车前和泊车
过程中，必须始终注意观察车辆前 / 后
的环境条件。

• 新车保修不包括由泊车距离警告 (PDW)
系统故障而导致的事故及车辆损坏事
件。

• 车辆驶近物体时要更加留意，特别是行
人，尤其是儿童。超声波传感器可能无
法检测到某些物体，因为物体之间的距
离、物体大小或材料等因素会限制传感
器的检测有效性。

• 泊车距离预警 (PDW) 功能可能不会按
照检测顺序向您发出碰撞危险预警。根
据车速或行人、动物或物体形状的不同
而会有所差异。

• 如果泊车距离警告 (PDW) 系统不能正
常运行，我们建议您将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

 

泊车防撞辅助 (PCA)

泊车防撞辅助(PCA)功能设计的目的是，
驾驶车辆低速行驶时，检测行人或物体
等，必要时向驾驶员发出碰撞危险预警，
并主动采取紧急制动辅助控制措施。

检测传感器

2C_FrontSideUltrsonicSensor

2C_RearSideUltrsonicSensor
[A] 前超声波传感器
[B] 前侧面超声波传感器
[C] 后侧面超声波传感器
[D] 行李箱盖
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检测传感器的具体位置请见上图。

2C_WideFrontSideViewCamera

2C_WideRearCamera
[A] 前视广角摄像头
[B] 侧视广角摄像头 ( 在外后视镜的底部 )
[C] 侧视广角摄像头 ( 在外后视镜的底部 )
[D] 后视广角摄像头

检测传感器的具体位置请见上图。

泊车防撞辅助 (PCA) 功能设置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，请在信息娱乐系
统设置菜单中选择“设置 > 车辆 > 驾驶
员辅助 > 警告方式 ”项。
• 警告音量：可以调整警告音量。

 
 • 如果在此变更警告方式，可能其它驾驶

员辅助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
 

_NE1N_zh_CN.book  Page 116  



7

7-117

泊车安全
车辆电源在ON位置时，在设置菜单中选
择或取消选择“设置 > 车辆 > 驾驶员辅
助 > 泊车安全”项，可以设置启用或停用
此功能。
• 如果选择 “ 前方 / 侧方安全 ” 模式，

泊车防撞辅助功能在检测到与车辆前方
或侧方的行人或物体等发生碰撞的危险
性时，向驾驶员发出碰撞危险预警，并
主动采取紧急制动辅助控制措施。

• 如果选择 “ 后方安全 ” 模式，泊车防
撞辅助 (PCA) 功能在检测到与车辆后方
的行人或物体等发生碰撞的危险性时，
向驾驶员发出碰撞危险预警，并主动采
取紧急制动辅助控制措施。

 
 仅在启用“后方安全”功能时，“前方/侧
方安全”功能才有效。重新起动车辆时，
此功能默认启动“后方安全”功能，而“
前方/侧方安全”功能保持最后设置的状
态。
 

泊车防撞辅助 (PCA) 功能操作
泊车防撞辅助 (PCA) 功能启动 / 关闭

2C_ParkingSafetyButton

按住泊车安全按钮(ÿ)约2秒钟以上，可以
启动或关闭“后方主动辅助”或泊车防撞
辅助(PCA)功能。

运行条件
当泊车防撞辅助(PCA)功能检测到与车辆
后方的行人或物体发生碰撞的危险性时，
就会在仪表盘上显示警告信息，同时发出
警报声，向驾驶员发出碰撞危险预警。如
果全景影像(SVM)功能在启动状态，可能
通过信息娱乐系统显示屏也会发出警报。
当检测到即将发生碰撞的高危险性时，泊
车防撞辅助(PCA)功能采取紧急制动辅助
控制。
在信息娱乐系统中选择“泊车安全”项，
然后选择“后方安全”项。满足下列所有
条件时，泊车防撞辅助(PCA)功能启动：

后方安全
• 后备箱门和所有车门在关闭状态。
• 电控驻车制动器 (EPB) 功能解除。
• 没有连接挂车。
• 挂入 “R( 倒车 )” 档。
• 本车辆车速为 10 km/h 以下 ( 行人检测

)。
• 本车辆车速为 4 km/h 以下 ( 物体检测

)。
• 泊车防撞辅助功能部件如后视图摄像头

和后超声波传感器等在正常状态
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前方 / 侧方安全
• 在信息娱乐系统泊车安全设置菜单中选

择选择 “ 前方 / 侧方安全 ” 项。
• 后备箱门和所有车门在关闭状态。
• 电控驻车制动器 (EPB) 功能解除。
• 没有连接挂车。
• 将档位挂入 “R( 倒车 )” 档或 “D( 前

进 )” 档时。
• 本车辆车速在 4 km/h 以下 ( 行人、物

体 )。
• 泊车防撞辅助功能部件如后视图摄像头

和后超声波传感器等在正常状态
泊车防撞辅助功能激活时，仪表盘内车辆
图像后方会显示一条线。
• 后方安全：车辆图像后方

2C_PCAOnInfo

• 前方 / 侧方安全：车辆图像前方

2C_PCAOnInfo_2

 
 泊车防撞辅助(PCA)功能在将档位挂入
“R(倒车)”档或“D(前进)”档后仅运行
1次。如要重启泊车防撞辅助(PCA)功能，
将档位从其它档位挂入“R(倒车)”档或
“D(前进)”档。
 

关闭条件

前方 / 侧方安全
将档位挂入“D(前进)”档约2秒钟，或者
将档位挂入“R(倒车)”档约5分钟后解除
制动控制。因此，驾驶员应立即踩下制动
踏板，并仔细观察车辆周围环境。
在下列条件下也会解除制动辅助：
• 将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “R( 倒

车 )” 档时。
• 足力踩下制动踏板。

后方安全
5分钟后解除制动辅助。驾驶员必须立即
踩下制动踏板，并检查车辆周围环境。
在下列条件下也会解除制动辅助：
• 档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “D( 前进

)” 档。
• 足力踩下制动踏板。

 
 倒车过程中启动泊车防撞辅助功能时，制
动控制会在5分钟后解除并啮合电控驻车
制动(EPB)。
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泊车防撞辅助 (PCA) 系统故障
和功能限制

泊车防撞辅助 (PCA) 系统故障

2C_DriverAssistanceMalfunction

泊车防撞辅助(PCA)系统或其它有关系统
不能正常运行时，就会在仪表盘上显示“
请检查驾驶员辅助系统”的警告信息，并
自动关闭泊车防撞辅助(PCA)功能。我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

泊车防撞辅助 (PCA) 功能暂停

2C_DriverAssistanceLimitedCamera

2C_DriverAssistanceLimitedUltrasonic

在下列条件下，就会在仪表盘上显示“摄
像头视野受限，驾驶员辅助系统已暂停”
或“超声波传感器探测受限，驾驶员辅助
系统已暂停”的警告信息：
• 摄像头或超声波传感器被雨水、积雪等

异物遮挡时。
• 大雪或大雨等恶劣天气时。
在此状态下，泊车防撞辅助(PCA)功能可
能关闭或不能正常运行。请检查摄像头和
超声波传感器是否清洁。

 
 • 在泊车防撞辅助 (PCA) 功能启动状态

下，如果超声波传感器发生故障或被遮
挡，在问题传感器的方位上主警告灯
(X) 亮。您可以在仪表盘上的实用信息
视图模式中看到警告信息。

2C_PDWInfo_2

• 您可以在仪表盘上的实用视图服务信息
中查看警告信息。

 

泊车防撞辅助 (PCA) 功能限制
在下列情况下，即使有行人或物体，泊车
防撞辅助功能可能不实施制动辅助或警告
驾驶员：
• 本车辆存在故障时。

- 安装任何非工厂装置或附件。
- 由于事故或其他原因，您的车辆不稳

定。
- 汽车保险杠高度或后超声波传感器安

装状态改变时。
- 广角后视摄像头或超声波传感器损坏

时。
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- 广角后视摄像头或超声波传感器被积
雪、灰尘等遮挡时。

- 广角后视摄像头被光源或大雨、大
雾、大雪等恶劣天气被遮挡时。

- 因重载、轮胎气压不足等原因车辆高
度变低或变高时。

• 车辆周围存在问题时。
- 环境光线非常强或非常昏暗。
- 室外温度非常高或非常低。
- 强风 ( 超过 20 km/h)，或者风向与后

保险杠垂直时。
- 车辆附近有产生较大噪音的物体如车

辆喇叭、大声音摩托车或货车气压制
动等。

- 在本车辆附近存在类似超声波传感器
的频率干扰源时。

- 路面易滑或倾斜。
- 前视摄像头捕获的行人图像与背景难

以区分时。
• 行人或物体问题

- 行人很难被发现
- 车辆与行人之间存在地面高度差。
- 行人靠近车辆的后方边缘。
- 行人站立不直。
- 检测时行人非常矮或非常高。
- 前方行人、骑行者的穿着与背景相

似，难以检测到时。
- 行人身上衣物不能很好地反射超声

波。
- 物体的大小、厚度、高度或形状不能

很好地反射超声波时 ( 如，矮小物
体、窄小物体、圆柱、小型立柱、方
形立柱的角边、灌木、路缘、手推
车、墙边缘等 )。

- 行人或物体移动得很快。
- 行人或物体非常靠近车辆的尾部。
- 在行人或物体的后面有大型物体如一

堵墙。
- 该物体不是位于您车辆的前部或后部

中央。
- 该物体与后保险杠不平行。
- 传感器无法检测到行人和物体时。

• 行驶条件问题
- 驾驶员挂入 “R( 倒车 )” 档或 “D(

前进 )” 档后立即驱动车辆。
- 驾驶员加速或车辆打转。
- 起动车辆后立即驾驶车辆。

 
 使用泊车防撞辅助(PCA)功能时，请遵守
下列安全注意事项：
• 驾驶时始终保持高度谨慎。驾驶员必须

始终担负正确操作制动和安全驾驶的责
任。

• 驾驶车辆时，无论是否有警告情况发
生，驾驶员应始终仔细观察路况和交通
条件。

• 朝任意方向移动车辆前，一定要注意观
察车辆周围，确定没有行人或物体。

• 在某些条件下，泊车防撞辅助 (PCA) 功
能的性能可能会有所不同。如果车速超
过 4 km/h，仅在检测到行人时，泊车
防撞辅助 (PCA) 功能才会启动防撞辅助
功能。驾驶车辆时，必须始终注意观察
车辆周围环境和谨慎驾驶。

• 在一定条件下，泊车防撞辅助 (PCA) 功
能的性能会改变。如果车辆重复前进和
倒车移动，泊车防撞辅助 (PCA) 功能可
能不能采取紧急制动辅助控制，或者不
能向驾驶员发出碰撞危险预警。驾驶车
辆时，必须始终注意观察车辆周围环境
和谨慎驾驶。

• 后超声波传感器可能无法检测到某些物
体，因为物体之间的距离、物体大小或
材料等因素会限制传感器的检测有效
性。

• 如果发生这种情况，泊车防撞辅助功能
可能会不能正常运行或是进行不必要的
操作。

• 禁止完全依赖泊车防撞辅助功能。这样
做可能会导致车辆损坏或受伤。
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 • 为了避免碰撞而进行紧急制动时，可能

会听到噪声。
• 如果发出其它功能警报声，如座椅安全

带警报声等，可能听不到泊车防撞辅助
(PCA) 功能发出的警报声。

• 如果保险杠损坏、维修或更换，泊车防
撞辅助 (PCA) 功能不能正常运行。

• 泊车防撞辅助 (PCA) 功能受到强电磁波
干扰时不能正常运行。

• 大音量播放车辆音响系统会阻碍听到泊
车防撞辅助 (PCA) 功能发出的警报声。

• 牵引车辆时，请关闭泊车防撞辅助
(PCA) 功能。如果牵引车辆向后倒车，
会启动泊车防撞辅助 (PCA) 功能，检测
挂车。

• 根据电子稳定控制 (ESC) 系统的状态，
制动控制功能可能不能正常运行。
在下列任何条件下，仅发出碰撞危险预
警：
- 电子稳定控制 (ESC) 指示灯亮时。
- 电子稳定控制 (ESC) 功能执行不同的

功能时。
 

 
 为了确保检测传感器的最佳性能，请遵守
下列安全注意事项：
• 始终保持后视广角摄像头和超声波传感

器清洁。
• 清洁摄像头镜头时，切勿使用含酸类清

洁剂或酸性洗涤剂。仅能使用温性肥皂
或中性清洁剂，然后用清水彻底冲洗。

• 禁止高压水枪直接对准后视广角摄像头
或后超声波传感器或其周围区域喷水。
否则，会导致广角摄像头或超声波传感
器故障。

• 不要在广角摄像头或超声波传感器附近
使用保险杠贴纸或保险杠防撞块之类的
外来品或在保险杠涂抹油漆。这会对泊
车防撞辅助功能的性能产生不利影响。

• 不要私自拆装或维修广角摄像头或超声
波传感器部件。

• 请勿对后视广角摄像头或超声波传感器
施加外力。如果强行拆装或变更广角摄
像头或超声波传感器，会导致泊车防撞
辅助 (PCA) 功能不能正常运行。我们建
议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

 

 
 在下列任何条件下，泊车防撞辅助(PCA)
功能可以检测行人或物体：
• 行人站在车辆后方
• 汽车等较大物体停在车辆后方中心
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遥控智能泊车辅助
2(RSPA 2)

远程智能泊车辅助功使用车辆传感器，通
过控制方向盘、车速和变速杆，帮助驾驶
员从车外远程控制车辆在停车位泊车或出
车。

• 使用智能钥匙可以在车外操控遥控泊车
和遥控挪车功能。

• 可在车内操作智能泊车和智能下车功
能。

• 智能泊车和遥控泊车功能帮助驾驶员进
行垂直倒车泊车、斜向倒车泊车和平行
倒车泊车。

• 智能出车功能帮助驾驶员进行平行前进
驶出。

• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能运行
时，泊车距离警告 (PDW) 功能和全景
影像 (SVM) 功能也会运行。详细信息
请参考本章的 “ 泊车距离警告
(PDW)” 和 “ 全景影像 (SVM)” 部
分。

• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能通过广
角摄像头检测泊车位，以辅助泊车。

检测传感器

2C_FrontSideUltrsonicSensor

2C_RearSideUltrsonicSensor
[A] 前超声波传感器
[B] 前侧面超声波传感器
[C] 后侧面超声波传感器
[D] 行李箱盖

检测传感器的具体位置请见上图。

功能 说明

遥控挪车

遥控车辆前进或倒车

TM_RemoteForwardRearwardPro
cedure

智能泊车或遥
控泊车

垂直倒车泊车

TM_PerpendicularReverseParkin
g

斜向倒车泊车

TM_DiagonalReverseParking

平行倒车泊车

TM_ParallelReverseParking

智能出车

平行向前驶出

TM_ParallelForwardExit
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2C_WideFrontSideViewCamera

2C_WideRearCamera
[A] 前视广角摄像头
[B] 侧视广角摄像头 ( 在外后视镜的底部 )
[C] 侧视广角摄像头 ( 在外后视镜的底部 )
[D] 后视广角摄像头

检测传感器的具体位置请见上图。

 
 为了确保检测传感器的最佳性能，请遵守
下列安全注意事项：
• 不要拆装或分解 / 组装超声波传感器、

传感器总成，或对其造成任何损坏。
• 如果汽车保险杠高度或超声波传感器安

装状态改变或损坏，可能导致遥控智能
泊车辅助 (RSPA) 功能失效。任何非原
装的设备或附件均可能影响传感器检测
性能。

• 超声波传感器冻结，或者雪、灰尘或雨
水等污染时，可能严重影响其检测性
能，请用软布清除污染物。

• 不要推动、刮除或敲击超声波传感器。
否则，会导致传感器损坏。

• 禁止使用高压喷水枪直接朝超声波传感
器或其周围区域喷水。

• 请始终保持摄像头镜头清洁。如果摄像
头镜头被任何异物遮挡，会严重影响摄
像头的检测性能，这会导致遥控智能泊
车辅助 (RSPA) 功能不能正常运行。

• 在后视镜受到强力碰撞后，请勿手动调
节后视镜或使用遥控智能泊车辅助
(RSPA) 功能。当发生碰撞或手动操作
外后视镜时，遥控智能泊车辅助
(RSPA) 功能不能正常运行。

 

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功
能设置

警告方式

2C_WarningTypeSetInfo

车辆电源在ON位置时，在信息娱乐系统
中选择“设置>车辆>驾驶员辅助>警告方
式”项，可以如下进行设置或变更：
• 警告音量：可以调整警告音量。

 
 • 如果在此变更警告方式，其它驾驶员辅

助系统的警告方式也会改变。
• 重新起动车辆时，警告方式将保持最后

设置的状态。
• 根据车辆规格和功能配置的不同，可能

没有配置某些功能的设置菜单。
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遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能操作

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 按钮

泊车 / 影像模式按钮 智能钥匙

TL_ParkingViewButton TL_SmartKey

位置 名称 符号 说明

车内 泊车/影像模式
按钮 ā

按住泊车/影像模式按钮启动遥控智能泊车辅
助(RSPA)功能。前/后泊车距离警告(PDW)功
能也会自动启动。但是，根据情况，功能有所
不同。各功能有关的详细信息，请查阅接下来
的几页内容。在智能泊车或智能出车功能操
作期间，如果按住泊车/影像模式按钮，可以
操作此功能。

智能钥匙

遥控起动按钮 Ĕ
在车辆电源关闭和车门闭锁的状态，按下遥
控起动按钮，可以遥控起动车辆。在遥控泊车
或遥控挪车功能运行期间，按下遥控起动按
钮时，结束这些功能操作。

前进按钮 đ 在遥控泊车功能运行期间，无论按下哪个方
向按钮，按住按钮期间均支持泊车。在使用遥
控挪车功能时，车辆在按住按钮期间向按钮
的方向移动。倒车按钮 Į
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遥控挪车

操作顺序
遥控操作功能按下列顺序工作：
1.准备遥控移动车辆前进或倒车
2.移动车辆前进或倒车

1. 准备好遥控车辆前进或倒车。
有两种方式操纵遥控操作功能。

2C_RemoteForwardRewardProcedure

方式(1).在车辆OFF状态，使用此方式。
• 在距离车辆一定范围内，按下智能钥匙

上的门锁闭锁 (Ď) 按钮，闭锁所有车
门。

• 在 4 秒钟内，按住遥控起动 (Ĕ) 按钮，
直至车辆起动。

车辆遥控起动有关的详细信息，请参考第
6章的"遥控起动”部分。

2C_RemoteForwardRewardProcedure_2

方式(2).在车辆ON状态，使用此方式。
1.在您要使用遥控操作功能的停车位前方

泊车，并将档位挂到 “P( 驻车 )” 档。

2.按住泊车 / 影像模式按钮 (ā) 启动智
能泊车辅助功能。
• 在信息娱乐系统显示屏上会显示 “

遥控泊车说明 ” 信息。
3.携带智能钥匙下车，关闭所有车门和后

备箱门。

 
 • 要使用遥控挪车功能，必须在信息娱乐

系统显示屏上选择 “ 同意 ”，而且信
息娱乐系统必须正常运行。

• 以 5km/h 以上的车速驾驶车辆后，可
以采用方式 (2)。

• 通过遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能完
成泊车后，如果再次启动此功能，可采
用方式 (2) 使用遥控挪车功能。

• 在您开始使用遥控前进 / 倒车功能从外
部移动车辆之前，请确保车内没有智能
钥匙或数字钥匙。
如果车内有额外的智能钥匙或数字钥
匙，遥控前进 / 倒车功能将不起作用。

 

2. 遥控车辆前进或倒车

2C_RemoteForwardRewardProcedure_3

1.按住智能钥匙上的前进 (đ) 或倒车 (Į)
按钮之一。
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能自动

控制方向盘、车速和档位。此时，车
辆向操作按钮的方向移动。

• 遥控操作功能工作期间，如果没有按
住按钮，车辆会停止并且此功能控制
暂停。再次按住按钮，此功能再次开
始工作。
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2.按住前进 (đ) 或倒车 (Į) 按钮，直到车
辆到达目标位置。

3.遥控挪车完成后，使用智能钥匙进入车
内或从车外按下智能钥匙上的遥控起动
(Ĕ) 按钮。
• 会在信息娱乐系统显示屏上显示信

息。车辆自动将档位挂入 “P( 驻车
)” 档，并啮合驻车制动器。

• 按下遥控起动 (Ĕ) 按钮时，车辆熄
火。如果驾驶员在车内，车辆将保持
起动状态。

 
 • 遥控操作可利用车外智能钥匙遥控控制

车辆。
• 使用遥控操作功能时，检查并确定所有

智能钥匙都在车外。
• 遥控挪车功能仅在智能钥匙距离车辆 4 

m 以内时有效。在按住智能钥匙上的前
进或倒车按钮时，如果车辆不移动，请
检查与车辆之间的距离，然后重新按住
按钮。

• 智能钥匙的检测范围会根据受发射塔、
广播电台等无线电波影响的环境变化。

• 采用方式 (1) 遥控车辆向前移动时，视
为车辆从停车位驶出的状态，车辆移动
4 米，检查车辆周围是否有停车线、行
人、动物或物体。确认后，根据车辆前
方条件控制方向盘。

• 采用方式 (2) 遥控车辆向前移动时，视
为车辆进入停车位的状态，并立即根据
前方条件控制方向盘，辅助控制进入停
车位，并纠正车辆位置。但是，根据车
辆周围的停车线、行人、动物、物体等
的形状、位置等，功能操作性能可能会
降低。

• 在遥控倒车时，方式 (1) 和方式 (2) 均
先将方向盘调整至直前方向位置，然后
直线移动车辆。

• 当使用远程智能泊车辅助系统泊车时，
停车位内的挡板可能会降低车辆对齐性
能。

 

 
 • 在从车辆外部开始移动配备遥控泊车功

能的车辆前，请确定所有乘员均下车。
• 在狭窄停车位内泊车时，如果车辆蓄电

池亏电或遥控智能泊车辅助系统故障，
遥控操作功能不工作。一定要在宽度足
够您上下车的停车位内泊车。

• 请注意，根据停车位，您可能无法使用
遥控操作功能从已进入的停车位内下
车。

• 泊车后，由于周围车辆移动，环境会发
生变化。如果发生这种情况，遥控操作
功能会不工作。

• 在离开车辆前，关闭门窗和天窗，并在
闭锁车门前确定车辆 OFF。

 

遥控挪车功能运行状态

 
 • 根据您国家法规，通过危险警告灯提供

的操作状态可能不适用。
• 如果智能钥匙不在操作范围 ( 距离车辆

约 4 m) 内，智能钥匙 LED 灯不亮也不
闪烁。请在操作范围内使用智能钥匙。

 

运行状态 智能钥匙 LED
灯 危险警告灯

控制时 绿色LED灯持续
闪烁 -

暂停 红色LED灯持续
闪烁 闪烁

OFF 红色LED灯亮约
4秒钟后熄灭

闪烁3次后
熄灭

完成 绿色LED灯亮约
4秒钟后熄灭

闪烁1次后
熄灭
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遥控挪车功能操作期间如何关闭
• 在信息娱乐系统显示屏上显示方式 (2)

的操作指南时，按下泊车 / 影像模式
(ā) 按钮。

• 在信息娱乐系统显示屏上显示方式 (2)
的操作指南时，将档位从 “P( 驻车 )”
档挂入其它任何档位。

• 按下泊车安全按钮 (ÿ)，或者在信息娱
乐系统显示屏上选择 “ 取消 ” 键。

• 在遥控挪车功能控制车辆期间，按下智
能钥匙上的遥控起动 (Ĕ) 按钮。遥控挪
车功能将关闭。此时，车辆会熄火。

• 携带智能钥匙上车。遥控挪车功能将关
闭。此时，车辆保持运行状态。

在下列情况下此功能暂停：
• 在车辆行驶方向有行人、动物或物体
• 车门或后备箱门打开
• 释放前进 (đ) 按钮或倒车 (Į) 按钮时。
• 同时按下智能钥匙上的多个按钮
• 操作智能钥匙时，智能钥匙超出距离车

辆 4 m 的范围时。
• 在操作本车辆智能钥匙时，同时另外的

智能钥匙也进行操作时 ( 除遥控起动按
钮外 )。

• 车辆遥控倒车移动期间，泊车防撞辅助
(PCA) 功能或后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能启动控制时。

• 在遥控挪车功能启动状态，按住智能钥
匙按钮期间，车辆已经移动 7 m 时 ( 每
个按钮的车辆移动最大距离限制 )。

• 如果前进 / 后退控制期间，泊车防撞辅
助 (FCA) 功能启动控制。

在下列条件下会取消此功能：
撤销遥控操作功能时，车辆自动停止，挂
“P(驻车)”档并啮合EPB(电控驻车制动
器)。
• 转动方向盘。
• 驾驶车辆期间换档。
• 车辆移动期间操作电控驻车制动器

(EPB) 时。
• 打开机舱盖。
• 在所有车门关闭状态，踩下制动踏板或

加速踏板。
• 驾驶席车门处于打开状态期间，踩下制

动踏板时智能钥匙在车外。
• 进行快速加速。
• 发生车辆侧滑。
• 车轮被障碍物卡住，不能移动
• 遥控挪车功能启动控制开始，时间超过

约 3 分 50 秒钟时。
• 道路坡度超过操作范围
• 暂停功能超过 1 分钟
• 遥控挪车功能启动控制后，车辆总移动

距离超过 14 m 时。
• 转向系统、换档系统、制动系统和驾驶

控制系统不能正常运行时。
• 智能钥匙有故障或智能钥匙电池亏电
• 湿滑路况使 ABS、TCS 或 ESC 系统工

作
• 防盗警报系统的警报声响
• 充电口门在打开状态时。

智能泊车、遥控泊车
泊车功能包括使用泊车/影像(ā)按钮的
智能泊车和使用智能钥匙的遥控泊车功
能。

操作顺序
泊车功能按下列顺序工作：
1.准备好泊车。
2.搜寻停车位。
3.选择泊车类型和操作模式。
4.智能泊车操作。
5.遥控泊车操作。
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1. 准备好泊车。

2C_ParkingViewButton_2

1.打开车辆电源状态，踩下制动踏板并将
变速杆挂到 “D( 前进 )” 档或 “N( 空
档 )” 档。

2.按住泊车 / 影像模式 (ā) 按钮，启动
遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能。

 
 • 要使用泊车功能，必须在信息娱乐系统

上选择 “ 同意 ”，并且信息娱乐系统
必须正常运行。 

• 在车辆运行状态下，以 5 km/h 以上的
车速行驶后，将档位挂入 “N( 空档 )”
档，可以使用泊车功能。

 

2. 搜寻停车位。

2C_SearchParkingSpace

与已驻车辆保持约100 cm的距离缓慢前
行。
通过检测停车线或停车车辆旁边或前后的
空位，搜寻停车位。
完成搜寻停车位操作时，就会在信息娱乐
系统上显示提示信息，同时发出警报声，
告知驾驶员检查完成。
在信息娱乐系统上会显示“选择泊车类型
”的提示信息，并在显示屏的全景影像
(SVM)功能的顶视图上显示选择的停车
位。

 
 • 遥控智能泊车辅助仅能在停车线可见或

有车辆停放时搜寻停车位，行驶后出现
的空位或尚未行驶的车辆前方的空位不
能作为停车位搜寻。

• 在搜寻停车位期间，如果车速超过 20 
km/h，就会在信息娱乐系统上显示提
示信息告知您 “ 请减速 ”。如果车速
超过 30 km/h，就会关闭泊车功能。

• 停车位除外有足够车辆移动的空间时，
结束停车位搜寻操作。

• 即使已经发出停车位搜索完成的警报
声，但是根据周围环境条件，搜寻完成
的警报声可能会立即停止。
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2C_ParkingSpaceDistance

• 如果与已驻车辆的距离小于 50 cm 或
大于 150 cm，遥控智能泊车辅助
(RSPA) 功能可能不能搜寻停车位。

• 如果没有与已驻车辆保持一定的距离，
搜索停车位的性能可能降低。

• 由于超声波传感器的性能异常或周围环
境影响，即使有停车位，泊车辅助功能
也可能搜寻不到停车位，或者搜寻到不
适合泊车的停车位。

• 如果停车位为斜向或对角方向，可能显
示的泊车类型与您实际应选择的泊车类
型不同。在此状态下，请不要选择泊车
类型，而继续驾驶车辆重新搜寻其它停
车位。

 

3. 选择泊车类型和操作模式。

2C_SelectParkingType_1

• 泊车类型 – 垂直倒车 ( 左 / 右 )、平行
倒车 ( 左 / 右 )
踩下制动踏板停车，并在信息娱乐系统
上选择理想的泊车类型。

 
 • 如果您在出现泊车类型选择显示屏后不

停车，而是继续驾驶车辆，遥控智能泊
车辅助功能会返回前一阶段并搜寻停车
位。

• 在选择泊车类型之前，如果按下泊车 /
影像模式 (ā) 按钮意外关闭了泊车功
能，在继续停车状态，再次按住此按钮
可以恢复至泊车类型选择步骤。

 

 
 选择泊车类型前，驾驶员应查看停车位是
否合适。
如果遥控智能泊车辅助功能搜寻到的停车
位狭窄或不适合泊车，不要选择泊车类
型，并驾驶车辆搜寻其它停车位。
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2C_SelectParkingType

• 操作模式 – 远程泊车、智能泊车
一旦选择泊车类型，就会在信息娱乐系
统上显示遥控泊车功能和泊车功能操作
指南。请遵循操作指南执行遥控智能泊
车辅助 (RSPA) 功能。

 
 • 会在显示屏上显示您选择的各理想功能

操作说明。
• 在泊车功能引导您的过程中，不要松开

制动踏板。车辆移动时，遥控智能泊车
辅助功能关闭。

 

 
 

2C_SmartParkingInstructions

如果遥控智能泊车辅助(RSPA)功能不能启
动遥控泊车功能，就会在信息娱乐系统上
仅显示智能泊车操作指南。
 

4. 智能泊车操作。

2C_SmartParking_1

2C_SmartParking_2

1.车辆在踩下制动踏板保持停止的状态
下，按下泊车 / 影像模式 (ā) 按钮。

2.按下泊车 / 影像 (ā) 按钮时，释放制
动踏板。
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能自动

控制方向盘、车速和档位。
• 在智能泊车功能控制期间，如果释放

泊车 / 影像模式 (ā) 按钮，车辆就
会停车，并且暂停此功能控制。再次
按住泊车 / 影像模式按钮 (ā) 时，
此功能恢复控制。

3.按住泊车 / 影像模式按钮 (ā) 直到泊
车操作完成。
• 车辆到达目标泊车位置时，就会在信

息娱乐系统上显示提示信息，告知您
泊车完成。车辆自动将档位挂入 “P(
驻车 )” 档，并啮合电控驻车制动器
(EPB)。
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4.如果需要改变车辆在停车位中的位置，
请驾驶员自行调位。

 
 • 如果车门处于打开状态或没有佩戴好安

全带，智能泊车功能不工作。
• 在全景影像显示屏上显示泊车位置指示

灯，一直保持此显示直到车辆首次采用
智能泊车功能进入停车位为止。

• 智能泊车功能工作期间，可踩下制动踏
板调整车速。但即使踩下加速踏板时，
车辆也不加速。

• 根据泊车的环境条件，如果车辆遇到障
碍物而停车，可能结束泊车。

 

5. 远程泊车说明。

2C_RemoteParkingInstructions

1.踩下制动踏板，将档位挂入 “P( 驻车
)” 档。

2.下车 ( 带好智能钥匙 )，关闭所有车门。
3.长按智能钥匙上面的向前 (đ) 或向后

(Į) 按钮。
• 按下按钮时，遥控智能泊车辅助

(RSPA) 功能自动控制方向盘、车速
和档位。

• 在遥控泊车功能控制期间，如果释放
按钮，车辆就会停车，并且暂停此功
能控制。再次按住按钮时，此功能恢
复控制。

4.按住前进 (đ) 或倒车 (Į) 按钮直至泊车
操作完成。
• 车辆到达目标泊车位置时，就会在信

息娱乐系统上显示提示信息，告知您
泊车完成。车辆自动将档位挂入 “P(
驻车 )” 档，并啮合电控驻车制动器
(EPB)，然后车辆熄火。

5.如果需要改变车辆在停车位中的位置，
请驾驶员自行调位。

 
 • 操作遥控泊车功能时，确定所有智能钥

匙都在车外。
• 遥控泊车功能仅在智能钥匙距离车辆 4 

m 以内时有效。在按住智能钥匙上的遥
控前进或遥控倒车按钮时，如果车辆不
移动，请检查与车辆之间的距离，然后
重新按住按钮。

• 智能钥匙的检测范围会根据受发射塔、
广播电台等无线电波影响的环境变化。

• 在全景影像显示屏上显示泊车位置指示
灯，一直保持此显示直到车辆首次采用
遥控泊车功能进入停车位为止。

• 根据泊车的环境条件，如果车辆遇到障
碍物而停车，可能结束泊车。

• 在您开始使用遥控前进 / 倒车功能从外
部移动车辆之前，请确保车内没有智能
钥匙或数字钥匙。
如果车内有额外的智能钥匙或数字钥
匙，遥控前进 / 倒车功能将不起作用。

 

 
 • 使用遥控泊车功能时，确定所有乘员都

下车。
• 结束或关闭遥控泊车功能后，在离开车

辆前，关闭门窗和天窗，并在闭锁车门
前确定车辆 OFF。
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泊车功能操作状态
• 智能泊车功能

• 遥控泊车功能

 
 • 根据国家法规，可能不能利用危险警告灯和转向信号灯显示操作状态。
• 如果智能钥匙不在车辆的操作范围内 ( 约 4m)，智能钥匙 LED 不会亮或闪烁。请在操

作范围内使用智能钥匙。
 

运行状态 转向信号

控制时 泊车方向的转向信号灯闪烁，直至第一次倒车结束。

运行状态 智能钥匙 LED 灯 危险警告灯 转向信号

控制时 绿色LED灯持续闪烁 -
泊车方向的转向信
号灯闪烁，直至第一
次倒车结束。

暂停 红色LED灯持续闪烁 闪烁 -

OFF 红色LED灯亮约4秒
钟后熄灭 闪烁3次后熄灭 -

完成 绿色LED灯亮约4秒
钟后熄灭 闪烁1次后熄灭 -

_NE1N_zh_CN.book  Page 132  



7

7-133

泊车功能操作期间如何关闭
• 在下列阶段，按下泊车 / 影像模式 (ā)

按钮：
- 搜寻停车位。
- 选择泊车类型。

• 在下列阶段，将档位挂入 “R( 倒车 )”
档：
- 搜寻停车位。
- 选择泊车类型。
- 选择操作模式。

• 按下泊车安全按钮 (ÿ)，或者在信息娱
乐系统上选择 “ 取消 ” 键关闭泊车功
能。

• 智能泊车功能控制期间：
- 如果踩下制动踏板停车，并进行换档

操作，泊车功能就会关闭。此时，电
控驻车制动器 (EPB) 不会啮合。

• 遥控泊车功能控制期间：
- 按下智能钥匙上的遥控起动 (Ĕ) 按

钮。泊车功能关闭。

 
 携带智能钥匙上车。泊车功能关闭。此时，
车辆保持运行状态。
 

在下列情况下此功能暂停：
• 智能泊车操作。

- 在车辆行驶方向有行人、动物或物体
- 车门或后备箱门打开
- 没有佩戴驾驶位座椅安全带。
- 车辆倒车移动期间，泊车防撞辅助

(PCA) 功能或后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能启动控制时。

- 释放泊车 / 影像模式 (ā) 按钮时。
- 通过踩下制动踏板停车
- 如果前进 / 后退控制期间，泊车防撞

辅助 (FCA) 功能启动控制。

• 遥控泊车操作。
- 在车辆行驶方向有行人、动物或物体
- 车门或后备箱门打开
- 释放前进 (đ) 按钮或倒车 (Į) 按钮

时。
- 同时按下智能钥匙上的多个按钮
- 操作智能钥匙时，智能钥匙超出距离

车辆 4 m 的范围时。
- 除操作智能钥匙外，还按下了另一个

智能钥匙的按钮
- 泊车防撞辅助 (PCA) 功能或后方交叉

防撞辅助 (RCCA) 功能启动控制时。
- 如果前进 / 后退控制期间，泊车防撞

辅助 (FCA) 功能启动控制。
当泊车功能暂停时，车辆会自动停车。如
果此功能暂停的条件消失，此功能会重新
启动控制。

在下列条件下会取消此功能：
• 智能泊车操作。

- 转动方向盘。
- 驾驶车辆期间换档。
- 车辆移动期间操作电控驻车制动器

(EPB) 时。
- 打开机舱盖。
- 驾驶员没有佩戴安全带并打开车门。
- 进行快速加速。
- 发生车辆侧滑。
- 车轮被障碍物卡住，不能移动
- 检测到车辆前 / 后有行人、动物或物

体。
- 智能泊车功能启动控制开始，时间超

过约 3 分 50 秒钟时。
- 道路坡度超过操作范围
- 暂停功能超过 1 分钟
- 转向系统、换档系统、制动系统和驾

驶控制系统不能正常运行时。
- 湿滑路况使 ABS、TCS 或 ESC 系统

工作
- 充电口门在打开状态时。
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智能泊车功能关闭时，车辆自动停车，并
将档位挂入“P(驻车)”档，并且啮合电控
驻车制动器(EPB)。
• 遥控泊车操作。

- 转动方向盘。
- 换档时。
- 车辆移动期间操作电控驻车制动器

(EPB) 时。
- 打开机舱盖。
- 在所有车门关闭状态，踩下制动踏板

或加速踏板。
- 驾驶席车门处于打开状态期间，踩下

制动踏板时智能钥匙在车外。
- 进行快速加速。
- 发生车辆侧滑。
- 车轮被障碍物卡住，不能移动
- 检测到车辆前 / 后有行人、动物或物

体。
- 遥控泊车功能启动控制开始，时间超

过约 3 分 50 秒钟时。
- 道路坡度超过操作范围
- 暂停功能超过 1 分钟
- 转向系统、换档系统、制动系统和驾

驶控制系统不能正常运行时。
- 智能钥匙有故障或智能钥匙电池亏电
- 湿滑路况使 ABS、TCS 或 ESC 系统

工作
- 防盗警报系统的警报声响
- 充电口门在打开状态时。

遥控泊车功能关闭时，车辆自动停车，并
将档位挂入“P(驻车)”档，并且啮合电控
驻车制动器(EPB)。

智能出车

操作顺序
智能出车功能按下列顺序工作：
1.准备好出车。
2.检查出车空间。
3.选择出车方向。
4.智能出车指南

1. 准备好出车。

2C_ParkingViewButton_2

1.在车辆 [ON] 状态，踩下制动踏板，并
将档位挂入 “P( 驻车 )” 档或 “N( 空
档 )” 档。

2.按住泊车 / 影像模式 (ā) 按钮，启动
遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能。

 
 • 要使用智能出车功能，必须在信息娱乐

系统上选择 “ 同意 ”，并且信息娱乐
系统必须正常运行。 

• 在车辆运行状态下，车速在 5 km/h 以
下和档位在 “N( 空档 )” 档或 “P( 驻
车 )” 档时，可以使用智能出车功能。

• 通过遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能完
成平行泊车后，如果再次启动此功能，
可以使用智能出车功能。
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2. 检查出车空间。

2C_CheckingSpace

踩下制动踏板停车时，传感器检测与相邻
物体的距离，以检查出车空间是否适当。
完成出车空间的检查时，就会在信息娱乐
系统上显示提示信息，同时发出警报声，
告知驾驶员检查完成。

 
 • 在检查出车空间期间，如果检测到车辆

出车方向有行人、动物或物体等，存在
发生碰撞的危险性时，为了确保行车安
全，智能出车功能会关闭。

• 检查出车空间的传感器检测不到在驾驶
员视野盲区内存在的物体。因此，驾驶
员必须始终仔细观察车辆周围环境，在
确保安全的条件下使用此功能。

 

 
 由于超声波传感器的性能异常或周围环境
影响，即使有停车位，泊车辅助功能也可
能搜寻不到停车位，或者搜寻到不适合泊
车的停车位。
详细信息请参考本章的“遥控智能泊车辅
助2(RSPA 2)”部分。
 

3. 选择出车方向。

2C_SelectExitDirection

踩下制动踏板停车，并在信息娱乐系统上
选择理想的出车方向。

 
 驾驶员在选择出车方向之前，必须仔细观
察出车操作空间是否适于车辆出车。
如果遥控智能泊车辅助(RSPA)功能检测到
的出车操作空间狭窄或不适合车辆出车(
周围车辆垂直泊车等)，不要使用智能出车
功能。
 

4. 智能出车指南

2C_SmartExitInstructions

1.车辆在踩下制动踏板保持停止的状态
下，按下泊车 / 影像模式 (ā) 按钮。

2.按下泊车 / 影像模式 (Ă) 按钮时，根
据说明释放制动踏板。
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能自动

控制方向盘、车速和档位。
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• 在智能出车功能控制期间，如果释放
泊车 / 影像模式 (ā) 按钮，车辆就
会停车，并且暂停此功能控制。再次
按住泊车 / 影像模式按钮 (ā) 时，
此功能恢复控制。

3.按住泊车 / 影像模式按钮 (ā) 直到出
车操作完成。
• 车辆到达目标出车位置时，在信息娱

乐系统显示屏上显示提示信息，告知
您智能出车完成。

 
 • 如果车门在打开状态或没有佩戴安全

带，智能出车功能不会启动。
• 在智能出车功能控制期间，可以踩踏制

动踏板调整车速，但即使踩下加速踏板
时，车辆也不加速。

• 如果在踩下制动踏板期间完成出车操
作，就会关闭智能出车功能，而档位保
持在 “D( 前进 )” 档。

• 如果在踩下加速踏板期间完成出车操
作，必须释放加速踏板一次，才能使加
速踏板进入工作状态。

• 出车操作结束后，如果在 4 秒钟内没有
踩踏制动踏板、加速踏板等，车辆自动
将档位挂入 “P( 驻车 )” 档，并啮合电
控驻车制动器 (EPB)。

• 出车操作结束后，在驾车起步前，必须
仔细观察车辆周围环境。

 

智能出车操作状态

智能出车功能操作期间如何关闭
• 在下列阶段，按下泊车 / 影像模式 (ā)

按钮：
- 检查出车空间。
- 选择出车方向。

• 在下列阶段，将档位挂入 “R( 倒车 )”
档：
- 检查出车空间。
- 选择出车方向。

• 按下泊车安全按钮 (ÿ)，或者在信息娱
乐系统上选择 “ 取消 ” 键关闭出车功
能。

• 在智能出车功能控制期间，如果踩下制
动踏板停车，并进行换档操作，出车功
能会关闭。此时，电控驻车制动器
(EPB) 不会啮合。

在下列情况下此功能暂停：
• 在车辆行驶方向有行人、动物或物体
• 车门或后备箱门打开
• 没有佩戴驾驶位座椅安全带。
• 车辆倒车移动期间，泊车防撞辅助

(PCA) 功能或后方交叉防撞辅助
(RCCA) 功能启动控制时。

• 释放泊车 / 影像模式 (ā) 按钮时。
• 通过踩下制动踏板停车
• 如果前进 / 后退控制期间，泊车防撞辅

助 (FCA) 功能启动控制。
智能出车功能暂停时，车辆会停车。如果
此功能暂停的条件消失，此功能会重新启
动控制。

运行状态 转向信号

控制时
出车方向的转向信号灯闪
烁，直至出车操作结束或智
能出车功能关闭。
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在下列条件下会取消此功能：
• 智能出车

- 转动方向盘。
- 驾驶车辆期间换档。
- 车辆移动期间操作电控驻车制动器

(EPB) 时。
- 打开机舱盖。
- 驾驶员没有佩戴安全带并打开车门。
- 进行快速加速。
- 发生车辆侧滑。
- 车轮被障碍物卡住，不能移动
- 检测到车辆前 / 后有行人、动物或物

体。
- 智能出车功能启动控制开始，时间超

过约 3 分 50 秒钟时。
- 道路坡度超过操作范围
- 暂停功能超过 1 分钟
- 转向系统、换档系统、制动系统和驾

驶控制系统不能正常运行时。
- 湿滑路况使 ABS、TCS 或 ESC 系统

工作
- 充电口门在打开状态时。

当智能出车功能关闭时，车辆自动停车，
并将档位挂入“P(驻车)”档，并且啮合电
控驻车制动器(EPB)。

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 系
统故障和功能限制

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 系统故障

请检查遥控智能泊车辅助 (RSPA) 系统

2C_CheckRSPAInfo

遥控智能泊车辅助(RSPA)系统不能正常运
行时，就会在信息娱乐系统显示屏上显示
“查看倒车辅助”的警告信息。如果显示
此警告信息，停止使用遥控智能泊车辅助
(RSPA)功能。我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能解除

2C_CheckRSPACancelledInfo

遥控泊车辅助功能工作时，可撤销此功
能，无论泊车顺序如何，都会出现“泊车
辅助已取消”警告信息。根据特定条件，
可能会显示其它警告信息。使用遥控泊车
辅助功能泊车期间，请遵循在信息娱乐系
统上提供的操作指南。在使用遥控智能泊
车辅助(RSPA)功能期间，必须始终注意观
察车辆周围环境。
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遥控智能泊车辅助功能准备就绪

2C_CheckRSPAStandbyInfo

在下列情况下，会显示“未满足泊车辅助
条件”的警告信息：
• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能在待机

状态，按住泊车 / 影像模式按钮 (ā)
时，会显示 “ 未满足泊车辅助条件 ”
的警告信息。稍后，再次按住泊车 / 影
像模式按钮 (ā)，检查遥控智能泊车辅
助 (RSPA) 功能是否正常启动。

• 当智能钥匙电池的电量不足时。请检查
智能钥匙电池的电量。

遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能限制
在下列任何条件下，存在发生碰撞的危险
性，遥控智能泊车辅助(RSPA)功能的泊车
功能或出车功能可能会受到限制，或者遥
控智能泊车辅助(RSPA)功能关闭。必要
时，请驾驶员手动操作泊车或出车。
• 在方向盘上附着物体。
• 在车辆上安装雪地防滑链、备胎或不同

尺寸车轮。
• 轮胎压力低于或高于标准胎压。
• 您车辆上装载的货物比车辆长或宽，或

在您车辆上连接拖车。
• 车轮定位存在故障。
• 您车辆严重向一侧倾斜。
• 您车辆装有挂车挂接器。
• 牌照安装位置与原位置不一致。
• 启用遥控智能泊车辅助功能时，在超声

波传感器上方或下方有人、动物或物
体。

• 停车位是弯曲的或呈对角线。

• 停车位附近有人、动物或物体 ( 垃圾
桶、自行车、摩托车、购物车、窄柱等
) 时。

• 停车位附近有圆柱或窄柱时，或者杆柱
的周围有灭火器等物体时。

• 路面颠簸不平 ( 路边石、减速带等 )。
• 道路光滑
• 停车位应靠近离地间隙较高或较大的车

辆，如卡车等。
• 停车位倾斜
• 划线停车位的路面因下雪、水坑而潮湿

或停车位内有路标
• 划线停车位的路面因裂缝而凹凸不平
• 停车线太细或太粗。
• 停车线不完整或模糊。
• 停车线被人、动物或雪、箱子等物体遮

挡。 
• 有大风
• 在不平路面、碎石路、灌木丛等处操作

遥控智能泊车辅助功能。
• 超声波传感器的性能受极热或极冷天气

影响
• 超声波传感器覆盖积雪或有水
• 附近有能产生超声波的物体
• 一种具有传输功能的无线设备在超声波

传感器附近工作
• 您车辆受另一台车辆的泊车距离预警功

能影响
• 由于保险杠受到冲击，传感器安装或定

位不正确
• 音外后视镜损坏，摄像头安装不正确或

不在位置
• 超声波传感器不能检测下列物体：

- 锋利或细长物体，如绳子、链条或小
杆等。

- 长度小于 100 cm、直径小于 14 cm
的物体。

- 容易吸收传感器频率的物体，如衣
服、海绵材料或雪

- 狭窄物体，如方柱的一角。
- 超声波传感器附近的行人、动物或物

体。
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• 在下列任何条件下，摄像头可能无法正
确识别或无法识别停车位线和物体：
- 周围有小型物体 ( 路肩等 )、尖锐物

体或细物体 ( 绳子等 ) 时。
- 行人、动物或物体距离车辆过近或过

远时。
- 物体在较高的位置时，如皮卡车。
- 摄像头被污泥、潮气等遮挡时。
- 摄像头暴露在强光环境中时。
- 环境亮度过暗时。
- 表面反射光线时。

在下列条件下，遥控智能泊车辅助(RSPA)
功能不能正常运行：
• 在斜坡上泊车时

2C_RSPAParkingInclineInfo

车辆在斜坡上手动出车或泊车时
• 在不平道路上泊车时

2C_RSPAParkingUnevenRoadInfo

因鹅卵石、碎石等路况条件而车辆打滑
或无法移动时，遥控智能泊车辅助
(RSPA) 功能可能自动关闭。

• 在大型车辆后方泊车时

2C_RSPAParkingBehindTruckInfo

在公共汽车、卡车等离地间隙较高的车
辆周围泊车时，禁止使用遥控智能泊车
辅助 (RSPA) 功能。否则，可能会引发
意外事故。

• 在立柱附近泊车时

2C_RSPAParkingNearPillarInfo

当停车位附近有狭窄的物体、圆形立
柱、方形立柱或被灭火器等物体包围的
立柱时，遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功
能的性能可能会降低，或者与障碍物发
生碰撞。此时，驾驶员必须手动操作泊
车。
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• 在斜向驻车的车辆旁泊车时

2C_RSPAParkingWithSideVehicleInfo

如果使用遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功
能，在斜向驻车的车辆旁停车位上泊
车，您的车辆可能不会并排停放。
但是，如果有停车位，并且被正确检测
到，您的车辆将与停车位并排停放。

• 在靠墙的停车位或狭窄的停车位上泊车
时

2C_ParkNearWall

- 停车位狭窄或靠墙时，遥控智能泊车
辅助功能会不正常工作。离开时一定
要检查行人、动物和物体。

- 为了您的安全，在比停车所需最小空
间更窄的狭窄停车位区域，遥控智能
泊车辅助功能不会搜索停车位。
在下列条件下，遥控智能泊车辅助
(RSPA) 功能不能正常运行：泊车时，
应始终仔细检查行人、动物和物体。

• 在雪地上泊车时

2C_RSPAParkingInSnowInfo

雪可能会干扰超声波传感器和广角摄像
头操作，或者如果泊车期间路面很滑，
遥控智能泊车辅助功能可能取消。

• 停车位异常

2C_AbnormalParkingSpace

如果停车位线不平行，遥控智能泊车辅
助 (RSPA) 功能不能正常运行。即使传
感器识别出停车位，也不要在此泊车。

• 停车位路面倾斜

2C_InclinedParkingSpace

在斜坡或弯曲的地面上，即使存在停车
位标线，遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功
能不能正常运行。即使传感器识别出停
车位，也不要在此泊车。
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• 在斜向停车位上泊车时

2C_RSPAParkingDiagonalInfo

遥控挪车功能在斜向停车位上可能不能
正常运行。

 
 使用遥控智能泊车辅助(RSPA)功能时，请
遵守下列安全注意事项：
• 使用遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能

时，驾驶员应担负安全泊车和出车的责
任。

• 使用遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能
时，禁止站在车辆移动路径上，以确保
安全。

• 使用遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能
时，应仔细观察车辆周围环境。如果行
人、动物或物体非常靠近传感器或处在
传感器检测不到的盲区，可能会引发碰
撞事故。

• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能控制期
间，如果行人、动物或物体突然出现，
可能会引发碰撞事故。

• 禁止酒驾，也禁止饮酒的人员使用遥控
智能泊车辅助 (RSPA) 功能。

• 禁止儿童或他人操作智能钥匙。
• 如果长时间持续使用遥控智能泊车辅助

(RSPA) 功能，会对其性能产生不利影
响。

• 如果车辆跑遍等车轮定位不良，遥控智
能泊车辅助 (RSPA) 功能不能正常运
行。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。

• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能进行制
动控制，或者驾驶员踩下制动踏板制动
时，可能会听到制动噪声。

• 遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能可能会
采取紧急制动控制，以免与行人、动物
或物体发生碰撞。

• 仅在大到足够车辆安全移动的停车位内
使用远程智能泊车辅助功能。

• 如果遥控智能泊车辅助 (RSPA) 系统不
能正常运行，我们建议您将此系统有关
的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。

 

 • 在遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能控制
期间，如果前 / 后泊车距离预警 (PDW)
功能启动三级预警 ( 持续发出嘟嘟声 )，
表示检测到有物体接近本车辆。此时，
遥控智能泊车辅助 (RSPA) 功能会暂
停。请仔细观察车辆周围有没有行人、
动物或物体接近。

• 车辆移动时，根据制动控制状态，制动
灯可能亮。

• 如果车辆在寒冷环境下长时间泊车后遥
控起动，根据车辆的运行状态，遥控泊
车辅助功能可能延迟启动或不会启动。
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符合标准声明

前雷达传感器
无线电频率发射设备符合标准：
• 中国

2C_DeclarationOfConformityFrontRadar_CHN

前侧面雷达传感器 / 后侧面雷
达传感器

无线电频率发射设备符合标准：
• 中国

2C_DeclarationOfConformityRearRadar_CHN
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危险警告灯

2C_HazardWarningLamp

危险警告灯的功能在于向靠近或超越您车
辆的其他车辆驾驶员发出警告信息，以便
提高驾驶注意力。
当需要车辆临时停在路边时，必须打开危
险警告灯。
无论起动/停止按钮在什么位置，按下危险
警告灯按钮时，危险警告灯就会闪烁。危
险警告灯控制按钮在中央仪表板上。危险
警告灯工作时，所有转向信号灯同时闪
烁。
• 不论您的车辆是否处于运行 (¢指示

灯 ON) 状态，危险警告灯皆能工作。
• 危险警告灯工作时，转向信号功能不工

作。

行驶时出现紧急情况

行驶时车辆熄火
• 保持车辆直线行驶，并逐渐减速。小心

驾驶车辆至安全地方停车。
• 打开危险警告灯。
• 尝试再次起动车辆。如果车辆无法起

动，我们建议您联系附近的现代汽车授
权经销商或其它道路救援机构请求帮
助。

在交叉路口或十字路口车辆熄
火
如果在交叉路口或十字路口车辆熄火，将
档位挂入“N(空档)”档，并将车辆推到安
全地方。
要在车辆熄火状态将档位保持在“N(空档
)”档，请参考第6章的“车辆熄火，档位
保持“N(空档)”档”部分。

行驶时轮胎泄气
如果在车辆行驶时轮胎泄气：
• 保持车辆直线行驶，松开加速踏板逐渐

减速。切勿立即踩下制动踏板或试图离
开行车道，这可能会造成车辆失控，而
引发意外事故。当车辆减速至能安全使
用制动器时，轻踩制动踏板减速，并驶
离公路至安全地方停车。尽量将车辆驾
驶至远离公路的地方，并停在坚固、平
坦的地面上。如果车辆在分岔道路上行
驶，切勿将车辆停在两条行车道的中间
位置。

• 车辆停车时，打开危险警告灯，将档位
挂入 “P( 驻车 )” 档，牢固啮合驻车制
动器，并按下起动 / 停止按钮转至 OFF
位置。

• 所有乘员远离交通和车辆。确保所有乘
员离开至远离行车道的一侧。

• 按照本章稍后提供的轮圈 & 轮胎总成
更换说明，更换泄气的轮圈 & 轮胎总
成。
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车辆不能起动

确认充电表上的电动汽车电池
电量不低
• 确保将档位挂入 “P( 驻车 )” 档。车辆

仅在档位在 “P( 驻车 )” 档时起动。
• 检查 12V 蓄电池的连接状态，确定极

柱清洁且连接牢固。
• 接通内顶灯。如果起动车辆时灯光微暗

或熄灭，说明 12V 辅助蓄电池亏电。
禁止以推动或拉动车辆的方式起动发动
机。否则，会导致车辆损坏。

跨接起动 (12V 蓄电池 )
跨接起动不当非常危险。为了避免人身伤
害和车辆损坏的危险性，请务必遵守本章
的跨接起动程序。如果您不了解正确的跨
接起动方法，务必请专业技术人员或拖车
服务中心跨接起动车辆。
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 为了避免您或他人严重或致命人身伤害的
危险性，在蓄电池周围工作或操作蓄电池
时，请遵守下列安全注意事项：
执行蓄电池相关的操作时，请仔细阅读和
遵守下列安全注意事项。

Ě
戴上护目镜，以防酸性电解液飞溅入眼睛
里。

ğ
确保在蓄电池周围安全距离范围内不存在
任何火焰、火花、烟火等。

ě
在蓄电池内始终存在着氢气。氢气是高度
易燃气体，如果点火会爆炸。

Ĝ
严禁儿童接触电池。

ĝ
蓄电池含有硫酸，硫酸是高腐蚀性物质。
千万不要让蓄电池酸性电解液溅在皮肤、
眼睛等部位上，也不要溅在衣服上。

如果酸性电解液喷溅进入眼睛里，请用清
水冲洗眼睛至少15分钟，并尽快就医。如
果酸性电解液喷溅在皮肤上，请用清水彻
底清洗喷溅到的皮肤。如果感觉到疼痛或
有烧灼感，应立即就医。

Ğ
• 当抬起塑料外壳蓄电池时，如果在外壳

上施加的压力过大，会造成蓄电池电解
液漏出。因此，用蓄电池搬运器或托住
蓄电池两侧底部抬起。

• 如果您车辆蓄电池冻结，不要试图跨接
起动您的车辆。

• 在车辆蓄电池电缆连接在蓄电池的状
态，严禁使用外部充电器给蓄电池充
电。

• 电控点火系统会产生高电压。
在车辆运转时，或者起动 / 停止按钮在
ON 位置时，严禁接触点火系统的部
件。

• 电控点火系统会产生高电压。车辆在
¢指示灯 ON 的状态，或者起动 /
停止按钮在 ON 位置时，禁止碰触这些
部件。

• 禁止正极 (+) 和负极 (-) 跨接线相互接
触。否则，会产生火花。

• 如果使用低电量或冰冻的蓄电池执行跨
接起动操作，蓄电池可能会破裂或爆
炸。

• 不要将负极导线 (-) 直接连接到跨接线
上。将负极导线 (-) 连接到远离车辆跨
接线的金属部件上。直接将负极导线
(-) 连接到跨接线可能导致爆炸。

• 确保仅使用 12V 蓄电池进行跨接起动。
使用其他电压的蓄电池进行跨接起动会
损坏蓄电池，甚至引发爆炸。
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跨接起动程序

 
 当跨接起动您的车辆时，请使用在动力电
部件舱内配备的跨接端子。
 

1.将两辆车置于跨接线长度足够的位置，
但不允许两辆车的车身部件相互接触。

2.即使车辆电源在 OFF 位置，始终要避
开动力电部件舱内的冷却风扇或任何移
动部件。

3.关闭所有电子 / 电气装置，如音响、灯
光、暖风 & 空调等。将档位挂入 “P(
驻车 )” 档，并牢固啮合驻车制动器。
将两辆车的电源转至 OFF 位置。

4.打开机舱盖。
5.拆卸动力电部件舱保险丝盒盖。

 
 连接跨接线之前，一定要正确识别正极

(+) 端子和负极 (-) 端子，以免极性接
反。

 

2C_JumpStartOverview

6.按照如图所示的正确顺序连接跨接线。
首先，将第一个跨接线的一端连接到本
车辆的蓄电池或跨接端子的红色正极
(+) 端子 (1) 上。

7.此跨接线的另一端连接到辅助车辆的蓄
电池或跨接端子的红色正极 (+) 端子
(2) 上。

8.将第二个跨接线的一端连接到辅助车辆
的蓄电池或跨接端子的黑色负极 (-) 端
子 (3) 上。

9.此跨接线的另一端连接到本车辆车身搭
铁的黑色负极 (-) 端子 (4) 上。
除了正确连接蓄电池或跨接端子或搭铁
端子外，切勿让跨接线端子接触到其它
物体。在连接跨接线的状态，切勿伏在
蓄电池上。

 
 禁止将跨接线直接连接在亏电蓄电池的

负极 (-) 端子上。否则，会产生电火
花，这可能会引发蓄电池爆炸，从而导
致严重或致命人身伤害或车辆损坏。

 

10.起动辅助车辆，并运转几分钟。起动
您的车辆。

11.车辆起动后，保持怠速运转或车辆行
驶至少 30 分钟，确保您车辆的蓄电池
充电量足够，以便在关闭车辆电源后能
够正常起动。如果蓄电池完全放电，要
充满蓄电池，可能需要车辆运转 60 分
钟以上时间。如果车辆运行时间不足，
可能车辆无法自身重新起动。

跨接起动尝试几次之后，如果车辆仍然无
法起动，可能需要进行维修。此时，请寻求
救援机构的帮助。如果造成蓄电池亏电的
原因不明确，我们建议您将此系统有关的
所有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。
以连接相反的顺序正确分离跨接线。
1.从本车辆车身搭铁的黑色负极 (-) 端子

(4) 上分离跨接线的一端。
2.从辅助车辆蓄电池的负极 (-) 端子或车

身搭铁 (3) 上分离此跨接线的另一端。
3.从辅助车辆的蓄电池或跨接端子的红色

正极 (+) 端子 (2) 上分离另一个跨接线
的一端。
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4.从本车辆跨接端子的红色正极 (+) 端子
(1) 上分离此跨接线的另一端。

 
 

Ġ
如果蓄电池报废不当，会污染环境和危害
人类健康。因此，必须按照您所在地方法
律和规章处理蓄电池。
 

 为了避免车辆损坏：
• 仅能使用 12V 电源系统 ( 蓄电池或跨接

系统 ) 跨接起动您的车辆。
• 不要试图采用推车的方法起动您的车

辆。
• 完成跨接起动后，一定要确保蓄电池盖

和电缆牢固。否则可能导致相关部件损
坏、噪音故障或进入异物。

 

 
 跨接起动您的车辆期间，避免蓄电池正极
(+)和负极(-)电缆相互接触。否则，可能会
产生电火花，导致人身伤害。
 

轮胎气压监测系统
(TPMS)

2C_TPMSWaringLampOverView

2C_TireLowPressureWarning_2
(1) 轮胎气压低警告灯 / 轮胎气压监测系

统 (TPMS) 故障警告灯
(2) 低压轮胎位置指示灯和轮胎气压低警

告灯 ( 如仪表盘显示屏所示 )
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检查轮胎气压

2C_TireLowPressureInfo

• 您可以在仪表盘上的实用视图模式中看
到轮胎气压。
详细信息请参考第 4 章的 “ 仪表盘显
示器控制 ” 部分。

• 车辆必须行驶几分钟，才能显示轮胎气
压。在车辆停车状态下，如果没有显示
轮胎气压，将会显示 ” 行驶显示
(Drive to display)” 的提示信息。

• 显示的轮胎气压值可能与使用胎压表测
得的轮胎气压值有所差异。

• 您在信息娱乐系统设置菜单中可以变更
轮胎气压显示单位。
- 选择 “ 设置 > 一般 > 单位 > 轮胎气

压显示单位 > psi/kPa/bar”

 
 信息娱乐系统软件更新后，信息娱乐系统
的内容可能会有变化。详细信息请参考信
息娱乐系统提供的用户使用手册和快速参
考指南。
 

轮胎气压监测系统 (TPMS)
 

 如果轮胎气压过大或不足，会降低轮胎的
使用寿命，而且对车辆的操控性产生不利
影响，还可能轮胎突发故障，这会造成车
辆失控，而引发意外事故。
 

在轮胎冷态，应每个月对包括备胎在内的
每个轮胎检查一次气压，并根据车辆标牌
或轮胎气压标签上的车辆制造商推荐的气
压标准给轮胎充气。(如果有与车辆标牌或
轮胎气压标签上规定轮胎尺寸不同的轮
胎，您应确定这些轮胎的标准轮胎气压。)
作为附加安全功能，在您的车辆上配备了
轮胎气压监测系统(TPMS)。当车辆的1个
或多个轮胎气压明显不足时，轮胎气压低
警告灯亮。因此，轮胎气压低警告灯亮时，
尽快停车并检查轮胎状态，然后给轮胎充
气至标准轮胎气压。在轮胎气压明显不足
的情况下，如果继续驾驶车辆，会导致轮
胎过热，并引起轮胎突发故障。
轮胎气压低也会降低电能效率和胎面寿
命，影响车辆的操控性和制动能力。
请注意，轮胎气压监测系统(TPMS)不能替
代正常的轮胎保养，即使轮胎气压状态没
有达到轮胎气压低警告灯亮的状态，驾驶
员有责任日常检查和保持标准轮胎气压。
本车辆配备了指示轮胎气压监测系统
(TPMS)不能正常运行的轮胎气压监测系
统(TPMS)故障警告灯。轮胎气压监测系统
(TPMS)故障警告灯和轮胎气压低警告灯
组合在一起。当系统检测到故障时，轮胎
气压低警告灯闪烁约1分钟，然后保持亮。
只要系统存在故障，此序列将在后续车辆
起动时继续保持。
故障警告灯亮时，轮胎气压监测系统
(TPMS)可能不能正常检测轮胎气压，也不
能发送轮胎气压有关的信号。轮胎气压监
测系统(TPMS)发生故障的原因很多，包括
安装非胎压检测型轮毂&轮胎总成，或者
进行车轮换位操作等，均能阻碍轮胎气压
监测系统(TPMS)的正常运行。
更换轮胎&轮毂总成，或者进行车轮换位
操作后，一定要检查轮胎气压监测系统
(TPMS)故障警告灯的状态，确保轮胎气压
监测系统(TPMS)正常运行。
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 如果出现下列任何现象，我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作交
由现代汽车授权经销商进行。
• 将起动 / 停止按钮转至 ON 位置或起动

车辆时，轮胎气压低警告灯 / 轮胎气压
监测系统 (TPMS) 故障警告灯没有亮约
3 秒钟。

• 轮胎气压监测系统 (TPMS) 故障警告灯
闪烁约 1 分钟后保持亮。

• 低压轮胎位置指示灯持续亮。
 

轮胎气压低警告灯
轮胎气压低警告灯

L

低压轮胎位置指示灯和轮胎气
压低警告灯

2C_TireLowPressureWarning

当仪表盘上的轮胎气压监测系统(TPMS)
警告灯(L)亮，并且显示警告信息时，可能
您车辆的一个或多个轮胎气压不足。低压
轮胎位置指示灯通过点亮对应的指示灯，
指示气压明显不足的低压轮胎的位置。
如果2个警告灯之一亮，立即降低车速，禁
止急转弯操作，并要预判制动距离会增
大。应尽快在安全地方停车，并检查轮胎
的状态。请按车辆标牌或驾驶位侧中央立
柱上的轮胎气压标签所示标准气压给轮胎
充气。
如果您坚持不到维修站，或者轮胎不能保
持新充的气压，请用备胎替下故障轮胎。
安装备胎后，轮胎气压低警告灯亮，同时
轮胎气压监测系统(TPMS)故障警告灯闪
烁约1分钟后保持亮，直至将原装轮胎进
行维修并替下备胎。

 
 如果在温暖环境将轮胎充气至标准气压，
一旦进入冬季或寒冷环境，轮胎气压低警
告灯可能亮。这不是轮胎气压监测系统
(TPMS)故障，而是降温导致轮胎气压成比
例降低所致。
当从温暖地区驱车到寒冷地区或从寒冷地
区驱车到温暖地区时，或者环境温度明显
升高或降低时，应检查轮胎气压并调整至
标准气压。
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 低压损坏
如果轮胎气压明显低，就会造成车辆操控
性不良和行驶稳定性差，而且制动距离会
增大。
如果在轮胎气压低的状态继续驾驶车辆，
会导致轮胎过热和突发故障。
 

轮胎气压监测系统 (TPMS) 故
障警告灯

2C_TPMSWaringLampOverView_2

轮胎气压监测系统(TPMS)故障警告灯(L)
在轮胎气压监测系统(TPMS)存在故障时
闪烁约1分钟后保持亮。
我们建议您尽快将此系统有关的所有检
查、维修或更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

 如果轮胎气压监测系统(TPMS)存在故障，
在仪表盘上不能显示个别轮胎的气压。我
们建议您尽快将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车授权经销商
进行。
 

 如果车辆在高压电网电缆或无线电发射机
附近，如在警察局、政府和公共办公室、广
播站、军事设施、飞机场或发射塔等附近
行驶，轮胎气压监测系统(TPMS)故障警告
灯可能闪烁约1分钟后保持亮。
此外，如果车辆装配轮胎防滑链，或者附
近有手提电脑、充电器、遥控起动器、导航
系统等电子/电气设备，轮胎气压监测系统
(TPMS)故障警告灯可能亮。因为这些设备
会干扰轮胎气压监测系统(TPMS)的正常
运行。
 

更换胎压监测型轮胎
如果车辆有泄气的轮胎，轮胎气压低警告
灯和低压轮胎位置指示灯亮。我们建议您
尽快请现代汽车授权经销商维修泄气的轮
胎。

 禁止使用非现代汽车授权的自封式维修密
封胶或等效品维修低压轮胎和/或给低压
轮胎充气。非现代汽车授权的轮胎密封胶
或等效品可能会损坏轮胎气压传感器。
 

您通过直观检查可能无法正确判断轮胎气
压是否正常。一定要使用优质胎压表测量
轮胎气压。请注意，轮胎热态时(较长时间
行驶)的轮胎气压测量值比轮胎冷态时的
轮胎气压测量值高。
冷态轮胎是指，车辆已停放3小时以上，或
者在3小时内行驶距离不超过1.6 km。
测量轮胎气压之前，要充分冷却轮胎。将
轮胎充气至标准气压之前，一定要确定轮
胎已充分冷却。

_NE1N_zh_CN.book  Page 9  



紧急情况

8-10

 
 • 轮胎气压监测系统 (TPMS) 不能向您提

供由钉子或路面碎片等外部因素导致的
严重轮胎损坏和突发轮胎损坏警告。

• 如果您感觉车辆行驶不稳定，立即将脚
从加速踏板上移开，稍微施力逐渐踩下
制动踏板，将车辆缓慢驾驶到脱离公路
的安全地方停车。

 

 
 如果窜改、改装或停用轮胎气压监测系统
(TPMS)的部件，系统不能向驾驶员发出轮
胎气压低警告、轮胎气压监测系统(TPMS)
故障警告，从而导致的故障也不在新车有
限保修范围内。
 

 
 • 禁止改装车辆。否则，会干扰轮胎气压

监测系统 (TPMS) 的运行。
• 在零配件市场上销售的车轮没有配备轮

胎气压监测系统 (TPMS) 传感器。为了
确保行车安全，我们建议您使用由现代
汽车授权经销商提供的纯正品部件进行
更换。

• 如果您要使用在零配件市场上购买的车
轮，我们建议您使用现代汽车授权的纯
正轮胎气压监测系统 (TPMS) 传感器。
如果您的车辆未配备轮胎气压监测系统
(TPMS) 传感器或轮胎气压监测系统
(TPMS) 不能正常运行，可能无法通过
在您的国家执行的定期车辆检查。

 

轮胎泄气 ( 配备便利式轮
胎修护组件 )

2C_TMKOverview

为了确保安全操作，使用便利式轮胎修护
组件前，请仔细阅读使用说明书，并遵照
执行。
(1) 压缩机
(2) 密封胶瓶
使用便利式轮胎修护组件仅能临时修复轮
胎。我们建议您尽快请现代汽车授权经销
商或经批准的等效服务商检查轮胎。

 
 2个或以上的轮胎泄气时，禁止使用便利
式轮胎修护组件。因为便利式轮胎修护组
件提供的一份密封胶仅用于1个轮胎的临
时修复。
 

 
 禁止使用便利式轮胎修护组件维修轮胎胎
壁上的穿孔。否则，会由于轮胎突发故障
而引发意外事故。
 

 
 请尽快维修轮胎。轮胎在使用便利式轮胎
修护组件进行临时维修并充气后，可能随
时流失气压。
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介绍
因为配备便利式轮胎修护组件，即使在发
生轮胎刺穿后，车辆仍能保持机动性。
配备压缩机和封口胶的便利式轮胎修护组
件能有效地密封轿车的大多数由钉子或类
似物品导致的轮胎穿孔，并能给轮胎充
气。
确定轮胎适当密封后，以80km/h(50 
mph)以下的车速小心驾驶(最大行驶里程
200km)至轮胎服务站，维修或更换轮胎。
某些轮胎故障不能完全密封，如轮胎大穿
孔、侧壁穿孔等。
轮胎内的气压流失会对轮胎性能产生不利
影响。
因此，应避免急转向或采用其它不良驾驶
方式，尤其是车辆负重载或拖动挂车时。
便利式轮胎修护组件不能用作永久性轮胎
维修用途，并且只能用于1个轮胎的维修。
在本《车主书册(使用说明书)》中分步骤向
您介绍如何简便、可靠地临时密封轮胎上
的穿孔。
请参考“便利式轮胎修护组件使用安全注
意事项”部分。

 
 如果轮胎是因为在漏气或气压不足的状态
下持续驾驶车辆而导致严重损坏时，禁止
使用便利式轮胎修护组件进行修复。
使用便利式轮胎修护组件仅能密封轮胎胎
面区域的小型穿孔部位。
 

便利式轮胎修护组件使用安全
注意事项
• 将车辆停在远离交通车流的安全的地

方，以便使用便利式轮胎修护组件进行
轮胎修复。

• 即使在平坦的地面上，请牢固啮合驻车
制动器，以防车辆移动。

• 使用便利式轮胎修护组件仅能修复轿车
轮胎的小型穿孔并给轮胎充气。使用便
利式轮胎修护组件仅能密封轮胎胎面区
域的小型穿孔部位。

• 便利式轮胎修护组件不能用于摩托车、
自行车或其它类型轮胎的维修。

• 如果轮胎和轮毂均损坏，禁止使用便利
式轮胎修护组件进行维修。

• 如果轮胎穿孔范围超过约 4 mm，禁止
使用便利式轮胎修护组件进行修复。

• 如果轮胎的损坏程度无法借助便利式轮
胎修护组件将轮胎维修到适于道路行驶
的状态，我们建议您向现代汽车授权经
销商寻求帮助。

• 如果轮胎是因为在漏气或气压不足的状
态下持续驾驶车辆而导致严重损坏时，
禁止使用便利式轮胎修护组件进行修
复。

• 维修轮胎时，禁止拔出穿透轮胎的钉
子、螺钉等。

• 如果车辆驻车在开放的环境下，请保持
车辆运转 (¢指示灯 ON)。否则，
因为压缩机的操作需要使用车辆蓄电池
电源，这可能会导致蓄电池过度放电。

• 在便利式轮胎修护组件的压缩机运转期
间，确保有人管理。

• 压缩机运转 1 次的时间不要超过 10 分
钟，否则会导致压缩机过热。

• 如果车外温度低于 -30°C(-22 °F)，不
要使用便利式轮胎修护组件。

• 如果皮肤接触到密封胶，请用大量清水
彻底冲洗皮肤。如果仍感觉到刺痛，请
立即就医。

• 如果眼睛接触到密封胶，请用清水冲洗
眼部 15 分钟以上。如果仍感觉到刺
痛，请立即就医。

• 如果误吞咽密封胶，请立即漱口，并饮
用大量清水。但是，如果人已失去意
识，严禁喂食任何食物，而必须立刻就
医。

• 如果长期接触密封胶，会对身体有害，
如肾脏等。
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便利式轮胎修护组件构成部件

1C_TMKPartsOverview

(1) 限速标签
(2) 附着限速标签的密封胶瓶
(3) 填充软管
(4) 电源插座直连插头和电缆
(5) 密封胶瓶装配槽
(6) 压缩机
(7) ON/OFF开关
(8) 显示轮胎气压的轮胎气压表
(9) 用于要降低气压的通气阀
连接器、电缆和连接软管存放在压缩机壳内。
严格遵循规定程序，否则密封胶会在高压下溢出。

_NE1N_zh_CN.book  Page 12  



8

8-13

 
 过期密封胶
禁止使用过期的轮胎密封胶(超过密封胶瓶上的截止日期时)。否则，会增大轮胎突发故障
的危险性。
 

 
 密封胶
• 严禁儿童接触。
• 避免进入眼睛里。
• 严禁吞咽。
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使用便利式轮胎修护组件的泄
气轮胎维修操作

 
 

2C_HowToUseTMK

从密封胶瓶(2)上撕下限速标签(1)，并将限
速标签粘贴在车辆内方向盘等显而易见的
位置，以便时时提醒驾驶员遵循限速要
求。
 

 
 如果需要仅调整轮胎气压，请参考本章的
“如何调整轮胎气压”部分。
使用便利式轮胎修护组件前，请仔细阅读
密封胶瓶上的使用说明，并遵照执行。
 

1.晃动密封胶瓶 (2)。

2C_TMKprocedure

2.拆下密封胶瓶 (2) 盖，密封胶瓶座盖
(5)，并将密封胶瓶口拧到密封胶瓶座
上。

2C_TMKprocedure_2

3.确保填充软管上的压缩机阀在关闭状
态。

4.拧下充气阀杆盖，并将填充软管 (3) 连
接在轮胎充气阀杆上。

2C_TMKprocedure_3

 
 将密封胶填充软管牢固连接在充气阀杆

上。否则，密封胶可能会回流，造成填
充软管堵塞。
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5.确保压缩机在关闭状态，将压缩机电源
插头 (4) 牢固插入在车辆电源插座内。

2C_TMKprocedure_4

6.车辆电源 ON(¢指示灯 ON) 状态，
接通压缩机电源，运转压缩机约 5-7 分
钟，以便填充密封胶，直至达到规定气
压 ( 参考第 2 章的 “ 轮胎和车轮 ” 部
分 )。填充密封胶后，轮胎气压可能会
不正确，稍后重新检查和调整。
注意，轮胎充气不要过度，充气时要远
离轮胎。

 
 轮胎气压

如果轮胎气压低于 200kpa(29 psi)，禁
止驾驶车辆。否则，会由于轮胎突发故
障而引发意外事故。

 

7.关闭压缩机。
8.从密封胶瓶和轮胎充气阀杆上分离填充

软管。
将便利式轮胎修护组件放回到车内的存
放位置。

9.立即驾驶车辆行驶约 7-10km( 或约 10
分钟 )，以便密封胶在轮胎内均匀分
布。
车速不要超过 80km/h(50 mph)。在确
保行车安全的条件下，车速也不要低于
20km/h(12 mph)。
驾驶车辆期间，如果感觉到异常振动、
驾乘干扰或噪声，小心驾驶并降低车
速，直至驾驶车辆至安全地方停车。
必要时，请联系道路救援服务中心或拖
车服务中心请求救援。

2C_TMKprocedure_5

10.驾驶车辆行驶约 7-10km( 或约 10 分
钟 ) 后，在安全地方停车。

11.将填充软管 (3) 连接在轮胎充气阀杆
上。

2C_TMKprocedure_6

12.将压缩机电源插头牢固插入在车辆电
源插座内。
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13.将轮胎气压调整至规定气压。
车辆电源 ON(¢指示灯 ON) 状态，
按以下步骤操作。
• 要增大气压：打开压缩机。要检查当

前轮胎气压，请短暂关闭压缩机。
• 要降低气压，旋转填充软管 (3) 上的

通气阀 (9)。

 每一次压缩机运转时间不要超过10分钟。
否则，可能会导致压缩机因过热而损坏。
 

 
 当压缩机运转时，轮胎气压表指示的轮胎
气压读数可能会比实际气压高。要获得精
确的轮胎气压读数，请关闭压缩机。
 

 
 如果轮胎不能维持充入的气压，请参考第
9步骤，重新驾驶车辆行驶。
然后重复第10-13步骤。
如果轮胎穿孔范围超过4mm，禁止使用便
利式轮胎修护组件进行修复。
如果轮胎的损坏程度无法借助便利式轮胎
修护组件将轮胎维修到适于道路行驶的状
态，我们建议您向现代汽车授权经销商寻
求帮助。
 

 
 轮胎气压必须在220kPa(32 psi)以上。否
则，不要继续驾驶车辆。
必要时，请联系道路救援服务中心或拖车
服务中心请求救援。
 

 
 轮胎压力传感器(如有配备轮胎气压监测
系统(TPMS))
更换新轮胎或检查轮胎气压传感器时，应
除去黏在轮胎气压传感器和车轮上的密封
胶。我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修或更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
 

 
 维修轮胎并在车辆上装配轮胎&轮毂总成
时，按照规定扭矩18-20 kgf·m (130-145 
lbf·ft, 176-196 N·m)拧紧车轮螺母。
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如何调整轮胎气压
1.将车辆停在安全地点。
2.将填充软管 (3) 连接在轮胎充气阀杆

上。

2C_TMKprocedure_6

3.将压缩机电源插头牢固插入在车辆电源
插座内。

4.将轮胎气压调整至规定气压。
车辆电源 ON(¢指示灯 ON) 状态，
按以下步骤操作。
• 要增大气压：打开压缩机。要检查当

前轮胎气压，请短暂关闭压缩机。
• 要降低气压，旋转填充软管 (3) 上的

通气阀 (9)。

 每一次压缩机运转时间不要超过10分钟。
否则，可能会导致压缩机因过热而损坏。
 

 
 • 当压缩机运转时，轮胎气压表指示的轮

胎气压读数可能会比实际气压高。要获
得精确的轮胎气压读数，请关闭压缩
机。

• 维修轮胎并在车辆上装配轮胎 & 轮毂
总成时，按照规定扭矩 18-20 kgf·m 
(130-145 lbf·ft, 176-196 N·m) 拧紧车
轮螺母。

 

 
 当仅需要调整轮胎气压时，不要使用轮胎
密封胶。
 

 
 轮胎气压必须在220kPa(32 psi)以上。否
则，不要继续驾驶车辆。
必要时，请联系道路救援服务中心或拖车
服务中心请求救援。
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拖吊

拖吊服务

2C_TowingGood

2C_TowingGood_2
[A] 移动台车

需要紧急拖车时，我们建议您将此项工作
交由现代汽车授权经销商或拖吊救援服务
中心来进行。
一定要采取正确的车辆托举和拖吊程序，
以免损坏车辆。推荐您使用移动台车或平
板拖车进行拖车或装运。
配备全轮驱动(AWD)系统的车辆，建议使
用托举拖车、移动台车使全部车轮离地的
状态拖车，或者使用平板拖车装运。

拖车前短距离移动安全注意事项
在将车辆装载到平板车上时，或者必须调
整车辆位置时，仅能以5 km/h或以下的车
速移动车辆10米以下的短距离。
此时，档位必须在“N(空档)”档，并且释
放驻车制动器。如果无法操纵减速器或驻
车制动器，在抬起后车轮的状态移动车
辆。

 禁止采用捆绑车身、底盘吊起车辆的方
式。否则，会导致车辆损坏。
 

 
 • 禁止使用吊链式吊车设备拖吊车辆。仅

使用托举拖车或平板拖车。

2C_TowingBad_2

• 禁止采用通过牵引挂钩、捆绑车身、底
盘等部位吊起车辆的方式。
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拆卸式牵引挂钩
前

2C_TowingHook

后

2C_TowingHook_2
[A] 安装

1.打开后备箱门，并从工具箱中拿出牵引
挂钩。

2.拆卸保险杠上的孔盖。
• 前面：按下保险杠孔盖的下部。
• 后面：按下保险杠孔盖的上部。

3.将牵引挂钩插入到孔中，并顺时针转动
[A]，直至牵引挂钩完全固定不动。

4.使用完后，拆卸牵引挂钩，并安装牵引
挂钩孔盖。

 如果牵引挂钩紧固不当，可能会导致车辆
和相关部件损坏或变形。
 

 
 一定要确认牵引挂钩紧固正常。否则，在
拖车期间，牵引挂钩可能从车辆上脱开，
而引发意外事故，导致严重或致命人身伤
害。
 

紧急物品

驾驶车辆时，请在车内准备适当的应急用
品，这可在您遇到紧急情况时帮助您解决
问题。

灭火器

 本车配备粉末式灭火器，专门用于因车内
电气引起的火灾。使用水或其他不适当的
灭火器可能会导致触电和附带伤害。如果
车内配备的灭火器无法控制火灾，请避免
接近火灾并致电消防站。请务必告知火灾
是由电动汽车引起的。
 

如果发生小火灾，而且您熟悉灭火器的使
用方法，请小心按照下述操作：
1.拉出灭火器顶部的安全销。不要突然按

压手柄。
2.将灭火器的喷嘴瞄准起火点。
3.站在距离火花约 2.5m 的地方挤压手

柄，喷射灭火剂。如果释放手柄，就会
停止喷射灭火剂。

4.将灭火器的喷嘴朝向火苗来回扫射。火
苗熄灭后，仔细进行观察，以防复燃。

急救箱
在急救箱内配备剪刀、绷带和胶布等物
品，能在第一时间对伤员进行急救。

三角警示板
在发生紧急情况，如车辆由于故障而停在
路边等时，将三角警示板竖立在车辆后
方，并穿上反光衣，以向接近的车辆驾驶
员发出警告。
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胎压表

通常，轮胎在日复一日的使用中会流失一
些气压。您可能必须定期充入若干气压，
通常这种现象不表示轮胎漏气，只说明轮
胎正常磨损。请在轮胎冷态时检查轮胎气
压，因为轮胎气压会随着温度的上升而增
大。
要检查轮胎气压，按照下述操作：
1.拧下轮胎充气阀盖。
2.将胎压表按进轮胎充气阀杆孔内，并稍

加施力按住。开始时会逸出少量空气，
如果您没有施力按住胎压表，可能造成
更多空气泄漏。

3.施力稳固按压，无空气泄漏时，才能启
动胎压表。

4.读取胎压表上的轮胎气压读数，判定轮
胎气压是否过高或过低。

5.按规定气压标准调整轮胎气压。详细信
息请参考第 2 章的 “ 轮胎和车轮 ” 部
分。

6.牢固安装充气阀盖。

 
 • 发生交通事故时，尽可能将车辆停在安

全的地方。为了避免高电压漏电，请关
闭车辆电源，并拔出高电压蓄电池切断
开关上的黄色标签，以此切断高电压蓄
电池电源供给电路。此外，分离辅助蓄
电池 (12V) 端子连接电缆。必须全部分
离正极 (+) 和负极 (-) 电缆。

• 请勿触摸裸露的电缆。请勿触摸高电压
电缆 ( 橙色 )、连接器和其它电气部件。

• 当发生事故时，如果高电压蓄电池损
坏，会泄漏有毒气体和液体。此时，注
意不要接触这些泄露的气体和液体。当
易燃、有毒气体泄漏在车内时，必须打
开门窗，并且人员疏散到安全地方。如
果泄漏的液体接触到眼睛，请立即用清
水冲洗眼睛，并立即就医。当液体接触
到皮肤时，用盐水清洗。之后立即就
医。

• 当车辆浸水时，立即关闭车辆电源，并
且人员疏散到安全的地方。为了确保安
全，我们建议您立即致电消防站或联络
现代汽车授权经销商寻求帮助。

• 如果火势蔓延到高电压蓄电池，可能会
引发次生火灾。在此状态下，拖车时必
须有消防车跟随。
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动力电部件舱

1C_MotorRoomOverview
车辆内的实际动力电部件舱可能与图示有差别。

(1) 冷却液箱
(2) 挡风玻璃清洗液箱
(3) 制动油储油箱
(4) 保险丝盒
(5) 蓄电池 (12 V)
(6) 空调滤清器
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保养服务
对车辆进行任何保养或检查程序时，必须
谨慎进行操作，遵守各项安全注意事项，
以避免严重人身伤害或车辆损坏。
我们建议您将您车辆的所有维护保养工作
和检查、更换、调整等维修工作交由现代
汽车授权经销商进行。现代汽车授权经销
商符合现代汽车公司高服务质量标准，并
能向现代汽车公司寻求技术支持，从而能
向您提供较高水平的服务满意度。

车主的责任
保养服务和记录的保存是车主的责任。
您应保存您的车辆保养记录，以证明您的
车辆按照下述定期保养时间表进行了正确
的维护保养。您需要此保养记录证明您遵
守了车辆保修条款中的维护和保养要求。
详细的保修信息请参考质量保证书。
由于保养不正确或缺乏保养导致的维修、
调整请求不在保修范围内。

车主保养安全注意事项
对车辆的不正确、不完全或不适当的保养
和维修，会造成车辆系统故障，从而引发
意外事故，导致严重或致命人身伤害或车
辆损坏。在本章节内仅对容易进行保养的
项目提供说明。
您的车辆禁止进行任何形式的改装。对车
辆的任意改装会对车辆的安全性、耐久性
和性能产生严重影响，而且还会违反车辆
的有限保修条款。

 车辆保修期内，车主的不正确保养会影响
保修条款。详细信息请参考随车提供的质
量保证书。如果您不熟悉车辆维护和保养
程序，我们建议您将车辆的所有保养、检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
 

车主保养
 

 车辆的保养操作具有一定的危险性。如果
不熟悉车辆保养操作，缺乏充足的知识和
经验或没有合适的工具和设备，我们建议
您将车辆维护保养有关的所有工作交由现
代汽车授权经销商进行。执行维护和保养
程序时，请遵守下列安全注意事项：
• 将车辆停放在平坦地面上。挂入 “P(

驻车 )” 档，啮合驻车制动器，并将起
动 / 停止按钮置于 OFF 位置。

• 在轮胎的前 / 后挡上轮挡，以免车辆移
动。
除去能卷入运转部件的宽松衣物、所有
饰品。

• 确保在蓄电池周围安全距离范围内不存
在任何火焰、火花或烟火。

 

 
 在对车辆进行维护工作之前，请务必将起
动/停止按钮调至“OFF”位置关闭车辆
电源。
 

下述内容是由车主或现代汽车授权经销商
按照指定频率进行的车辆检查和检验程
序，这些有助于确保您的车辆安全、可靠
地运行。
如果发现任何异常现象，需尽快让现代汽
车授权经销商予以关注并处理。
这些维护保养操作通常不在新车有限保修
范围内，车主应支付保养工时、使用部件
和油液的费用。
车辆中的电气控制系统可能对人工心脏和
人工内脏器官造成故障或其他负面影响。
请一定要向医疗产品公司咨询电子控制系
统对人工脏器的影响。
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车主保养程序

停车充电时：
• 检查冷却液箱内的冷却液量。
• 检查挡风玻璃清洗液量。
• 检查轮胎气压是否符合规定。

 
 如果动力电部件处于热态，检查冷却液量
时要小心。高温冷却液可能会在压力作用
下喷出，这可能会导致严重人身烫伤。
 

车辆行驶时：
• 检查方向盘是否振动。注意方向盘的转

向操纵力是否增大、方向盘是否松动、
方向盘的直前位置是否有变化。

• 车辆行驶在畅通平坦的道路上时，注意
是否有轻微转向或 " 跑偏 " 现象。

• 制动时，倾听并检查是否有异常声音、
跑偏、制动踏板行程增大或制动踏板 “
踩踏困难 ” 等现象。

• 如果在换档操作中出现打滑或工作状态
有变化，应检查减速器油量。

• 检查变速器 “P( 驻车 )” 档功能。
• 检查驻车制动器。
• 检查车辆底部是否有漏液现象 ( 制冷系统

运行时或运行后少量滴水是正常现象 )。

至少每月一次：
• 检查冷却液箱内的冷却液量。
• 检查所有车外灯光的工作状态，包括制

动灯、转向信号灯和危险警告灯。
• 检查包括备胎的所有轮胎的气压，以及

轮胎磨损、不均匀磨损、损坏等情况。
• 检查车轮螺母是否松动。

至少每年二次 ( 如每年的春季和秋季 )：
• 检查散热器、暖风系统加热器和空调软

管是否泄漏或损坏。
• 检查挡风玻璃喷水器的喷水状态和雨刮

器的运转状态。用干净的布沾上挡风玻
璃清洗液清洁雨刮器片。

• 检查大灯光束照射点校准状态。
• 检查安全带的佩戴合适度和及其功能是

否正常。

至少每年一次：
• 清洁车身、车门排气孔。
• 润滑车门铰链、机舱盖铰链。
• 润滑车门碰锁、机舱盖碰锁。
• 润滑车门橡胶密封条。
• 检查暖风 & 空调系统。
• 检查并润滑减速器的链杆系和控制系。
• 清洁蓄电池 (12 V) 和端子。
• 检查制动油量。
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定期保养服务
如果车辆在正常行驶条件下行驶而无下列条件，按照定期保养时间表中的保养周期进行
保养。如果出现下列任何条件，按照恶劣行驶条件下保养时间表中的保养周期进行保养。
• 在正常温度环境下，经常短距离驾驶不到 8 km，或在寒冷环境下，经常短距离驾驶不

到 16 km。
• 经常在颠簸、多尘、泥泞、未铺砌、砾石或遍布盐的公路上行驶。
• 经常在有盐粉或其它腐蚀性物质的地区或寒冷地区行驶。
• 经常在多尘地区行驶。
• 经常在环境温度超过 32ºC 的交通拥堵区域电能消耗量超过 50% 行驶。
• 经常在上坡、下坡或山区道路上行驶。
• 经常牵引挂车、露营车行驶，或者在车顶行李架上装载重货行驶。
• 将车辆当巡逻车、出租车、商用车或拖车来使用。
• 经常高速行驶、急加速 / 急减速驾驶。
• 经常停 - 走行驶。
如果车辆行驶条件满足上述任何条件，应早于定期保养时间表中的保养周期进行检查、更
换或加注操作。在表中显示的保养时间或里程后，再恢复至定期保养时间表中的保养周
期。
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定期保养时间表
必须执行下列保养服务，以确保良好的车辆性能。
保留所有车辆维护有关的凭据，以确保能正常获得质量担保。在显示里程和时间的地方，
以里程和时间两者中先到者为准确定保养服务周期。
I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。
R：更换或变换

*1 当更换或加注冷却液时，我们建议您将此系统有关的所有检查、维修和更换工作交由现代汽车授权经销商进
行。

保养周期

月数或行驶里程，以先到者为准

月数 12 24 36 48 60 72 84 96

Km × 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

保养项目

冷却系统 初次，60,000km或48个月检查：
此后，每30,000km或24个月检查

冷却液* 1 标准 初次，200,000 km或10年更换；
此后，每40,000 km或24个月更换。

减速器 I I

12V辅助蓄电池状态 I I I I I I I I

所有电气系统
  I I I I

制动管路、制动软管和连接部位 I I I I I I I I

制动踏板 I I I I

驻车制动器 I I I I

制动油 I I R I I R I I

制动盘和制动块 I I I I I I I I
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定期保养时间表
I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。
R：更换或变换

保养周期

月数或行驶里程，以先到者为准

月数 12 24 36 48 60 72 84 96

Km × 1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

保养项目

转向齿条、链杆系和防尘套 I I I I I I I I

驱动轴和防尘套 I I I I

轮胎(气压&胎面磨损) I I I I I I I I

前悬架球节 I I I I I I I I

车身和底盘螺栓、螺母 I I I I I I I I

空调制冷剂 I I I I I I I I

空调压缩机 I I I I I I I I

空调滤清器 R R R R R R R R

电子限滑差速器(e-LSD)油 不需要检查，不需要维护
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电动汽车特殊保养
I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换。
R：更换或变换。

保养周期

月数或行驶里程，以先到者为准

月数 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1,000 15 30 45 60 75 90 105 120

保养项目

高电压蓄电池
绝缘电阻检查 I I I I I I I I

电压误差检查 I I I I I I I I

冷却系统

气冷式 冷却液量
检查 I I I I I I I I

液冷式

冷却液量
检查 I I I I I I I I

电动水泵
运行状态
检查

I I I I I I I I

3向阀操
作检查 I I I I I I I I

DTC 故障代码检查(全部故
障代码扫描) I I I I I I I I

下部
蓄电池下部损坏检查 I I I I I I I I

高电压线损坏检查 I I I I I I I I
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恶劣行驶条件和低里程条件下保养时间表
车辆经常在恶劣或低里程行驶条件下行驶时，必须更频繁维护保养下列项目。可参考下表
提供的保养周期。
R：更换
I：检查，如有必要进行调整、修正、清洁或更换

恶劣行驶条件
A.在正常温度环境下，经常短距离驾驶不到8km，或在寒冷环境下，经常短距离驾驶不到
16km。
B.经常在颠簸、多尘、泥泞、未铺砌、砾石或遍布盐的公路上行驶。
C.经常在有盐粉或其它腐蚀性物质的地区或寒冷地区行驶。
D.经常在多尘地区行驶。
E.经常在环境温度超过32ºC的交通拥堵区域电能消耗量超过50%行驶。
F.经常在上坡、下坡或山区道路上行驶。
G.经常牵引挂车、露营车行驶，或者在车顶行李架上装载重货行驶。
H.将车辆当巡逻车、出租车、商用车或拖车来使用。
I.经常高速行驶、急加速/急减速驾驶。
J.经常停-走行驶。

保养项目 保养操作 保养周期 行驶条件

减速器油 R 每120,000公里 B、D、G、H

转向齿条、链杆系和防尘套 I 根据行驶条件早于定期保养
周期检查 B、C、D、E、F

前悬架球节 I 根据行驶条件早于定期保养
周期检查 B、C、D、E、F

制动盘、制动块、制动钳和
制动器转子 I 根据行驶条件早于定期保养

周期检查
B、C、D、E、
F、G、H、I、J

驱动轴和防尘套 I 根据行驶条件早于定期保养
周期检查

B、C、D、E、
F、G、H、I

空调滤清器 R 根据行驶条件早于定期保养
周期更换 B、D
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定期保养项目说明

冷却系统
检查冷却系统的各部件，如散热器、冷却
液箱、冷却液软管和各连接部位是否漏水
或损坏。请更换任何损坏的部件。

冷却液
按照定期保养时间表中的保养周期更换冷
却液。

减速器油
按照保养时间表中的定期保养间隔更换减
速齿轮液。

制动软管和管路
目视检查安装是否正确，是否存在磨损、
破裂、变质或任何漏油现象。请立即更换
任何变质或损坏的部件。

制动油
检查制动油储油罐中的制动油量。制动油
量应在储油罐侧面的"上限(MAX)"与"下
限(MIN)"标记之间。仅能使用符合DOT4
规格的液压制动油。

制动盘、制动块、制动钳和制
动器转子
检查制动块、制动盘和转子是否过度磨
损。检查制动钳是否存在任何漏油现象。
有关检查衬垫或衬里磨损限制的更多信
息，请访问
http://service.hyundai-motor.com

悬架固定螺栓
检查悬架连接部位是否松动或损坏。重新
按规定扭矩拧紧固定螺栓和螺母。

转向器、链杆系 & 防尘套 / 下
臂球节
在车辆停车和熄火状态下，检查方向盘自
由间隙是否符合标准。检查转向链杆系是
否弯曲或损坏。检查转向器防尘套和球节
是否退化、龟裂或损坏。
请更换任何损坏的部件。

驱动轴和防尘套
检查驱动轴、防尘套和卡箍是否退化、龟
裂或损坏。请更换任何损坏的部件，必要
时补充润滑脂。

空调制冷剂
检查空调管路和连接部位是否泄漏或损
坏。
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冷却液

2C_Coolant

检查所有冷却系统软管和暖风系统加热器
软管的连接部位和状态。更换膨胀或退化
的软管。
在动力电部件舱内的部件冷态时，加注冷
却液至冷却液箱侧面的“上限(MAX)”与
“下限(MIN)”标记之间。
如果冷却液量不足，补充充足的蒸馏水(去
离子水)和防冻剂的混合液至冷却液箱侧
面的“上限(MAX)”标记位置。如果需要
经常补充冷却液，我们建议您将此系统有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。
电动汽车只能使用指定的冷却水，填充其
他类型的液体如水或防冻液可能会损坏车
辆。

 
 

2C_MotorRoomHotCaution

保持手、衣物和工具等远离运转的冷却风
扇叶片。冷却风扇电机有时即使在车辆不
运行时也工作。在冷却风扇叶片附近作业
时要保持高度谨慎，避免转动的风扇叶片
伤害您。
冷却风扇电机根据冷却液温度、制冷剂压
力和车速进行控制。随着车辆冷却液温度
的下降，电机会自动停止，这是正常现象。
 

 
 

WL_RadiatorHotWarning

• 当动力电部件舱冷却时，检查冷却液
位。冷却液液位受温度的影响，如果在
冷却液温度高时取下冷却液箱盖，滚烫
冷却水和蒸气会在压力作用下喷出，导
致严重伤害。

• 加注冷却液后，确保牢固安装散热器
盖、冷却液箱盖。否则，行驶期间会导
致电机过热。

 

 
 加注冷却液后，确保牢固安装散热器盖、
冷却液箱盖。否则，行驶期间会导致电机
过热。
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1.检查并确认冷却液箱盖标签朝向直前方
向。

2C_CheckCoolantCapLocked

2.确定冷却液箱盖内的微小凸起稳固互
锁。

2C_CheckCoolantCapLocked_2

推荐的冷却液
• 加注冷却液时，仅能使用去离子水、蒸

馏水或软水，禁止在出厂时加注的冷却
液中混合硬水。

• 冷却液混合物不当会导致电机严重故障
或损坏。

• 禁止使用含有乙醇或甲醇的冷却液或将
其与规定冷却液混合使用。

• 不要使用浓度超过 60% 或低于 35% 的
防冻冷却液。否则，会降低防冻冷却液
的保护和防冻效果。

有关混合比例，请参考下表：

 
 混合比例为50%水和50%防冻剂的冷却
液，由于两者体积相同是最容易混合的方
法。
 

冷却液更换
我们建议您请现代汽车授权经销商按照定
期保养时间表中的保养周期更换冷却液。

 
 不可将冷却液或防冻剂加入挡风玻璃清洗
液储液箱中。
如果将冷却液喷射在挡风玻璃上，会严重
影响驾驶员的前方视野，从而可能造成车
辆失控，而引发意外事故。
冷却液可能会损坏车辆漆面和装饰。
 

 为了避免损坏电机部件，加注冷却液时，
将厚擦布围在冷却液箱加注口的周围，以
免溢出的冷却液流入电机部件内。
 

环境温度
混合百分比 ( 体积 )

防冻剂 水

-15 °C 35 65

-25 °C 40 60

-35 °C 50 50

-45 °C 60 40
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制动油

制动油量检查

2C_BrakeFluidLevel

定期检查储油罐内的制动油量。制动油量
应在储油罐侧面的“上限(MAX)”与“下
限(MIN)”标记之间。
加注制动油时，在拆卸储油罐盖前，彻底
清洁储油罐盖周围，以免杂质进入而造成
制动油污染。
如果制动油量不足，补充规定规格制动油
至“上限(MAX)”标记位置。随着车辆行
驶里程的增加，制动油量会下降。这是与
摩擦片的磨损量有关的正常现象。如果制
动油严重不足，或者需要经常补充，我们
建议您将此系统有关的所有检查、维修和
更换工作交由现代汽车授权经销商进行。

 
 如果制动系统需要频繁补充制动油，表明
制动系统可能存在泄漏。我们建议您将此
系统有关的所有检查、维修和更换工作交
由现代汽车授权经销商进行。
 

 
 注意，不要使制动油喷溅进入眼睛里。如
果制动油喷溅进入眼睛里，请用清水冲洗
眼睛至少15分钟，并尽快就医。
 

 • 避免制动油接触车身漆面。否则，会导
致车身漆面损坏。

• 长期暴露在空气中的制动油会变质，因
此不能使用。这种油液应妥善进行处
理。

• 不要使用错误类型制动油。即使在制动
系统中进入少量矿物油，也会导致制动
系统部件损坏。

 

 
 仅能使用规定规格制动油(请参考第2章的
“推荐油液型号和容量”部分)。
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减速器油
按照保养时间表中的定期保养间隔更换减
速齿轮液。

挡风玻璃清洗液

挡风玻璃清洗液量检查

2C_WasherFluid

检查挡风玻璃清洗液箱内的清洗液量，按
需要进行补充。如果没有标准的挡风玻璃
清洗液，亦可使用普通水。但是，在寒冷季
节，必须使用有防冻性能的挡风玻璃清洗
液，以防清洗液冻结。

 
 使用挡风玻璃清洗液时，为了避免严重或
致命人身伤害的危险性，请遵守下列安全
注意事项：
• 不可将冷却液或防冻剂加入挡风玻璃清

洗液储液箱中。如果将冷却液喷射在挡
风玻璃上，会严重影响驾驶员的前方视
野，从而可能造成车辆失控，而引发意
外事故，而且会损坏车辆漆面和装饰。

• 任何火花或火苗必须远离挡风玻璃清洗
液或清洗液箱。挡风玻璃清洗液含有乙
醇，是易燃性液体。

• 不要误食挡风玻璃清洗液，也不要皮肤
接触。挡风玻璃清洗液对人及动物而言
有毒。

• 严禁让儿童及动物接触挡风玻璃清洗
液。
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空调滤清器

滤清器检查
请按照定期保养时间表中的保养周期更换
车内空调滤清器芯。如果经常在空气污染
严重的城市或多尘的崎岖道路上行驶，应
早于定期保养时间表中的保养周期检查和
更换空调滤清器芯。更换空调滤清器芯
时，请按照下述操作。注意不要损坏其它
部件。

滤清器芯更换
1.在打开机舱盖状态，拆卸位于右侧的外

部扬声器连接器 (1)。拧下螺栓 (2)，拆
卸动力电部件舱盖。

2C_AirFilterReplacementProcedure

2C_AirFilterReplacementProcedure_2

2.按住空调滤清器盖左侧的锁片。

2C_AirFilterReplacementProcedure_3

3.拉出盖。
4.更换空调滤清器芯。
5.按分解的相反顺序进行组装。

 

2C_AirFilterReplacementCaution

• 装配新品空调滤清器芯时，箭头符号 (
↓ ) 必须朝下。否则，会降低空气过滤
效果，而且可能会产生噪声。

• 更换舱内空气过滤器后，请务必确保前
后备箱盖已牢固关闭。

否则可能会导致动力电部件舱内部损坏、
噪音问题或异物进入。
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雨刮器片

雨刮器片检查
挡风玻璃或雨刮器片之一被异物污染，均
会降低挡风玻璃雨刮器的刮擦效果。
通常污染源为昆虫、树汁及某些商业洗车
机用的热蜡处理。如果雨刮器片刮擦不
良，应使用优质清洁剂或温和洗涤剂清洗
挡风玻璃和雨刮器片，再用干净的清水完
全刷洗干净。根据需要更换刀片。

 为了避免雨刮器片、雨刮器臂和及其部件
损坏：
• 禁止使用汽油、石油、涂料稀释剂或类

似溶剂清洁雨刮器片，也避免接触这些
溶剂。

• 禁止手动移动雨刮器臂。
 

雨刮器片更换
当雨刮器无法充分清洁挡风玻璃时，说明
雨刮器片可能已磨损或龟裂。请更换新品
雨刮器片。

 为了避免损坏：
• 不要使用非规定规格雨刮器片。
• 请在雨刮器在顶部刮擦位置时抬起雨刮

器臂。
• 驾车前检查雨刮器臂是否返回至原位。
 

前挡风玻璃雨刮器片更换
本车辆前雨刮器为"隐藏"式雨刮器臂设
计，当雨刮器停在挡风玻璃底部的原位
时，不能抬起雨刮器臂。
1.在车辆熄火后 20 秒钟内，将雨刮器 &

喷水器控制杆向下拉下至 “ 除雾
(MIST( 或 1x))” 位置并保持约 2 秒
钟，直至雨刮器臂移动至维修用竖起位
置。

2C_FrontWiperReplacementProcedure

2.将雨刮器臂从挡风玻璃上抬起。
3.抬起雨刮器片固定夹 (1)。然后，向下

拉下雨刮器片 (2)。从雨刮器臂上拔出
雨刮器片。

2C_FontWiperReplacementProcedure_5
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4.按拆卸的相反顺序安装新品雨刮器片总
成。

2C_FontWiperReplacementProcedure_6

5.放下雨刮器臂时，手抓住雨刮器臂轻轻
地放回至挡风玻璃上。

6.将起动 / 停止按钮转至 ON 位置，并操
作雨刮器 & 喷水器控制杆至任何工作
位置，将雨刮器臂返回至底部停止位
置。

 • 拆卸雨刮器片时，应避免雨刮器臂接触
挡风玻璃，以免损坏挡风玻璃。

• 如果在无挡风玻璃清洗液或雨刮器片冻
结时操作雨刮器，雨刮器可能停止运转
约 10 秒钟，以免损坏电机。

 

后窗雨刮器片更换
1.向上抬起雨刮器臂，并转动雨刮器片总

成 (1)。
2.拔出雨刮器片总成 (2)。

2C_RearWiperReplacementProcedure_1

3.将新品雨刮器片中央部分插入雨刮器臂
的槽内 (3)，直至听到 “ 咔嗒 ” 声定
位。

2C_RearWiperReplacementProcedure_2

4.将雨刮器臂轻轻地放回至后窗玻璃上。
然后，将车辆电源转至 ON 位置，并操
作雨刮器检查雨刮器片安装是否正确。
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蓄电池 (12 V)
 

 为了避免您或他人严重或致命人身伤害的
危险性，在蓄电池周围工作或操作蓄电池
时，请遵守下列安全注意事项：
执行蓄电池相关的操作时，请仔细阅读和
遵守下列安全注意事项。

Ě
戴上护目镜，以防酸性电解液飞溅入眼睛
里。

ğ
确保在蓄电池周围安全距离范围内不存在
任何火焰、火花、烟火等。

ě
在蓄电池内始终存在着氢气。氢气是高度
易燃气体，如果点火会爆炸。

Ĝ
严禁儿童接触电池。

ĝ
蓄电池含有硫酸，硫酸是高腐蚀性物质。
千万不要让蓄电池酸性电解液溅在皮肤、
眼睛等部位上，也不要溅在衣服上。

如果酸性电解液喷溅进入眼睛里，请用清
水冲洗眼睛至少15分钟，并尽快就医。如
果酸性电解液喷溅在皮肤上，请用清水彻
底清洗喷溅到的皮肤。如果感觉到疼痛或
有烧灼感，应立即就医。

Ğ
• 当抬起塑料外壳蓄电池时，如果在外壳

上施加的压力过大，会造成蓄电池电解
液漏出。因此，用蓄电池搬运器或托住
蓄电池两侧底部抬起。

• 如果您车辆蓄电池冻结，不要试图跨接
起动您的车辆。

• 在车辆蓄电池电缆连接在蓄电池的状
态，严禁使用外部充电器给蓄电池充
电。

• 电控点火系统会产生高电压。车辆在 “
准备就绪 ” 指示灯 (¢) 亮的状态，
或者车辆起动 / 停止按钮在 ON 位置
时，禁止碰触这些部件。

 

 处理车辆蓄电池时，为了避免蓄电池损
坏，请遵守下列安全注意事项：
• 在低温地区长时间不使用车辆时，将蓄

电池拆下并存放在室内。
• 在寒冷地区，一定要给蓄电池充满电，

以免蓄电池损坏。
• 避免任何液体弄湿蓄电池极柱。否则，

会降低蓄电池性能，并可能造成人身伤
害。在行李箱内装载液体时要小心。

• 不要倾斜蓄电池。
• 如果加装非授权电子 / 电气设备，可能

会导致蓄电池过度放电。因此，不要加
装非授权电子 / 电气设备。
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最佳蓄电池保养方法

2C_TakingCareOfBattery

• 保持蓄电池固定牢固。
• 保持蓄电池顶部清洁和干燥。
• 保持蓄电池极柱和连接部位清洁、牢

固，在极柱上涂上凡士林或专用润滑
脂。

• 如果蓄电池电解液溢出，立即用清水和
苏打水清洁蓄电池。

• 如果较长时间不使用车辆，请分离蓄电
池电缆。

蓄电池容量标签

2C_BatteryCapacityLabel

 
 实际车辆的蓄电池标签可能与图示不同。
 

1.CMF60L-DIN : 现代汽车蓄电池型号名
称

2.12V：额定电压
3.60Ah (20HR) : 额定容量 ( 安培小时 )
4.RC 92min : 额定储备容量 ( 分钟 )
5.CCA 550A (SAE/EN) : 以安培为单位的

冷测试电流

 
 请注意，对于配备电动后备箱门系统的车
辆，更换蓄电池后，必须执行电动后备箱
门系统初始化程序。详细信息请参考第5
章的“电动后备箱门”部分。
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蓄电池充电

使用蓄电池充电器
本车辆配备免维护钙基蓄电池。
• 如果蓄电池因高电气负荷 ( 如在车辆熄

火状态下，大灯、车顶灯等保持亮 ) 而
短时间内快速放电时，慢速充电 ( 小电
流 ) 约 10 小时。

• 如果蓄电池因在车辆行驶时的高电气负
荷而缓慢放电时，以 20-30A 的大电流
充电约 2 小时。

 
 蓄电池充电时，为了避免因蓄电池爆炸或
酸烧伤而导致严重或致命人身伤害的危险
性，请遵守下列安全注意事项：
• 在保养蓄电池或进行蓄电池充电准备

时，应关闭所有电子 / 电气设备和关闭
车辆电源。

• 确保在蓄电池周围安全距离范围内不存
在任何火焰、火花、烟火等。

• 请在户外开放区域或通风良好的场地上
进行。

• 在充电期间，如要检查蓄电池，应戴上
护目镜。

• 必须从车辆上拆下蓄电池，并放置在通
风良好的地方。

• 蓄电池充电时，必须注意观察。如果蓄
电池单电池有猛烈的窜气 ( 沸腾 ) 现
象，应停止充电或降低充电速率。

• 当分离 / 连接蓄电池电缆时，蓄电池负
极 (-) 端子电缆必须最先分离而最后连
接。请按照下述程序分离蓄电池充电
器：
1.关闭蓄电池充电器主开关。
2.拆卸蓄电池负极 (-) 端子电缆固定卡

箍。
3.拆卸蓄电池正极 (+) 端子电缆固定卡

箍。
• 请使用现代汽车授权经销商提供的纯正

蓄电池进行更换。
 

跨接起动
利用良好的辅助蓄电池跨接起动后，在车
辆熄火前，车辆行驶至少20~30分钟。如
果在蓄电池充分充电之前车辆熄火，可能
无法重新起动车辆。跨接起动有关的详细
信息，请参考第8章的“跨接起动(12V蓄
电池)”部分。

 
 

Ġ
如果蓄电池报废不当，会污染环境和危害
人类健康。因此，必须按照您所在地方法
律和规章处理蓄电池。
 

重新设置项目
亏电蓄电池充电后，或者拆装蓄电池后，
需要重新设置下列项目。
• 驾驶信息 / 再充电后 / 累积信息 ( 请参

考第 4 章 )
• 电动门窗系统 ( 请参考第 5 章 )
• 暖风 & 空调控制系统 ( 请参考第 5 章 )
• 电动后备箱门 ( 请参考第 5 章 )
• 时钟 ( 请参考信息娱乐系统使用手册 )
• 信息娱乐系统 ( 请参考信息娱乐系统使

用手册 )
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轮胎和车轮
 

 轮胎故障可能会造成车辆失控，而引发意
外事故。为了避免严重或致命人身伤害的
危险性，请遵守下列安全注意事项：
• 每月检查一次轮胎气压是否正常，并检

查轮胎的磨损和损坏情况。
• 可以在 《车主手册 ( 使用说明书 )》内

和驾驶位侧中央立柱上的轮胎标签上找
到规定的冷态轮胎气压标准。一定要使
用胎压表测量轮胎气压。如果轮胎气压
过大或不足，会造成轮胎不均匀磨损，
这会影响车辆操控性。

• 每次检查轮胎气压时，备胎气压也要检
查。

• 要及时更换破损、不均匀磨损或损坏的
轮胎。轮胎磨损会降低制动效率、转向
控制性能和牵引力。

• 应始终使用与原装轮胎相同型号、规
格、结构和胎面花纹的轮胎。如果使用
非规定规格轮圈 & 轮胎总成，可能会
造成车辆操控性异常，或者防抱死制动
系统 (ABS) 控制不良，这会引发意外事
故。

 

轮胎保护
为了确保车辆安全性和最佳能耗，应保持
规定轮胎气压，车辆的载重保持在载荷限
制范围内，并遵守规定的重量分布。

2C_TireLabel

在驾驶位侧中央立柱上的轮胎标签上可以
查到轮胎所有规格(轮胎尺寸、气压等)。

冷态下规定轮胎气压
应在轮胎冷态时检查所有轮胎(含备胎)的
气压。“冷态轮胎”是指，车辆已停放3小
时以上，或者在3小时内行驶距离不超过
1.6 km。
通常，“热态”轮胎的气压比“冷态”轮
胎的气压高出28-41 kPa(4-6 psi)。因此，
轮胎温度高时，不要放气。否则，会导致轮
胎气压不足。规定轮胎气压有关的详细信
息，请参考第2章的“轮胎和车轮”部分。

 
 遵守轮胎气压标准，可以确保获得最佳乘
坐舒适性、最高车辆操控性和最小轮胎磨
损度。
如果轮胎气压过大或不足，会降低轮胎的
使用寿命，而且对车辆的操控性产生不利
影响，还可能轮胎突发故障，这会造成车
辆失控，而引发意外事故。
轮胎气压严重不足会使轮胎温度迅速升
高，这会造成轮胎胎面脱壳及出现其它轮
胎故障，从而造成车辆失控，而引发意外
事故。尤其在炎热天气和长时间高速驾驶
时，出现上述情况的可能性更大。
 

 
 • 轮胎气压不足会造成轮胎过度磨损、车

辆操控性不良和燃油经济性降低，而且
还会导致车轮变形。因此，应始终保持
标准轮胎气压。如果轮胎需要频繁充
气，我们建议您将轮胎有关的所有保
养、检查、维修和更换工作交由现代汽
车授权经销商进行。

• 如果轮胎气压过大，将导致乘坐不适、
轮胎胎纹中央过度磨损，且增大危险路
面上的轮胎损坏可能性。
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轮胎气压检查
至少每月检查一次轮胎气压，包括备胎。

如何检查
使用优质胎压表检查轮胎气压。您仅通过
目视观察无法正确判断轮胎气压是否符合
标准。对于子午线轮胎，即使气压不足，也
可能通过目视观察得出轮胎气压正常的结
论。
从轮胎充气阀杆上拆卸充气阀盖。将胎压
表牢固按到充气阀上，测量轮胎气压。如
果冷态轮胎气压符合轮胎和载荷信息标签
上的标准气压，不需要进一步调整。如果
气压不足，给轮胎充气，直至达到标准轮
胎气压。一定要将充气阀盖安装回充气阀
杆上。如果不安装充气阀盖，会导致轮胎
漏气。充气阀盖丢失时，尽快购买新品。
如果气压过大，通过按压轮胎充气阀中央
放气杆放气。用胎压表重新检查轮胎气
压。一定要将充气阀盖安装回充气阀杆
上。如果不安装充气阀盖，会导致轮胎漏
气。充气阀盖丢失时，尽快购买新品。

轮胎换位
为了胎面均匀磨损，现代汽车建议每行驶
12,000 km进行轮胎换位。如果轮胎磨损
不均，请提前进行轮胎换位。
进行轮胎换位时，检查轮胎动平衡是否正
确。
轮胎换位时，应检查轮胎不均匀磨损及损
坏情况。轮胎异常磨损通常是由轮胎气压
不正确、车轮定位不良、轮胎动平衡不良、
经常紧急制动或急转弯操作等所致。检查
轮胎胎面或轮胎侧面是否突起或隆起。如
果发现任何症状，应更换轮胎。如果看见
织物或绳线，也应更换轮胎。进行轮胎换
位后，应确认前/后轮胎气压是否符合标
准，检查车轮螺母拧紧度(规定扭矩18-20 
kgf·m [130-145 lbf·ft])是否正确。

2C_TireRotation

每次进行轮胎换位时，均应检查盘式制动
器制动块的磨损情况。

 
 应识别非对称轮胎的外侧和内侧。在安装
非对称轮胎时，确保将标记“外侧”的一
面朝外安装。如果将标记“内侧”的一面
朝外安装，将影响车辆行驶性能。
 

 
 • 禁止使用小型备胎进行轮胎换位。
• 在任何环境下，都不要混用斜交帘布层

轮胎和子午线帘布层轮胎。 否则，会严
重影响车辆操控性，可能造成车辆失
控，而引发意外事故。

 

车轮定位和轮胎动平衡
车辆出厂时已准确地进行了车轮定位和轮
胎动平衡，以便将轮胎寿命最佳化和车辆
整体性能最佳化。
通常不需要进行车轮定位。但是，如果发
现轮胎异常磨损、车辆跑偏或有其它异常
现象，必须进行车轮定位。
如果发现车辆在平坦路面上行驶时振动，
应重新进行轮胎动平衡。

 如果车轮配重错误，会损伤车辆的铝制车
轮。因此，仅能使用规定规格车轮配重。
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轮胎更换

2C_TireWareIndicator
[A] 胎面磨损指示器

如果轮胎磨损均匀，胎面磨损指示器将作
为横过胎面的硬带出现。这表示胎面剩余
厚度不足1.6 mm。此时应更换轮胎。
不要等到整圈胎面都出现硬带时再更换轮
胎。

 
 为了避免严重或致命人身伤害的危险性，
请遵守下列安全注意事项：
• 要及时更换破损、不均匀磨损或损坏的

轮胎。轮胎磨损会降低制动效率、转向
控制性能和牵引力。

• 车辆的所有轮胎始终使用与原装轮胎的
规格和尺寸相同的新轮胎进行更换。如
果使用非规定规格轮圈 & 轮胎总成，
可能会造成车辆操控性异常，或者防抱
死制动系统 (ABS) 控制不良，这会引发
意外事故。

• 更换轮胎 ( 或车轮 ) 时，建议将两个前
轮胎 ( 或车轮 ) 或两个后轮胎 ( 或车轮 )
同时进行更换。如果仅更换 1 个轮胎，
会严重影响车辆操控性。

• 轮胎即使没有使用，也会随着时间的推
移而老化。现代汽车公司建议您，无论
剩余胎面状态如何，轮胎从生产日期开
始已到 6 年时更换。

• 由于炎热气候或频繁高负荷状态运行而
造成的热量积聚，均会加快老化过程。
如果不遵守这些安全注意事项，可能轮
胎突发故障，从而造成车辆失控，而引
发意外事故。

 

 
 请尽快维修损坏的原装轮胎或使用新品轮
胎替下小型备胎，以免备胎突发故障，而
造成车辆失控，引发意外事故。小型备胎
设计为仅能在紧急情况下使用。车辆安装
小型备胎后，车速不能超过80 km/h。
 

车轮更换
更换金属车轮时，确保新车轮的直径、轮
辋宽度、偏心度均与原装车轮相同。

轮胎牵引力
如果车辆轮胎磨损、气压不符合标准，或
者在光滑路面上行驶，轮胎牵引力均会降
低。如果轮胎的胎面磨损指示器显现，应
立即更换新轮胎。雨水、积雪、结冰等道路
上需减速慢行，以防车辆失控。

轮胎保养
为了降低轮胎磨损量，请保持标准轮胎气
压，并正确车轮定位。如果您发现某个轮
胎磨损不均匀，我们建议您请服务商检查
车轮定位。
安装新轮胎时，正确进行轮胎动平衡，以
便提高乘座舒适性和延长轮胎寿命。如果
轮胎从轮毂上拆卸后重装，必须进行轮胎
动平衡。
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轮胎侧壁标签
这些信息描述轮胎识别有关的轮胎基本特
性，并提供安全标准认证有关的轮胎识别
码(TIN)。轮胎识别码(TIN)还用于轮胎召
回时的识别。

2C_TireSideWallLabelling

1. 制造商或商标名称 
显示制造商或商标名称。

2. 轮胎规格标识
轮胎侧壁上标记了轮胎规格标识。当选择
需要更换的轮胎时，必须参照这些信息。
轮胎规格常用数字和字母组合表示。轮胎
规格的数字和字母含义如下。
轮胎规格示例：
(这些数字、字母仅作为参考；根据车辆款
式的不同，您车辆的轮胎尺寸标识可能会
不同。)

275/35ZR21 103Y
275:轮胎断面宽度。单位为毫米。
35:轮胎扁平比。即轮胎横断面高度与轮胎
横断面最大宽度之比百分数。
ZR:轮胎结构代码(子午线)。
21:轮辋直径。单位为英寸。
103:载重指数。在规定使用条件下，所能
承受最大荷载的数字代号。
Y:速度等级代码。在规定条件下，承载规
定载荷的最高速度，请参考速度等级表信
息。

车轮规格标识
在车轮上也标记了车轮规格标识。更换车
轮时，必须参照这些信息。车轮规格常用
数字和字母组合表示。车轮规格的数字和
字母含义如下。
车轮规格示例：

9.5J×21
9.5:轮辋宽度。单位为英寸。
J: 轮辋外形标志。
21: 轮辋直径。单位为英寸。

轮胎速度等级
下表列出了当前多用于乘用车山的轮胎不
同速度等级。速度等级是轮胎侧壁上标记
的轮胎规格的一部分。速度等级代码对应
的轮胎设计最高安全速度，请见下表。

速度等级代码 最高速度

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h
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3. 轮胎寿命 (TIN：轮胎识别码 )
轮胎寿命为自生产日期起算6年。无论轮
胎使用时间多少，只要寿命已到6年必须
更换(包括备胎)。在轮胎侧壁上(也可能在
轮胎内侧)可以找到轮胎生产日期DOT代
码。DOT代码由一系列数字和英文字母组
成。DOT代码的最后4位数字(或字母)表示
轮胎生产日期。 
DOT:XXX XXXXXX OOOO
DOT代码前部分表示制造商代码、轮胎规
格和胎面花纹，而最后4位数字(或字母)的
前2位表示生产星期，后2位表示生产年
份。
举例：
DOT XXX XXXXXX 5024代表轮胎是
2024年第50个星期生产。

4. 轮胎帘布层成分和材料
轮胎结构为若干帘布层或橡胶涂层织物。
轮胎制造商必须标记轮胎材料，包括金
属、尼龙、聚酯或其它物质。字母“R”表
示子午线帘布层结构；字母“D”表示斜
纹或斜交帘布层结构；字母“B”表示带
式斜交帘布层结构。

5. 最大气压标准
此数字表示轮胎能承受的最大气压标准。
轮胎气压禁止超过最大气压标准。

6. 最大荷载
此数字表示轮胎能承受的最大荷载标准(
通常单位为公斤或磅)。当更换新品轮胎
时，始终使用与原装轮胎的额定荷载相同
的轮胎。

7. 统一轮胎品质分级
在轮胎的胎肩与横断面最大宽度之间侧壁
上找到各项品质等级。
举例：
轮胎耐磨指数(TREADWEAR) 200
轮胎牵引力指数(TRACTION) AA
轮胎生热指数(TEMPERATURE) A

轮胎耐磨指数
轮胎耐磨等级是以专门管理机构经过分析
验证的轮胎耐磨率为基数(标准)，经过规
定条件下实验测得的磨损率与基数之比的
百分数。例如，轮胎耐磨指数为150，这表
示本轮胎磨损率为专门管理机构标准磨损
率100轮胎的1.5(1½)倍。
轮胎相对性能取决于实际使用条件。根据
驾驶习惯、轮胎保养、行驶路况、使用环境
气候等因素的不同，轮胎性能有很大的差
异。
轮胎品质等级压印在轮胎侧壁上。根据您
的车辆等级，可供选择标配轮胎和选配轮
胎。

轮胎牵引力指数 – AA、A、B & C
轮胎牵引力等级由高到低为AA、A、B和
C。牵引力等级表示，在专门管理机构维护
的混凝土沥青试车场内规定条件下测得
的，轮胎在潮湿直线路面上的停车性能。C
级轮胎的牵引性能最低。

 
 轮胎牵引力等级以在潮湿的直线路面上制
动牵引力测试为基准，不包括加速、转弯、
滑水效应、峰值牵引特性等。
 

轮胎生热指数 - A、B & C
轮胎生热等级高到低为A(最高)、B和C。生
热等级表示，在指定的室内实验室的实验
车轮上，受控条件下进行的测试中，轮胎
表现出的耐热性和散热能力。
持续高温会加快轮胎的老化，从而缩短轮
胎的使用寿命；温度过高，可能会导致轮
胎爆胎。A级和B级在实验室实验车轮上测
试的结果高于法律规定最低标准。

 
 轮胎生热等级是以轮胎气压符合标准和没
有超载为基准。超速、气压不足、气压过大
或超载等，无论是单独出现还是合并出
现，均能使轮胎热量积聚，从而导致轮胎
突然失效。这可能造成车辆失控，而引发
意外事故。
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低扁平比轮胎

提供小于50的低扁平比轮胎。
低扁平比轮胎因为优化车辆的操控性和制
动性能，因此与标准轮胎相比其侧壁的硬
度更加硬化。此外，低扁平比轮胎的宽度
更宽，因此具有较大的路面接触面积。但
是，低扁平比轮胎的滚动噪声比标准轮胎
大。

 
 低扁平比轮胎的侧壁比一般轮胎窄。因
此，低扁平比轮胎的轮毂&轮胎总成更容
易损坏。请遵守下列安全注意事项。
• 在粗糙路面、野外驾驶时，应减速慢

行，以免轮毂 & 轮胎损坏。请随时检
查轮圈 & 轮胎的状态。

• 驾驶经过深坑、减速带、检查井、路肩
石等时，请减速慢行，以免轮毂 & 轮
胎损坏。

• 一旦轮胎受到猛烈撞击，立即检查轮胎
的状态。我们建议您将此系统有关的所
有检查、维修和更换工作交由现代汽车
授权经销商进行。

• 建议，每行驶 3,000 km 检查一次轮胎
状态和气压，确保轮胎处于良好状态。

• 目视难以识别轮胎的损坏。因此，即使
感觉到细微的轮胎不良迹象，仔细检查
轮胎状态，必要时更换新品，以防由于
轮胎故障而导致车轮、车辆损坏。

• 因粗糙路面、野外驾驶，或驾驶经过深
坑、减速带、检查井、路肩石等而导致
的轮胎损坏不在新车有限保修范围内。

• 在轮胎侧壁上可以找到轮胎信息。
 

保险丝
叶片式保险丝

2C_FuseType

方形保险丝

2C_FuseType_2

组合保险丝

2C_FuseType_3

使用保险丝保护车辆的电子/电气系统，避
免电子/电气系统过载而损坏。
在本车辆上配备了2个(或3个)保险丝盒，1
个位于驾驶位前下仪表板内，其余的位于
动力电部件舱内。
如果车辆的灯光、电气附件或控制系统不
工作，请检查其所属电路的保险丝。如果
保险丝熔断，则表示保险丝内元件已熔
化。
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如果电子/电气系统不工作，应首先检查车
内保险丝盒。更换熔断的保险丝前，关闭
车辆电源，并关闭所有开关，然后分离蓄
电池负极(-)端子电缆。更换熔断的保险丝
时，务必使用相同电流值的保险丝。
如果更换的保险丝再次熔断，表示电路存
在故障。禁止使用可能存在故障的系统。
我们建议您立即将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。

 
 严禁使用与原配保险丝规格不同的保险
丝。
• 如果使用超过额定电流值的保险丝，可

能会损坏电子 / 电气系统，甚至可能会
引发火灾。

• 严禁使用任何导线或铝箔代替正确的保
险丝。否则，会导致电路线束严重烧
损，而且会引发火灾。

 

 拆卸保险丝时，禁止使用螺丝刀等工具。
否则，会造成电路短路，从而导致电子/电
气系统损坏，并且可能会引发火灾。
 

车内保险丝更换
1.关闭车辆电源。
2.关闭所有电子 / 电气设备开关。
3.打开车内保险丝盒盖。

2C_InstrumentPanelFuseReplacement

4.参考接线盒盖内侧的保险丝标签，找出
可疑的保险丝。

5.直接拔出可疑保险丝。使用动力电部件
舱保险丝盒内提供的保险丝拔具。

2C_EngineRoomFuseReplacement

6.检查拔出的保险丝，如果保险丝熔断，
请更换新品。在车内保险丝盒内 ( 或动
力电部件舱保险丝盒内 ) 提供有备用保
险丝。

7.安装相同电流值的新品保险丝，确认保
险丝牢固夹在固定夹内。如果不牢固，
我们建议您将此系统有关的所有检查、
维修和更换工作交由现代汽车授权经销
商进行。

紧急情况下，如果没有找到可更换的保险
丝，临时使用与车辆运行无关电路的相同
电流值保险丝。
如果大灯等电子/电气系统不工作，车内保
险丝检查结果为良好时，应检查动力电部
件舱保险丝。
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动力电部件舱保险丝更换

叶片式保险丝 / 方形保险丝
叶片式保险丝

2C_EngineRoomFuseReplacement_2

方形保险丝

2C_EngineRoomFuseReplacement_3

1.关闭车辆电源。
2.关闭所有电子 / 电气设备开关。
3.按压锁片，向上拉起拆卸保险丝盒盖。
4.参考接线盒盖内侧的保险丝标签，找出

可疑的保险丝。
5.直接拔出可疑保险丝。使用动力电部件

舱保险丝盒内提供的保险丝拔具。
6.检查拔出的保险丝，如果保险丝熔断，

请更换新品。要拆卸或插入保险丝，可
使用在动力电部件舱保险丝盒盖内提供
的保险丝拔具。

7.安装相同电流值的新品保险丝，确认保
险丝牢固夹在固定夹内。我们建议您将
此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。

 始终牢固安装保险丝盒盖。如果保险丝接
触水等任何液体，会导致车辆电子/电气系
统故障。
 

组合保险丝

2C_EngineRoomFuseReplacement_4

如果组合保险丝或螺栓固定型保险丝熔
断，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权经
销商进行。
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保险丝 / 继电器盒说明

车内保险丝盒

2C_InstrumentPanelFuseLabel

您可以在保险丝盒盖内侧找到说明保险丝名称和容量的标签。

 
 在本《车主手册(使用说明书)》中的保险丝盒说明，并不完全适用于您的车辆。当检查车辆
保险丝盒时，请参考在保险丝盒盖内侧提供的保险丝标签。
 

1C_InstrumentPanelFuseLabel_3
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车内保险丝盒

保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护

ECS ґ 15 A 电控悬架(ECS)控制模块

ADP扬声器_前 ғ 15 A 前ADP扬声器

空调1 т 7.5 A 暖风&空调控制模块

制动开关 С 7.5 A 车身域控制模块(BDC)、制动灯开关

记忆 Ѿ 10 A

平视显示器、氛围灯、暖风&空调控制模块、
信息娱乐系统接口总成(电源)、智能手机无线
充电器控制模块、仪表盘控制模块、ADAS控
制模块(泊车)、ADP控制模块、后侧面雷达传
感器(左/右)、后车门氛围灯(左/右)、驾驶位/
副驾驶车门扬声器氛围灯、驾驶位/副驾驶车
门扶手氛围灯

气囊警告灯 ҕ 7.5 A 车顶控制台

电子换档3 Ф 10 A 电子换档变速杆

IG3 9 ѫі 10 A 蓄电池系统总成(BMU)、后逆变器(系统)

模块7 Ї 10 A 驾驶位/副驾驶车门外侧手柄、驾驶位车门模
块

CCU Ы 10 A CCU

BDC 2 Ѥћ 7.5 A BDC

模块2 Ђ 10 A 中央通信控制模块(CCU)、车身域控制模块
(BDC)、制动灯开关
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IG3 8 Ѫі 10 A ICCU(信号)、输电(V2L)控制模块(信号)、
SCU、VCMS、CCU、后电控油泵

无线DCU ѽ 10 A DCU

儿童安全锁 Ҏ 15 A 儿童安全锁开锁/闭锁继电器

多媒体 Ц 25 A CCNC控制器

模块4 Є 10 A
大灯(左/右)、CCNC控制器、仪表盘、诊断连
接器、智能手机无线充电器、电感应后视镜、
ADP控制模块、放大器

仪表盘 Ч 7.5 A 仪表板模块、平视显示器

IG3 7 ѩі 10 A
CCN控制器、DCU、空调PTC加热器(信号)、
暖风&空调控制模块、颗粒物质传感器、车内
温度传感器

SBCM(驾驶位) Җ 20 A 驾驶位SBCM

SBCM(副驾驶) җ 20 A 副驾驶SBCM

模块6 І 7.5 A 未使用

后备箱门 К 10 A 未使用

全景天窗 Ҙ 20 A 天窗控制模块

模块8 Ј 10 A 组合开关、驾驶位车门控制模块

保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护
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模块1 Ё 10 A

后ADP扬声器、ADP控制模块、放大器、
CCNS控制器、ADAS模块(泊车)、CCNC键
盘、BDC、前ADP扬声器、室内接线盒(继电
器11)、CCNC控制器、CCU、DCU

前座椅加热器 И 25 A 前通风座椅控制模块、前座椅加热控制模块

喷水器 М 15 A 组合开关

模块9 Љ 10 A
UIP警报器、UIP传感器、PTG模块、危险警告
灯开关、组合开关、驾驶位车门模块、诊断连
接器、雨量传感器

BDC 1 ѣћ 10 A UWB传感器(前左/前右)、UWB传感器(后左/
后右)、蓝牙模块#1(主)/#2(副)、BDC

气囊1 А 10 A 乘员检测传感器(PODS)、辅助保护系统控制
模块、

USB充电接口 Р 15 A 信息娱乐系统接口总成(开关)、前USB充电
器、后控制台USB充电器连接器#1/#2

后ADP扬声器 ғ 15 A 后ADP扬声器

门窗(右) ѝ 25 A 后电动门窗开关(右)、副驾驶安全电动门窗模
块、

模块5 Ѕ 7.5 A BDC

BMS Ѐ 10 A 蓄电池系统总成(BMU)

后右座椅加热 ҙ 25 A 后座椅加热控制模块

放大器 Ъ 25 A 放大器

保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护
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模块3 Ѓ 10 A

前侧面雷达传感器(左/右)、ELSD控制模块、
前/后逆变器(系统)、智能巡航控制雷达、后侧
面雷达传感器(左/右)、 ECS控制模块、仪表
板开关、ADAS控制模块(行驶/泊车)、前视摄
像头(ADAS)

门窗(左) ў 25 A 后电动门窗开关(左)、驾驶位安全电动门窗模
块、

气囊2 Б 10 A 辅助保护系统控制模块

车门锁 Е 20 A 门锁闭锁/开锁继电器、两转开锁继电器、死
锁继电器

后左座椅加热 Қ 25 A 未使用

AAF қ 10 A AAF模块(UPR/左/右)

e-LSD Ҝ 20 A ELSD控制模块

EPCU 2 Ҟ 10 A 后逆变器(系统)

保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护
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动力电部件舱保险丝盒 ( 动力电部件舱接线盒 )

2C_EngineFuseLabel

您可以在保险丝盒盖内侧找到说明保险丝名称和容量的标签。

 
 在本《车主手册(使用说明书)》中的保险丝盒说明，并不完全适用于您的车辆。当检查车辆
保险丝盒时，请参考在保险丝盒盖内侧提供的保险丝标签。
 

1C_EngineFuseLabel_3
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动力电部件舱保险丝盒 ( 动力电部件舱接线盒 )

类型 保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护

组合保
险丝-1

LDC Э 200 A 室内接线盒(保险丝：F15、F17、F18、
F20、F21),ICCU(LDC)

MDPS 1 П 100 A 电机驱动动力转向(MDPS)控制模块

组合保
险丝-3

IG2 а 40 A 室内接线盒(继电器10)

IG1 Я 40 A 室内接线盒(继电器5、继电器7)

IEB4 Ѧѕ 40 A 多功能检查连接器

IEB2 Ѥѕ 60 A IEB控制模块

IEB1 ѣѕ 60 A IEB控制模块

后除霜器 Ī 50 A 室内接线盒(继电器3)

B+2 Ѥѓ 60 A
PDC (IPS13、长期负荷切断继电器、保
险丝 :F4、F12、F20、F37、F47、F54、
F55)

B+3 ѥѓ 60 A
PDC (保险丝:F1、F2、F9、F17、F18、
F25、F26、F34、F43,F44、F52、F58、
F59)

B+5 ѧѓ 60 A PCB接线块(IG3主继电器、保险丝：F2、
F3、F4、F6)
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组合保
险丝-2

鼓风机 и 50 A 室内接线盒(继电器9)

B+1 ѣѓ 50 A PDC (保险丝:F29、F36、F46、F48、
F53、F56)

冷却风扇 р 80 A 冷却风扇电机

保险丝

后雨刮器 л 15 A 室内接线盒(继电器6)、后雨刮器电机

E-SHIFTER2 У 10 A SCU、电子换档变速杆

电源插座3 ѥо 20 A 后电源插座

电源插座2 Ѥо 20 A 前电源插座

B+4 Ѧѓ 40 A PDC (IPS9、IPS11、IPS12)

B+6 Ѩѓ 40 A PDC (IPS2、IPS3、IPS4、IPS5、IPS6、
IPS7)

E-SHIFTER1 Т 40 A 室内接线盒(继电器2、保险丝：F23)

充电器 ҟ 10 A 室内接线盒(继电器1、继电器12)、
ICCU、VCMS

AMS Ю 10 A 12V蓄电池传感器

类型 保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护
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保险丝

EWP1 ѣє 20 A 电动水泵#1(高电压蓄电池)

EWP2 Ѥє 20 A 电动水泵#2(高电压蓄电池)

IG3 10 Ѭі 20 A 室内接线盒(继电器8)

VESS Ҡ 10 A VESS模块

VCU1 ѣї 40 A VCU

前雨刮器 Ҕ 30 A 前雨刮器电机

电源插座1 ҡ 40 A 室内接线盒(继电器11)

后备箱门 й 30 A 电动后备箱门模块

空调2 у 15 A 暖风&空调控制模块

LDC Э 10 A 诊断连接器

EOP1 Ң 40 A 后电动油泵

EOP2 ң 40 A 前电动油泵

类型 保险丝名称 符号 保险丝容量 电路保护
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动力部件舱保险丝盒 (PCB 接线盒 )

保险丝名称 符号 保险丝容
量 电路保护

IG3 2 Ѥі 15 A VCU

IG3 6 Ѩі 10 A 冷却风扇电机、前电动油泵

IG3 4 Ѧі 10 A 空调冷却液阀、前逆变器(系统)、电动水泵#1/#2(高电
压蓄电池)、电控空调压缩机

IG3 5 ѧі 10 A 蓄电池管理系统(BMS)冷却液三向阀

IG3 1 ѣі 20 A PDC (保险丝:F8、F16、F24)、室内接线盒(继电器8)

防盗警报 м 10 A PCB接线块(警报喇叭继电器)

MDPS 2 О 10 A 电机驱动动力转向(MDPS)控制模块

IEB 3 ѥѕ 10 A 多功能检查连接器、IEB控制模块

VCU 3 ѥї 10 A VCU

IG3 3 ѥі 15 A 电动水泵(后PE)

VCU 2 Ѥї 15 A VCU

喇叭 э 15 A PCB接线块(喇叭继电器)

EPCU 1 ҝ 15 A 前逆变器(系统)
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灯泡
我们建议您将车辆上多数灯光系统灯泡有
关的所有检查、维修和更换工作交由现代
汽车授权经销商进行。车辆上大多数灯光
系统的灯泡，如要拆装需要拆装许多车辆
部件，因此更换车辆灯光系统灯泡的操作
并非易事。尤其是拆装大灯灯泡更加不
易。
拆装大灯总成时，如果不注意会导致车辆
损坏。

 
 • 执行灯泡更换操作之前，为了避免车辆

意外突然移动和烧伤手指或引发电击事
故，请踩下制动踏板，将档位挂入 "P(
驻车 )" 档，牢固啮合驻车制动器，并按
下起动 / 停止按钮转至 OFF 位置。下车
时，请携带好车辆钥匙。

• 注意，灯光系统的灯泡温度可能很高，
可能会烧伤手。

 

 更换灯泡时，必须使用相同瓦特数的新灯
泡，以防保险丝熔断或损坏电气系统线
束。
 

 禁止使用化学溶剂或强力清洁剂清洁大灯
透镜，以防损坏。
 

 
 本车辆在大灯总成内部配备了干燥剂，以
防大灯总成内部因湿气而产生雾气。此干
燥剂是消耗品，其性能会随经年累月的使
用或环境条件而会变化。如果大灯总成内
部长期因潮湿而结雾，我们建议您将此系
统有关的所有检查、维修和更换工作交由
现代汽车授权经销商进行。
 

 
 如果车辆在行驶后洗车，或者在雨天驾驶
车辆，大灯总成、尾灯总成的内部可能会
产生雾气。这是由于灯光总成的内部温度
较高，而外部温度较低所致的。打开灯光，
并驾驶车辆一定时间时，就能消除灯光总
成内部的雾气。但是，如果还不能消除灯
光总成内部的湿气，我们建议您将此系统
有关的所有检查、维修和更换工作交由现
代汽车授权经销商进行。
 

 
 • 车辆上正常工作的灯光有时可能会短暂

闪烁，以稳定车辆的电气控制系统。如
果灯光在短暂闪烁后熄灭，或者持续闪
烁，我们建议您将灯光系统有关的所有
检查、维修和更换工作交由现代汽车授
权经销商进行。

• 将灯光开关置于 “ 驻车灯 / 尾灯 ” 位
置时，驻车灯 / 尾灯可能不亮，而将灯
光开关置于 “ 大灯 ” 位置时，驻车灯
/ 尾灯和大灯都亮。这种现象可能是由
于车辆网络系统存在问题或车辆电气控
制系统存在故障所导致的。在此状态
下，我们建议您将此系统有关的所有检
查、维修和更换工作交由现代汽车授权
经销商进行。
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 车辆发生交通事故或更换大灯时，请执行
大灯光照点校准程序。
 

 
 交通改变
近光灯光束的分布并不对称。如果您驾车
到交通方向相反的国家，近光灯不对称部
分可能会导致迎面驶来车辆驾驶员目眩。
为了避免出现这样的现象，ECE法规要求
多种技术解决方案(如自动变换系统、遮光
板、光束下调等)。这些大灯设计的目的
是，避免迎面驶来车辆驾驶员目眩。如此，
即使驾车到交通方向相反的国家，也不需
要更换大灯。
 

 大灯、驻车灯、转向信号灯、
日间行车灯 (DRL) 更换

2C_FrontLampOverViewLED
(1) 大灯 ( 近光灯 )
(2) 大灯 ( 辅助近光灯 )
(3) 大灯 ( 远光灯 )
(4) 日间行车灯 (DRL)
(5) 驻车灯 / 尾灯
(6) 转向信号灯
如果LED类型灯光存在问题，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光无法仅更换单个模块。LED
类型灯光的检查、维修等操作必须由专业
技术人员执行。否则，可能会损坏车辆部
件。

侧面转向灯灯泡更换

2C_SideRepeaterLamp

如果LED类型灯光(1)存在问题，我们建议
您将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光无法仅更换单个模块。LED
类型灯光的检查、维修等操作必须由专业
技术人员执行。否则，可能会损坏车辆部
件。

后组合灯灯泡更换

2C_RearLampOverview_2
(1) 尾灯 / 制动灯
(2) 制动灯
(3) 转向信号灯
(4) 倒车灯
(5) 后雾灯
(6) 装饰尾部
如果LED类型灯光存在问题，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光无法仅更换单个模块。LED
类型灯光的检查、维修等操作必须由专业
技术人员执行。否则，可能会损坏车辆部
件。
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高位制动灯灯泡更换

2C_HighMountedStopLamp

如果LED类型灯光(1)存在问题，我们建议
您将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光无法仅更换单个模块。LED
类型灯光的检查、维修等操作必须由专业
技术人员执行。否则，可能会损坏车辆部
件。

牌照灯灯泡更换

牌照灯

2C_LicensePlateLampLED

如果LED类型灯光(1)存在问题，我们建议
您将此系统有关的所有检查、维修和更换
工作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光是集成模块，无法仅更换单
个模块。因此，需要时必须更换LED灯光
总成。
[LED]类型灯光的检查或维修等操作必须
由合格的维修人员执行。否则，可能会损
坏车辆的相关部件。

车内灯更换

阅读灯、内顶灯、私人灯、梳妆镜
灯、手套箱灯、氛围灯和行李箱灯

阅读灯

2C_MapLampLED

内顶灯

2C_RoomLamp

私人灯

2C_PersonalLamp
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梳妆镜灯

2C_SunvisorLampLED

手套箱灯

2C_GloveBoxLampLED

氛围灯

2C_MoodLampLED

行李箱灯

2C_LuggagRoomLampLED

如果LED类型灯光存在问题，我们建议您
将此系统有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。
LED类型灯光无法仅更换单个模块。LED
类型灯光的检查、维修等操作必须由专业
技术人员执行。否则，可能会损坏车辆部
件。
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外观保养

外饰的保养

 如果将车辆驻车在靠近不绣钢广告牌、玻
璃墙体建筑物等地方，因不锈钢广告牌、
玻璃墙体反射的强烈阳光，会导致车辆保
险杠、扰流板、装饰、灯光、外后视镜等塑
料制品损坏或褪色。为了防止车辆外观塑
料制品损坏或褪色，应避免将车辆停放在
可能阳光反射的地方，或者在车身上覆盖
车身罩。(您的车辆所配备的车辆外观塑料
制品可能有所不同。)
 

外饰基本注意事项
要使用任何化学清洁剂或亮光剂时，务必
遵循标签上的规定，这非常重要。请先阅
读标签上的所有警告和注意事项。

漆面保养

清洗
为了帮助保护车辆漆面，防止生锈和变
质，应经常彻底清洗车辆，至少每月用温
水或凉水彻底清洗车辆一次。
如果野外驾驶，应在每次野外驾驶后立即
清洗车辆。尤其应注意彻底清除所有盐
分、污物、泥土和其它杂质的累积物。确定
车门、门槛脚踏板下方边缘的排水孔保持
干净。
如果不立刻去除昆虫、焦油、树汁、鸟粪、
工业污染物及类似的沉淀物，会损坏车辆
漆面。
某些附着在漆面上的污染物，即使立刻用
清水清洗，可能无法完全清除干净。此时，
可用不伤害漆面的温性肥皂等进行清洁。
用肥皂水进行清洁后，必须用温水、凉水
再次彻底冲洗干净，以防肥皂残留物在漆
面上留下污渍。

高压清洗
• 使用高压水清洗机时，高压水枪必须与

车辆保持足够的安全距离。
如果高压水枪与车辆之间的间隔不足，
或者水压过大，会损坏车辆外饰件，而
且还会破坏车辆的密封性，而导致车辆
渗水。

• 禁止高压水枪直接对准摄像头、传感器
和及其周围区域喷水。否则，高压水的
冲击力会损坏这些部件，而导致系统故
障。

• 禁止高压水枪直接对准防尘套 ( 橡胶、
塑料盖 )、连接器等。否则，高压水冲
击力会损坏这些部件。

 
 清洗车辆后，在上路行驶之前，应慢速行
驶测试制动性能，观察是否受到水的影
响。如果制动性能受到影响，应慢速前行，
并轻踩制动踏板干燥制动器。
 

 • 不要使用强力肥皂、化学清洁剂或热
水，也不要在阳光直射下或车身热态时
清洗车辆。

• 清洗车辆侧面门窗时要注意。
• 特别是使用高压水清洗时，水会通过门

窗渗入，而弄湿内饰。
• 为了避免损坏塑料部件，禁止使用化学

溶剂或强力清洁剂清洁塑料部件。

2C_VehicleWashCaution
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• 如果用高压水等水洗动力部件舱，会导
致动力部件舱内的电路故障。

• 禁止水等任何液体接触车内的电气 / 电
子部件，因为水或其他液体可能会通过
前后备箱流入动力电部件舱并损坏电气
/ 电子部件。

 

 漆面亚光处理车辆(如有配备)
禁止使用旋转刷式自动洗车系统。否则，
会损坏车辆漆面。如果使用高温蒸汽清洗
机清洗车辆漆面，可能会导致油附着，留
下难以清除的污渍。
使用软布(如超细纤维毛巾或海绵)清洗车
辆，并用超细纤维毛巾擦干。当人工清洗
车辆时，禁止使用含蜡清洁剂。如果车辆
表面太脏(沙子、污垢、灰尘、污染物等)，
首先用清水冲刷车辆表面，然后清洗车
辆。
 

打蜡
完好的蜡层是漆面与污染物之间的屏障。
保持车辆漆面的蜡层完好，有助于保护车
辆漆面。
打蜡时，注意在漆面上不能存在水滴。
水洗车辆并等待，直至车辆完全干燥，才
能开始打蜡。必须使用优质液状或糊状
蜡，并遵守制造商的使用说明。所有金属
饰条均应打蜡保护，而且保持其亮度。
如果使用除斑剂进行机油、焦油和类似污
染物的除斑作业，可能会破坏漆面的蜡
层。即使车辆大部分漆面不需要打蜡，在
这些区域必须重新打蜡保护。

 • 如果使用干布擦拭漆面上的灰尘、污物
等，会损伤漆面。

• 禁止使用钢丝绒、擦洗剂或含有高碱或
腐蚀剂的强力清洁剂等清洁镀铬、阳极
电镀铝部件等。否则，会破坏漆面保护
层，从而导致漆面褪色或变质。

 

 漆面亚光处理车辆(如有配备)
禁止使用任何抛光保护剂，如清洁剂、研
磨剂、抛光剂等。如果已打蜡，立即使用硅
去除剂去除蜡，如果表面有焦油或焦油污
染物，使用焦油去除剂清洗。但是，要注意
在漆面上不要施加大力。
 

漆面损伤的修理
必须立刻修理较深的刮伤或跳石撞伤漆
面。因为暴露出来的金属部分会很快生
锈，从而增加车辆维修费用。

 如果车辆因损坏而需要修理或更换任何金
属件，必须在车身维修站给修理或更换的
金属件提供防锈保护。
 

 漆面亚光处理车辆(如有配备)
对于漆面亚光处理的车辆，无法仅对受损
区域进行修理，而需要修理整体。如果车
辆损坏，并需要喷漆修理，我们建议您将
车身修理有关的所有检查、维修和更换工
作交由现代汽车授权经销商进行。要注
意，已经修理结束的车辆，无法重新还原
先前的品质。
 

亮面金属的保养
• 使用焦油去除剂清除道路焦油、昆虫等

的污染，禁止使用刮刀等任何尖锐物。
• 涂上一层腊或镀铬层保护剂并擦亮，保

护亮面金属的表面，避免腐蚀。
• 在冬季或海岸地区，应在亮面金属件上

涂上较厚的腊或保护剂。如有必要，也
可涂上无腐蚀性凡士林或其它保护剂。
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车底的保养
在道路上应用的除冰剂、除雪剂、除尘剂
等腐蚀性物质会附着在车辆底盘的底部。
如果不及时清除这些腐蚀性物质，即使已
做过防锈处理，仍会加快车架、底板等车
底部件的生锈。
至少每月一次，尤其是在越野驾驶后和每
个冬季结束时，用温水或冷水彻底冲洗车
底和车轮的开口部位。要特别注意这些区
域，因为很难看到这些区域的污垢。如果
泼水弄湿污垢后不彻底清除污垢，危害性
更大。在车门下缘、车身下护板、车架上皆
有排水孔，应保持排水孔畅通无堵塞，这
些区域积水会加快生锈。

 
 清洗车辆后，应慢速行驶测试制动性能，
观察是否受到水的影响。如果制动性能受
到影响，应慢速前行，并轻踩制动踏板干
燥制动器。
 

铝合金车轮的保养
在铝合金车轮上镀有一层透明保护层。
• 禁止使用任何擦洗剂、抛光剂、溶剂或

钢丝刷清洁铝合金车轮。
• 必须在车轮冷态清洁车轮。
• 仅能使用温性肥皂或中性清洁剂，然后

用清水彻底冲洗。车辆在有盐分的地方
行驶后，必须及时清洁车轮。

• 禁止用高速清洗刷清洁铝制车轮。
• 禁止使用含酸类清洁剂或酸性洗涤剂。

防锈

防止您的车辆生锈
现代汽车制造高品质车辆，通过采用最先
进的设计和制造工艺，防止车辆生锈。但
是，这只是工作的一部分。为了实现您的
车辆能够长期保持耐腐蚀性，还需要车主
的合作和协助。

常见的生锈原因
最常见的车辆生锈原因是：
• 在车辆底部积聚地面盐、污垢和湿气。
• 漆面或保护外层被石头、沙砾磨蚀以及

出现较小的擦伤和凹痕，导致金属失去
保护，暴露在外而生锈。

较容易生锈的地区
如果您居住在汽车容易生锈的地区，防止
生锈的措施极为重要。常见的加速生锈原
因是地面盐、防尘化学物、海洋空气及工
业污染物的侵害。

湿气带来的生锈
在湿度较大的环境下，车辆容易生锈。特
别是在温度超过冰点时，较高的湿度能加
快生锈的速度。在这种情况下，腐蚀物质
通过缓慢蒸发的湿气与车辆表面接触。
泥土能使车辆生锈的原因是，泥土中的水
分蒸发缓慢并保留湿气与车辆相接触。尽
管泥土变干燥，但仍残留湿气并加速生
锈。
高温也能使一些不能适当通风而潮湿的配
件快速生锈。基于所有的这些原因，需定
期清洁车辆，除去泥土或其它积聚物，这
很重要。这些杂物一般积聚在车辆底部，
而不仅仅是在可看见的表面。

预防生锈
保持车辆清洁
预防生锈的最好方法是保持车辆干净，清
除导致车辆生锈的物质。重要的是要特别
注意车辆底部。
• 如果您居住的地区易使车辆生锈 — 含

盐公路、近海、工业污染区、酸雨等等
— 您需加强预防生锈措施。在冬季，
至少每月清理一次车辆底部，并且在冬
季过后一定要清理干净车辆底部。

• 清理车辆底部时，请特别注意挡泥板底
部的部件以及其它难以观察到的部位。
必须彻底清除污垢；如果仅弄湿污泥而
不彻底清除，只会加速生锈而不能防
锈。使用高压水和蒸汽去除积聚的污泥
和腐蚀性物质特别有效。
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• 清洗车门下板、车身下护板、车架时，
需要排水孔保持畅通，以便湿气及时排
出，不会残留在板块内部加快生锈。

保持车库干燥
切勿把车辆停放在潮湿及通风不良的车库
里。这种环境给车辆腐蚀提供了条件。如
果您在车库里清洗车辆，或者车辆在潮湿
的状态、或者车辆带着积雪、结冰或污泥
的状态，将车辆存放在车库内，就会加快
车辆的生锈。即使车库配有暖气设施，如
果不具备充分的通风/除湿设施，也能使车
辆生锈。
保持漆面和装饰板处于良好状态
刮痕或爆边漆面应立即用"修饰"漆来遮
盖，以减少生锈的可能性。如果金属露出，
我们建议您尽快到专业的车身修理部和喷
漆修理部进行修补。
鸟粪是高腐蚀性物质，在几小时内就能破
坏漆面。必须尽快除去鸟粪。

内饰的保养

内饰基本注意事项
防止腐蚀性溶液，如香水或化妆油等接触
内饰部件。否则，这些液体会损坏内饰或
导致内饰变色。如果这些化妆品接触内饰
部件，立即擦去。参考说明，遵守正确的程
序清洁车辆内饰表面。

 • 禁止水等任何液体接触车内的电子 / 电
气部件，否则会导致电子 / 电气部件损
坏。

• 清洁皮革制品 ( 如方向盘、座椅等 )
时，要使用中性清洁剂或低酒精含量溶
液。如果使用高酒精含量溶液或酸 / 碱
性清洁剂，会导致皮革颜色褪色或表面
脱皮。

 

清洁车内装饰品和内部装饰

车辆内饰表面

用小笤帚或真空吸尘器清除内饰表面上的
灰尘和疏松脏物。如有必要，使用温水和
温和不含碱性清洁剂清洁内饰表面(使用
前在隐蔽区域测试所有清洁剂的功能)。

纤维材料

用小笤帚或真空吸尘器去除纤维布上的灰
尘和疏松脏物，然后使用推荐的中性肥皂
溶液清洁室内装饰品或地毯。发现新的污
点时，应立刻用纤维污点清洁剂清除。如
果未立刻清除，可能导致污物侵入纤维而
影响其色泽。并且，若未正确保养纤维材
料，会降低其耐火性。

 如果使用非推荐清洁剂和程序，可能影响
织品的外表和耐火性。
 

皮革

• 座椅皮革的特性
- 皮革由动物的表皮制成，经过特殊工

艺加工制作。由于皮革是自然物质，
所以各部分的厚度或密度都不同。
皮革会根据温度和湿度伸展和收缩，
导致出现皱褶。

- 座椅由可伸展织物制成，以提高舒适
性。

- 接触身体的部分是弯曲形状，并且侧
面支撑区域较高，提供驾驶舒适性和
稳定性。

- 皮革在使用中会自然起皱。这不是产
品质量问题。
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 • 使用中的自然起皱或磨损情况不在新车
有限保修范围内。

• 配备金属配件的皮带、拉链或后兜内的
钥匙等，会损坏座椅织物。

• 注意不要弄湿座椅。否则，会改变天然
皮革的性质。

• 能漂白的牛仔裤或衣服会污染座椅覆盖
织物的表面。

 

• 皮革座椅保护
- 定期对座椅进行真空吸尘，清除座椅

上的沙尘。可避免皮革磨蚀或损坏，
并维持皮革质量。

- 经常用干布或软布擦拭天然皮革座椅
罩。

- 使用适当真皮保护剂，避免表面磨损
并帮助保持真皮颜色。使用皮革涂料
或保护剂时一定要认真阅读使用说
明，并咨询专业技术人员。

- 浅色 ( 米黄色、乳白色等 ) 皮革容易
被污染，并且污渍明显。需经常清洁
座椅表面。

- 避免用湿布擦拭座椅表面。否则，会
导致座椅表面裂口。

• 清洁真皮座椅
- 立即除去所有污染物。参考下列说

明，除去各种污染物。
- 化妆品 ( 防晒霜、粉底等 )

在抹布上涂抹清洁膏，擦拭污染位
置。用湿布擦去清洁膏，并用干布擦
去水分。

- 饮料 ( 咖啡、软饮料等 )
涂抹少量中性去污剂并擦拭，直至除
去污染物。

- 油渍
立即用吸水抹布擦去油渍，并用天然
皮革专用去污剂擦拭。

- 口香糖
用冰块硬化口香糖并逐渐除掉。

阿尔坎塔拉 ( 合成革 )

• 用软毛刷或干布清除阿尔坎塔拉上的灰
尘。

• 清除灰尘后，用白色棉布或海绵蘸少量
水，擦拭阿尔坎塔拉。

 
 擦拭时避免弄湿阿尔坎塔拉内侧。
 

• 使用彩色或印花布和海绵时，请注意不
要染色表面。

• 阿尔坎塔拉干燥后用软毛刷梳理，可恢
复皮革原有质感。

• 立即清除新的污点。
• 根据污渍的类型，用清水、柠檬汁、纯

乙醇或阿尔坎塔拉清洁剂清洁表面。
• 如果污渍很严重，请使用少量用水稀释

的中性洗涤剂或阿尔坎塔拉清洁剂进行
清洁。然后用温水擦拭。

 
 使用高酒精含量的溶液(酸性/碱性洗涤剂)
清洁阿尔坎塔拉产品(方向盘、座椅、饰边
等)，或过度清除斑点时，可能会使皮革褪
色或可能导致表面脱落。
 

清洁安全带束带
使用推荐的车内饰品或地毯清洁用中性肥
皂液清洁安全带束带。请按照肥皂液附带
的使用说明进行操作。禁止漂白或染色安
全带束带，否则会削弱安全带的作用。

清洁车窗玻璃
如果车窗玻璃内表面模糊(油污、油脂、蜡
膜等)，应使用玻璃清洁剂进行清洁。请按
照玻璃清洁剂附带的使用说明进行操作。

 注意，不要擦伤或刮伤后窗内表面。否则，
会导致后窗除霜器加热丝损坏。
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